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-Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z opisem technicznym

‘Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza odpowiadac
wymaganiom technicznym oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci ( Certyfikat
Zgodnosci z PN lub aprobata techniczna) i odpowiednie atesty;

-montaz materiatéw budowlanych nalezy wykona¢ wg wytycznych danego
producenta.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaC na budowie;

-Zabytkowe elementy wykoriczeniowe nalezy poddac konserwacji zgodnie z
Programem Prac Konserwatorskich

-Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem.

- KOLOR STOLARKI ZEWNETRZNEJ OLEJ CIEMNY BRAZ ( PALISANDER,) -
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE WYBARWIENIA
STOLARKI KONSERWATORA ZABYTKOW
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SYMBOL D2 orwsci| D3 oF wscH D1, D4, D6or wscH| D5  oF wscH
zewnetrzne, drewniane, z | zewnetrzne, drewniane, zewnetrzne, drewniane, zewnetrzne, drewniane,
UWAGI naswietlem, ptycinowe, do  |klepkowe, do odiworzenia dwuskrzydtowe z naswietlem, | dwuskrzydiowe fukowe,
odtworzenia na wzor zgodnie ze stanem istniejacym; | ptycinowe, do odtworzeniana | plycinowe, do odtworzenia
istniejacych; klasaantywt.  |nabite blacha stalowa z guzami, | wzor istniejacych; klasa na wzor istniejacych; klasa
RC3, wyposazyt w zabezpieczona antykorozyjnie, | antywt. RG3, wypos_azyé W antyw!. RC3, wyposazyé w
. samozamykacz, olejowane |kolor RAL 8019 samozamykacz, olejowane samozamykacz, olejowane
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