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1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na podstawie:
1) Umowy ze Zleceniodawca |
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego | | |
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kock obreb Kock Miasto — etap || —uchwata nr
0007.V1.50.2019 Rady Miejskiej w kocku z dnia 2 sierpnia 2019.

5) Inwentaryzacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne w zakresie elewac]l budynku

6) Wizja lokalna |
7) Program prac konserwatorskich ,Elementy wystroju architektonicznego elewacji patacu Jabtonowskich w

Kocku” autorstwa Matgorzaty Podgérskiej-Makal.
8) Dokumentacja archiwalna obiektu — inwentaryzacja autorstwa E. Mogilnickiej

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego o nazwie ,Projekt remontu elewac]l

budynku gtownego wraz Z galeriami oraz wymiana stolarki w budynkach wschodnim | zachodnim - zatozenia
patacowego w Kocku przy ul. Tadeusza Koéciuszki 1, 21-150 Kock “.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Kock na dziatce nr 577, identyfikator dziatki :060806_4.0001.577
obreb nr 0001 Kock Miasto, gmina Kock, powiat lubartowski.

Zakres prac remontowych obejmuje:

Budynek gtéwny oraz galerie:

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej écian fundamentowych

_ zbicie istniejacych tynkéw i wykonanie nowych

- przywrocenie pierwotnej kolorystyki obiektu

- konserwacja detali architektonicznych i sztukatorskich

- wymiana obrdbek blacharskich

- naprawa posadzki galerii

- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej (w terenie poza gmachem budynku)

- naprawa izolacji posadzki balkonu budynku gtownego

- wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej (elewacje boczne)

Budynek wschodni:

- wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej (catosc)

Budynek zachodni:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne; (catosé) i okiennej (catosc)

Wszelkie zmiany projektowe nalezy kazdorazowo uzgadniac z jednostka projektowsg i Inwestorem.
Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w zwigzku z tym wszelkie dziatania remontowe dotyczace
elewacji, dachu jak i catej bryty obiektu polegaja uzgodnieniom z wtadzami konserwatorskimi.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem inwestycji
Dom pomocy i opieki spotecznej, kategoria XI.

4. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obecnie budynek gtdwny zespotu patacowego uzytkowany jest przez administracjg Domu Pomocy Spotecznej im.
Macieja Rataja w Kocku, budynki wschodni i zachodni stanowig pomieszczenia mieszkalne dla kuracjuszy, kuchnie,
pomieszczenia rehabilitacyjne oraz pomieszczenia socjalne i techniczne.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w sposobie uzytkowania budynku oraz nie planuje sie przebudowy budynkow.

5. Forma architektoniczna i uktad przestrzenny obiektow

Pierwotne zatoienie patacowe wraz z czescig ogrodu powstato jeszcze w czasach Firlejow, w stylu renesansowym.

Klasycystyczny patac Anny Jabtonowskiej wzniesiony zostat w roku w 1780 r. a nastepnie przebudowano go w 1840
roku.

Obiekt usytuowany w potudniowej czesci miasta na wysokim tarasie ponad stawami na rzeczce Czarnej.
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Zespo6t patacowy skiada sig z budynku gtéwnego i dwoch oficyn potaczonych z patacem ¢wieré kolistymi tukami

parterowych galerii.
Gtéwny budynek reprezentacyjno-mieszkalny utrzymany w stylu klasycystycznym. | |
Zatozony na rzucie prostokata, dwutraktowy, szesciodzielny, z czte rokolumnowym portykiem na osi frontu.

Na galeriach faczacych patac z oficynami balustrady z murowanymi cokofami. |

Oficyny na planie prostokata utrzymane W stylu klasycystycznym. Budynki dwukondygnacyjne z poddaszem
nieuzytkowym.

Budynki wzniesione w technologii tradycyjnej. | | |

W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie zmiany uktadu przestrzennego ani formy architektoniczne;.

6. Charakterystyczne parametry inwestycji
Budynek giowny:
e Wysokos¢ obiektu: 15,14 m

Liczba kondygnacji: 2,5
Powierzchnia zabudowy: 730 m?
Kubatura: 7090 m*
Szerokos$é¢ budynku: 15,3 m

e Dtugos¢ budynku: 36,7 m
Oficyna wschodnia:

e Wysokosé¢ obiektu: 13,60 m (do kalenicy)
Liczba kondygnaciji: 2,5
Powierzchnia zabudowy: 404,7 m?
Kubatura: 5358,45 m*
Szeroko$¢ budynku: 9,58 m

e Dtugosé budynku: 42,2 m
Oficyna zachodnia:

e Wysoko$¢ obiektu: 13,82 m (do kalenicy)
Liczba kondygnacji: 2,5
Powierzchnia zabudowy: 437,9 m*
Kubatura: 4577,26 m*
Szerokos$¢ budynku: 9,75 m
Dtugo$¢ budynku: 41,7 m

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Planowane prace nie obejmuja przebudowy wnetrz budynkow, nie zmieni sig liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w
stosunku do stanu istniejgcego.

8. Opis stanu istniejgcego
Mury piwnic, $ciany fundamentowe:
Mury z cegly petnej na zaprawie wapiennej grubosci 80-90 cm

Mury czesci naziemnej:
Mury z cegly petnej na zaprawie wapiennej gr. ok. 80 cm

Stropy:
Stropy o konstrukcji z belek drewnianych

Wiezba dachowa:
Dachy czterospadowe, o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, typu mansardowego

Pokrycie dachu:
Poszycie z blachy ocynkowane]

Stolarka okienna:

str. 4







Drewniana, w budynku gtéwnym wymieniona na nowg, 2 ,achowaniem historycznych podziatow okien.
W oficynach — stolarka okienna drewniana z zachowaniem historycznego podziatu okien, okna wymienione na pnczatk.u
wieku. Mocno zniszczone, 0 szprosach nie zachowujacych historycznych przekrojow. W wielu miejscach wyraznie

odspojona lakierobejca, okapnik przetarty z przebijajgcym sie ztotym kolorem.

Stolarka drzwiowa: | |
Drewniana, w budynku gtéwnym zachowana historyczna (drzwi gtowne wejéciowe), pozostate drzwi mocno zawilgocone

i 72niszczone. W oficynach stolarka drzwiowa w wiekszosci wymieniona na nowg, drewniang, nie spetniajaca obecnych
przepiséw dotyczacych przenikalnosci cieplnej. Drzwi do czesci podpiwniczone) oficyn, drewniane, bardzo zniszczone |

zawilgocone, czesciowo uzupetnione blachg.

Tynki zewnetrzne:
Tynki zewnetrzne cementowe i cementowo —Wwa pienne.

9. Informacja o sposobie posadowienia budynkow
Nie planuje sie zmiany w sposobie posadowienia budynku. $ciany fundamentowe z cegly petnej, grubosci 80-90 cm.

Mur jednowarstwowy z cegly na zaprawie wapiennej.

10. Ocena stanu technicznego budynkow

Mury nadziemia —w murach zewngtrznych widoczne s stare spekania. W wyniku braku izolacji poziome] oraz zaciekow
7 uszkodzonych rynien i rur spustowych widoczne jest znaczne zawilgocenie murow zewnetrznych. Widoczne pgknigcie
na elewacji zachodniej budynku gtéwnego, w miejscu wpiecia do budynku kanalizacji sanitarnej, najprawdopodobniej na
skutek nieszczelnoéci przewodu, przemarzania i wysadzania spoin.

Elewacja patacu w ogdlnym stanie dobrze zachowana jednakze wymaga modernizacji i naprawy tynkow i detali.

Tynki czeéciowo s3 odspojone, popekane, gtuche, detal architektoniczny na skutek reperacji ulegt czgsciowemu
znieksztatceniu. Widoczne sa daszkowato uniesione tuski tynku na elewacji ¢wiadczace o rozlegtych odspojeniach. Na
elewacji potudniowej widoczne sg duze rozwarstwienia tynku na stupach podtrzymujacych balkon. Gzymsy nadokienne
zniszczone z widocznymi ubytkami. Gzyms opasujacy balkon jest czgsciowo spekany.

Cata elewacja pociagnieta zostata warstwg szlichty cementowe]j, w partii parteru duze partie tynku ulegly wymianie na
tynk cementowy.

Widoczne zniszczenia spowodowane sg zastosowaniem na elewacji szczelnych tynkéw cementowych.

Tynki w dolnych partiach sg zazieleniate oraz poczerniate, widoczne jest porastanie tynku wskutek utrzymujgcego sie
zawilgocenia.

Gzyms koronujacy jest popekany, widoczne sg pionowe pegknigcia detalu. Zwienczenie elewacji frontowej w postaci
tympanonu z kartuszami herbowymi jest uszkodzone, widoczne s liczne reperacje. Gtowice kolumn portyku czgsciowo
uszkodzone, widoczne sa wykruszenia i ubytki formy. Trzony kolumn pokryte mocng zaprawg cementowg.

Dekoracja tympanonu z licznymi ubytkami, widoczne reperacje | przemalowania.

Okna zewnetrzne sa wymienione, konserwacji wymagajg drzwi wejsciowe.

Schody i posadzka tarasu pod balkonem na elewacji tylnej budynku gtéwnego mocno spekana, z ubytkami detalu

architektonicznego. Izolacja balkonu uszkodzona, powodujgca zaciekanie wody w nizsze partie elewacji, wymagajaca
naprawy.

Mury i posadzki galerii
Widoczne liczne spekania i ubytki w detalu architektonicznym w murach galerii. W miejscu przebiegu rury kanalizacyjne]
pod galerig zachodnig, najprawdopodobniej na skutek nieszczelnosci przewodu. widoczne mocne wysadzenie posadzki,

liczne ubytki w schodach, oraz spekanie na filarze. W tym miejscu stan techniczny posadzki i schodéw oceniony zostat
jako zty.

Ocena orynnowania i obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie, zaréwno pasa podrynnowego, jak rowniez nadrynnowego posiadajg miejscowe nieszczelnosci
spowodowane niedoktadnym potaczeniem poszczegélnych blach, jak rowniez uszkodzerh powstatych w skutek
oblodzenia wystepujacego podczas okresu zimowego. Woda opadowa stojgca w rynnach podczas zamarzania zwigksz
swoja objeto$é powodujac rozszczelnienie obrébek blacharskich, jak rowniez rynien odwodnienia dachu. Powoduje to
zawilgocenie konstrukcji $cian zewnetrznych zaréwno na poddaszu jak i scian ostatnie] kondygnacji uzytkowej budynku.
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a w postaci korozji, jak rowniez miejsCOwe nieszczelnosc

ien hu posiadaja miejscowe uszkodzeni | -
Rynny odwodnienia, dachu p - J 3 od strony frontowe] jak i tylnej. Rury odprowadzajace

powstate podczas okresu zimowego. Uszkodzenia wystepuj |
wode opadowg z konstrukcj dachu réwniez posiadaja miejscowe uszkodzenia.

Chcac unikngé dalszej degradacji elewacji budynku zaleca sig pilna @r‘ymlane rury kanalnzacw‘ne‘j w]cz?sc;;icr:frgaeljeca
budynku gtéwnego, wymiang obrébek blacharskich, naprawe izolacji bai}kmnu oraz wykonanie |sz acjntpl o drjz.wmwej
sie tez, naprawe i konserwacje detali architektonicznych, wymiang tynkcn..u zewngtr%nych, wymll?ﬁe S U;}dﬂ e
na elewacjach bocznych budynku giownego oraz w oficynach, konserwacje drzwi gtownych wejsciowyc V

gtéwnego oraz wymiang stolarki okiennej w oficynie zachodniej.

11. Dokumentacja fotograficzna
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Dokumentacja fotograficzna stolarki podlegajgcej wymianie zostata umieszczona w zatgczniku do dokumentow.
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12. Opinia 0 mozliwosci wykonania prac remontowych | o
Budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robdt na dzief ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia

dla uzytkownikow. | | |
Nalezy jednak pamigta¢ by w trakcie robot dokonywa¢ na biezaco oceny elementéow konstrukcyjnych |

wykorczeniowych budynku, zwracajac uwage na ich stan techniczny. | - |
W trakcie realizacji przedsiewzigc remontowych moga sie ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzezone w trakcie wizji lokalnej.

Usuniecie wad moze nastgpic po konsultacji z projektantem i/lub inspektorem nadzoru.

13. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane
W opracowywanym budynku planuje sig:

przywrocenie pierwotnej kolorystyki obiektu wedtug zataczonych w projekcie kolorystyk np. w palecie Caparol w

systemie Histolith:

—  kolor écian: jasnoszary (zgodnie z kolorystyka),

_  kolor detali: ztamana biel (zgodnie z kolorystyka),

usuniecie tynkéw cementowych i wykonanie tynkow paro przepuszczalnych, np. w systemie Caparol Histolith- tynki
renowacyjne (np. Histolith Feinputz),

detale sztukatorskie nalezy oczysci¢ z cementowych uzu petniert powodujgcych ich degradacje

wskazane jest wykonanie przepony przeciwwilgociowej w celu zapobiegania postepujacej degradacji muru,
przywrécenie detalom architektonicznym pierwotnego ksztattu,

przeprowadzenie konserwacji kamiennego wystroju elewacji,

przeprowadzenie konserwacji ceramicznych detali tympanonu oraz orzywroci¢ pierwotng kolorystyke tarcz
herbowych w odniesieniu do herbarza,

wykonanie konserwacji stolarki drzwiowej — renowacja drewna, listwy przytykowej, uzupetnienie ozdobnych guzow
wokot ptycinek,

konserwacje balustrad balkonu,

zlikwidowanie opaski z ptyt betonowych na gruncie przy elewacji i wykonanie jej z drobnych otoczakow,

naprawa wszystkich obrébek pasow podrynnowych | nadrynnowych, ktére posiadajg nieszczelnosci | spowodowaty
zawilgocenie pomieszczen wewnetrznych oraz elewacji budynku lub wymiang na nowe,

nalezy wymienié na nowe wszystkie uszkodzone lub silnie skorodowane rynny odwodnienia dachu,

zaleca sie aby wszystkie potgczenia pasa podrynnowego | nadrynnowego uszczelni¢ za pomocy elastycznych mas
uszczelniajacych przeznaczonych do uszczelniania pokry¢ dachowych,

nalezy wymieni¢ parapety zewnegtrzne,

nalezy wymienié stolarke drzwiowg zewnetrzng w budynku wschodnim,

nalezy wymienié stolarke drzwiowq zewnetrzng oraz stolarkg okienng w budynku zachodnim.

13.1. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Prace rozbidrkowe polegaja na recznym skuciu istniejgcej posadzki galerii w miejscach spgkan, usunieciu wszelkich
opierzen wykonanych z blachy, usunieciu i skuciu tynkow.

W przypadku stwierdzenia wystepowania rys o szerokosci powyzej 0,3 mm nalezy wykona¢ ich iniekcje za pomocy
zaprawy naprawczej lub zywicy,

13.2. NAPRAWA POSADZK|I BALKONU — BUDYNEK GEOWNY — ELEWACJA TYLNA
Wszystkie czynnosci wykonywat éciéle wg technologii wykonania wybranego producenta:

na balkonie skué¢ istniejagca posadzke, oczyécié cata naprawiang powierzchnie w celu doprowadzenia do odkrycia
no$nego podioza oraz usuniecie rdzy z powierzchni odstonigtych prgtow zbrojeniowych, zabezpieczenie
odstonietych fragmentéw pretéw zbrojeniowych za pomocg powtoki ochronnej antykorozyjnej np. Sopro Repadur
KS,

naniesienie na naprawiane powierzchnie betonowe warstwy szczepnej, np. SOpro Repadur MH przy czym warstwe
szczepng nalezy nanosi¢ bezposrednio przed naniesieniem zaprawy naprawczej,

utozenie zaprawy naprawczej np. Sopro Repadur 50 o gr 10-50 mm,

pokrycie preparatem gruntujgcym np. Sopro Grunt 200,

malowanie farbg ochronng np. Sopro Laks w kolorystyce elewacji,

usuniecie posadzek, doktadne oczyszczenie i odpylenie powierzchni betonu, zeskrobanie wszelkich nierownosci,

usuniecie luznych czeéci a w przypadku wystepowania powierzchni gtadkich nalezy doprowadzi¢ je do stanu
szorstkiego,
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— wykonanie warstwy szczepnej — gruntowanie starego podtoza przy uzyciu odpowiednich $rodkow gruntujgcych,
np. Sopro HE 449,

—  wykonanie warstwy spadkowej (od 1,5 do 2%) z zaprawy wyrownujgcej np. SOpro AMT 468 lub jastrychu na
szybkowigzacym cemencie jastrychowym, wyrownanie i zatarcie ,,na ostro”,

— na krawedziach ptyty balkonowe] wykona¢ zagtebienia za pomocq szablonéw montazowych w mokrej zaprawie
wyréwnujacej lub zeszlifowac suchg warstwg wyréwnujacg na krawedziach ptyty na gtebokosC 3mm — pod montaz
obrébek blacharskich,

_  montaz obrébek blacharskich obrzezy ptyt balkonowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm; zamontowac
okapnik z kapinosem,

—  taczenia elementow okapu nalezy uszczelnic,
— wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci dwdch warstw elastyczne) mikrozaprawy uszczelniajgcej

np. Sopro DSF 523 i tasm wzmacniajacych systemowych: nalezy zacza€ od natozenia zaprawy uszczelniajgcej po
calym obwodzie ptyty, pod drzwiami balkonowymi, w naroznikach i w miejscu dylatacji oraz wtopi¢ w nig tasmy
wzmacniajace, nastepnie natozyC dwie warstwy zaprawy uszczelniajgcej Sopro DSF 523 (jednosktadnikowa izolacja
zespolona). Zaprawe uszczelniajgca nalezy natozy¢ w dwdéch warstwach, rownomiernie na catej powierzchni.
Zaprawe naktadaé pacg zebata, tak by uzyskac powtoke tej samej grubosci na catej powierzchni balkonu. Grubo$¢
warstwy uszczelniajgcej powinna wynosi¢ min. 2 mm.

— utozyé ptytki gresowe mrozoodporne i nienasigkliwe o wymiarach nie przekraczajacych 30x30 cm; plytki kleic
klejem elastycznym klasy S1 np. Sopro KPS 264,

—  na écianach wykona¢ cokolik wys. 10 cm z ptytek jw.,

—  ukfadajac ptytki nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacii obwodowej oraz wyznaczy¢ linig fug,

—  utozy¢ fugi szerokosci min 5 mm. Po zwigzaniu zaprawy klejacej wypetni¢ szczeliny dylatacyjne sznurem PER 567
wciskajac go na odpowiednig gtebokos¢ oraz dopetnic szczeliny fuga elastyczng np. Sopro Silikon.

Uwaga
Nie dopuszcza sie stosowania jako izolacji przeciwwodnej pap na osnowie z tektury ani tradycyjnych lepikéw na zimno
czy gorgco.

13.3. Tynki — elewacja gtowna

W opracowywanym budynku proponuje sie zastosowanie tynkow renowacyjnych np. WTA Histolith Feinputz —
mineralny tynk drobnoziarnisty do powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych, do filcowania w kolorze naturalnym
biatym. Do wykanczania powierzchni w systemie renowacji Histolith Trass — Sanierputz System. Tynk renowacyjny
zbudowany jest z duzej iloéci porow potaczonych ze sobg kapilarami — strefa parowania przesunigta jest w gtab tynku.
Powierzchnia zewnetrzna pozostaje sucha i wolna od wykwitéw soli.

Nalezy wykonaé po skuciu istniejgcych tynkéw cementowych i dokonaniu impregnacji gruntujgcej sciany wg schematu
podanego przez producenta.

Podtoze musi byé réwne, czyste, suche, mocne, noéne oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnos$¢. Nowe
tynki podstawowe pozostawi¢ do wyschnigcia na min. 4 tygodni.

Sposdb nanoszenia

Mokra zaprawe naktadaé pacg ze stali szlachetnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi na cafej
powierzchni, a nastepnie $ciggnaé na grubos$¢ warstwy odpowiadajacej wielkosci ziaren. Tynki zacierane o strukturze
baranka wygtadzi¢ koliécie kielnia tynkarska z tworzywa sztucznego lub tatg poliuretanowg bezposérednio po natozeniu, a
tynkom rapowanym nada¢ odpowiednia strukture pozioma, pionowg lub kolista. Wybdr narzgdzia do wygtadzania tyn ku
wptywa na strukture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywaC przy uzyciu tego samego
narzedzia. Przylegajace do siebie ptaszczyzny powinny byC€ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu
uzyskanie jednorodnej powierzchni i unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rozne
osoby. W celu unikniecia réznic na ztaczach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilosc pracownikow na
poszczegblnych rusztowaniach, a powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”.

Wskazowki

W razie koniecznoéci na rusztowaniu mozna umieéci¢ plandeke ochronng w celu ochrony powierzchni przed wptywem
opaddw atmosferycznych w czasie fazy schniecia.

Temperatura podioza i otoczenia podczas naktadania tynku i w ciggu 24 godzin po jego natozeniu nie powinna by¢

nizsza niz +5°C. W tym czasie podtoze powinno by¢ chronione przed deszczem i bezposrednim dziataniem storica a takze
wysokg wilgotnoscig powietrza.
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13.4. Farby — budynek gtéwny i galerie
Malowanie tynkow

Do malowania elewacji proponuje sie wykorzystanie Jednokomponentowych Farb Krzemianowych ze wzgledu na

prostsze metody nakfadania i wigkszg liczbe zastosowar. Farby te cha rakteryzujg sie wy:s,oka ;:-Jrzepuszczalnnélcia dla pﬁary
wodnej, jak rowniez wiasciwosciami hydrofobowymi. Wskazujg bardzo dobre wiaéciwosci budowlano- fizyczne i w

optymalny sposdb chronig podtoze przed szkodliwg dla budownictwa wilgocia. | | | |
W przypadku nowych tynkéw nalezy przestrzegac minimalnych czaséw utwardzania tynkdw: min. 4 tygodnie (wedfug

zalecen producenta).

Przygotowanie podioza | o ) - .
Podtoze musi by¢ czyste, powierzchniowo suche, mocne, nosne oraz pozbawione peknigé i substancji zmniejszajqcyc

przyczepnosc.

Uwaga -
Jeéli wystepuja podtoza pokryte algami i grzybami nalezy starannie oczyéci¢ i usunaé roztworem np. Histolith Algen-

Entferner. |
Zasadowy odczyn farb krzemianowych nie wystarcza do ochrony przed algami i grzybami poniewaz farby krzemianowe

na powierzchniach zewnetrznych ulegaja bardzo szybkie] neutralizacji.

Temperatura obrébki ) o |
Temperatura otoczenia i podioza podczas obrébki materiatu i fazy schnigcia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Prac nie
nalezy prowadzi¢ przy bezposrednim nastonecznieniu, opadach atmosferycznych lub silnym wietrze.

13.5. Prace blacharskie

Obrobki blacharskie do wymiany.

Wszystkie elementy blacharskie malowane farbg do metalu na kolor Ral 7023.

W efekcie koricowym wszystkie rury spustowe uchwyty mocujgce rury jak i obrébki blacharskie gzymsow muszg
stanowi¢ jedno$é materiatowo-kolorystyczng. Wszystkie wystajace poza ptaszczyzng elementy elewacji jak: gzymsy,
okapy, nalezy zabezpieczy¢ od gory stalg ocynkowang i malowac kolorem Ral 7023. Blachy ostaniajace gzymsy, parapety
i inne elementy wystajace poza lico elewacji nalezy mocowa¢ stosujac technike klejenia.

Lepiszcze uzywane do klejenia blach na zimno to masa klejgco - uszczelniajaca, produkowana na bazie bitumow. Jest
dtugotrwale elastyczna. Nadaje sie do przyklejania blach z réznych metali do podtozy stalych i zachowuje swoje
wiadciwosci az do temperatury +110°C. zeliwng balustrade balkonu nalezy wyczysci¢ , uzupetniC ubytki i pomalowac
emaliag do metalu na kolor ciemnoszary (antracyt).

13.6. Zabezpieczenia przed ptakami

Istniejgce gniazda ptactwa nalezy usungc.

Po usunieciu gniazd wykonaé zabezpieczenia pod tympanonem, nad oknami w systemie pasow wykonanych z
poliweglanu i szpilek ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ kolcow 10 cm.

Zgodnie z przepisami art. 48,49,51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1336 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
zwierzat (Dz.U. z 2022 r., poz. 2380) oraz Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) rozpoczecie robot musi by¢ poprzedzone dokonang przez
kierownika robot oceng terenu pod katem ewentualnego wystepowania gniazd legowych ptakéw i siedlisk legowych
zwierzat objetych ochrong gatunkowa oraz roélin nalezacych do gatunkéw objetych ochrong scisty oraz czgsciowa.

Ponadto wszelkie ciecia pielegnacyjne roélin oraz usuniecie gniazd nalezy wykona¢ poza okresem legowym ptakow, od
listopada do marca.

13.7. 1zolacja przeciwwilgociowa

13.7.1. Przepona pozioma

Nalezy wykona¢ przepone poziomg metodg iniekcji.

Do uszczelnienia i ochrony murdw przed podcigganiem wilgoci kapilarnej proponuje sie preparat krzemionkujgcy o
dziataniu wgtebnym.

Zastosowanie preparatu metoda iniekcji uszczelni wilgotny mur w wyniku hydrofobizacji i zwezenia kapilar.

Iniekcje nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.
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Do uszczelnienia i ochrony muréw przed podcigganiem wilgoci kapilarnej proponuje sig preparat krzemionkujgcy o
dziataniu wgtebnym np. Kiesol 1810 firmy Remmers. | - o '|
Zastosowanie preparatu metodg iniekcji uszczelni wilgotny mur w wyniku hydrofobizacji i zwezenia kapilar.

Iniekcje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

Wytworzenie poziomej blokady hydrofobowej | |
Wywiercenie otworéw pod katem ok. 25°. Rozstaw maks. 12 cm (zalecany 10 cm). Zalecana $rednica otworow w

metodzie bezciénieniowej wynosi 30 mm, w metodzie cisnieniowej 10-20 mm. Gtebokoé¢ otworéw — nalezy wiercic
otwory na petng grubos¢ muru minus ok. 5 cm.

W murach z pustkami, przed wykonaniem wiasciwej iniekcji wprowadza sie w mur odporny na siarczany, plynny zaczyn
iniekcyjny w celu wypetnienia pustek. |
Iniekcje mozna wykona¢ bezci$nieniowo, wlewajgc preparat iniekcyjny bezpoérednio w wywiercone otwory lub stosu Ja?c
,asobniki mocowane nad otworami, ewentualnie wttacza sie preparat iniekcyjny pod niskim cisnieniem. Nalez:y
stosowaé preparat krzemianowy z dodatkami | hydrofobowymi. Przemiany chemiczne prowadzg do wytrgcenia
krzemionki zmniejszajacej przekréj poréw, dodatkowo nastepuje hydrofobizacja.

Po wprowadzeniu w mur, w wyniku sieciowania zwigzkéw silikonowych, nastgpuje hydrofobizacja $cianek porow.
Wypetnienie otwordw po iniekcji zaczynem iniekcyjnym.

13.7.2. lzolacja pionowa |
Jako hydroizolacje na powierzchniach stykajacych sie z gruntem przewiduje sig zastosowanie powtok bitumicznych np.
Profi Baudicht 1K firmy Remmers

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji

zmniejszajacych przyczepnoéé. Luzne czeéci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu poprawiajgcego przyczepnosc z
polimerowej emulsji na réwno z licem cegiet. W narozach (pofaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac
fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowe] z dodatkiem emulsji polimerowe;.

Mase nalezy naktadac scisle wg instrukcji producenta.

Catkowicie wyschnieta hydroizolacja musi byé chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV.
Przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ochronnych np. mate
ochronnodrenujacg Remmers DS Systemschutz.

Warstwy ochronne nie mogg wywieraé nacisku punktowego i liniowego na uszczelnienie. Z tego powodu ptyty
kubetkowe i faliste sg nieodpowiednie.

Uwaga

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage by nie podkopa¢ fundamentéw. Roboty prowadzic
odcinkowo — maksymalnie na dtugosci 2 m.

13.8. Reparacja detali kamiennych

Reparacji nalezy dokonaé na podstawie programu prac konserwatorskich , pod nadzorem uprawnionego konserwatora

dziet sztuki. Prace konserwatorskie obejmujga:

— okreslenie zakresu zniszczer,, wykonanie badan obiektu i dokumentacji fotograficznej stanu zachowania,

— ustabilizowanie i uporzadkowanie tarasu od strony potudniowej — tj. podmurowanie podstawy baz filaréw tgcznika
oraz podstawy stupdw kamiennej balustrady, podmurowanie i uzupetnienie partii cokolika przy balustradzie,

— dezynfekcja kamienia preparatem np. KEIM Algicid-Plus lub Remmers BFA,

— oczyszczenie detali przy uzyciu strumienia pary wodnej wspomaganej pastg z fluorkiem amonu (Alkutex Fasaden
reiniger f-my Remmers) w miejscach wystepowania najgrubszej warstwy czarnej patyny,

— oczyszczenie mechaniczne przy uzyciu mikropiaskarki, drobnym s$cierniwem podawanym pod niewielkim
ciSnieniem, doczyszczanie zabrudzen sztyfcikami z wtdkna szklanego oraz skalpelami,

— miejscowe odsalanie kamienia,

— wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem np. KSE 300 lub KSE 300E,

— wklejenie flekéw z kamienia — piaskowca,

— wykonanie kitow masg mineralng wykonang z wapna gaszonego, cementu portlandzkiego oraz kruszywa
kwarcowego o uziarnieniu identycznym jak wystepujgce w kamieniu oryginalnym lub zastosowanie gotowych
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materiatow KEIM Restauro-Giess lub Historic Stuckmortel Remmers o uziarnieniu kruszywa zgodnym ze strukturg
kamienia uzytego oryginalnie, “

—  spoinowanie elementéw kamienne] balustrady zaprawa Fugenmortel TK prod. Rem-mers. | |

—  wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnier z kamieniem oryginalnym laserunkiem z farby minerainej,

—  koricowe hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni kamienia balustrady.

13.9. Konserwacja stolarki drzwiowej (drzwi wejsciowe gtéwne) |
Reparacji nalezy dokona¢ na podstawie programu prac konserwatorskich, pod nadzorem uprawnionego konserwatora
dziet sztuki. Prace konserwatorskie obejmuja:
— demontaz drzwi wejsciowych,
—  usuniecie wtdérnych elementy: zamkow i listew, o
—  oczyszczenie drewna z wtornych warstw farby mechanicznie przy uzyciu mikropiaskarki i drobnego scierniwa
korundowego,
—  wykonanie flekéw z drewna analogicznego jak uzyte oryginalnie, |
—  wzmochienie strukturalne drewna oryginalnego 5% roztworem Paraloidu B-72 lub preparatem Epoxi-
Holzverfestigung prod. Remmers.
_  rekonstrukcja brakujacych listew i ok. 15 guzéw z drewna analogicznego jak uzyte oryginalnie,
— wymiana listwy przymykowe;.
_  wzmochienie strukturalne futryny i wykonanie nowego obfozenia listwg,
—  sprawdzenie zawiasy i korekta ich ustawienia,
—  wymiana zamkow i szyldow,
_  wyréwnanie drobnych ubytkéw drewna masg do drewna np. Epoxi-Holzersatzmasse prod. Remmers lub Tikurilla
w kolorze zgodnym z kolorem drewna oryginalnego,
| —  wykoniczenie powierzchni emalig do drewna o wysokiej twardoéci powtoki w kolorze zgodnym z kolorem
wynikajacym z badan lakierobejcg poliuretanowg prod. Lewis,
— zabezpieczenie przeciwpozarowe drzwi,
—  wymiana ewentualnych uszczelek do drwi, zamontowanie uszczelki szczotkowej,
— zamontowanie drzwi i korekta futryny.

13.10. Restauracja kartusza herbowego w ceramice

Reparacji nalezy dokonaé¢ na podstawie programu prac konserwatorskich, pod nadzorem uprawnionego konserwatora

dziet sztuki. Prace konserwatorskie obejmuja:

—  oczyszczenie powierzchni z wtdrnych warstw farby oraz uzupetnien zaprawg cementows,

—  impregnacja i skonsolidowanie odspajajacych sie warstw ceramiki przez przesaczenie roztworem zywicy
epoksydowej — Eurostac 2501 z utwardzaczem K2502,

—  uzupetnienia formy kitem przyrzadzonym na bazie zywicy Eurostac 2501 z uzyciem maczki z wypalonej gliny jako
wypetniacza podbarwionego pigmentami do koloru oryginatu,

— scalenie kolorystyczne detalu ceramicznego w kolorze wypalonej ceramiki,

— scalenie kolorystyczne tarcz herbowych w kolorach wtasciwych przystugujgcych herbom zgodnie z herbarzem
farbami mineralnymi f-my Keim technika B ze spoiwem Keim Fixative.

13.11. Konserwacja elementdw zeliwnych — wazony zeliwne, balustrada balkonu

Reparacji nalezy dokonaé na podstawie programu prac konserwatorskich, pod nadzorem uprawnionego konserwatora

dziet sztuki. Prace konserwatorskie obejmuja:

—  oczyszczenie wszystkich stalowych elementdéw balustrad: usuniecie peknigé, ubytkéw, $ladéw korozji i ztuszczen
malarskich powtok ochronnych, odttuszczenie - piaskarkq o odpowiednio dobranym kruszywie i cisnieniu na
koncowece dyszy,

—  zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych dwiema warstwami powtok ochronnych (farby
chlorokauczukowe do gruntowania powierzchni stalowych),

— wykonanie wtasciwej powtoki malarskiej (np. farba chlorokauczukowa do zabezpieczeri antykorozyjnych) w kolorze
ciemnoszarym ( antracyt).

Uwaga

Mocowa¢ balustrady poprzez nawiercane otwory pod stupki balustrady, ktore nalezy dodatkowo wypetnic elastyczng

zawiesing iniekcyjna, ktéra szczelnie otoczy mocowany stupek, zabezpieczajgc jednoczesnie przerwang warstwe izolacji
przed dziataniem wody.
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