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ST 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

(CPV 45000000-7)
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE zawiera informacje oraz wymagania wspélne
dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu
i jako$ci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwoséci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego, w celu
odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. inie
stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodia szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jako§ciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2)  Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych
niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie
formutuje kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te normy.

3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Technicznej jak w normach aktualnych —
przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w sprzeczno$ci z Dokumentacja Techniczng i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4)  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami
w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomi¢dzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentacji Technicznej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystapieniem do Robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce
Roboét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Roboét nalezy traktowa¢ jako obowiazujace dla Umowy,
jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa.

2)  Dokumentacja Techniczna.

3)  Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wediug
onizszego spisu:
nr ST kod CPV nazwa ST
ST 00.00.00 | 45000000-7 | WYMAGANIA OGOLNE
ST 00.01.00 | 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
ST 01.05.01 | 45262100-2 | RUSZTOWANIA
ST 02.09.01 | 45320000-6 :a*ZLj)é\[(\NCpJ(%I\)NRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI
ST 02.09.02 | 45320000-6 | WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODA INIEKCJI
ST 02.09.03 | 45320000-6 | IZOLACJE POWLOKOWE BITUMICZNE UKEADANE METODA NA ZIMNO
ST 02.09.04 | 45320000-6 | IZOLACJE Z FOLII PE
ST 03.05.03 | 45400000-1 | POSADZKI Z BETONU
ST 04.00.00 | 45410000-4 | ROBOTY TYNKARSKIE
ST 04.02.01 | 45410000-4 | TYNKI RENOWACYJNE ZEWNETRZNE
ST 05.00.00 | 45442100-8 | ROBOTY MALARSKIE
ST 05.02.01 | 45442200-9 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI STALI
ST 05.02.02 | 45442200-9 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU
ST 05.02.03 | 45442000-7 | ZABEZPIECZENIE | IMPREGNACJA DREWNA
ST 06.01.01 | 45421100-5 | STOLARKA DRZWIOWA
ST 06.02.00 | 45261000-4 | OBROBKI BLACHARSKIE ZE STALI OCYNKOWANEJ
ST 06.02.01 | 45261300-7 | RYNNY | RURY SPUSTOWE
ST 06.03.01 | 45421140-7 | BALUSTRADY STALOWE
Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbgdnos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST, to Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot ustali¢ na podstawie zapisow niniejszej ST.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robot
Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Technicznej.
1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.
1.4.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy.
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1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czgsci Robot Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni
albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktora Wykonawca zawarl umowe o wykonanie czgéci Robot oraz jej
nastgpcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktorym
Wykonaweca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty — zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupehiajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane — zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawcg w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikéw, Materialow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace — oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot
Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usunigcia usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot
Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,
wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodne;j
z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania
Robot Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Techniczng
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postgpowania o udzieleniu Zamowienia, na
podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostala wyloniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pisSmie w Scisle okre$lonej formie, na wykonanie Robot
Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Robot — dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace
ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa — cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czgéci lub cato$ci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty — wartoséci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikdéw produkcji (robocizny, materialow i pracy
sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych
w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci
Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowna wraz z innymi dokumentami, ktore zostaly przywotane lub zataczone do
Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot
Budowlanych wraz z usunig¢ciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i koniczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoficzenie calosci lub czgsci Robot Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej] Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia — data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie,
wymieniony w punkcie 1.5.2. niniejszej ST.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym
dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki — rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Technicznej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego
zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/Specyfikacja Techniczna/ST — oznacza dokument zawierajacy zbior wytycznych
i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjami Technicznymi lub
innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarze i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbidr — zar6wno Odbidr Czgsciowy, Odbior Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr Koncowy jak i Odbidér Pogwarancyjny
stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosei czgSci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie
zostata przewidziana odrgbna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.4.41. Odbior Koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem Wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny — wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robdt Budowlanych,
wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt;
stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na drodze polubownej
a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sila Wyzsza — zdarzenie zewngetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie
najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ technicznag wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.

Strona |3


http://www.atelier.harmoza.pl/

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska jednostke
certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czg$ci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

—  lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow,

—  Dziennik Budowy,

—  Dokumentacj¢ Techniczng (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projektu Budowlanego z decyzja o Pozwoleniu
na budowe - oryginat),

—  dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Odbioru
Koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza

Dokumentacja Techniczna sktada si¢ z:

—  Projektu Wykonawczego,

—  Projektu Budowlanego,

—  Przedmiaru Robét,

- Kosztorysu,

—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot, w tym rowniez dokumentacji geodezyjne;.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg oraz Projekt wykonawczy.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione
W cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta
o ile dotyczy Dokumentacji Techniczne;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednia Zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Techniczng lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot a W szczegdlnoscei:

—  utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostegpem 0sob nieupowaznionych;

— W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczefistwa Robot.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa;

—  fakt przystapienia do Robot obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej;

—  umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odno$nie
ogloszenia podano w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji;

—  podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na whasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w Ceng
Umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spelnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen
w srodowisku naturalnym,

b)  powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

—  mozliwo$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja
Wykonawcg.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
W maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty
Aprobate Techniczna, wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na
$rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.
1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obregbie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu potozenie
ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposéb, aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych sie na terenie oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacych urzadzen terenu.
1.5.9. Organizacja obslugi komunikacyjnej Terenu Budowy
Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz
wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane leza po stronie Wykonawcy.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z Terenu Robot. Uzyska
on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot, obejmujacych swym zasiggiem jezdni¢ lub droge, Wykonawca
w ramach Ceny Umownej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wihascicielem drogi oraz policja, a takze do
wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajgcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drog) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wiasnym
staraniem i kosztem.
1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz socjalne, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Umowne;j.
1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:
stosowanie i dostgpnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

—  stosowanie i dostepno$¢ §rodkow ochrony osobistej,

—  plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

—  plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

—  dziatania przeciwpozarowe,

—  dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

—  zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

—  dzialania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

—  inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany do znajomos$ci wszystkich przepisow wydanych przez wiadze centralne i lokalne oraz innych przepisow i wytycznych,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczgciem Robdot Wykonawca jest zobowiagzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczgcia Robdt oraz
0 Dacie Zakonczenia.
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Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Umownej.

2. Materialy

2.1. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276,
1496), stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650):

a)  Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajacym do znaku CE, jest
Deklaracja Zgodnos$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany ze znakiem
CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

b)  Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami
wskazujacymi, ze wyrob spelnia wymagania dotyczace bezpieczefistwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan
i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570, z 2018 r. poz. 650) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986).

2.2. Jako$¢ stosowanych materialow

Za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng i wymaganiami ST odpowiedzialny jest
Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢
zawsze dostgpne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

1.  Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub
Certyfikat Zgodnosci:

—  z Polska Norma,
—  z Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

2. oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte W razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW 1 MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA 1 OKRESLENIU
WLASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN
ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

1.  spelnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

3. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjg¢ciem
i niezaptaceniem za nie. Materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow moze
zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne,
Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatoéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obciaza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo sktadowanych materiatow przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do
Robét, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot.

Wykonaweca jest zobowiazany do udostepnienia w/w materiatdéw do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jezeli materiatly beda sktadowane poza Terenem Budowy, to Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materialow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t.
Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wilasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Zakres sprzetu wskazanego w ST moze zmniejsza¢ si¢ w zalezno$ci od charakteru i stopnia
skomplikowania wykonywanych robot.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach
pubhcznych pojazdy powinny spe}nlac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Program robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot
W okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien
wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postgp Robot w zakresie glownych obiektow i zadan
umownych.
5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
1.  dostarczyé¢, zainstalowaé i zdemontowaé¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne),
2. uprzatnaé¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robo6t i likwidacji Terenu Budowy.
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:
—  wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robdt;
—  wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—  zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow alarmowych;
—  posiada¢ wymiary 90 cm x 70 cm;
—  napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej plycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysokosci co najmniej 4 cm;
—  tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
—  przewidywane Daty Rozpoczgcia i Zakonczenia wykonywanych Robét Budowlanych;
—  maksymalna liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeg6Inych okresach;
—  informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogoblne
6.1.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora
Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:
w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron¢ $rodowiska, ochrong przed hatasem i drganiami, oszczgdno$ci energii i odpowiednia
izolacyjno$¢ cieplng przegrod;
—  warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczeg6lnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania
$ciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji;
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—  niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich;
—  ochrong uzasadnionych interesdéw osob trzecich, w tym w szczegodlnosci:

—  zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

—  ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie
z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu
pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
odpowiedzialnosci kamej podlegaé bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okre§lonych
w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowg badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
Inspektor Nadzoru nie moze wydawa¢ polecen wykonywania Robot Budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.2. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegolnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetienia
obecnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,
powodujacych ograniczenie dostgpnosci obiektow budowlanych dla 0séb niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4
Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektow uzytecznosci publiczne;j.
Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia
podstawowego, tj. do tego organu, ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno-
budowlanych, od ktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.
6.1.3. Prawa autorskie
W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich korzystajacych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze
dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.
6.1.4. Naruszenia przepiséw techniczno-budowlanych
Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowg (art. 36a
Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja
te jednostki, ktore dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.
6.2. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym
Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

—  organizacje wykonania Robot, w tym terminy i Sposob prowadzenia Robdt;

—  organizacjg¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem RobGt;

—  wytyczne BHP dla prowadzonych Robot;

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

—  wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot;

—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robot;

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan);

—  sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

i urzadzenia kontrolno-pomiarowe;

—  rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu;

—  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych

podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sa okreslone
w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
6.4. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
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pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegdétowo z Inspektorem Nadzoru.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca
uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i Robdt z Dokumentacja Techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniaja kryteria okreslone w punkcie 2. niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do momentu odbioru konicowego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

—  Inspektor Nadzoru;

—  Projektant;

- Kierownik Budowy;

—  Osoby wykonuj ace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Za’(qczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

—  datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Technicznej;

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robat;

—  Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot;

—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

—  daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

—  zgloszenia i daty Odbiorow;

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym

w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej;

—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych zaréwno przed, jak i w trakcie wykonywania Robot;

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

—  dane dotyczace jakoséci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

—  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik
Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgtoszenie
przez Wykonawce poszczegOlnych elementéw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik
budowy spetnia rowniez rolg ksigzki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.
6.9.2. Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiegi
Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do Odbioru Roboét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatlow, lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Technicznej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Roboét dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
6.9.5. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

—  Decyzj¢ o pozwoleniu na budowg;

—  protokoty przekazania Terenu Budowy;
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—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

—  protokoty Odbioru Robét;

—  protokoly z narad i ustalen;

—  korespondencj¢ na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Techniczna i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wedhug instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed Czg$ciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w Robotach. Obmiar Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza si¢ w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

—  Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

—  Odbior Czgsciowy,

—  Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

—  Odbiodr Koncowy,

—  Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Techniczna,
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Roboét jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
W obecnosci Wykonawcy.
8.1.2. Odbioér Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

—  kazdej znaczacej czgsci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostala zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego;

—  kazdej czgéci Robot Budowlanych, ktora Zamawiajacy wybral w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czg$ciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robdt.
Przy Odbiorze Czg¢$ciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi na niej zmianami;

—  Dziennik Budowy;

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

—  Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami;

—  Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi.
Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i ST, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci
wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowiazujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Roboét dokonuje Zamawiajacy
W obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do Odbioru Czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ Robodt ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Czg¢sciowego Robot jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:

—  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

—  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbgdne certyfikaty,

—  oceny czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ 1 zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentdéw przedtozonych
przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci
Wykonawcy.
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8.1.4. Odbior Koncowy
Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

—  Dokumentacj¢ Techniczng Powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza zawierajaca kopi¢ mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

—  Dziennik Budowy,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

—  Specyfikacje Techniczne,

—  Receptury i ustalenia technologiczne,

—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ,

—  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czg$ciowych i Odbiorow Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie
Odbiory wystepowaty,

—  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Uzupelniajacych (np. przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wlascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystgpowaly,

—  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych oraz robot wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie
budowy, o ile takie roboty wystgpowaty,

—  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i ST, uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci
wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot.

Odbidr Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Robot oraz
gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacja
Techniczng i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robot
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé
potracen wartosci Robot, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidr Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin
wszystkich elementoéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢
z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika
obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokol, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania
Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wplywajace na funkcjonowanie
obiektu to stanowi to podstaweg, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. Podstawa platnosci

Zasady i podstawy platnosci sa szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Kosztorys
Ofertowy Wykonawcy Robot winien ujmowac:

—  koszty robocizny (obejmujaca ptacg bezposrednia, pltace uzupetniajaca, koszty ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych i podatki od ptac
oraz inne wymagane podatki i oplaty obcigzajace koszty robocizny),

—  warto$¢ zuzytych materialoéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

—  roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

—  koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia. eksploatacji
i likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii, wody itp., koszty tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na
BHP, ushugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogolne Wykonawcy itp.),

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji umowy i innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w calym
okresie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

—  koszty optat administracyjnych i innych, zwiazanych z prawidtowym wykonaniem robot.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot.

9.1. Sposéb rozliczenia robot towarzyszacych i prac tymczasowych

Koszty robot towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujgte w cenach jednostkowych robdt podstawowych, ujetych w Kosztorysie
Ofertowym.

9.2. Oplaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacja Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji
nalezytego wykonania Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie si¢ rozumiato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu
Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczen wynikajace z Umowy.

9.3. Oplaty za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona
do ceny umownej i bedzie to oznaczato, Ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt
wszystkich przedtuzen polis ubezpieczeniowych wynikajacych z Umowy.

9.4. Oplaty administracyjne

Optaty administracyjne bgda wlaczone w ceng jednostkowa pozycji Kosztorysu Ofertowego.
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9.5. Pozostale oplaty

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac

towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego

opartego o zataczony do Dokumentacji Technicznej Przedmiar Robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako

integralng ich czg$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaly.

Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do Polskich Norm,

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest

zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 2556 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580)

11. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.)

12.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)

13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

14. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816)

15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 22023 r. poz. 215)

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 ze zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 ze zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzef bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.
2181 ze zm.)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

26. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021
r. poz. 2454)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1968)

29. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 ze zm.)

30. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz. U.z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.)

31. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze zm.)

32. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020 r. poz. 1609 ze zm.)

33. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)

34. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk 6w,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.)

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawi sktadowisk odpadow (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1902)

36. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 403 ze zm.)

37. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

COoNOOrWNE
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ST 00.01.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

(CPV 45111300-1)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czegs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot rozbidrkowych. Zakres robot obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ utylizowaé, elementow rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa — prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez
wyodrgbnienia jego sktadnikéw nadajacych si¢ do utylizacji.
1.4.3. Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku prac rozbiérkowych na
sktadowisku odpadow.
1.4.4. Wywo6z odpaddw — transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3. Sprzet wykorzystywany do wykonania robét
rozbidrkowych nalezy dobra¢ do charakteru rozbieranych obiektow. Wykonawca przystgpujacy do wykonania rozbiorki powinien wykaza¢ sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  mioty wyburzeniowe;

—  mioty kujace;

—  odkurzacze przemystowe;

—  samochody do wywozu odpaddw;

—  kontenery do gromadzenia odpadéw na placu budowy;

—  drobny sprzet pomocniczy.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport urobku
Transport materialow z rozbiodrek i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek.
Przewozony urobek musi by¢ w sposob calkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Odpady nalezy przewozi¢ wylacznie $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego. Zalecany jest transport w szczelnie
zamknietych kontenerach.
Zatadunek, transport, jak i wytadunek materialow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowa¢ uszkodzenia ciafa.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

—  migjsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP;

—  zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych, Wykonawca powinien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie
zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w obreb prac
rozbiorkowych i1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr, osob, utrzymanie czystosci
i zabezpieczeniem przed zanieczyszczaniem $rodowiska.
5.4. Roboty rozbi6érkowe
Elementy betonowe i zelbetowe nalezy rozebra¢ regcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac
tymczasowe stanowisko sktadowania gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czgéciach obiektu jest zabronione. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materialow z rozbiorki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan;

— 5,00 m od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci
odpowiadajacej gabarytowi natadowanych §rodkéw transportowych, powigkszonej o:

— 2,00 m przy ruchu jednokierunkowym srodkow poruszanych sita mechaniczna;

— 3,00 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita mechaniczna;

— 0,60 m przy ruchu jednokierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej;

— 0,90 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Strona |13


http://www.atelier.harmoza.pl/

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot rozbiérkowych Wykonawca powinien oczyscic¢ calg stref¢ objeta robotami i tereny okoliczne.
5.6. Przechowywanie gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki
Elementy przeznaczone do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
5.7. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorki i nie przeznaczone do odzysku w ramach inwestycji beda wywozone w miar¢ postgpowania robot
rozbiérkowych, na autoryzowane wysypiska.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane sg w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robot z zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru technologia i organizacja robét. Kontrola
jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét rozbiorkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy i na sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Dobér jednostki obmiarowej nalezy dostosowa¢ do rodzaju prowadzonych robét rozbidrkowych.
8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wedtug zasad okreslonych w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;
—  protokoty odbioréw czgsciowych.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogodlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
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ST 01.05.01 - RUSZTOWANIA

(CPV 45262100-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wznoszeniem i demontazem
rusztowarn.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM - ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych z wznoszeniem i demontazem
rusztowan. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Rusztowania
Rusztowania systemowe montowane i eksploatowane wedtug zalecen producenta nazywane sg rusztowaniami typowymi i nie wymagaja wykonania
dodatkowej Dokumentacji Technicznej. Pozostale rusztowania, tj. rusztowania systemowe montowane w innej konfiguracji niz podana przez
producenta oraz rusztowania niesystemowe nazywane sg rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dodatkowej Dokumentacji Technicznej.
Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
Nalezy wykorzysta¢ rusztowania systemowe, nieruchome.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do montazu rusztowan
Przy montazu rusztowan nalezy uzywac sprzetu systemowego dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymogow uzyskania stosownej jako$ci robot lub przepisdw bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i nie
dopuszczone do robo6t.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport rusztowan
Rusztowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Przy
wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkag umocowang do stalych elementow konstrukcji
budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
Przed wznoszeniem (rozbiorka) rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe¢ niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja. Zabrania si¢ ustawiania i rozbierania rusztowan
oraz pracy na rusztowaniach:

—  w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono dodatkowego $wiatta dajacego dobra widocznos¢;

—  w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi;

—  podczas burzy i silnego wiatru.
5.3. Montaz rusztowan
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i norm przedmiotowych.
Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpiecznag komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
przekracza¢ 20 m. Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych, do sktadowania narzedzi
i niezbedne;j ilo$ci materiatow oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen.
W miejscach wejsé, przej$c, przejazdow i przy drogach rusztowania powinny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Rusztowania z rur stalowych musza by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoSci rusztowan
Kontroli Jakosm podlegaja:

stan podtoza, na ktorym montowane bedzie rusztowanie;

—  spos6b posadowienia rusztowania;

—  wymiary zamontowanych rusztowan z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchytek;

—  stezenie rusztowan;

—  spos6b zakotwienia;

—  pomosty robotnicze i ich zabezpieczenie;

—  urzadzenia piorunochronne;

—  zabezpieczenia calego rusztowania;
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—  bezpieczenstwo wykonywania robot.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wedtug rzutu $ciany na plaszczyzne pozioma.
8. Odbi6r robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory dekadowe
Odbiory dekadowe, co 10 dni, powinien przeprowadzac¢ Kierownik Budowy, w celu sprawdzenia stanu rusztowan — czy w konstrukcji rusztowan nie
ma zmian, ktore moga prowadzi¢ do ich uszkodzenia, badz stwarza¢ zagrozenie dla uzytkownikow.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbiorow czesciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
Badania, ktore nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu rusztowania, majg na celu sprawdzenie, czy:
—  rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone;
—  rusztowanie jest prawidtowo zakotwione;
—  rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi;
—  stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy;
—  porecze ochronne nie sa obluzowane;
—  nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czgs¢ 1: Ziacza do rur.
Wymagania i metody badan.
PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czg¢é¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow.
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji.
8. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czg¢é¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady
projektowania.
9. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs¢ 2: Informacje o materiatach.
10. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i glowne parametry.
11. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
12.  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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ST 02.09.01 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKOW

(CPV 45320000-6)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych i przyziemi budynkow.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM - ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja
Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierbwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
1.4.3. Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
1.4.4. Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.
1.4.5. Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
1.4.7. Izolacje wodochronne cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane, gdy budynek jest posadowiony powyzej
zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych badz fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich
fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzglgdu na rodzaj otaczajacego gruntu.
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Wyroby do hydroizolacji powlokowych
Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:
- asfaltowe;
—  asfaltowo-polimerowe;
—  polimerowe;
- cementowe;
—  cementowo-polimerowe;
bitumiczno-mineralne.
Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Technicznej i niniejszej ST;
—  sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu);
—  spelniajag wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowania zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow;
—  spehniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot hydroizolacyjnych powinien konczy¢ si¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow materiatdéw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialéow i wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.
2.3. Woda
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wylacznie wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008.
2.4. Materialy pomocnicze
Zgodme z instrukcja producenta podstawowych materiatléw hydroizolacyjnych stosuje si¢ odpowiednio:
kleje;
—  rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace;
—  laczniki mocujace, kotwy, $ruby;
—  ta$my dylatacyjne, uszczelniajace;
—  woda lub inne preparaty do rozcienczania.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
- miotki;
—  szczotki druciane;
—  odkurzacze przemystowe;
—  urzadzenia do mycia hydrodynamicznego;
—  urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego;
—  termometry elektroniczne;
—  wilgotno$ciomierze elektryczne;
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—  przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza;

—  naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw;

—  betoniarki;

—  mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych;

—  pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie;

—  drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzgdzi pomocniczych
takich jak chwytaki, ciagniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
calej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

4.2.2. Transport wody

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie dopuszcza si¢ przewozenia wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.3. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia, tj. norm przedmiotowych badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w liczbie warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu
wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé zgodnos$¢ z przepisami ochrony przeciwpozarowe;j. Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie dopuszcza si¢
przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace sktad
chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne, a takze po kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach:

—  betonowych lub zelbetowych monolitycznych;

—  murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych;

—  z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

—  powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne;

—  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci,
peknie¢ (luzne cze$ci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypehi¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych);

—  pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej) przewidywanych do
stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych);

—  powinny by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne zgodnie z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej (katalogowej) przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych;

—  odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej) podioze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej;
powierzchnia zagruntowana przed uloZeniem izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnieta, a powloka gruntujaca powinna by¢
rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobra przyczepnosé do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace podlozy betonowych i Zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspolpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastgpujacych klas betonu:

—  B7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych;

—  C8/10 (B10) przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

—  C16/20 (B20) przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku
stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie dopuszcza si¢ stosowania roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej. Podtoze
murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np.
poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych
wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej temperatury powietrza i podloza w trakcie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze niz +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Nie
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dopuszcza si¢ wykonywania robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych materialéw, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢
pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej
powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg$ci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach
0 szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgboko$¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania uzalezniony jest od kategorii
gruntu. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty
okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogélne

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkoéw powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

—  powinny stanowi¢ ciagly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie ziuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. jest niedopuszczalne);

—  powinny $ci$le przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekacd, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen;

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacjg¢ pionowa;

—  rodzaj, grubos¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinno by¢ kazdorazowo projektowana przy uwzglednieniu
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia;

—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé
zuzycie materiatu, tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyrobu na wczeéniej wydzielony fragment podtoza o weze$niej okre§lonej
powierzchni;

—  izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na co najmniej 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje;

—  niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyroboéw oddziatujacych na siebie w sposob destrukeyjny;

—  miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie;

—  w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, np. specjalne tasmy lub
wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna
z Dokumentacja Techniczng, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubo$¢ warstw powinna wynosi¢ nie mniej niz 2 mm. Przy wykonywaniu izolacji z mas
hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na
powierzchni izolacji, przed zasypaniem jej gruntem.

5.5.3. Wymagania dotyczace wykonywania obréobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czgéci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

—  dostosowane do rodzaju izolacji;

—  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z Dokumentacja Techniczng i zaleceniami producenta
systemu;

—  wykonane tak, aby zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

6.2.1. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

—  betonowych — zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Techniczng i odpowiednimi ST, w tym: wytrzymato§¢ i rownos¢ podktadow,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych;

—  muréw z cegly, kamienia i bloczkoéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczna i odpowiednimi ST, w tym:
wytrzymatos$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan ST, wypehienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetniefi lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$é
i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych;

—  gladzi i tynkow cementowych — zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Techniczng i odpowiednimi ST, w tym: sztywno$¢ podktadu,
rownos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ i temperatura gladzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

—  styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania);

—  dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatdéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1,0 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugoéci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m?
podtoza, przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze
niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. Sprawdzenie wytrzymatoéci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta
materiatdéw izolacyjnych i pozostalymi ST. Wilgotno$¢ i temperatur¢ podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotno$ciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkos$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykoéw roznych plaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z punktem 5. niniejszej ST. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badani w trakcie robot
Badania w trakcie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z Dokumentacja Techniczng, pozostatymi ST
i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny obejmowac sprawdzenie:
—  przestrzegania warunk6w prowadzenia prac podanych w punkcie 5. niniejszej ST;
—  poprawnosci zgruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciaglo$¢ i szczelnosc;
—  poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku;
—  poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje;
—  na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materialéw izolacyjnych;
—  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5. niniejszej ST, w tym:
wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, liczby i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, dokfadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.
6.4. Badania w trakcie odbioru rob6t
Badania w trakcie odbioru robot przeprowadza si¢ w celu oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
hydr(nzolacyjnych w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z Dokumentacja Techniczng, STWiORB i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
—  jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow;
—  prawidtowosci przygotowania podlozy;
—  prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych;
—  sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolacji.
Przy badania w trakcie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania
izolacji powtokowych z mas nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzac
W temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji
przemwwﬂgomowych i wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji);

—  sprawdzenie liczby warstw i ich grubosci;

—  sprawdzenie szczelnosci izolacji;

—  sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza;

sprawdzenie pozostalych wymagan okre§lonych w punkcie 5. niniejszej ST.
Sprawdzeme przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mlotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy
izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslona w PN-B-01814. Przy
optukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci
powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20 punktow kontrolnych na
obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na
25 m? powtoki, lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wedtug zasad okreslonych w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;

—  protokoty odbioréw czesciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi

W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamies$ci¢c w protokole odbioru koncowego

zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogodlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika penetrometru).

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 12: Okre$lenie przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw do

tynkowania zewngetrznego i wewngtrznego.

6. PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

7. PN-EN 13969:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi
do izolacji przeciwwodnej czg¢éci podziemnych. Definicje i whasciwosci.

8.  PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnos$ci
powtok ochronnych.

9.  PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

arwN
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ST 02.09.02 - WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODA INIEKCJI

(CPV 45320000-6)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wtdrnych
izolacji przegrod w budynkach metoda iniekcji.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych z wykonaniem wtérnych izolacji
przegrod w budynkach metoda iniekcji. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja
Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podloze — element budynku, w ktérym ma by¢ wykonana izolacja wtdrna.
1.4.2. Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem wilgoci, umozliwiajaca
uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normalnej wilgotnosci.
1.4.3. Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczgciem prac iniekcyjnych preparat, ktory penetrujac przestrzen w
przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokadg¢ przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.
1.4.4. Koncowka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod cisnieniem do wywierconego otworu
iniekcyjnego w murze.
1.4.5. Wilgotno$¢ masowa materialu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materialu suchego wyrazony w procentach.
1.4.6. Sorpcja — wymiana pary wodnej pomigdzy powietrzem z otoczenia a materialem porowatym, az do osiagniecia punktu rownowagi.
1.4.7. Wilgotnos$¢ sorpcyjna [%] — stosunek mary pary wodnej wchlonigtej przez materiat z otoczenia przy stanie rownowagi, w konkretnych
warunkach cieplno-wilgotnos$ciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w procentach.
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Preparaty iniekcyjne
Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji nalezy zastosowaé jednoskladnikowe preparaty o konsystencji plynnej, wytwarzane na bazie zywic,
silikonéw itp., gotowe do stosowania w formie dostarczonej przez producenta badz po ich rozcienczeniu. Nalezy stosowaé preparaty wskazane w
Dokumentacji Technicznej.
Preparaty iniekcyjne moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:
—  sgzgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w Dokumentacji Technicznej i niniejszej ST;
—  sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu);
—  spelniajag wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowania zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow;
—  spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt iniekcyjnych powinien konczy¢ sig
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych preparatow szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.3. Woda
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wylacznie wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania wtérnych izolacji przegréd w budynkach metoda iniekceji
Wykonaweca przystepujacy do wykonania wtormych izolacji przegréod w budynkach metoda iniekcji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
—  wiertarek elektrycznych, elektropneumatycznych wiertnic bezwibracyjnych wyposazonych w wiertla; przy wigkszych grubo$ciach muréw
wiertarki powinny by¢ wyposazone w prowadnice pozwalajace na zachowanie statego kata pochylenia otworow;
—  odkurzacze przemystowe;
- pompki;
—  sprezarki;
—  iniektory, urzadzenia ttokowe do iniekcji niskocisnieniowej lub pompy iniekcyjne z koncéwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym;
—  waga do odwazania preparatow iniekcyjnych;
—  drobny sprzet pomocniczy.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport preparatéw iniekcyjnych
Preparaty iniekcyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego. Zatadunek i wyladunek preparatow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek preparatdéw w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Preparaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawiaé roéwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowe;j
srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu preparatow inickcyjnych workowanych oraz preparatow ptynnych w pojemnikach, kontenerach itp. musza umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

4.2.2. Transport wody

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie dopuszcza si¢ przewozenia wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.3. Skladowanie materialow

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych (w
szczegblnosei workow z materialami sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukltadane na paletach lub na
drewnianej wentylowanej podtodze, w liczbie warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to
wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie dopuszcza si¢ przechowywania wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegbtowych badan wstgpnych zawilgocenia (bilansie wilgoci)
umozliwiajacych wybor optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu
iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstgpnych iniekcji, pozwalajacych na okre$lenie rzeczywistego zuzycia materiatu iniekcyjnego oraz oszacowanie
Cczasu trwania nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robot iniekcyjnych nalezy ocenié¢ stan techniczny muru, odstonié¢ i oczys$ci¢ pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja
wtorna. Luzne fragmenty muru nalezy usungé, uzupelni¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczy$ci¢ i wyspoinowaé zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Technicznej i ST, odpowiednio do wskazowek producenta systemu. Informacje o wlasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej
ustali¢ wykonujac wiercenia probne. Wyniki tych badan nalezy zapisa¢ w protokole z przeprowadzenia badan wstepnych.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie technicznej) producenta materiatow
iniekcyjnych. Najczgsciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C. Nie dopuszcza sie wykonywania iniekcji poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych preparatéw
iniekcyjnych. Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywa¢ w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli
glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia nalezy dobra¢ do kategorii gruntu.

5.5. Wykonanie izolacji metoda iniekcji

5.5.1. Wymagania ogélne

Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu takich prac. W
trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzac protokot, w ktérym nalezy ujmowaé dane okreslone w punkcie 6. niniejszej ST.

W zalezno$ci od stosowanej metody otwory wykonuje si¢ jedno-, dwu- lub wielorzedowo. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np.
granit) otwory nalezy wykonywaé¢ w spoinach. W murach wykonanych z materialéw chlonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory do wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywaé¢ w materiale konstrukcyjnym muru. W murach grubych (powyzej 60 cm gr.) zaleca si¢ wykonywa¢ iniekcj¢ dwustronna,
tj. wierci¢ otwory z obu stron muru, przy czym dlugos$¢ otworu powinna by¢ taka, aby w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany.
W celu uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwleglej strony $ciany nalezy wykona¢ peten cykl pracy, tj. wiercenie, aplikacje
preparatu iniekcyjnego i wypetnienie otworow zaprawa z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych robot nalezy wykona¢ taki sam cykl z drugiej
strony. Ilo$ci zuzycia materiatow nalezy wyznaczy¢ poprzez iniekcj¢ probna lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspotczynnika
odnoszacego si¢ do zuzycia materiatéw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania lub zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposéb
zalecany przez producenta systemu.

Iniekcje wykonuje si¢ metoda bezci$nieniowa (grawitacyjng) lub metoda nisko-, $rednio- lub wysokocisnieniowa. Wysoko$¢ ci$nienia nalezy
dostosowa¢ do wymagan producenta systemu oraz parametréw wytrzymatosciowych muru. Typy pomp i koncowek iniekcyjnych do iniekcji
ci$nieniowej nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta systemu. Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystgpowania wilgoci bezci$nieniowej. W
strefie wystepowania wody pod ci$nieniem iniekcje mozna wykonywacé tylko z materialow systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Proces iniekcji ci$nieniowej nalezy przeprowadza¢ z duza ostroznoscia, przy regulacji ci$nienia. Przy gwaltownej zmianie ci$nienia na manometrze
proces iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego ci$nienia. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu
iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe ze zuzyciem teoretycznym okreslonym przez
producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowatosci materiatu, z ktérego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz
obecnosci rys i pustek. Zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji oraz czasu jego tloczenia na podstawie wiercen i iniekcji
probnych. Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje si¢ zuzycie podawane przez producenta systemu.

W razie potrzeby, tj. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy
wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajace (reiniekcje). Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementow w strefie wykonywania robot
izolacyjnych nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w sposob przewidziany w Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST i zaleceniach producenta
systemu.

5.5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace iniekcji ciSnieniowej jednorzedowej

Iniekcje cisnieniowa jednorzgdowsa zaleca si¢ stosowaé w $cianach o wysokim stopniu nasycenia wilgocig oraz w przypadkach, gdy wynika to z
zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw
mozna dostosowa¢ do spoin tak, aby nie ,.kaleczy¢” lica muru. Otwory mogg by¢ wykonywane poziomo, co ulatwia wykonanie przepony i polaczenie
jej z innymi izolacjami. Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory nalezy wierci¢ w jednym rzedzie, zazwyczaj poziomo lub pod katem
do 30° lub innym, dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10,0-12,5 cm, na gleboko$¢ o 5-8 cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Z
otwordéw nalezy usunaé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciagtoscei,
spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypeli¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczgciu procesu wigzania zaprawy, okreslonego przez producenta zaprawy,
nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomoca pompy ci$nieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny, pod ci$nieniem okreslonym
przez producenta systemu, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rOwnomierne nasycenie muru.
Powyzsze zuzycie oraz czas tloczenia nalezy ustali¢ na podstawie iniekcji probnej. Po zakoficzeniu ttoczenia nalezy usuna¢ koncowki iniekcyjne, a
otwory zasklepi¢ zaprawa systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego.
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5.5.3. Wymagania szczegélowe dotyczace iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych

Iniekcje strukturalng przeprowadza si¢ zawsze metoda ci$nieniowa, przy ci$nieniu dostosowanym do parametrow wytrzymalosciowych muru i
zalecef producenta systemu. W iniekcji strukturalnej wiercenia wykonuje si¢ na calej powierzchni elementu (muru), przy gltebokosci otworow
zaleznej od stanu elementu i jego struktury, wynoszacej zwykle 70-85% jego grubosci. Srednica otworéw wynosi zazwyczaj 12-18 mm, a kat
nachylenia 0-30°. W gornej czgsci muru otwory nalezy wierci¢ poziomo lub pod tym samym katem, a w dolnej dopuszczalne jest wykonywanie
odwiertow pod katem 45°. Rozstaw i uktad odwiertow nalezy dostosowa¢ do rodzaju i stanu muru, stosowanego materiatu iniekcyjnego oraz zalecen
producenta systemu, przy czym maksymalny rozstaw pomigdzy dwoma otworami w rzedzie i odlegtosci migdzy rzedami nie powinien przekraczaé
30-40 cm. W dolnej czgsci iniektowanej $ciany zaleca si¢ zaggsci¢ rozstaw otworéw do 15 cm. Otwory nalezy wierci¢ z przesunigciem w poziomie
migdzy rzgdami o poloweg odlegloéci migdzy otworami. Iniekcj¢ nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego rzgdu otworéw i przeprowadzaé tak, aby
powstata ciagta, nasycona iniektem strefa, nie pozwalajaca na przenikanie wilgoci i wody w glab muru. Zuzycie materiatu i czas tloczenia powinny
by¢ adekwatne do uzyskanych w iniekcjach probnych. Po zakonczeniu tloczenia nalezy usuna¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa
systemowa, zalecana przez producenta preparatu iniekcyjnego.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow;

—  przeprowadzi¢ padania wstepne umozliwiajgce okreslenie rodzaju iniekcji, $rednicy i rozstawu otwordw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu
tloczenia preparatu iniekcyjnego, ktorych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania Dokumentacji Technicznej; w celu okreslenia
rzeczywistego zuzycia iniektu nalezy przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje probne;

—  przeprowadzi¢ badania przegrody do iniekcji w zakresie:

—  wytrzymatosci i statecznosci przegrody;

—  grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody;

—  obecnosci pustek i kawern;

—  wystgpowania rys i spekan (szerokos¢ i dlugosé rys);

—  wykonczenia zewngtrznego i wewngetrznego przegrody (powtok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych nalezy sprawdzié¢:

—  prawidlowos¢ odstonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktorym wykonywana bedzie iniekcja;

—  obecno$¢ luznych fragmentow muru, niewypelnionych ubytkow, niezasklepionych rys;

—  sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia);

—  wilgotno$¢ i temperaturg przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1,0 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Wilgotnos¢ i
temperaturg nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

6.3. Badania w trakcie rob6t

Badania w trakcie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot iniekcyjnych z Dokumentacja Techniczna, niniejsza ST i
instrukcjami producentow wyroboéw stosowanych do iniekcji. Przed rozpoczgciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gigbokos¢, liniowo$¢ otworow
oraz stopien ich czystosci na zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej ST i zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac, czy w
nie nastepuje za szybkie wnikanie preparatu iniekcyjnego, co moze wskazywac na obecno$é kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac
iniekcyjnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco i dokumentowa¢ w formie protokotu co najmniej nastgpujace dane i parametry:

—  warunki wilgotno$ciowe (ewentualne obcigzenie wodag przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujace w przegrodzie w czasie
trwania robot;

—  wilgotno$¢ wzgledna powietrza;

—  temperature¢ konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza;

—  wykonywa¢ rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow;

—  informacje dotyczace przegrody: grubo$¢, rodzaj i materiaty, z ktorych jest wykonana;

—  informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania oraz producent preparatu
iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty;

—  informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomigdzy otworami, gtgboko$¢ i kat nachylenia otwordw, przy iniekcji
ci$nieniowej — rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji;

—  zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w trakcie odbioru robot
Badania w trakcie odbioru robdt przeprowadza si¢ w celu oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
iniekcyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

—  zgodnosci z Dokumentacja Techniczna, STWiORB i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej;

—  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow;

—  prawidlowosci przygotowania przegrod (podtozy);

—  prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtomej (badania biezace).

Przy badaniach w trakcie odbioru robdt niezb¢dne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. W
szczegblnosei konieczny jest protokot dokumentujacy kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody. Przy
odbiorze robot kontroli nalezy poddac¢:

—  ciaglo$¢ izolacji wtdrnej;

—  zgodno$¢ rozstawu otworu z wymaganiami niniejszej ST i zaleceniami producenta systemu;

—  doktadnos¢ zasklepienia otworow;

—  stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otwor6w poprzez pomiar przeprowadzony z doktadnoscia do 0,1 cm.

6.5. Badania po zakonczeniu robét

Po wykonaniu izolacji wtornej metoda iniekcji nalezy stworzy¢ zgodne z zaleceniami Dokumentacji Technicznej i niniejszej ST warunki do
wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesigcy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$¢ poprzez pomiar
wilgotno$ci masowej przegrody powyzej izolacji wtornej (na wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gérnych otworéw iniekcyjnych) i okreslenie
spadku wilgotnosci masowej. Jezeli wilgotno$¢ masowa jest zblizona do wilgotnosci sorpcyjnej, a spadek wilgotno$ci masowej wynosi co najmniej
70%, to nalezy uzna¢, ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sa skuteczne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubo$é i dhugo$é przegrody nalezy ustalaé na
podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnoscia do 0,01 m. Jednostka obmiarowa wtornej izolacji strukturalnej i kurtynowej wykonywanej metoda
iniekcji jest m? (metr kwadratowy) uszczelnianej powierzchni w rozwinieciu.

8. Odbi6r robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wedtug zasad okreslonych w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;

—  protokoty odbiorow czesciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogodlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 772-5:2016-06 Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w
elementach murowych ceramicznych.

2. PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych. Czg$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody
elementéw murowych ceramicznych.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

4. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

5. PN-EN ISO 12571:2013-02 Cieplno-wilgotnos$ciowe wiasciwosci uzytkowe materialow i wyrobow budowlanych. Okre$lanie wiasciwosci
sorpcyjnych.

6. PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna. Oznaczanie ggstosci produktow chemicznych ciektych i statych w postaci proszku.

7. PN-C-04963:1989 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.
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ST 02.09.03 - IZOLACJE POWLOKOWE BITUMICZNE UKEADANE METODA NA ZIMNO

(CPV 45320000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ukladaniem izolacji
powtokowych bitumicznych metoda ,,na zimno".
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM - ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwiagzanych z uktadaniem izolacji powtokowych
bitumicznych metoda ,,na zimno”. Zakres robo6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Materialy do gruntowania
Do gruntowania nalezy wykorzysta¢ rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dzialanie roztworu powinno
polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pylow oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw
izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien by¢ odporny na dzialanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza si¢ go na zimno, bez podgrzewania, w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od porowatosci podioza zuzycie
materiatu wynosi 0,3-0,45 kg/m? powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowaé szczegdlne $rodki ostrozno$ci, poniewaz materiaty te
sa fatwopalne i nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.).
2.3. Materialy do wykonania wlasciwej izolacji
Do wykonania wiasciwej izolacji nalezy wykorzysta¢ potgesty roztwor (P) produkowany z asfaltbw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i
rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym, po wyschnigciu powinien tworzy¢ silnie przylegajaca
powloke asfaltowa o duzej plastycznoéci. Powloka ta powinna wykazywaé odpornoé na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek
powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza si¢ go na zimno, bez podgrzewania, w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie
materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8-1,0 kg/m? powierzchni zabezpieczanej.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania izolacji powlokowej bitumicznej metoda ,,na zimno”
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji powlokowej bitumicznej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, glownie weglowodorow aromatycznych,

- prosty sprzet malarski,

—  sprzet do oczyszezenia podtoza (piaskownica z filtrem przeciwolejowym).
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport roztworu asfaltowego
Roztwor asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bgbny metalowe. Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu
dopuszczonymi do ruchu drogowego z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach
publicznych.
4.2.2. Transport srodka gruntujacego
Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, $cisle jeden obok drugiego, w najwyzej dwoch warstwach, tak, aby tworzyly
zwartg calo$¢ dodatkowo zabezpieczona przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem listwami.
4.3. Skladowanie materialow
4.3.1. Przechowywanie roztworu asfaltowego
Bebny nalezy magazynowaé w pozycji stojacej, z dala od Zrddel ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrodta ciepta i $wiatta, w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta materiatdw. Podstawowe czynno$ci przy
wykonywamu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze

—  przygotowanie podtoza betonowego

—  zagruntowanie podtoza roztworem rzadkim

—  naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu potgestego

roboty wykonczeniowe

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera Budowy:

—  ustali¢ materiaty do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robot.
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5.4. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta materiatu dotyczacych wymaganych warunkow
atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé¢ wilgotnos¢ i
temperatur¢ powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy natychmiast przerwaé i wznowi¢ dopiero po
poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co najmniej co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.
Jezeli producent materialow nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robot
w czasie silnego wiatru, podczas opadéw s$niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie,
gdy wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C
i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych robét nie mogg by¢ sktadowane zadne materiaty sypkie i pylace.
Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej) Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy wilgotnos¢ podtoza gruntowego
jest zgodna z wymaganiami producenta. Jezeli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$¢ podloza na glebokosci 20 mm nie powinna by¢
wyzsza niz 4%. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien zastosowac system osuszania podtoza
betonowego zaakceptowany przez Inzyniera Budowy.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodow materiaty te doprowadza si¢ do temperatury
roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty
nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.
W trakcie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane do wykonania izolacji sa
tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 m od miejsca pracy i sktadowania materiatow.
5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do ulozenia izolacji
Izolacje¢ uklada si¢ na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu.
Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacj¢ mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy
dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze nizszej, okres
oczekiwania przed rozpoczgciem robot izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢.
Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji, podtoze nalezy oczys$ci¢ sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni,
oczyszczonej z mleczka cementowego, niezwigzanych ziaren kruszywa, pylow oraz innych zanieczyszczen, ktore mogltyby obniza¢ przyczepnosé
warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z
kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot.
Ubytki betonu nalezy wypehié specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktorych Wykonawca przedstawi Polska Norme,
aprobatg techniczna IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—  gwarantowana wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu
—  wytrzymato$¢ betonu na rozciaganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa; sprawdzenie wytrzymatosci
podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,,pull-off” przy $rednicy krazka probnego o $r. 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg
zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814
—  podloze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i spowodowanych wilgocia zaciemnien;
przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%;
pomiardw wilgotnosci plyty nalezy dokonywaé przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materialéw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%
—  podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam oleju, smardow i innych zanieczyszczen; oceng
czysto$ci podloza wykonuje si¢ wizualnie
—  podloze powinno by¢ gladkie: za podioze gtadkie uznaje si¢ powierzchnie nie wykazujace lokalnych nierownosci przekraczajacych 5 mm.
5.6. Gruntowanie podloza
Przed przystapienie do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej ukladanej warstwy izolacji i
zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spelniajacej wymagania PN-B-24003
W pierwszej kolejno$ci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowej asfaltowym
srodkiem gruntujacym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca si¢ 28 dni. Gruntowanie podloza wykonuje si¢ przez
jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w iloci zalecanej przez producenta (zwykle jest to 0,3-0,45 kg/m?). Zuzycie materiatu
jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chfonnos$ci podioza. Gruntowanie wykonuje si¢ za pomoca watkow malarskich lub szczotek
dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych
(temperatury otoczenia podczas wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schnigcia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do
4 godzin, ale nie powinien przekracza¢ 6 godzin. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dluzszy czas moze zostaé zapylona.
Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i
przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i
roztwor asfaltowy z niego splynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a wlozona warstwa roztworu asfaltowego
nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtongé, tak, aby na powierzchni nie pozostata
powloka z warstwy asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub ulozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni
roztworu utworzy sie blonka, pod ktdra pozostang resztki rozpuszczalnika, ktore w istotny sposob ostabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do
podtoza.
5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej
Przed ulozeniem kolejnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie
zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionia (nie zattuszczona lub zakurzona), gdy dlon nie przykleja si¢ i pozostaje czysta, oznacza to, ze
roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8-1,0 kg/m? dla jednej warstwy.
Laczna grubos¢ warstw izolacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 2 mm.
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem stonecznym, deszczem i innymi czynnikami
atmosferycznymi przez co najmniej 6 godzin.
5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robdt wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robot do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
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—  sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podloza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.5. niniejszej ST.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego
Po zagruntowaniu podioza stan powloki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych $rodkow gruntujacych prawidlowo
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu r¢ka nie powinna brudzié¢ skory.
Kontrola grubosci uktadanej powloki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow, ilosci
dozowanych sktadnikéw i czasu aplikacji.
6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego — powinno by¢ zgodne z kartg techniczng materialu
—  kontroli catkowitej grubosci wykonanej izolacji — powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm
—  kontroli wygladu zaizolowanej powierzchni — warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powloke, o jednolitej barwie, bez
pecherzy, zluszczen i innych wad, powtoka powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podioza.
6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych
W trakcie robot nalezy na biezaco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i porownywac je z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych
materiatéw oraz niniejszej ST. Z warunkow atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokot.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wedlug zasad okreslonych w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  Kkarty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zw1qzane
Ogoblne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci
powtok ochronnych.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
3. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

N
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ST 02.09.04 - IZOLACJE Z FOLII PE

(CPV 45320000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji z folii
PE.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé irozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwiazanych z wykonaniem izolacji z folii PE.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Folia izolacyjna
Do izolacji poziomej nalezy wykorzysta¢ ptaska folie wodoszczelng gr. min. 0,3 mm spelniajaca nastgpujace wymagania:

—  wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) min. 100 N/mm

—  wytrzymato$¢ mechaniczna na rozciaganie (wzdhuz i w poprzek) min. 150 N/50 mm

—  wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu (wzdtuz i w poprzek) min. 300%

—  wodoszczelno$¢ min. 2 kPa

—  wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p> 150.000 (dla gr. 0,3 mm) i p > 600.000 (dla gr. 0,5 mm)
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport folii PE
Rolki folii PE mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Wykonanie izolacji z folii PE
Szerokos¢ zaktadow folii ptaskiej, zar6wno podtuznych jak i poprzecznych, w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Poszczegdlne arkusze nalezy faczy¢ ze soba przez zgrzewanie lub klejenie wg
instrukcji producenta. Folia powinna by¢ wywinigta na $ciany co najmniej na wysokos$¢ plyty posadzki, przy czym zaleca si¢ wywinigcie z
nadmiarem, ktory zostanie usunig¢ty po wykonaniu posadzki.
Warstwa przeciwposlizgowa z folii plaskiej utozona na warstwie izolacyjnej (dotyczy posadzek przemystowych) nie wymaga szczelnego aczenia jak
w przypadku izolacji, ale poszczegdlne arkusze powinny by¢ utozone prostopadle do arkuszy izolacji poziome;j.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
8. Odbior robot
8.1. Og6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wedhug zasad okreslonych w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbiorow czesciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych. Definicje i wlasciwosci.
2. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej.
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ST 03.05.03 - POSADZKI Z BETONU

(CPV 45400000-1)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem posadzki
z betonu.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonywania Robot opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM - ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem posadzki z betonu.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Beton
Do posadzki nalezy zastosowac beton o klasie C12/15 (B15). Receptura wg ktorej sporzadzany jest beton powinna zostaé¢ przedtozona do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Ewentualne dodatki chemiczne do mieszanki betonowej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Wrhasciwosci mieszanki betonowej nalezy zbada¢ zgodnie z normg PN-B-06250, w szczegdlnosci:
—  konsystencjg¢ i urabialno$¢ mieszanki;
—  wytrzymalo$¢ na $ciskanie;
—  nasigkliwo$¢ (nie wigksza niz 9%);
Pozostate rodzaje badan, m.in. badania sklerometryczne i radiologiczne nalezy przeprowadzi¢ w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci
betonu po wykonaniu posadzki. Badania nalezy wykona¢ z czgstotliwoscia zgodng z norma PN-B-06250.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania posadzki z parkietu
Wykonawca przystepujacy do wykonywania posadzki z betonu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport betonu
Beton powinien zostaé wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci 6-9 m®. Ilo$¢ betonowozow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii pojazdu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej powinien by¢ nie dtuzszy niz:
— 90 min. przy temperaturze +15°C
— 70 min. przy temperaturze +20°C
— 30 min. przy temperaturze +30°C
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Przygotowanie do rob6t
Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizsza niz 10 MPa. Jezeli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej,
w posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku oraz
szczeliny:
—  izolacyjne:
—  oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku;
—  dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych si¢ wymiarach;
—  w miejscach, gdzie wystgpuja w podktadzie naprezenia rozciagajace;
—  wzdluz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obciazenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki;
—  przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢:
— 36 m? przy posadzkach z betonu zwyklego;
— 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.
Mniejsze od podanych odstepow szczeliny przeciwskurczowe nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie moga wystgpowaé wigksze skurcze, np. na
wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w srodku grubosci posadzki.
5.3. Wykonanie posadzki z betonu
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z
probami ciSnieniowymi instalacji.
Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Podloze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne. Posadzki zwiazane z podktadem powinny by¢ ukladane metoda ,,$wieze na $wieze”. W posadzkach
betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie
o grubosci wigkszej niz 30 mm nie moze przekroczy¢ 16 mm.
Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko. Wykonana posadzka powinna by¢ chroniona
przed wysychaniem przez co najmniej 7 dni i nie powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wczeéniej niz po 3 dniach od wykonania. Posadzka
powinna by¢ chroniona przed mrozem przez 28 dni.
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6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Badania po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonywaniem posadzki z betonu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
—  sprawdzenie wykonania podktadu;
—  sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu.
8. Odbi6r robot
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér podkladu
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
—  po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego;
—  podczas uktadania podktadu;
—  po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiodr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatlow;
—  prawidtowosci ulozenia kolejnych warstw;
—  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu;
—  roéwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu;
—  prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie;
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
8.3. Odblor posadzki
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewngtrznego;
—  sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki;
—  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem;
—  sprawdzenie grubo$ci warstw metodg wykonania otworéw 4 x 4 cm w ilosci 3 szt. na 100 m? lub wg wskazan Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie na podstawie badan na probkach;
—  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych;
—  badania prostoliniowosci i pomiardw odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci szczelin szczelinomierzem;
—  ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o spadku okreslonym w Dokumentacji Techniczne;j.
Posadzka nie powinna wykazywa¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka wigkszych
niz 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w Dokumentacji Technicznej spadku.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czegsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢c w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 206:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12504-02:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-04:2005 Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwickowej.
PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych.
PN-B-06250:1988 Beton zwykly.
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ST 04.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE

(CPV 45410000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czegs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot tynkarskich. Zakres robot obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Zaprawa
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i normy PN-B-14501. Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin. Sktad obj¢tosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.1. Cement
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, wedtug normy PN-EN 197-1. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25, pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy bedzie nie nizsza niz +5°C.
2.2.2. Wapno
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
2.2.3. Kruszywa
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Kruszywa do zaprawy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139,
a w szczeg6lnosci:

—  nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych;

—  nalezy stosowac piasek o zréznicowane;j frakcji.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 (frakcji 1,0-2,0 mm), do warstw wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2
(frakcji 0,5-1,0 mm). Piasek do gladzi powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Wodg
wodociaggowsa pitng mozna stosowaé bez badan laboratoryjnych. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét tynkarskich
Wykonawca przystgpujacy do robot tynkarskich powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

—  mieszarki do zapraw;

—  agregatu tynkarskiego;

—  przeno$nych pojemnikéw na wodg;

—  betoniarki wolnospadowej;

—  pomp do zapraw.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi
do ruchu drogowego, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport mieszanek tynkarskich
Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
4.3. Skladowanie materialow
4.3.1. Skladowanie cementu
Sktadowanie cementu musi odbywac¢ si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ przechowywanie
cementu w silosach stalowych. Zasady przechowywania cementu powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.
Czas skladowania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy. W przypadku dluzszego sktadowania, cement moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora
Nadzoru, jezeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobéw probnych potwierdza wymagang wytrzymato$¢ na sciskanie i mrozoodpornosc.
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4.3.2. Skladowanie kruszyw
Kruszywo powinno by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, kazda frakcja w oddzielnym boksie z utwardzonym podlozem i o trwatych $cianach,
z tabliczka okre$lajaca frakcje uziarnienia. Musi by¢ pozbawione zanieczyszczen obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych kawatkéw drewna,
fragmentow plastikow, margla itp. Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi wystgpowanie takich zanieczyszczen, ma obowiazek zdyskwalifikowaé takie
kruszywo i da¢ polecenie Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia z placu skladowego, gdyz nie moze by¢ ono zastosowane do wytworzenia
mieszanki betonowej.
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac
W temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢, w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia od wykonania, zwilzane
woda.
5.3. Przygotowanie podloza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1.
5.3.1. Spoiny w murach z cegly
W odcinkach muru przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
thustych nalezy usuna¢ 10% roztworem mydfa szarego. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonanie tynkéw zwyklych
Sposoby wykonywania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych oraz grubosci tynkéw w zaleznosci od ich kategorii i rodzaju podtoza lub
podkiadu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 13914-1. Tynki zwykte II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien sklada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne o nastgpujacych proporcjach:
—  dlatynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:1:4;
—  dla tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyklad strumien goracego powietrza z dmuchawy nie moze by¢
skierowany ani bezpo$rednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagni¢cie” wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnoscei jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-
B-14501. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania przy odbiorze robét
Badania tynkow zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-EN 13914-1 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
—  zgodnosci z Dokumentacja Techniczna i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
—  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow;
—  prawidlowosci przygotowania podtoza;
—  przyczepnosci tynkéw do podtoza;
—  wygladu powierzchni tynku — nieregularno$ci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucaé¢ si¢ w oczy w normalnym
o$wietleniu, pecherze w gotowej powierzchni tynku sa niedopuszczalne, jak rowniez wigksza liczba skoncentrowanych rys i pekniec,
nawet o szerokosci nie przekraczajacej 0,2 mm;
—  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moze by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 dla calej dlugos$ci taty kontrolnej 2 m; odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmna 1 m;
—  wykonczenia tynku w narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywaé idealnie prostoliniowy
przebieg, nie moga by¢ naruszone ani pofalowane.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) otynkowanej powierzchni.
8. Odbi6r robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, podtoze nalezy oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione
w punkcie 6. daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
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—  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;
—  wprzypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkarskie.
8.3. Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie oraz przecigcia powierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz na 3 na catej
dhugosci kontrolowanej dwumetrowej faty.
Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podloza, piléni itp.
oraz trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie i odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan;
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;
—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdw i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13914-1:2016 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewngtrznego. Czg$¢ 1: Tynkowanie
zewngtrzne.
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

NogkwNpE

© ©
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ST 04.02.01 - TYNKI RENOWACYJNE ZEWNETRZNE

(CPV 45410000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw renowacyjnych zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czegs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu tynkow renowacyjnych zewngtrznych. Zakres rob6t
obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. System tynkow renowacyjnych — system kompatybilnych ze sobg materiatéw stosowanych do kompleksowej renowacji elewacji.
1.4.2. Obrzutka — warstwa zaprawy nakltadana na podtoze w sposéb potkryjacy lub catopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepnosci tynku
renowacyjnego do podtoza.
1.4.3. Tynk podkladowy — fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow.
1.4.4. Tynk renowacyjny — zaprawa tynkarska o okreslonych wiasciwosciach, stosowana do odnowienia $cian elewacji; zaprawy te maja duza
porowato$¢ i przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz obnizone podciaganie kapilarne.
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Zaprawy
2.2.1. Zaprawy do wykonywania obrzutki potkryjacej
Nalezy wykorzysta¢ zaprawe o grubosci mniejszej lub réwnej 5 mm, zgodnie z WTA 2-9-04
2.2.2. Zaprawy do wykonywania obrzutki calopowierzchniowej
Wymagania dla zapraw do obrzutki catlopowierzchniowej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla zapraw do obrzutki calopowierzchniowej

parametr wymagania WTA 2-9-04 | metodyka badan

grubos¢ [mm] <5 -
e po 1 godzinie [mm] >5 PN-EN 1015-18
glebokos¢ wnikania wody =020 dzinach [mm] na calej grubosci PN-EN 1015-18

2.2.3. Zaprawy do tynku podkladowego

Wymagania dla zapraw do wykonywania tynku podktadowego podano w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla zapraw do tynku podkladowego

magania .
parametr WTA 2-9:04 Wy| g PN-EN 998-1 metodyka badan
wlasciwosci Swiezej zaprawy
konsystencja (rozpltyw) [mm] 1705 - PN-EN 1015-3
zawarto$¢ porOw powietrza > 20% wartos$¢ deklarowana PN-EN 1015-7
czas zachowania wlasnosci roboczych [min] - warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-9

wi

asciwosci stwardnialej zaprawy

gestosé [kg/m?]

warto$¢ deklarowana

PN-EN 1015-10

wytrzymato$é na $ciskanie [N/mm?]

wyzsza od wytrzymatosci
na Sciskanie tynku

kategoria CS II, CS Il lub CS IV

PN-EN 1015-11

renowacyjnego
przyczepno$é [N/mm?] - warto§¢ deklarowana
symbol modelu peknigcia - A BlubC PN-EN 1015-12
absorpcja  wod: spowodowana odcigganiem warto$¢ deklarowana, kategoria
kapilarym [kg/mPmin’] pocte - WO WLID W2 PN-EN 1015-18
absorpcja  wody  spowodowana  podcigganiem
kapilarnym w ciagu 24 godzin (badana na krazkach) >1 - DIN V 18550
[kg/m?]
gleboko$¢ wnikania wody [mm] >5 - WTA 2-9-04
- warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-19
wspolczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <18 ) PN-EN I1SO
12572

tynk stosowany jako podktadowy > 45%
porowato$¢  [% | (magazynujacy sole) ) WTA 2-9-04
objetosci] tynk  stosowany tylko jako > 350

wyrdéwnujacy podioze
wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] - warto$¢ tabelaryczna PN-EN 1745

reakcja na ogien

klasa

PN-EN 13501-1

trwato$é

ocena i deklaracja na podstawie
uznanych przepiséw w miejscu
przewidzianego stosowania
zaprawy

PN-EN 998-1

wlasciwosci zaprawy nakladanej natryskowo

zawarto$¢ pordw powietrza [%]

warto$¢ deklarowana

PN-EN 1015-7
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gestosé $wiezej zaprawy [kg/m®] warto$¢ deklarowana - PN-EN 1015-6

tynk stosowany jako podktadowy > 45%
porowato$¢  [% | (magazynujacy sole) - WTA 2-9-04
objetosci] tynk  stosowany tylko jako > 35%

wyréwnujacy podioze

2.2.4. Zaprawy do tynku renowacyjnego
Wymagania dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla zapraw do tynku renowacyjnego

wymagania ,
parametr WTA 2-9-04 I PN-EN 998-1 metodyka badan
wladciwosci Swiezej zaprawy
konsystencja (rozplyw) [mm] 170+5 - PN-EN 1015-3
gestosé [kg/m°] warto$¢ deklarowana warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-6
zawarto$¢ poréw powietrza > 25% warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-7
zdolno$¢ zatrzymywania wody > 85% -
czas zachowania wlasnosci roboczych [min] - warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-9
wlasciwos$ci stwardnialej zaprawy
gestosé [kg/m°] <1400 warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-10
wytrzymato$é na §ciskanie [N/mm?] 1,5-5,0 kategoria CS Il
— . - - 7 ” PN-EN 1015-11
wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu [N/mm?] warto$¢ deklarowana -
stosupek yvytrzymaiqsm na $ciskanie do wytrzymatosci <3 R WTA 2-9-04
na zginanie przy rozciaganiu
przyczepno$¢ [N/mm?] - warto$¢ deklarowana ) :
symbol modelu pekniecia - A BlubC PN-EN 1015-12
abst_)rpqa wody _spowod(;wana podciaganiem kapilarnym ) >03 PN-EN 1015-18
w ciagu 24 godzin [kg/m?]
absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym )
w ciggu 24 godzin (badania na krazkach) [kg/m?] >1 DIN V18550
S <5 - WTA 2-9-04
glebokos¢ wnikania wody [mm] n =5 PN-EN 1015-18
St i Inoci dnei - <15 PN-EN 1015-19
wspotezynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <12 . PN-EN 1SO 12572
porowato$¢ [% objetoscei] > 40% - WTA 2-9-04
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] - warto$¢ tabelaryczna PN-EN 1745
reakcja na ogien - klasa PN-EN 13501-1
ocena i deklaracja na podstawie
o ) uznanych przepisdw w miejscu ) )
trwatosé przewidzianego stosowania PN-EN 998-1
zaprawy
wlasciwosci zaprawy nakladanej natryskowo
zawarto$¢ pordw powietrza [%] warto$¢ deklarowana - PN-EN 1015-7
gestosé $wiezej zaprawy [kg/m®] warto$¢ deklarowana - PN-EN 1015-6
porowatos¢ [% objetoscei] > 40% - WTA 2-9-04

2.2.5. Zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygladzajacych) i farby do wymalowan
Wymagania dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farb do wymalowan podano w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych i farb do wymalowan

parametr | wymogi WTA 2-9-04 | metodyka badan
farby i powloki wewnetrzne
zastepczy (porownawczy) opor dyfuzyjny Sy dla kazdej warstwy [m] | <0,2 | -
farby i powloki zewnetrzne
zastepczy (porownawczy) opor dyfuzyjny Sy dla kazdej warstwy [m] <0,2 -
wspotczynnik nasigkliwosci powierzchniowej [kg/m?h*] <02 -
mineralne szpachle zewne¢trzne
absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym [kg/m?h*] | <05 | DIN V 18550

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociagowa woda pitna.
2.4. Kruszywa
Jezeli do wytwarzania zapraw na budowie stosowane jest kruszywo, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139.
2.5. Cement
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1.
2.6. Wapno
Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1.
2.7. Warunki przyjecia materialow
Wyroby do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:
—  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Technicznej i ST;
—  sa woryginalnie zamknigtych opakowaniach;
—  sg oznakowane w sposOb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje;
—  spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow;

Strona |36


http://www.atelier.harmoza.pl/

—  niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materialy pomocnicze posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej;
—  spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac renowacyjnych powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyroboéw);
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow renowacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury
podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci wzglgdnej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci
podtoza, mierniki umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza, taty;
—  do naktadania preparatéw grzybobojczych, gruntujacych, przeciwsolnych — pedzle, szczotki, walki, urzadzenia do natrysku (przy doborze
urzadzen natryskowych nalezy uwzglgdnia¢ wytyczne ze specyfikacji producenta systemu);
—  do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia
umozliwiajace oznaczenie zawartosci porow powietrza lub gestosci §wiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi);
—  do recznej aplikacji zapraw — zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca);
—  do natryskowego naktadania zapraw — agregaty natryskowe, mieszalniki o $rednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezow jak rowniez
typach dysz zgodnych z wymaganiami okre§lonymi przez producenta stosownego materiatu.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport materialow do wykonania tynkéw
Materiaty przeznaczone do wykonania systemu tynkow renowacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.
Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej s$rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoécig przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigeiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
4.2.3. Transport wody
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne ptyny
badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
4.3. Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikacji producentdow systemow. Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby
zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania musi uwzglednia¢ ochron¢ zdrowia czlowieka i bezpieczefistwa oraz ochrong
$rodowiska.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezeséniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5 i ST 04.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw systemu tynkow oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podloza
System tynkow renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podlozach ($cianach) z cegiel, pustakow ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw
betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podiozach z betonu. Wytyczne
producenta moga wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkow renowacyjnych na innych podtozach.
5.3.1. Przygotowanie podloza
Przed rozpoczgciem wykonywania tynkéw nalezy usunaé luzne i niezwiazane czastki, zmurszata zaprawe i fragmenty muru. Wykué¢ lub wydrapac
skorodowana zaprawe ze spoin na glgboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchni¢ oczys$ci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotka druciang, zmy¢é woda pod
ci$nieniem — w zalezno$ci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usuna¢ z terenu budowy.
Zanieczyszczenia, stare powloki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usunaé mechanicznie, zmy¢ woda z dodatkiem detergentu lub
zastosowaé specjalistyczne preparaty (o ile nie wptyna one szkodliwie na pozniejsze funkcjonowanie systemu tynkow) zalecane przez producenta
systemu. Podtoze nalezy oczysci¢ z:
—  kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.; zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie
przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda itp.;
—  starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp.; w zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je
mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki zalecane przez producenta systemu;
—  z wykwitow solnych, mchow, glondw, porostow; stwierdzone wykwity usunac np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciang.
5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunigciu skazen biologicznych (mchow, porostow, grzybdéw plesniowych itp.) zastosowaé $rodki biobdjcze, zgodnie ze
specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktow.
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5.3.3. Wyréwnanie ubytkéw

Przed rozpoczgciem prac polegajacych na uzupetnieniu ubytkow, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Obrzutka jest

sktadnikiem systemu tynkow renowacyjnych (patrz pkt. 5.4.1.), ale w przypadku konieczno$ci wyréwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkow

musi ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nast¢pnie uzupehia si¢ ubytki i wykonuje wlasciwe warstwy systemu tynkow renowacyjnych, bez

ponownego wykonywania obrzutki. Ubytki nalezy wypelnia¢ po zwiazaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze specyfikacja zastosowanego systemu

wyraznie nakazuje inaczej.

Do uzupetnienia ubytkéw nalezy stosowaé tynk podktadowy i tynk renowacyjny. Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa

wyréwnawcza, pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubo$¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnosci). Nie zaleca

si¢ stosowa¢ do wypelniania ubytkéw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu budowy. Sposob przygotowywania zaprawy na warstwe

wyrdéwnawczg oraz zalecenia wykonawcze podano w punkcie 5.4.

Przy szczeg6lnie trudnych podlozach (mur niejednorodny pod wzglgdem materialowym, z wtraceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie

zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. siatka z wlokna szklanego). Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozostac¢ szorstka,

nie wolno jej zacierac.

5.4. Warunki wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

5.4.1. Uklad i grubo$ci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera si¢ uktad i grubosci warstw sktadnikow systemu. Okreslenie stopnia zasolenia jest wykonywane na

etapie przygotowania Dokumentacji Technicznej. Minimalne grubo$ci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 5.
Tablica 5. Minimalne grubosci warstw tynku w zalezno$ci od stopnia zasolenia.

stopien zasolenia | zalecany uklad warstw grubosci warstw [mm]
niski obrzutka i <5
tynk renowacyjny >20
obrzutka <5
$redni tynk renowacyjny > 10-20 (pierwsza warstwa)
> 10-20 (druga warstwa)
obrzutka <5
wysoki tynk podktadowy >10
tynk renowacyjny >15

5.4.2. Wykonywanie obrzutki
Wykonanie obrzutki jest konieczne, petni rolg warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje si¢ jako potkryjaca lub catopowierzchniowa, o grubosci nie
wiekszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposob i z materiatow bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu. Obrzutke
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza). Swiezo utozong wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.
5.4.3. Wykonywanie pozostalych warstw systemu tynkéw renowacyjnych
Tynk/tynki naklada si¢ jedno- lub wielowarstwowo, uklad i grubosci warstw podano w punkcie 5.4.1. W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy
o grubosci wigkszej niz 2-2,5 cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Laczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢
w zadnym miejscu mniejsza od podanej w punkcie 5.4.1.
Tynki wykonywa¢ nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja
zastosowanego systemu nie stanowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu obrabialnosci.
Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilo$ci przekraczajacej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.
Mniejsze ilosci zapraw mozna przygotowywal zarabiajac woda sucha zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki
wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi. Zastosowanie
betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen producenta.
Przy naktfadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna ja jedynie delikatnie zatrze¢), aby nie zamkna¢ poréw i nie zmieni¢
dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,na gladko” prowadzi do koncentracji spoiwa na
powierzchni tynku i powstawania rys.
Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie technicznej stosowanego produktu.
Zazwyczaj przyjmuje si¢ dobe na 1 mm, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegdlnie
istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wigkszych (powyzej
20 mm) grubosciach tynkow.
Tynk renowacyjny nie powinien stykac¢ si¢ z gruntem. Nalezy pozostawié¢ szczeling lub wykona¢ dodatkowo pas z powtloki uszczelniajacej. Natozony
tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie
zwilza¢ woda lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania, co powoduje spadek wy trzymatosci
tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie si¢ powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktorych w okresie zimowym
wykonuje si¢ prace renowacyjne, do skrdcenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do powstawania rys, zwlaszcza gdy
ogrzewanie wykorzystywane jest w sposob intensywny i niejednostajny.
5.4.4. Maszynowe wykonywanie tynkéw
Jezeli tynki ukladane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania
agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp tloczacych, srednicy i dlugosci wezy, typow i $rednicy dysz. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem
ciaglym wahadlowo-posuwistym, zalecane odleglosci koncowki od powierzchni tynkowanej wynosza:

—  przy nanoszeniu obrzutki i gladzi — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm;

—  przy nanoszeniu narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne, maja one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy dobiera¢ zawsze dla konkretnego materiatu
i konkretnych warunkow aplikacji (dtugo$¢ i $rednica wezy, typ i $rednica dyszy itp.).
5.5. Szpachlowanie powierzchni
Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowaé szpachle systemowe, ktorych whasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie
2.2.4. Wytrzymalos$¢ szpachli powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymalosci wlasciwego tynku renowacyjnego. Do wykanczania powierzchni moga by¢
takze stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniaja powyzsze wymagania.
Przed rozpoczgciem szpachlowania nalezy usunaé z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczynaé po
catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybko$¢ schnigcia przyjmuje sie¢ 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od
warunkdw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Weze$niejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sig rys
skurczowych na powierzchni szpachli. Zaprawe szpachlowa przygotowaé w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do naktadania
szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy. Zazwyczaj nanosi si¢ ja warstwg o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowe;j.
Po wstgpnym wyschnigciu (czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchni¢ zaciera sig¢
kolistymi ruchami za pomoca packi z filcem. Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta
techniczna stosowanej szpachli. Jezeli Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, to stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku
moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednia farba, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.6.
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5.6. Wymalowania
Do wymalowan zasadniczo nadaja si¢ wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to by¢, wedlug zalecen WTA:

—  farby wapienne;

—  farby wapienne z dodatkiem biatego cementu;

—  dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki);

—  wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe;

—  farby na bazie mikroemulsji silikonowe;j.

Nalezy wykorzysta¢ farby wskazane w Dokumentacji Technicznej. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich opisano w ST 05.00.00
ROBOTY MALARSKIE.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkdw renowacyjnych

Minimalne grubos$ci warstw tynku musza speinia¢é wymagania podane w punkcie 5.4.2. Laczna grubo$¢ tynku musi spelnia¢ wymagania
Dokumentacji Technicznej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarowno pojedynczej warstwy jak i uktadu warstw.

5.7.1. Wyglad powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajacej, to dopuszczalne sa jedynie miejscowe nieréwnosci Wynlkajqce z techniki wykonywania tynku (np. Slady
wygladzania kielnig) o glebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm, w ilosci nie przekraczajacej 3 szt. na 10 m? otynkowanej powierzchni. Slady takie sg
niedopuszczalne dla warstw wygladzajacych. Jezeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposob kontroli powierzchni precyzuje
odrgbna ST dla tynku strukturalnego.

5.7.2. Uksztaltowanie powierzchni tynku

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng i ST.
Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo tworzyty powierzchnie
krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawgdzie przecigcia si¢ otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztalcie zadanych
krzywych. Katy utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ warto$¢ okreslong w Dokumentacji Techniczne;j.

5.7.2.1. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m b. i ogbtem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni;

—  poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m b. i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni pomiedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).

5.7.2.2. Naroza i obrzeza

Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z Dokumentacja Techniczna, np. wykonczone na ostro lub zaokraglone.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np. przy oscieznicach, parapetach itp.) powinny by¢ zabezpieczone przed odpryskami
i peknigciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.

5.7.3. Wady niedopuszczalne

Na tynkach nie moga znalez¢ si¢ wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych ani trwatle $lady zaciekow. Nie dopuszcza si¢
wystgpowania odstawan, odparzen i pgcherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnoscei tynku do podtoza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do nakltadania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢ przyczyny i zrodla zawilgocenia. W przypadku
stwierdzenia, ze przyczyna zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna nalezy podja¢ inne czynno$ci zaradcze (odtworzenie izolacji,
ocieplenie itp.).

6.2.2. Badania materialéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

Materialy uzyte do wykonania tykow renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2. Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy
sprawdzic¢:

—  w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych;

—  stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow;

—  terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania podlozy pod tynki renowacyjne

Bezwzglqdnemu sprawdzeniu podlega:
oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiel itp. Sprawdzenie mozna
przeprowadzi¢ przez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podioza. Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie woda itp.;

—  oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp.; sprawdzenie przeprowadzi¢ przez
ogledziny, probe zwilzenia woda (woda nie wsigka), $wiatlo ultrafioletowe itp.; w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen nalezy usunaé je
mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki;

—  oczyszezenie z wykwitow solnych, mchow, glondow porostow; sprawdzenie przeprowadzi¢ przez ogledziny; stwierdzone wykwitu usunaé
np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana;

—  roéwno$¢ podloza; sprawdzenie przeprowadzi¢ lata o dlugosci 2 m; analogicznie jak przy tynkach zwyktych; ubytki wigksze od
dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy nalezy wyréwnaé w sposob opisany w niniejszej ST;

—  temperatura powietrza i podtoza;

—  temperatura punktu rosy (przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach, zwlaszcza w piwnicach); w przypadku
niebezpieczenstwa wykraplania si¢ wilgoci na podtozu podczas pracy tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku,
konieczne jest podjecie czynnosci pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy;

—  wilgotno$¢ powietrza; podczas procesu twardnienia wzglgdna wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢ 65% (jezeli specyfikacja
zastosowanego produktu wyraznie stanowi inaczej).

W przypadku stwierdzenia, ze wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynnosci pozwalajace na jej obnizenie do momentu
zakoniczenia procesu wigzania i twardnienia lub wykonywac roboty w innym terminie, w innych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych. Wilgotnos¢
i temperature poditoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy
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oceni¢ wizualnie, z odlegtoéci 0,5-1,0 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ przygotowania podioza
z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i ST.
Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich ST dla podtozy. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z punktem
5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do Dziennika Budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnoséci wykonywanych robot tynkarskich z Dokumentacja Techniczng, ST oraz instrukcjami
producentow zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do tynkéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowal sprawdzenie przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w punkcie 5.
i poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy
ich zespolenie.
Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniala warstwe nalezy traktowac jak podloze, konieczne jest jej sprawdzenie wedtug
zasad podanych w punkcie 6.2.3. Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
EN 998-1. Przy naktadaniu natryskowym tynkoéw renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje si¢ to poprzez
okreslenie gestosci zaprawy przygotowanej do natozenia lub poprzez pomiar zawarto$ci porow powietrza.
Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robot powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do Dziennika
Budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Zakres wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanego systemu tynkdw
renowacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

—  zgodnosci z Dokumentacja Techniczng i ST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

—  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow;

—  prawidtowosci przygotowania podloza;

—  prawidlowosci wykonania tynkoéw renowacyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badafn dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania
oraz zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonanych robot.
6.4.2. Warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru tynkoéw renowacyjnych zewngtrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

—  czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do

potozenia tynku, a uzyte materiaty spelnialy wymagania niniejszej ST;

—  czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C;

—  czy przestrzegane byly diugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami.
6.4.3. Opis badan
Nalezy sprawdzi¢:

—  przyczepnos¢ tynkow do podioza;

—  laczna grubosé tynku, oraz, dla tynkow wielowarstwowych, grubosci poszczegolnych warstw;

—  wyglad powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen;

—  prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

—  wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.
Powyzsze badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, rOwnoczesnie z oceng zgodnosci systemu tynkéw z wymaganiami niniejszej
ST.
6.4.3.1. Badania wlasciwo$ci stwardnialego tynku na prébkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza si¢ w ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy konieczno$¢ ich przeprowadzenia wynika z odrgbnych
przestanek i ST. Decyzj¢ o wyborze parametrow do sprawdzenia podejmuje si¢ w sposob indywidualny, oceny wynikow badan nalezy dokonywac
w spos6b kompleksowy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) otynkowanej $ciany.
8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonanie podtozy okre§lonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wedtug zasad okreslonych w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych, natomiast
odbior kazdej ulegajacej warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed wykonaniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w punkcie 6.2.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy pordéwnaé
z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w punkcie 5.3. niniejszej ST. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny, mozna uzna¢ podioze za przygotowane prawidtowo (tj. zgodnie z Dokumentacja Techniczna i ST) i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania zaprawy tynkarskiej.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny, podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podloza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym. Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym. Odbior czesciowy dokonywany jest przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i wyrobéw budowlanych;
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—  protokoty odbioréw czg¢sciowych;

—  karty techniczne wyrobéw lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatlow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamies$ci¢c w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcg dokumenty sa kompletne
i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny, prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci tynkow renowacyjnych z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej oraz w niniejszej ST i przedstawi¢ tynki do ponownego odbioru;

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwalosci i skutecznosci robot,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych;

—  w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiagzania, Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonane tynki, wykona¢ je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protok 6t podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

—  ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji;

—  ocen¢ wynikow badan;

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia;

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréow. Okreslenie ggstosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 9: OkreSlenie czasu zachowania whasciwosci roboczych i czasu korekty

Swiezej zaprawy.

9. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

10. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy.

11. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muroéw. Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw do
tynkowania zewngetrznego i wewngtrznego.

12. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréow. Cze¢$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

13.  PN-EN 1015-19:2003 Metody badan zapraw do muroéw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach
na obrzutke i do tynkowania.

14. PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania wiasciwosci cieplnych.

15. PN-EN 13051-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan reakcji na ogien.

16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

17. PN-EN ISO 12572:2016-10 CiepIno-wilgotno$ciowe wiasciwosci uzytkowe materialow i wyrobow budowlanych. Okreslanie wiasciwosci
zwigzanych z transportem pary wodnej. Metoda naczynia.

18. DIN 185557-7 Testing of mortars containing mineral binders. Determination of water retentivity of freshly mixed mortar by the filter plate
method.

19. DIN V 18550 Putz und Putzsysteme. Ausflihrung.

20. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

21. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

22. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

rwne
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ST 05.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

(CPV 45442100-8)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot malarskich. Zakres rob6dt obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
Podstawowe sktadniki wyrobéw malarskich to:

—  spoiwa — substancje majgce zdolno$¢ tworzenia powloki na pokrywanej powierzchni,

—  pigmenty, barwniki, wypetniacze — substancje kryjace, barwigce lub wypehiajace, stosowane w postaci zawiesiny lub roztworu, ktore
pozostaja po wyparowaniu rozpuszczalnikow;

—  rozpuszczalniki — ciecze lotne, ktorych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu umozliwienia powstania cienkiej powloki
poczatkowo plynnej, a w miar¢ ich odparowywania w cialo stale, oraz zapewnienie prawidlowego przebiegu przemian
fizykochemicznych.

Oprocz wyzej wymienionych sktadnikow wyroby malarskie moga zawiera¢ $rodki pomocnicze nadajace im okreslone wiasciwosci lub tez
odpowiadajace za cechy powlok. Sg to miedzy innymi: dyspergatory, peptyzatory, $rodki zapobiegajace kozuszeniu, utwardzacze, stabilizatory
emulsji itp.

Ze wzgledu na rodzaj substancji powlokotworcezej i jej posta¢ fizykochemiczna, wsrod wyrobow malarskich wyrdznia sie:

—  farby — dyspersje ciat stalych (pigmentow) w cieczy, ktora stanowi spoiwo; po naniesieniu petnig funkcje ochronne;

—  emalie — roztwory koloidalne spoiwa w rozpuszczalnikach organicznych; po naniesieniu petnig zwykle funkcje dekoracyjne;

—  lakiery — roztwory nielotnych substancji powlokotworczych (zywice, asfalty itp.) w rozpuszczalnikach i rozcienczalnikach; ich cecha
charakterystyczna jest brak zdolnosci krycia.

2.2. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia zgodna z norma PN-EN 1008. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gesto$ci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie ciasta wapiennego z woda w proporcji 1:3,
tworzacej jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne

2.4.1. Pokost Iniany

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4.2. Pokost syntetyczny

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
W lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
0 krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5. Rozpuszczalniki

Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

2.6. Farby

Farby wykorzystane do robot malarskich powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna i poszczegdlnymi ST.

2.7. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej ani Dokumentacja Techniczna nie podaja inaczej.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania specjalne $rodki gruntujace przeznaczone dla danej
farby lub farbg emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza 1:1.

2.7.1. Mydlo szare

Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt malarskich powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- pedzli;

—  watkoéw malarskich;

—  drabin;

- rusztowan;

—  agregatow malarskich — urzadzen do natryskowego malowania duzych powierzchni.

3.2.1. Pedzle
Zalecany dobor pedzli w zaleznosci od rodzaju farby podano w tablicy 1.
Tablica 1. Zalecany dobor pedzli
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rodzaj farby zalecane pedzle
alkidowe
epoksydowe
olejne
uretanowe
winylowe
chlorokauczukowe
emalie
lakiery pedzle ptaskie o migkkim wlosiu
nawierzchniowe

pedzle o twardym, krotkim whosiu

pedzle ptaskie

3.2.2. Walki malarskie
Powierzchnie chropowate nalezy malowa¢ watkami o dlugim wilosiu, ktoérych uzycie zapewni pomalowanie zaglebien podiloza. Farby
rozpuszczalnikowe nalezy nanosi¢ watkiem futerkowym, a farby wododyspersyjne watkiem z gabki.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport farb i innych materialéw malarskich
Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z norma
PN-O-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
4.3. Skladowanie materialow
4.3.1. Skladowanie farb i innych materialow malarskich
Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowah i roboty te
wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powlok olejnych lub
z zywic syntetycznych) nalezy stosowa¢ okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rgkawice), zabezpieczajac skore
twarzy i rak thustym kremem.
Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach
lub farbach chemoutwardzalnych) nalezy stosowa¢ odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji
oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosoOw iuzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zroédlem pozaru.
Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych krzemionke¢ nalezy stosowa¢ maski pytochtonne, a skore
twarzy i rak zabezpieczy¢ tlustym kremem ochronnym.
5.2. Warunki przystapienia do robét
5.2.1. Temperatura
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W ciagu doby nie moze nastapi¢ spadek ponizej 0°C. Farba silikonowa mozna
malowaé w temperaturze nie nizszej niz -5°C. Optymalna temperatura:

—  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-18°C;

—  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Zywic syntetycznych powyzej +5°C;

—  przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
5.2.2. Pogoda
Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych,
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych,
szczego6lnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
5.3. Przygotowanie powierzchni
5.3.1. Powierzchnie betonowe i zelbetowe
Wigksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatow itp. nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do
rownosci. Plamy od zaoliwien nalezy zeskrobac¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i czysta woda.
5.3.2. Powierzchnie tynkowe
Ubytki nalezy naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica. W przypadku podtozy gipsowych nalezy stosowaé do tego celu zaprawe gipsowa
(z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostalych podlozy — zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem
14-dniowym). Powierzchnie tynku nalezy oczys$ci¢ i zagruntowac.
Tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy gruntowac:

—  mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe;

—  roztworem szkla wodnego potasowego — pod farby krzemianowe;

—  roztworem mleka wapiennego — pod pierwsza warstwe farby klejowej;

—  roztworem szarego mydta (1-3%) — pod druga warstwe i nastgpne warstwy farby klejowej;

—  pokostem rozcieniczonym benzyna lakiernicza (1:1) — pod wyroby olejne itp.
Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne nalezy gruntowac:

—  roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe;

—  gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, farba emulsyjna rozcieficzona woda 1:6 — farby emulsyjne.
5.3.3. Powierzchnie drewniane
Powierzchnie z drewna i materiatdéw drewnopochodnych nalezy oczyscié¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy, a nastgpnie usuna¢ drobne wady
powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka. Powierzchni¢ zagruntowaé gruntownikiem np. pokostowym, a seki pokry¢ roztworem
spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.
5.4. Nanoszenie powlok malarskich
5.4.1. Zalecenia ogdlne
Do malowania r¢gcznego i watkiem powinno si¢ stosowa¢ farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego powinna
by¢ rzadsza niz do malowania r¢cznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim
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dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem. Farby wapienne, kazeinowe i krzemianowe nalezy naktada¢ pgdzlem, pozostate farby mozna naktada¢
pedzlem, watkiem lub natryskiem.
5.4.2. Malowanie pedzlem
Malowanie pedzlem polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalni zachodzacymi na siebie. Farby i emalie nawierzchniowe naktada si¢
w dwoch kierunkach prostopadlych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne
i alkidowe naktada si¢ réwniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w podtoze.
Aby unikng¢ powstawania zaciekow, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej powierzchni najpierw natozyé farbe
w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastgpnie w kierunku poziomym. Kolejna
warstwe nalezy natozy¢ od goéry do dotu, lekko dociskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania
pedzlem zminimalizowa¢ powstawanie przej$¢ pedzla, mozna stosowaé wyrownywanie powierzchni ptaskim pgdzlem.
Szybkoschnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagaja innej techniki
naktadania. Na pe¢dzel nalezy nabiera¢ wigksza ilo§¢ farby (lub lakieru) i naktadac¢ ja rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajac si¢ nie wracac
na pomalowane miejsca. W trakcie malowania farbami szybkoschnacymi pgdzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) doktadnie
umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda z mydtem.
5.4.3. Malowanie walkiem
Watek nalezy zanurza¢ w farbie, a nastepnie przetacza¢ po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu rdwnomiernego nasaczenia go farba oraz
odcisnigcia jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi si¢ po malowanej powierzchni rownoleglymi pasami, ktore powinny minimalnie na
siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku, powtarza si¢ ta czynno$¢ w kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.
Przy rozprowadzaniu wyrobow schnacych fizycznie i zawierajacych agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe i chlorokauczuk owe) na watek
nalezy nabiera¢ wigksza ilos¢ farby i naktadac ja rOwnomiernie na podtoze, bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz moze
to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybkoschnacymi watek nalezy regularnie my¢
W rozpuszczalniku, suszy¢ i my¢ ponownie woda z mydtem.
Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu watka.
5.4.4. Malowanie natryskowe
Koncowka urzadzenia natryskowego powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od malowanej powierzchni. Odleglo$¢ nalezy ustali¢ na
podstawie proby wykonanej przed malowaniem. Nalezy zachowac jednakowa odleglo$¢. Farbe nanosi si¢ pasami, ktore powinny minimalnie na
siebie nachodzi¢. Jezeli jest konieczne wykonanie drugiej warstwy, powinna by¢ nakladana pasami w kierunku prostopadtym do paséw warstwy
pierwszej.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Badania przed przystapieniem do robot obejmuja sprawdzenie:

—  jakosci materiatdw malarskich;

—  wilgotnosci i przygotowania podloza pod malowanie;

—  stopnia skarbonizowania tynkéw;

—  stopnia wyschnigcia i czystosci podtoza.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie woda. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wczesniej niz po 3 s.
6.2.1. Badania materialéw
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badafn powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Badania do odbioru konicowego
Badania powlok malarskich wykonuje si¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. Powtoki z farb klejowych,
kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych bada si¢ nie weze$niej niz po 7 dniach od zakoficzenia malowania; badania powlok z farb wapiennych,
cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmuja sprawdzenie:

—  wygladu zewnetrznego;

—  zgodnosci barwy ze wzorcem;

—  odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda;

—  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci

oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.4. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powlok
6.4.1. Powloki emulsyjne
Powloki emulsyjne powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacj¢ (rozmazywanie si¢), bez uszkodzen, o jednolitej
barwie bez smug, plam, sp¢kan i tuszczenia.
6.4.2. Powloki silikonowe
Powtloki silikonowe powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, $ladow pedzla,
spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.
6.4.3. Powloki olejne i na zywicach syntetycznych
Powtloki olejne i na zywicach syntetycznych powinny mie¢ jednolita barwe, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy,
plam i zmian odcienia, powinny mie¢ jednolity potysk.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.
8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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8.3. Odbidr robot malarskich
Odbidr rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:
—  wygladu zewngtrznego powlok malarskich, polegajacym na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy
i zgodnos$ci ze wzorem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania;
—  odpornosci powloki na wycieranie polegajace na kilkukrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang, szmatka
kontrastowego koloru;
—  odpornosci powloki na zarysowanie;
—  przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza;
—  odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkukrotne potarcie mokra migkka
szczotka.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbiorow czesciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie probek do badan.
PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czg$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
7. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
9. PN-B-10285:1969 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
10. PN-B-30177:1992 Kit szklarski. Wspélne wymagania i badania.
11. PN-C-81502:1961 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
12. PN-C-81503:1972 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
13.  PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
14. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
15. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
16. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
17. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
18. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
19. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
20. PN-0-79252:1985 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
21.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogoélne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).
22. Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998.
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ST 05.02.01 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI STALI

(CPV 45442200-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powierzchni stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM - ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
powierzchni stalowych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Czas przydatnos$ci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyrdb malarski po zmieszaniu sktadnikow nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.
1.4.2. Farba nawierzchniowa — antykorozyjna, wodorozcienczalna, elastyczna (200%) farba oparta na zdyspergowanych w wodzie kopolimerach
akrylowych, tworzaca gumopodobna powtoke kryjaca, ktora spetnia funkcje¢ dekoracyjna i ochronng.
1.4.3. Farba gruntujaca — antykorozyjna, wodorozcienczalna, elastyczna (200%) farba oparta na zdyspergowanych w wodzie kopolimerach
akrylowych tworzaca elastyczna gumopodobna powloke gruntujaca wykazujaca zdolno$¢ zapobiegania korozji metali, dzigki zawarto$ci w powloce
sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza.
1.4.4. Lepko$¢é umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm.
1.4.5. Malowanie nawierzchniowe — warstwa farby nawierzchniowej natozona na farb¢ gruntujaca w celu doszczelnienia i uodpornienia na
wystgpujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
1.4.6. Podklad gruntujacy — warstwa farby gruntujacej natozona bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia.
1.4.7. Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej
W powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
1.4.8. Rozcienczalnik — czysta woda, ktora moze by¢ dodawana do farby w celu zmniejszenia lepkosci do wartoéci przewidzianej dla danego
wyrobu.
1.4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkie celowo zastosowane $rodki zwigkszajace odporno$¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.
1.4.10. Rdza — widoczne produkty korozji skladajace si¢, w przypadku metali zelaznych, gldéwnie z uwodnionych tlenkow zelaza.
1.4.11. Rdzewienie nalotowe — nieznaczne tworzenie si¢ rdzy na przygotowanej powierzchni stalowej, bezposrednio po jej przygotowaniu.
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Farby
Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej nalezy wykorzysta¢ farbg tworzaca na zabezpieczanej powierzchni elastyczna (200%)
gumopodobna powloke antykorozyjna, aplikowana bezposrednio na nowe lub odrdzewione podloze stalowe lub przylegajace stare powtoki malarskie.
Zestaw malarski sktada si¢ z:

—  farby gruntujacej, grubos¢ 175 pm;

—  farby nawierzchniowej, grubo$¢ 175 um.
Wyklucza si¢ stosowanie farb pigmentowanych otowiem. Farby nalezy przechowywa¢ w suchych, dobrze wentylowanych magazynach zamknigtych,
stanowigcych wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ nie mniej
niz +5°C i nie wigcej niz +35°C.
2.2.1 Odcinki referencyjne
Dostawca materialow, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego instruktora w czasie wykonywania
odcinkdéw referencyjnych. Miejsce odcinkéw referencyjnych wyznacza Inspektor Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzgtem
zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. Laczna grubo$¢ naniesionych powlok na odcinkach referencyjnych moze by¢ wigksza od
projektowanej co najwyzej o 25 pm.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprze¢t do odtluszczania i odpylania konstrukcji stalowej
Wykonawca przystepujacy do odtluszczania i odpylania konstrukcji stalowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z myjki
wysokocisnieniowej (co najmniej 600 bar).
3.3. Sprzet do czyszczenia konstrukcji stalowej
Wykonawca przystgpujacy do czyszczenia konstrukeji stalowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

—  agregatow myjacych o ci$nieniu roboczym co najmniej 600 bar;

— sprzetu r¢cznego.
3.4. Sprzet do malowania
Wykonawca przystepowania do malowania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyny do natrysku hydrodynamicznego o przetozeniu
co najmniej 1:60. Urzadzenie musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport wyrobéw malarskich
Transport wyrobow malarskich powinien odbywaé si¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisOw o przewozie materialdow niebezpiecznych
okreslonych w normach przedmiotowych i wedtug normy PN-C-81400.
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie rusztowan podwieszanych
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu technicznego rusztowan podwieszanych i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni do malowania
Przed rozpoczgciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczen zapobiegajacych przedostawaniu si¢ produktow oczyszczania
i farb (w wyniku malowania) na przylegly teren poprzez rozpigcie folii lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementow.
Powierzchni¢ nalezy oczysci¢ wedlug normy PN-EN 1SO 8501-4. Sposob czyszczenia pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, musi on jednak
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca w zaleznosci od mozliwosci
wykonawczych i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru okresli wielko$¢ dziatek roboczych, majac na uwadze potrzebg zabezpieczenia
antykorozyjnego odkrytych potaci i ochrong wykonywanych zabezpieczen antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu powlok. Pyt i kurz
nalezy usunaé z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemystowych lub poprzez zmycie woda
pod wysokim ci$nieniem.
5.2.3. Nanoszenie powlok malarskich
Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie probnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci,
przyczepnosci do podioza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powlok i eliminacji technik nie
gwarantujacych odpowiedniej jakosci robot.
5.2.3.1. Warunki wykonywania prac malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farby. Warunki przeprowadzania prac malarskich okresla
rowniez PN-H-97053 i PN-H-97070. Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o co najmniej +5°C od temperatury punktu rosy dla danego
cisnienia i wilgotnosci. Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgly. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotno$ci i temperatury
podanych w karcie producenta. Nalezy przestrzega¢ warunku, by §wieza powloka malarska nie byla narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu,
deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowala si¢ w warunkach podanych przez producenta. Nalezy stosowac specjalne ostony od strony jezdni,
zapobiegajace zachlapywaniu przez przejezdzajace pojazdy. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczego6lnych warstw oraz odstgpow czasowych
do nanoszenia nastgpnej warstwy.
5.2.3.2. Przygotowanie materialéw malarskich oraz sprzetu
Przed uzyciem materialow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub
pelnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wedlug metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materialu
malarskiego nalezy usuna¢ blonke powstala na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymiesza¢ by rozprowadzi¢ osad. Jezeli osadu nie da si¢
rozprowadzi¢, to material nalezy zdyskwalifikowa¢. W przypadku zgestnienia materialu malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkosci
umownej przewidzianej dla danego materialu zawartego w karcie producenta. Pedzle musza by¢ czyste, umyte w wodzie i wysuszone pistolety
natryskowe muszg by¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czysci¢ woda bezposrednio po pracy.
5.2.3.3. Wykonanie podkladu gruntujacego
Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanies$¢ jedng warstw farby, aby otrzymaé powloke o grubosci wedtug
projektu. Czas schnigcia powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie si¢ wydtuza.
Podktad gruntujacy nalezy szczegodlnie starannie naktada¢ w miejscach taczenia elementow konstrukcji na spoinach, $rubach i krawedziach. Przed
nalozeniem warstwy gruntujacej nalezy dodatkowa warstwe farby natozy¢ na krawegdzie, spoiny, $ruby itp.
5.2.3.4. Malowanie nawierzchniowe
Farbe nawierzchniowa nalezy nanosi¢ do grubosci wedtug Dokumentacji Technicznej.
5.2.4. Uzytkowanie powlok malarskich
Do nastepnego malowania lub pelnego wysezonowania powltokom nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od opadow atmosferycznych,
kurzu i brudu.
5.3. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzegac
ponizszych zalecen odnos$nie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powtloki malarskie nalezy przestrzegac
zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.
Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materialtow malarskich nalezy przestrzegaé zasad higieny osobistej, a W szczegolno$ci nie przechowywaé
zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow w miejscach pracy, rece myé w przypadku
zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w wodzie i woda z mydtem, skorg rak i twarzy osmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.
Wszystkle dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.2.1. Sprawdzenie jakosci materialéw malarskich
Ocena materiatéw malarskich powinna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiazany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli
0 jakoéci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan pelnych danego
materiatu. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien przedstawi¢ wilasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okreslonych
w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiaty nie spetniajace wymogoéw norm przedmiotowych
nalezy wyeliminowa¢. Wykonawca ma obowiazek kontrolowa¢ lepko$¢ materiatlu malarskiego kazdego pojemnika.
6.2.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
Ocenia si¢ nastgpujace wlasciwoscei:
—  wyglad powierzchni — ocenia si¢ gotym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym, przy zaréwce o mocy co najmniej 100 W; ocenia si¢
przede wszystkim szwy spawalnicze, krawedzie i wzery;
—  stopien czystosci wedtug PN-EN SO 8501-4;
—  obecno$¢ zapylen wedtug 1SO 8502-3;
—  obecno$¢ zatluszczen wedlug PN-56/C-96022;
—  wyschniecie podtoza po myciu, przed malowaniem.
Oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 3 godzinach, oraz dodatkowo bezposrednio przed
malowaniem.
6.3. Kontrola nakladania powlok malarskich
Kontrola naktadania powlok malarskich powinna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego
oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkow pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schnigcia
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i aklimatyzacji powlok. Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubo$ci mokrych powlok poszczegdlnych warstw wedlug PN-C-81545.
Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powlok malarskich. Kontrola wynika z zalecen normy PN-H-97053 i obejmuje:

—  sprawdzenie stopnia wyschnigcia warstwy poprzednie;j;

—  zgodnos$¢ odstepu czasu malowania;

—  wyglad wymalowani (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania);

—  grubos¢ powloki na mokro;

—  sprawdzenie zgodnosci parametrow natrysku z instrukcja stosowania farby.
6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych powlok
Oceng jakosci wykonanych powlok wykonuje si¢ po wykonaniu podkiadu gruntujacego oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania
przeprowadza si¢ na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powltokach. Konieczne jest po wyschnieciu kazdej warstwy:

—  wykonanie oceny wygladu powtoki (niedomalowan, zaciekow, wtracen, zmarszczen itd.);

—  badan grubosci suchej powloki zgodnie z ISO 2808 (ocena wynikow zgodnie z ISO 12944-7);

—  przyczepnosci do podtoza zgodnie z PN-EN 1SO 2409 lub ASTM 3359-95 (jezeli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wymalowaniach

probnych sprawdzajacych kompatybilno$¢ farb lub w razie watpliwoscei).
6.4.1. Ocena wygladu powloki
Ocene wygladu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.
Powloki nie powinny mie¢ zmarszczen, zaciekow, kraterow, specherzen, niedomalowan, obcych wtracen. Powloki nawierzchniowe powinny mie¢
wymagany kolor i potysk.
6.4.2. Pomiar grubosci powlok
Pomiar zgodnie z ISO 2808. Miejsca pomiaréw na elementach stalowych nalezy wybiera¢ zgodnie z EN 10238. Do pomiaru uzywa si¢ przyrzadu
miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje si¢ na powierzchni gtadkiej zgodnie z metoda 10
normy ISO 2808, do kalibracji uzywa si¢ wzorcow o grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskiej.
Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny wskazywaé warto$¢ powyzej 0,8 wartosci nominalnej, a najwyzej 20% pomiaréw
moze mie¢ warto$¢ ponizej 0,8 warto$ci nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wyzsza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to
nalezy wzig¢ pod uwage przy planowaniu renowacji powlok bez usuwania starych wymalowan. Ilo§¢ punktdéw pomiarowych w zaleznosci od
wielko$ci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Ilo$¢ punktéw pomiarowych grubosci zestawu malarskiego w zaleznosci od wielkosci malowanej powierzchni

wielko$é powierzchni [m?] | liczba punktéw pomiarowych
do 200 15
201-1000 25
1001-2500 35
2501-5000 50

Jako punkt pomiarowy przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng z trzech pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm.
6.4.3. Przyczepnos¢ powlok
Dla starych, dobrze przylegajacych powlok, ktore nie zostaly usunigte w procesie mycia woda pod wysokim ci$nieniem (co najmniej 600 bar),
0 grubosci do 250 um mozna stosowaé metodg siatki nacie¢ wedtug ISO 2409. Dla powlok o grubosci do 120 um stosuje si¢ ndz o odlegtosciach
migdzy ostrzami 2 mm, dla powtok 120-250 um o odleglosci 3 mm. Stopien zniszczenia zgodnie z wzorcami podanymi w w/w normie nie powinien
by¢ wyzszy niz 3 dla powlok o dobrej przyczepnosci, ktore moga pozostac.
Dla powlok twardych (np. wiekszo$¢ powtok epoksydowych) ze wzgledu na trudnosci wiasciwego naciecia ich do podioza wedlug w/w metody
wygodniej jest stosowaé nacigcie krzyzowe pojedynczym ostrzem wedlug ASTM 3359. Dwoch nacig¢ o diugosci 40 mm dokonuje si¢ pod katem
30-45°. Dopuszczalne powinny by¢ stopnie powyzej 2A, tzn. strzgpy odpadajacej powtoki wzdtuz przecigcia nie powinny by¢ wigksze niz 1,6 mm po
kazdej stronie od skrzyzowania linii. Dla wszystkich starych powlok mozna stosowa¢ odrywowa metod¢ oznaczania przyczepnosci wediug ISO 4624.
Metoda polega na przyklejaniu do powierzchni krazkow stalowych o okreslonych wymiarach i pomiarze sity potrzebnej do ich oderwania. Powtoki,
ktore moga pozosta¢ na powierzchni powinny mie¢ warto$¢ przyczepnosci do podtoza i przyczepnosci miedzywarstwowej powyzej 4 MPa. Metoda ta
nie bada si¢ nowej powloki elastycznej wykonanej z kopolimeru akrylowego. Badanie przyczepnosci wykonuje si¢ wedtug ASTM 3359.
Po dokonaniu pomiaru nalezy uzupetnic¢ zniszczong powlok¢ malarska.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni stali.
8. Odbior robot
8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobéw budowlanych;

—  protokoty odbioréw czgsciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogodlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-ENISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacigc.

2. PN-ENISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

3. PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

4. PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci

jednolitych zmian w wygladzie. Czg¢s¢ 1: Wprowadzenie ogoélne i system okre$lania.
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PN-EN ISO 4628-2:2016-03 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnos$ci
jednolitych zmian w wygladzie. Czg¢$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia.

PN-EN ISO 4628-3:2016-03 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnos$ci
jednolitych zmian w wygladzie. Czg¢$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia.

PN-EN ISO 4628-4:2016-03 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 4: Ocena stopnia spekania.

PN-EN ISO 4628-5:2016-03 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnos$ci
jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia.

PN EN-ISO 8501-4:2008 Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem
strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.

PN-EN ISO 8502-3:2017-03 Ocena pozostatosci pytu na powierzchni do malowania - metoda taSmy samoprzylepne;j.

PN-C-04539:1976 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-C-81531:1980 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.
PN-C-81544:1989 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.
PN-C-81545:1983 Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.

PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja- Pokrycia malarskie. Ogdlne wytyczne.

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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ST 05.02.02 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU

(CPV 45442200-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powierzchni betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
powierzchni betonowych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Powloka ochronna — pokrycie elementow betonowych preparatami zywicznymi, na catej powierzchni.
1.4.2. Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej
W powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Powloka malarska
Do wykonywania powierzchniowego antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nalezy zastosowaé system z cieklych wyrobow zywicznych lub
komponentow zywicznych poliuretanowych. System musi posiadaé aprobat¢ techniczng iby¢é zgodny z Dokumentacja Techniczng. Na
powierzchniach betonowych prefabrykatow strunobetonowych nalezy stosowaé wylacznie systemy antykorozyjne nie przenoszace zary sowan.
2.2.1. Oddziatywanie na beton
Powloka malarska moze by¢ wykorzystana jezeli:

—  redukuje nasigkliwo$¢ powierzchniowa betonu;

—  redukuje wchianianie substancji szkodliwych;

—  przepuszczalna na zewnatrz dla pary wodnej (nie hamuje dyfuzji pary wodnej);

—  zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzja) dwutlenku wegla w glab betonu;

—  zwicgksza odporno$¢ na dziatanie soli i mrozu;

—  jest nietoksyczna i nieszkodliwa dla srodowiska dla $srodowiska naturalnego;

—  pokrywa rysy o rozwartosci do 0,15 mm.
2.2.2. Wymagania dla powlok sztywnych
Wymagania dla powtok malarskich sztywnych, nie przenoszacych zarysowan, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla powlok sztywnych

wlasciwosci wymagania metody badan

wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepnos¢ powloki do podtoza) [MPa] F\? 5' :_0685 PN-B-01814
min — 1)
A Procedura IBDiM
” o
nasigkliwos¢ <2% PO-4
grubo$¢ warstwy powietrza, ktorej opor dyfuzyjny jest rOwnowazny Sy < 4 Procedura ITB
oporowi dyfuzyjnemu powtoki dla pary wodnej [m] pH20 = LO-2
grubo$¢ warstwy powietrza, ktorej opdr dyfuzyjny jest rownowazny S > 50 Procedura ITB
oporowi dyfuzyjnemu powtoki dla dwutlenku wegla [m] pCoz = LO-6
stan powtoki po 150 cyklach zamarzania i odmrazania w wodzie i soli bez zmian ProcedFL,J(rja_leDlM
wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu mrozoodpornosci [MPa] Ry =0,6 PN-B-01814
2.2.3. Wymagania dla powlok elastycznych
Wymagania dla powtok malarskich elastycznych, przenoszacych zarysowania do 0,3 mm, podano w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla powlok elastycznych

wlasciwosci wymagania metody badan

wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepno$¢ powtoki do podtoza) [MPa] F? & :—1606 PN-B-01814
min — Y,
S Procedura IBDiM
rr 0,

nasigkliwo$¢ <2% PO-4
grubo$¢ warstwy powietrza, ktorej opor dyfuzyjny jest rownowazny S < 4 Procedura ITB
oporowi dyfuzyjnemu powtoki dla pary wodnej [m] DH20 = LO-2
grubos$¢ warstwy powietrza, ktorej opor dyfuzyjny jest rownowazny S > 50 Procedura ITB
oporowi dyfuzyjnemu powtoki dla dwutlenku wegla [m] pCoz = LO-6
stan powtoki po 150 cyklach zamarzania i odmrazania w wodzie i soli bez zmian Procedpugi_leDlM
wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu mrozoodpornosci [MPa] Ry =0,8 PN-B-01814
wodoprzepuszczalnosé W8 PN-EN 206+Al
rozwarto$¢ przenoszonych rys [mm] <03 Procﬁg;;al e
odporno$¢ na chlorki <0,1% Procedura IBDiM
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3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do nakladania powloki malarskiej
Wykonawca przystgpujacy do zabezpieczania powierzchni betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
—  pedzli malarskich z naturalnego wlosia;
- waltkéw malarskich;
—  agregatéw do malowania natryskowego;
—  sprzgtu do strumieniowo-$ciernego oczyszczenia powierzchni betonu ze spr¢zarkami;
—  sprzgtu do oczyszczenia betonu za pomoca strumienia wody pod wysokim ci$nieniem (60-100 MPa);
—  brezentowych lub plastikowych folii do pielegnacji §wiezo natozonych powtok.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
W przypadku, gdy w betonie wystepuja drobne nieréwnosci, nalezy wyréwnaé podtoze zaprawa szpachlowa tego samego producenta. Szorstkosé
podtoza nie powinna przekracza¢ 1,0 mm. Wilgotno$¢ podtoza musi odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Technicznej, norm przedmiotowych
i aprobat technicznych.
5.3. Warunki przystapienia do robét
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac podczas opadow atmosferycznych. Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, podczas prowadzenia robot
temperatura podfoza, powietrza i materialéw nie powinna by¢ nizsza niz +8°C 1 musi by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy.
5.4. Nanoszenie powloki malarskiej
Nalezy zwraca¢ uwagg, by preparat naktada¢ na powierzchnig suchg i oczyszczona, zgodnie z instrukcja producenta. Przy rgcznym malowaniu betonu
materiat nalezy nanosi¢ ruchami z dotu do gory, a po pokryciu catej powierzchni betonu, wyréwna¢ ruchami w kierunku poziomym. W przypadku
widocznych nierownos$ci natozony materiat nalezy rozprowadzi¢ watkiem lub pedzlem malarskim ruchami z dotu do gory.
Przy malowaniu natryskowym material nalezy natryskiwa¢ z odleglosci ok. 1 m, trzymajac pistolet pod katem 90° do powierzchni betonu.
Natryskiwanie nalezy wykonywa¢ réwnomiernymi ruchami réwnoleglymi (poziomymi), a nastgpnie od gory do dotu. Kolejng warstwg mozna
nanosi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy nanoszonej tzn. po ok. 24 godzinach, w zaleznosci od rodzaju materiatu i temperatury powietrza.
Zaleca si¢ wykonywa¢ roboty metodg natryskowa. Przy recznym naktadaniu farb powierzchnie betonu nalezy wyrownaé przez szpachlowanie.
5.5. Sposéb pielegnacji
Powtoki nalezy chroni¢ przed opadami i intensywnym dziataniem promieni stonecznych przez pierwsze 24 godziny po pomalowaniu. Do ochrony
powierzchni nalezy stosowac foli¢ polietylenowsg.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Zakres kontroli jakosci robot
Kontrola wykonania rob6t obejmuje:
—  badanie przygotowania podtoza — musi by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzen, zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyrowna¢ masa szpachlujaca;
—  sprawdzenie wygladu zewngtrznego wedtug oceny wizualnej;
—  pomiar grubosci powloki — powinna by¢ zgodna z warto$cia podana przez producenta z doktadnoscia +0,15%; badanie w formie pigciu
pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru;
—  wytrzymato$¢ na odrywanie podloza i wykonanej powtoki musi by¢ zgodna z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej;
W przypadku, gdy nie jest podana, warto$¢ srednia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, a warto$¢ minimalna nie mniej niz 1,0 MPa;
—  pomiar wytrzymato$ci powloki na odrywanie, przynajmniej jedno oznaczenie na kazde 25 m i nie mniej niz 5 oznaczen; wytrzymato$¢
powtoki na odrywanie powinna by¢ zgodna z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej; w przypadku, gdy nie jest podana, powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagana wytrzymalo$¢ na odrywanie dla powlok antykorozyjnych betonu

materialy vs:)'ftf'zymf‘xloéé na odrywanie; '[M.Pa‘n]
warto$é Srednia warto§¢ minimalna
cienkopowlokowe sztywne >0,8 05
cienkopowlokowe elastyczne >1,0 0,6
grubowarstwowe (np. PCC) >10 0,6

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni betonu.

8. Odbior robot

8.1. Og6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja

Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne. Odbiorowi

podlegaja:
—  materialy do powlekania;

—  przygotowanie do natryskiwania powierzchni;

—  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (odbior koncowy), na podstawie stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Techniczng, oceny
wizualnej, pomiaru grubosci powtoki i pomiaru wytrzymatosci na oderwanie.
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8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacje¢ Techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych;

—  protokoty odbiorow czesciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

2. PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zalecenia powierzchniowe.

Zasady doboru.
3. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych.
4. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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ST 05.02.03 - ZABEZPIECZENIE | IMPREGNACJA DREWNA

(CPV 45442000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zabezpieczeniem
i impregnacja drewna.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z zabezpieczeniem i impregnacja
drewna. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Preparaty do zabezpieczenia i impregnacji drewna
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB (Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do ochrony drewna i materiatéow
drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybow, ple$ni i owaddéw. Nalezy wykorzystywaé preparaty solne, rozpuszczalne w wodzie,
niebarwigce materiatow impregnowanych, nadajace si¢ do zabezpieczenia w masie oraz do impregnacji. Gtebokos¢ wnikania preparatu w drewno
0 wilgotno$ci 28% powinna wynosi¢ co najmniej 8 mm, dla drewna o wilgotnoéci 12% — co najmniej 2 mm.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Transport wyrobow malarskich powinien odbywaé si¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow o przewozie materialdow niebezpiecznych
okreslonych w normach przedmiotowych i wedtug PN-C-81400.
4.3. Skladowanie materialow
Materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Stanowisko robocze
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym,
do ktorego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

mie¢ powierzchnie dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialow lub konstrukc;ji;

—  by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidtowego wykonania robét w warunkach minimalnego zagrozenia $rodowiska i 0sob
wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna;

—  umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacym roboty zabezpieczajace;

—  umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych przepisow;

—  by¢ wyposazone w $rodki i sprzgt ochrony przeciwpozarowej;
by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace oraz zestaw pierwszej pomocy lekarskiej.

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnyml moga wykonywac¢ jedynie osoby, ktore uzyskaty pozytywna opini¢ lekarska do wykonywania
tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona
i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania w/w odziezy.

5.3. Przygotowanie drewna i materialow drewnopochodnych

Elementy z drewna powinny by¢ odpowiednio przygotowane przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna. Drewno przygotowane
do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno by¢:

—  oczyszczone (np. po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, takich jak resztki kory, tyka,
zapraw, powlok malarskich itp.;

—  wilgotnosci nie wigkszej niz 20% w przypadku nasycania $rodkami olejowymi lub 10% w przypadku nasycania roztworami srodkow
solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych, drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami
ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych, pod warunkiem opracowania szczegoétowej instrukcji okreslajacej
przebieg procesu technologicznego nasycania; drewno o wilgotnosci wyzszej niz 30% dopuszcza si¢ do impregnacji wylacznie przez
kapiel zimna dtugotrwata w roztworach o duzym stg¢zeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.

5.4. Metody zabezpieczania drewna
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

—  prozniowo-ci$nieniowa przy uzyciu urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach, gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane
W $srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego;

—  powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie.

5.4.1. Metoda kapieli
Dlugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu.

Strona |53


http://www.atelier.harmoza.pl/

5.4.2. Metoda smarowania
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupehiajacy przy
metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 iwigcej godzin, w zalezno$ci od rodzaju $rodka
i temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.
5.4.3. Metoda natrysku
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletdw natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw to
2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wigcej godzin, w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni drewna.
8. Odbi6r robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacje¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbiorow czesciowych;
—  Kkarty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogodlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

2. PN-C-91400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3. PN-D-01006:1965 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

4. PN-EN 20-1:1994 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie dziatania zabezpieczajacego przeciwko Lyctus brunneus (Stephens).

Zabezpieczanie powierzchniowe (metoda laboratoryjna).

PN-EN 73:2015-01 Srodki ochrony drewna. Przyépieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzajace badania biologiczne.

Procedura starzenia przez odparowanie.

6. PN-EN 113:2000 Srodki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczania skutecznos$ci zabezpieczania przeciwko podstawczakom
rozktadajacym drewno. Oznaczanie warto$ci grzybobojczych.

7. PN-EN 252:2015-01 Metoda poligonowego badania w celu oznaczania wzglednego dziatania zabezpieczajacego $rodka ochrony drewna
w kontakcie z ziemig.

8. PN-EN 335:2013-07 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego
i materiatdw drewnopochodnych.

9. PN-EN 599-1+A1:2014-04 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Skuteczno$¢ dziatania zapobiegawczych srodkow ochrony
drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Czes$¢ 1: Wymagania odpowiadajace klasie uzytkowania.

10. PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Czgs¢ 1:
Klasyfikacja i dobdr.

11. PN-EN 1001-1:2007 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Terminologia. Czg$¢ 1: Wykaz termindéw réwnowaznych.

12. PN-EN 1001-2:2006 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Terminologia. Czg$¢ 2: Stownictwo.

13. PN-EN 1309-3:2018-03 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru. Czg¢s¢ 3: Cechy i biologiczne degradacyjne.

14. PN-EN 15457:2014-10 Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skutecznoéci w powtoce srodkow ochrony powtok przed grzybami.

o
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ST 06.01.01 - STOLARKA BUDOWLANA

(CPV 45421100-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem stolarki
budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu, ktéra przepuszcza $wiatlo i moze
przepuszczac $wieze powietrze.
1.4.2. Oscieznica — obramowanie skrzydet okiennych umozliwiajace zamocowanie ich w miejscu przeznaczenia.
1.4.3. Stojak oScieznicy — boczny, pionowy element o$cieznicy lub oktadziny otworu.
1.4.4. OScieze — lico pionowej wneki lub stojaka oscieznicy.
1.4.5. Prog oscieznicy — element w $cianie umozliwiajacy osadzenie o$cieznicy lub dolny element oscieznicy.
1.4.6. Skrzydlo okienne — element staty lub otwierany, sktadajacy si¢ zasadniczo z ramiaka i wypelnienia, takiego jak oszklenie, okratowanie, pelna
plyta lub listewki.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Drzwi i okna
Nalezy wykorzysta¢ drzwi i okna o wiasciwosciach wskazanych w Dokumentacji Technicznej. Jezeli Dokumentacja Techniczna nie podaje
wystarczajacej charakterystyki, nalezy wykorzysta¢ drzwi i okna zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Pozostale materialy
Jezeli Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, to nalezy stosowal rozwiazania systemowe, tj. wykorzystywa¢ klamki, okucia itp.
skompletowane z drzwiami lub wskazane w instrukcji producenta i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do montazu stolarki budowlanej
Wykonawca przystgpujacy do montazu stolarki budowlanej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu wskazanego w instrukeji
producenta.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Drzwi, okna i rozwigzania systemowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i spelnienia wymagan instrukcji producenta. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac
W odrebnych opakowaniach.
4.3. Przechowywanie materialéw
Stolarke nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci. Okna uktada si¢
na podktadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobéw powinny by¢ tatwo dostepne.
Kazda sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew.
Zmontowane komplety o$cieznic ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%.
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

—  naroza o$cieznic i skrzydet sa prawidlowo sklejone i wykazuja katy proste;

—  uszczelki sa prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane lub zanieczyszczone);

—  okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.
5.3. Przygotowanie oSciezy
Of$cieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie
osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupetione. Skrzydta okienne i drzwiowe oraz o$cieznice powinny miec¢
usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia i wyrwy. Ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.4. Montaz stolarki drzwiowej
Stolarke drzwiowa nalezy montowac zgodnie z nast¢pujacymi wytycznymi:

—  do montazu stolarki mozna przystapi¢ jedynie w wysuszonych i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi czgsciach budynku;

—  przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu

i W plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do o$ciezy;
—  szczeliny pomigdzy osciezami i o$cieznicami nalezy wypehié kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa, ktorej nadmiar nalezy
usuna¢ po wyschnigciu;

—  oscieznice drzwiowa nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu;

—  po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowac¢ i uzbroi¢ w okucia;

—  wcelu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem do czasu zakonczenia prac budowlanych;
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—  dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ nie wigksze niz 1 mm na 1 m wysokosci drzwi;
—  roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m;
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
—  osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy;
—  zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych nalezy usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
5.5. Montaz stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych i oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienna na podktadkach
lub listwach. W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwiace w
o$ciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenia od pionu i
poziomu podano w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca
tacznikéw typu zaczepdw, gwintowanych hakow do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w o$ciezu, kotew Z, tulei rozpieranych
itp. Mocowanie oscieznic do oscieza za pomoca gwozdzi jest niedopuszczalne. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym
przez wypetnienie szczeliny migdzy oscieznicg a o$ciezem odpowiednim materiatem izolacyjnym.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robot z Dokumentacja Techniczng i ST. Badania w czasie robot w szczegdlnosci obejmuja:
—  badanie dostaw i jakos$ci materiatow;
—  kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii);
—  kontrolg poprawnosci funkcjonowania elementow ruchomych;
—  kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien;
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych;
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i okug;
oceng estetyki wykonanych robot.
6.3.1. Wymaganla
Wobec montowanej stolarki budowlanej stawia si¢ nastgpujace wymagania:
—  oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac obluzowan
—  odchylenie oécieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m? oécieznicy i 3 mm na calg oscieznice
—  luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz 3 mm, a przy pasowaniu drzwi
dwuskrzydtowych nie wigksze niz 6 mm
—  szczeliny pomiedzy murem a o$cieznicg powinny by¢ wypelione materialem izolujacym
—  zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny wykazywac¢ zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke lub oliwke.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanych drzwi lub okien.
8. Odbior robot
8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czegsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej ST i poréwnaé¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢c w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
PN-EN 14351:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne.
PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-EN I1SO 6927:2012 Budynki i budowle. Kity. Terminologia.
PN-B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Okna i drzwi z drewna, materiatéow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
8.  PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy.

arwNE

No
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9.  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
10. PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.
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ST 06.02.00 - OBROBKI BLACHARSKIE ZE STALI OCYNKOWANEJ]

(CPV 45261000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrobek
blacharskich ze stali ocynkowanej.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM - ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich
ze stali ocynkowanej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrébka blacharska — rodzaj zabezpieczenia oraz wykoficzenia elementoéw architektonicznych obiektu.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Blachy
Do wykonania robot nalezy stosowaé¢ blachy stalowe ocynkowane, o parametrach zgodnych z Dokumentacja Techniczna i wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wykorzystane blachy musza spetnia¢ wymagania norm PN-B-10245 i PN-H-92122.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania obrébek blacharskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania obrébek blacharskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  elektronarzgdzia pomocnicze;

—  nozyce do cigcia blachy;

- gietarki;

—  palniki na gaz;

—  narze¢dzia r¢czne pomocnicze.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport blach
Blachy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie musza by¢é zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je
uksztattowa¢ tak, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykoéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o innej rozszerzalnosci nalezy wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposob podany w Dokumentacji Technicznej lub instrukcji producenta.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej obrobki blacharskiej ze stali ocynkowanej.
8. Odbi6r robot
8.1. Og6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;

dokumenty $wiadczace o dopuszcezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych;
protokoty odbioréw czgsciowych;

karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢c w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1.

10.

11.

13.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciggltym podtozu.

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych
na ciggltym podtozu.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej ukladanych na ciggltym
podtozu.

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciaglym
podtozu.

PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy aluminiowej uktadanych na ciagtym
podtozu.

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgsé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozj¢. Czgé¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozj¢. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozjg.

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania. Stal elektrolitycznie ocynowana lub specjalnie
chromowana.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-H-92122:1973 Blacha stalowa ocynowana (biata).
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ST 06.02.01 - RYNNY I RURY SPUSTOWE

(CPV 45261300-7)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem rynien i rur
spustowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM — ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robot oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Rynny i rury spustowe
Jezeli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej, nalezy stosowac rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do montazu rynien i rur spustowych
Wykonawca przystepujacy do montazu rynien i rur spustowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  wyciag przyscienny,
—  zuraw samochodowy,
—  rusztowania,
—  zaggszczarka,
—  elektronarzedzia.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport rynien i rur spustowych
Rynny i rury spustowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
4.3. Skladowanie materialow
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki montazu
Rynny i rury spustowe nalezy montowaé w temperaturze powyzej 0°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych powierzchniach.
5.3. Sposéb montazu
Rury spustowe powinny:
—  by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m, w sposob trwaly, przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;
—  rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na glebokos¢ kielicha;
—  posiada¢ wloty wpustow dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust, zabezpieczajacymi przed
zanieczyszczeniem li§¢mi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Badania po zakonczeniu robét
Badania po zakonczeniu robdt obejmuja sprawdzenie:
—  jakosci wbudowanych materiatow,
—  prawidlowosci polaczen, uszczelnien i obrobek,
—  spadkéw w rynnach,
—  mocowania rur i rynien do $cian,
—  szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) zamontowanej rynny lub rury spustowej.
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8. Odbior robot
8.1. Og6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;

—  protokoty odbioréw czgsciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
W niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamies$ci¢c w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe faczone na

zaktad.
2. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.
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ST 06.03.01 - BALUSTRADY STALOWE

(CPV 45421140-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacja balustrad
stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé irozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO WRAZ Z GALERIAMI ORAZ WYMIANA STOLARKI W BUDYNKACH WSCHODNIM I ZACHODNIM - ZALOZENIA
PALACOWEGO W KOCKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z instalacja balustrad stalowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE
pkt 2.
2.2. Balustrady
Powierzchnia balustrad musi zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie i przeciwpozarowo zgodnie z ST 05.02.01 ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI STALI.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE pkt 3.
Wykonaweca przystepujacy do montazu balustrad stalowych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwos$cig korzystania ze spawarek i sprz¢tu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE
pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport balustrad
Segmenty balustrad moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem i deformacja.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE pkt 5.
5.2. Kolejno$¢ wykonania robét
Montaz balustrad nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastgpujacej kolejnosci:

—  wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni;

—  sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;

—  zabezpieczenie elementow konstrukcji przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu;

—  wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;

—  wykonanie otworéw kotwiacych;

—  montaz i kotwienie balustrady;

—  naprawa drobnych uszkodzen powtoki;

usunigcie zabezpiecze i resztek z montazu.

5.3. Szczegolowe zasady wykonania robot
Shupy balustrad nalezy zamocowa¢ do podloza w sposéb trwaly, zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach.
Elementy kotwiace balustrad¢ nie moga powodowaé¢ powstawania mostkow termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekow z wody
deszczowej. Kotwienie podstawy stlupa w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga by¢é dostepne do odkrecenia dla 0s6b postronnych. Mocowanie wypehienia i pochwytu
balustrady powinno spetnia¢ wymogi jak dla stupow balustrady.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) zainstalowanej balustrady.
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8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania
i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robét;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych;

—  protokoty odbiorow czesciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej ST i1 poréwna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE
STALOWE pkt 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10 i ST 02.01.00 KONSTRUKCJE
STALOWE pkt 10.
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