PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badan
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

NAZWA INWESTYCJI . POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE MIASTA | GMINY PINCZOW
INWESTOR : GMINA PINCZOW o
ADRES INWESTORA : UL. 3 MAJA 10; 28-400 PINCZOW

WYKONAWCA ROBOT :  MJ ENERGY SP. J.
ADRES WYKONAWCY : UL. SWIDERSKA 47; 05-400 OTWOCK

DATA OPRACOWANIA : maj2024r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen | kwartat 2024 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cceeveiiieeiiieeinieeeiee e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

% M
% (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Koszty zakupu [KZ] ....
VAT [V]

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2024 r.



pinczow OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Dostawa opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem Dokumentacji Technicznej oraz zestawieniem pro-
jektowym, posiadajacych certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Oprawy wykonane na terenie UE, spetniajacych
mozliwosc sterowania w chwili realizacji przedmiotu zamowienia
1|Kalkulacja |Oprawa parkowa typ 1 0 mocy 17,2W szt.
d.1|wlasna
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
2|Kalkulacja |Oprawa parkowa typ 1 o mocy 23W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Kalkulacja |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 13,6W szt.
d.1|wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|Kalkulacja |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 18,8W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|Kalkulacja  |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 25,5W szt.
d.1|wlasna
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
6|Kalkulacja |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 32,5W szt.
d.1|wlasna
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7|Kalkulacja  |Oprawa uliczna typ1 o mocy 16,8W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 19W szt.
d.1|wlasna
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
9|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 22W szt.
d.1|wlasna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 22,5W szt.
d.1|wlasna
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
11|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 26W szt.
d.1|wlasna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
12|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 29W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 30W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 33,5W szt.
d.1|wlasna
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
15|Kalkulacja  |Oprawa uliczna typ1 o mocy 35,5W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 39W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|Kalkulacja |Oprawa uliczna typ1 o mocy 42,5W szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z wymiang opraw oswietleniowych.
18/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia ulicznego zamontowanych na wysiegnikach linii | kpl.
d.2/1005-03 napowietrznej nN
4 kpl. 54.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277




pinczow OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 54.000
19/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia ulicznego zamontowanych na wysiegnikach lub | kpl.
d.2/1005-03 stupach linii kablowej
290 kpl. 290.000
RAZEM 290.000
20|KNNR 5 Montaz opraw LED szt.
d.2/1004-02
347 szt. 347.000
RAZEM 347.000
21|Kalk. wtasna |Uruchomienie autonomicznej redukcji opraw zgodnie z wytycznymi Zamawia- |kpl.
d.2 jacego dla 347 opraw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen
22|KNNR 5 Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen kpl
d.3/1303-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Utylizacja zdemontowanych materiatéw
23|Kalk. wtasna |Koszty zwigzane z przekazaniem sodowych zrédet $wiatta do utylizaciji szt
d.4
347 szt 347.000
RAZEM 347.000
24|Kalk. wiasna |Koszty zwigzane z utylizacjg opraw sodowych oraz pozostatych materiatéow po- |t
d.4 chodzacych z demontazu
4. t 4.500
RAZEM 4.500
5 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania
25|kalk. wlasna |Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena jed- | Wartos¢ [
ceny nostkowa zt.] (5x6)
[24]
1 2 3 4 5 6 7
1 Dostawa opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem Dokumentaciji Technicznej oraz zestawieniem
projektowym, posiadajacych certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Oprawy wykonane na terenie UE, spetniaja-
cych mozliwosc sterowania w chwili realizacji przedmiotu zamodwienia
1|Kalkulacja wias- |Oprawa parkowa typ 1 0 mocy 17,2W szt. 91
d.1|na
2|Kalkulacja wtas- | Oprawa parkowa typ 1 o mocy 23W szt. 2
d.1[na
3|Kalkulacja wtas-|Oprawa parkowa typ 2 o mocy 13,6W szt. 1
d.1|na
4|Kalkulacja wtas-|Oprawa parkowa typ 2 o mocy 18,8W szt. 2
d.1[na
5|Kalkulacja wtas-|Oprawa parkowa typ 2 o mocy 25,5W szt. 95
d.1|na
6|Kalkulacja wtas-|Oprawa parkowa typ 2 o mocy 32,5W szt. 13
d.1[na
7|Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 16,8W szt. 2
d.1|na
8|Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 19W szt. 59
d.1[na
9|Kalkulacja wtas-|Oprawa uliczna typ1 o mocy 22W szt. 10
d.1|na
10|Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 22,5W szt. 36
d.1[na
11 |Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 26W szt. 9
d.1|na
12|Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 29W szt. 2
d.1[na
13 |Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 30W szt. 2
d.1|na
14 |Kalkulacja witas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 33,5W szt. 17
d.1[na
15|Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 35,5W szt. 2
d.1|na
16 |Kalkulacja wias- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 39W szt. 2
d.1[na
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena jed- | Wartos¢ [
ceny nostkowa zt.] (5x6)
[21]
1 2 3 4 5 6 7
17 |Kalkulacja wtas- |Oprawa uliczna typ1 o mocy 42,5W szt. 2
d.1[na

Razem dziat: Dostawa opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem Dokumentacji Technicznej oraz zestawie-
niem projektowym, posiadajacych certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Oprawy wykonane na terenie UE, spetniaja-
mozliwosc sterowania w chwili realizacji przedmiotu zamodwienia

cych

Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z wymiang opraw oswietleniowych.

18/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych |kpl. 54
d.2/03 na wysiegnikach linii napowietrznej nN

19/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych |kpl. 290
d.2/03 na wysiegnikach lub stupach linii kablowej

20|KNNR 5 1004- |Montaz opraw LED szt. 347
d.2|02

21|Kalk. wtasna Uruchomienie autonomicznej redukcji opraw zgodnie z  |kpl. 1
d.2 wytycznymi Zamawiajgcego dla 347 opraw

Razem dziat: Roboty

demontazowe oraz montazowe zwigzane z wymiang opraw oswietleniowych.

3 Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen
22|KNNR 5 1303- |Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen |kpl 1
d.3/01

Razem dzial: Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen

4 Utylizacja zdemontowanych materiatéw
23|Kalk. wtasna Koszty zwigzane z przekazaniem sodowych zrodet szt 347
d.4 Swiatta do utylizacji
24|Kalk. wtasna Koszty zwigzane z utylizacjg opraw sodowych oraz po- |t 4.5
d.4 zostatych materiatéw pochodzgcych z demontazu

Razem dzial: Utylizacja zdemontowanych materiatéw

5 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania
25|kalk. wtasna Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1
d.5

Razem dzial: Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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pinczow

Lp. Podstawa Opis | Naklady | R | M | s

1 Dostawa opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem Dokumentacji Technicznej oraz zestawie-
niem projektowym, posiadajacych certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Oprawy wykonane na terenie UE,
spetniajgcych mozliwosc sterowania w chwili realizacji przedmiotu zamdéwienia

—_

Kalkulacja wtasna |Oprawa parkowa typ 1 o0 mocy 17,2W

d.1 obmiar =91 szt.
- M --
1* oprawa parkowa typ 1 o mocy 17,2W 91.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2|Kalkulacja wtasna |Oprawa parkowa typ 1 0 mocy 23W
d.1 obmiar =2 szt.
- M --
1* oprawa parkowa typ 1 o mocy 23W 2.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3|Kalkulacja wtasna |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 13,6W
d.1 obmiar =1 szt.
- M --
1* oprawa parkowa typ 2 o mocy 13,6W 1.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

4|Kalkulacja wtasna |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 18,8W
d.1 obmiar =2 szt.
- M --
1* oprawa parkowa typ 2 o mocy 18,8W 2.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

5|Kalkulacja wtasna |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 25,5W
d.1 obmiar = 95 szt.
- M --
1* oprawa parkowa typ 2 o mocy 25,5W 95.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6|Kalkulacja wtasna |Oprawa parkowa typ 2 o mocy 32,5W
d.1 obmiar =13 szt.
- M --
1* oprawa parkowa typ 2 o mocy 32,5W 13.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 16,8W
d.1 obmiar =2 szt.
- M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 16,8W 2.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

8|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 19W
d.1 obmiar =59 szt.
- M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 19W 59.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

9|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 22W
d.1 obmiar =10 szt.
- M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 22W 10.0000
1 kpl./szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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pinczow

1 kpl./szt.

Lp. Podstawa Opis Naktady
10|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 22,5W
d.1 obmiar = 36 szt.
M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 22,5W 36.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11 |Kalkulacja witasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 26W
d.1 obmiar =9 szt.
M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 26W 9.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 29W
d.1 obmiar =2 szt.
- M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 29W 2.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 30W
d.1 obmiar =2 szt.
- M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 30W 2.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14 |Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 33,5W
d.1 obmiar =17 szt.
M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 33,5W 17.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 35,5W
d.1 obmiar =2 szt.
M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 35,5W 2.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|Kalkulacja wtasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 39W
d.1 obmiar =2 szt.
M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 39W 2.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|Kalkulacja wiasna |Oprawa uliczna typ1 o mocy 42,5W
d.1 obmiar =2 szt.
M --
1* oprawa uliczna typ 1 o mocy 42,5W 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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pinczow PODSUMOWANIE

Dostawa opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem Dokumentacji Technicznej oraz zestawieniem projektowym, posiadajgcych cer-
tyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Oprawy wykonane na terenie UE, spetniajgcych mozliwosc sterowania w chwili realizacji przedmiotu za-

mowienia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Stownie:
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pinczow

Lp. Podstawa Opis | Naklady | R | M | s
2 Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z wymiang opraw oswietleniowych.
18/KNNR 9 1005-03 Demontaz opraw os$wietlenia ulicznego zamontowanych na
d.2 wysiegnikach linii napowietrznej nN
obmiar = 54 kpl.
~-R--
1* robocizna 55.6200
1.03 r-g/kpl.
S -
2 samochdéd wiezowy z balkonem 27.5400
0.51 m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

19/KNNR 9 1005-03 Demontaz opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych na
d.2 wysiegnikach lub stupach linii kablowej
obmiar =290 kpl.

-R--
1* robocizna 298.7000
1.03 r-g/kpl.

~-S--
2 samochdd wiezowy z balkonem 147.9000
0.51 m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

20|KNNR 5 1004-02 Montaz opraw LED
d.2 obmiar = 347 szt.

-R--
1* robocizna 249.8400
0.72 r-g/szt.

~-S--
2 podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 142.2700
0.41 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

21|Kalk. wtasna Uruchomienie autonomicznej redukcji opraw zgodnie z wy-
d.2 tycznymi Zamawiajgcego dla 347 opraw
obmiar =1 kpl.
- M-
1* uruchomienie autonomicznej redukcji opraw 1.0000
1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z wymiang opraw oswietleniowych.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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pinczow

Lp. Podstawa Opis | Naklady | R | M | s
3 Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen
22|KNNR 5 1303-01 Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen
d.3 obmiar =1 kpl
- M --
1* koszt préb, badan i sprawdzen 1.0000
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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pinczow

Lp. Podstawa Opis | Naklady | R | M | s
Utylizacja zdemontowanych materiatéw

q
23|Kalk. wtasna Koszty zwigzane z przekazaniem sodowych zrédet Swiatta do
d.4 utylizacji

obmiar =347 szt

M-
1* utylizacja lamp sodowych 347.0000
1 szi/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

24|Kalk. wtasna Koszty zwigzane z utylizacja opraw sodowych oraz pozosta-
d.4 tych materiatéw pochodzacych z demontazu
obmiar =4.5t
- M --
1* utylizacja materiatow z demontazu 4.5000

1t

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Utylizacja zdemontowanych materiatow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-
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pinczow

Lp. Podstawa

Opis | Naktady

| R ]

5

Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania

25 kalk. wtasna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

d.5 obmiar =1 kpl.
- M --
1* Dokumentacja powykonawcza 1.0000
1 szt/kpl.

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

11 -
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pinczow ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 604.1600
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

pinczow
Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|oprawa parkowa typ 1 o mocy 17,2W kpl. 91.0000
2.|oprawa parkowa typ 1 0 mocy 23W kpl. 2.0000
3.|oprawa parkowa typ 2 o mocy 13,6W kpl. 1.0000
4. oprawa parkowa typ 2 o mocy 18,8W kpl. 2.0000
5.|oprawa parkowa typ 2 o mocy 25,5W kpl. 95.0000
6.|oprawa parkowa typ 2 o mocy 32,5W kpl. 13.0000
7.|oprawa uliczna typ 1 o mocy 16,8W kpl. 2.0000
8.|oprawa uliczna typ 1 o mocy 19W kpl. 59.0000
9.|oprawa uliczna typ 1 o mocy 22W kpl. 10.0000
10.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 22,5W kpl. 36.0000
11.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 26W kpl. 9.0000
12.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 29W kpl. 2.0000
13.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 30W kpl. 2.0000
14.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 33,5W kpl. 17.0000
15.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 35,5W kpl. 2.0000
16.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 39W kpl. 2.0000
17.|oprawa uliczna typ 1 0 mocy 42,5W kpl. 2.0000
18.|uruchomienie autonomicznej redukcji opraw kpl. 1.0000
19. |koszt préb, badan i sprawdzen kpl 1.0000
20. |utylizacja lamp sodowych szt 347.0000
21.|utylizacja materiatéw z demontazu t 4.5000
22.|Dokumentacja powykonawcza szt 1.0000
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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pinczow ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|samochéd wiezowy z balkonem m-g 175.4400
2./podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 142.2700
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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