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1. Audyt istniejacego oSwietlenia

Przedmiotem niniejszego audytu o$wietlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta i Gminy

Nowa Deba jest::

- inwentaryzacja i analiza stanu istniejagcego oswietlenia,
- przedstawienie koncepcji wymiana oswietlenia ulicznego

- okreslenie mozliwo$ci zmniejszenia kosztéw eksploatacji

W audycie uwzgledniono usprawnienia umozliwiajace uzyskanie oszczgdnosci energii:
zastosowanie bardziej energooszczednych zrodet $wiatla 1 opraw os$wietleniowych z
jednoczesna konieczng poprawg bezpieczenstwa i geometrii ich montazu. Wykonanie audytu
poprzedzono inwentaryzacja ,,z natury” istniejacych opraw i stupéw, zidentyfikowano typy i

moce poszczegdlnych opraw

Po przeprowadzonej inwentaryzacji i w porozumieniu z przedstawicielem Gminy

wytypowane zostato 423 punktéw w ktérych konieczna jest wymiana opraw os$wietlenia.

Ponizej przedstawiono liste ulic oraz miejscowosci ktorych o$wietlenie po sprawdzeniu
wybrano do wymiany, zawiera ona nie tylko liczbg istniejacych opraw i ich moc lecz takze

zaproponowano w niej rodzaj i przyblizong moc nowych opraw oswietlenia :

WYKAZ ULIC

1. Nowa Deba ul. Bieszczadzka — wymiana 72 sztuk istniejgcych opraw o mocy 250W
kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 100W,

2. Nowa Deba ul. Podle$na - wymiana 22 sztuk istniejgcych opraw o mocy 150W kazda —
proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 55W,

3. Nowa Deba ul. Borowa - wymiana 26 sztuk istniejgcych opraw o mocy 70W kazda —
proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 55W,

4. Nowa Deba ul. Mjr. Hubala, ul. Sucharskiego - wymiana 16 sztuk istniejgcych opraw o
mocy 100W kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 50W,



10.

11.

12.

13.

14.

Nowa Deba ul. Lesna - wymiana 15 sztuk istniejgcych opraw o mocy 70W kazda —
proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 35W,

Nowa Deba ul. 1-go Maja - wymiana 7 sztuk istniejgcych opraw o mocy 100W kazda —
proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 50W

- wymiana 2 sztuk istniejgcych opraw o mocy 70W kazda — proponowane
zastosowanie opraw parkowych o mocy okoto 35W — oprawy montowane na
wierzchotku stupa,

Nowa Deba ul. Jana Pawta Il oraz ul. I. Krasickiego - wymiana 65 sztuk istniejgcych
opraw o mocy 140W kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy
okoto 70W,

Nowa Deba ul. M. Konopnickiej - wymiana 14 sztuk istniejgcych opraw o mocy 150W
kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okofo 70W,

Nowa Deba ul. M. C. Sktodowskiej - wymiana 11 sztuk istniejgcych opraw o mocy 100W
kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okofo 50W,

Nowa Deba ul. Szpitalna - wymiana 6 sztuk istniejgcych opraw o mocy 70W kazda —
proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 35W,

Nowa Deba ul. Prof. Korczaka - wymiana 4 sztuk istniejgcych opraw o mocy 70W kazda
— proponowane zastosowanie opraw parkowych o mocy okoto 35W — oprawy
montowane na wierzchotku stupa,

Nowa Deba dojazd do garazy ul. Broniewskiego —wymiana 7 sztuk istniejgcych opraw
o mocy 150W kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 55W,

Nowa Deba ul. Cmentarna - wymiana 9 sztuk istniejgcych opraw o mocy 100W kazda
— proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 50W,

Nowa Deba ul. Jana Pawta Il oswietlenie parkowe - wymiana 36 sztuk istniejgcych
opraw o mocy 70W kazda — proponowane zastosowanie opraw parkowych o mocy
okoto 35W — oprawy montowane na wierzchotku stupa,



15. Nowa Deba ul. Rzeszowska 3 - oswietlenie parkowe - wymiana 10 sztuk istniejgcych
opraw o mocy 70W kazda — proponowane zastosowanie opraw parkowych o mocy
okoto 35W — oprawy montowane na wierzchotku stupa,

16. Nowa Deba ul. T. Kosciuszki Basen - wymiana 29 sztuk istniejgcych opraw o mocy 100W
kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okofo 35W,

17. Nowa Deba ul. Wczasowa - wymiana 12 sztuk istniejgcych opraw o mocy 100W kazda
— proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 50W,

18. Alfredéwka Osiedle domoéw jednorodzinnych - wymiana 17 sztuk istniejgcych opraw o
mocy 100W kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 50W,

19. Nowa Deba ul. Krétka - wymiana 4 sztuk istniejgcych opraw o mocy 100W kazda —
proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto 50W,

20. Chmieldw ul. Strefowa i skrzyzowanie z DK nr 9 - wymiana 39 sztuk istniejgcych opraw
o0 mocy 250W kazda — proponowane zastosowanie opraw ulicznych o mocy okoto
100w,

2. Analiza istniejacych opraw o$wietleniowych oraz infrastruktury towarzyszacej

W ramach realizacji zadania zostala wykonana inwentaryzacja z natury opraw
oswietleniowych, identyfikacja ich typow 1 mocy, parametréw konstrukcji wsporczych,
geometrii zawieszenia opraw 1 podstawowych wymiardéw ulic 1 usytuowania stupow, na ktorych

instalowane sg oprawy.

Wigkszo§¢ wystepujacych na analizowanym terenie opraw o$wietleniowych posiada
zrodta $wiatta typu sodowego, metalo-halogenowego oraz led pierwszej generacji ktore sg juz
mocno wyeksploatowane, nieefektywne i nieekonomiczne w utrzymaniu. Najliczniej
reprezentowane sg oprawy produkcji krajowej typu OUSc., Lunoida jak réwniez typu FURIO
1, a wérdd opraw parkowych typu AURIS. Funkcjonujace, niezmodernizowane w systemie
oprawy, majg cz¢sto za soba wiele lat eksploatacji, w praktyce widoczny jest problem zwigzany
z ich konserwacja ze wzgledu na kosztowne zrddla §wiatta lub tez nie dostgpne na rynku

komponenty zasilajace czego powodem jest polityka produkcyjna producentow opraw.



System o$wietleniowy objety audytem zawiera 423 sztuk opraw os$wietleniowych.
Tabela zamieszczona nizej zawiera zestawienie opraw oswietleniowych wedlug mocy

nominalnej wytypowanych do wymiany

Tabela nr 1. Zestawienie tacznej mocy istniejacych opraw

Moc oprawy ,,W” Ilo$¢ w szt. Laczna moc ,,W”
250 111 27750

150 43 6450

140 65 9100

100 105 10500

70 99 6930

RAZEM 423 60730

Laczna moc zainstalowanych oprawa o$wietleniowych na obszarze objetym audytem wynosi
60,73 kW

Srednia energochlonnos¢ opraw

60730 [W] (suma moc opraw) / 423 [szt.] (ilo$¢ opraw) = 143,6 W/pkt.

Stupy

Dominujacym rozwigzaniem konstrukcji nosnych dla oswietlenia ulicznego sa shupy stalowe
lub aluminiowe z wysiggnikami dedykowane dla o§wietlenia poszczeg6lnych ulic, natomiast w
przypadku o$wietlenia parkowego wystepuja stupy aluminiowe oraz stylizowane z tworzywa
sztucznego z oprawg montowang na szczycie. Zasilanie stupow oswietlenia realizowane jest za
pomoca odrebnych sieci kablowych bedacych wiasnoscig Gminy Nowa Deba. Wystepuje takze
rozwigzanie wykorzystujace jako konstrukcje no$na stupy sieci energetycznej napowietrznej.
Sg to stupy betonowe typu ZN i EPV z podwieszonym na nich dodatkowym przewodem typu
AsXSn.

Wysiegniki

Z uwagi na wlasciwy montaz opraw na odpowiednich wysokosciach wysiggniki pozostaja bez
zmian.

Zasilanie - Punkty Poboru Energii



System sterowania zalaczaniem o$wietlenia na terenie gminy opiera si¢ na sterowaniu
procesem zalaczania i wylgczania o§wietlenia za pomocg zegaroéw astronomicznych. Zegary te
posiadaja wpisane do pamigci czasy zachodow i wschodéw stonca dla kazdego dnia roku.
System ten gwarantuje mozliwo$¢ niemal rownoczesnego zapalania i wylaczania o§wietlenia
dla niezaleznych od siebie obwoddéw oraz umozliwia stosowanie korekt czasu zatgczania,

zaplanowanie i dyscyplinowanie kosztow energii elektrycznej

Whioski koncowe analizy stanu istniejgcego i propozycje dzialan - oprawy oswietleniowe
istniejgce w systemie kwalifikujg si¢ do wymiany z uwagi na energochtonnos¢, ich szkodliwos¢
wieloaspektowa dla $rodowiska (pobor energii, niebezpieczne materiaty do utylizacji).
Potrzeba wymiany opraw jest uzasadniona pojawieniem si¢ wydajniejszych energetycznie

rozwigzan na bazie opraw LED.

3. Zalecane rozwiazanie modernizacji systemu o$wietlenia i korzySci z niego plynace.

Zalecanym sposobem jest wymiana opraw o$wietleniowych ulicznych na oprawy LED.
Poniewaz nowoczesne oprawy LED posiadaja precyzyjne rozsyly $wiatta, niemal catkowity
strumien $wiatla kierowany jest na powierzchnie o$wietlang i to z bardzo matymi stratami. Ta
cecha opraw LED umozliwia uzyskane szerszych rozsytéw i wyzszych poziomdéw parametrow
o$wietleniowych od opraw z lampami wytadowczymi. Nowe oprawy koniecznie musza

posiada¢ uchwyt montazowy pozwalajacy na zamontowanie oprawy pod odpowiednim katem.
Efekty ekologiczne wynikajace z realizacji modernizacji:
a) zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej

b) zmniejszenie emisji zanieczyszczen wprowadzanych do s$rodowiska wynikajacych ze
zmniejszenia zuzycia energii

c¢) zmniejszenie wprowadzanych szkodliwych substancji zwigzane z eliminacja zrodet $wiatta
zawierajacych rtgc, olow itd.

Uzyskane dodatkowe efekty jakosciowe w postaci:

- zwigkszenia rownomierno$ci oswietlenia

- zmniejszenia zagrozenia uzytkownikow zjawiskiem ol$nienia
- zmniejszenie awaryjnos$ci 1 kosztoéw usuwania niesprawnosci

Ponizej przedstawiono tabel¢ mocy opraw proponowanych do zainstalowania podczas
modernizacji:



Tabela nr 2. Zestawienie tacznej proponowanej mocy opraw

Moc oprawy ,,W” [lo$¢ w szt. Laczna moc W
100 111 11100
70 79 5530
55 55 3025
50 76 3800
35 52 1820
RAZEM 423 25275

Laczna moc zainstalowanych oprawa oswietleniowych na obszarze objetym audytem bedzie
wynosi¢ 25,3KW.

Srednia energochlonno$¢ opraw po modernizacji

25275 [W] (suma moc opraw) / 423 [szt.] (ilo$¢ opraw) = 59,7 W/pkt.

Poréwnujac aczne moce i $rednig energochlonno$é opraw oswietleniowych przed i po
planowanej wymianie zawarte w tabeli nr 1 i nr 2 fatwo zauwazy¢, ze modernizacja o$wietlenia
pozwoli na uzyskanie wartosci o okolo 59% nizsze od wielkosci poczatkowych co w prosty
sposob przetozy sie realne korzysci widoczne w znacznie nizszych kosztach energii
elektrycznej oraz zmniejszeniu wydatkow zwigzanych z eksploatacjg i serwisowaniem SiecCi

o$wietlenia.






Wymagani Techniczne

1. Przedmiotem zamdwienia jest wymiana oswietlenia ulicznego na terenie Miasta i
Gminy Nowa Deba polegajgca na wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy

oswietleniowe ze zrédtem Swiatta LED, przy uzyciu sprzetu Wykonawcy Robét.
Zakres prac:
1. Demontaz 423 szt. istniejgcych opraw,

3. Dostawe opraw oswietleniowych ulicznych LED, zgodnych ze ztozong ofertg, w miejsce
prowadzenia prac instalacyjnych w liczbie 423 szt. o parametrach zgodnych z Opisem
Przedmiotu Zamodwienia oraz wytycznymi programu ,Rozéwietlamy Polske”, a w
szczegolnosci: Instalowane oprawy oswietleniowe muszg gwarantowac mozliwo$¢ zdalnego
sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadac facznie certyfikaty:
ENEC, ENEC+, ZD4i., obowigzek uzycia przez wykonawce Nowych opraw dopuszczonych do

uzytku na terenie Unii Europejskie;.

2. Instalacje dostarczonych opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach i stupach w

liczbie okoto 423 szt.,

3. Wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
4. Wykonanie pomiardow rezystancji izolacji przewoddw i kabli,

5. Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli zasilajgcych,

6. Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jesli sg

wymagane, o ile jest to konieczne z tytutu zajecia pasa drogowego.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla opraw podlegajacych wymianie, W
stopniu niezbednym do uzyskania bezusterkowego odbioru przez PGE Dystrybucja S.A..

8. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — zgodnie z deklaracja
Wykonawcy, nie mniej niz 60 miesiecy. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot
umowy — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy, nie mniej niz 60 miesiecy. Zamawiajgcemu
przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne w ww. okresie niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwarancji. Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci



napraw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdwienia, koszt

ten wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. .
2. Cel realizacji zamdéwienia

a) Podniesienie efektywnosci energetycznej sieci oswietlenia ulicznego na terenie Miasta i
Gminy Nowa Deba, redukcja mocy zainstalowanej o minimum 50% dla modernizowanych

obwoddw oswietleniowych.

b) Zwiekszenie bezpieczeristwa komunikacyjnego poprzez poprawe warunkéw
oswietleniowych na odcinkach drég chodnikéw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy

Nowa Deba.
3. Zakres przedmiotowego zamdwienia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci

zmierzajgcych do realizacji przedmiotu zaméwienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uiszczenia optat za zajecie pasa drogowego przy

drogach krajowych i powiatowych,

2. Przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowag, lub

wymiang stupéw, na ktérych posadowione jest oswietlenie uliczne,

3. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ wytacznie urzadzenia fabrycznie nowe
spetniajgce wymagane normy jakosciowe obowigzujgce w tym zakresie, z datg produkcji nie

pdzniejszg niz wrzesien 2023,

4. Wykonawca udzieli gwarancji na oprawy lamp wraz ze zrédtem swiatta LED na okres
minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru potwierdzonego

protokotem kofcowym zakoriczenia montazu zmodernizowanego oswietlenia,

5. Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych

robét,

6. Wykonywanie robét, odbiory oraz organizacje robot (BHP, p.poz, oraz koordynacja
w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy

i przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.



7. Wykonawca ponosi koszt transportu zdemontowanych opraw oraz ich utylizacji.
4. Oprawy oswietleniowe

W ramach prowadzonej inwestycji ma zosta¢ wymienionych 423 szt. opraw oswietleniowych.
Oprawy os$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajgcego, czyli
gwarantowac¢ wartosci parametréw oswietleniowych, na poziomie nie mniejszym niz
wymagania normy PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drég lub réwnowaznego systemu
odniesienia. Moce opraw nalezy okresli¢ z zakresu 30-120W podczas prac montazowych z
uwzglednieniem zaktadanej minimum 50% redukcji mocy opraw dla kazdego obwodu. Podczas
doboru oprawy przyjmowaé minimalna skuteczno$¢ swietlna z oprawy uwzgledniajgca

wszystkie straty 155 Im/W
Szczegotowe wymagania techniczno-uzytkowe dla opraw oswietleniowych

Oprawy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy dostarczy¢ jako zestaw w
komplecie z bezpiecznikami dostosowanymi do mocy opraw, okablowaniem. Oprawy ponadto

muszg spetniaé minimalne parametry techniczne okreslone ponizej.

1) Oprawa oswietleniowa - Uliczna wymagania dla wszystkich proponowanych mocy

Oprawa uliczna na zrédta $wiatta LED do montazu na stupie lub wysiegniku o Srednicy g48mm-

60mm oraz @ 76mm, : Parametry podstawowe:

- max moc oprawy proponowana w zestawieniu podana w W +/-5W

- minimalna skuteczno$¢ Swietlna z oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty 155 Im/W +/-5%
- temp. barwowa 4000K

-Ramin. 70

- IP min. 66

- IK min. 10

- Il klasa ochronnosci

- ULOR 0%



- typy optyk — minimum 15 rdéznych typow optyk do zastosowania w zaleznosci od sytuacji

drogowych. Nie dopuszcza sie stosowania réznych optyk w jednej oprawie.
Parametry mechaniczne, elektryczne i optyczne:

- obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie role

radiatora, korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

- konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci

podczas deszczu,

- klosz z szyby hartowanej, nie dopuszcza sie opraw bez szyby zabezpieczajacej panel led

- kolor RAL, oprawa malowana proszkowo,

- jednoczesciowy korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

- bez narzedziowy dostep do komory zasilania realizowany za pomocg zatrzaskéw dla
utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych, nie dopuszcza sie stosowania srub z
nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania opraw winny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus oprawy —

aluminiowy odlew ci$nieniowy,
- nominalna wartos¢ zasilacza powinna wynosic cos fi =2 0,99,
- zakres temperatury pracy od -30°C do + 40°C,

- oprawy muszg posiadaé trwato$é uzytkowg co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia S$wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o memorandum techniczne w zakresie

TM-21,

- oprawy muszg by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs D4i
umozliwiajgce ptynna regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z
doktadnosciag do 1% oraz pozwalajgce na zaprogramowanie minimum 5 pozioméw mocy
opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1

minuty,



- zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce zasilacz przed

przegrzaniem,
- oprawy muszg posiadac gniazdo Zhaga zainstalowane na gérze oprawy,

- oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 muszg posiada¢d certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum
Zhaga, - kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowac $wiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku

przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt $wiatta,
- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania pofaczen lutowanych,

- panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki

przyfaczeniowe, ktére w razie awarii muszg umozliwiac ich szybkg wymiane,
- ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV,

- mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5° w wersji
standardowej, oraz mozliwos$¢ zastosowania uchwytu z regulacjg od -20 do + 145° na stupie i

od -110 do +55° na wysiegniku,
- muszg posiadac znak CE,

- oprawy muszg posiadac certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami z badan przez

akredytowane laboratorium,

- produkcja opraw musi odbywac sie na terenie Unii Europejskiej co musi by¢ potwierdzone w

certyfikacie ENEC,
- certyfikat RoHs,

- Certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZD4I — w tlhumaczeniu na j. polski ( thumacz przysiegty)

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowac Swiatta w gérng pdtprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.),

- muszg spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,

- okres gwarancji min 5 lat,



- wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn. muszg by¢ tego samego typu, dopuszcza

sie zréznicowanie wielkos$ci opraw wynikajaca z ich réznej mocy.
Oprawa parkowa

Oprawy os$wietleniowe ze Zrdodtami Swiatta LED, o charakterystyce parkowej muszg miec
okragty ksztatt i mozliwie matej wysokosci czesci, w ktdrej umieszczona jest optyka. Oprawy
muszg miec korpus w kolorze RAL malowany proszkowo. Oprawy te muszg charakteryzowac

sie parametrami nie gorszymi niz:

1. moc opraw 35W +/-5W, skutecznos¢ swietlna min. 130Im/W,

2. oprawy muszg posiadac Il klase ochrony przeciwporazeniowej,

3. obudowy opraw muszg by¢ wykonane jako cisnieniowy odlew aluminiowy,

4. oprawy muszg posiadaé stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla opraw nie

mniejszy niz IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC,
5. panel LED musi by¢ ostoniety kloszem z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV,

6. odpornos¢ opraw na udary musi byé na poziomie nie mniejszym niz IK09 potwierdzona

certyfikatem ENEC,

7. oprawy muszg by¢ wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto emitowane
przez diody LED, ktérego konstrukcja umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu

osadzajgcego sie na oprawie; dopuszcza sie tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

8. uchwyt mocujacy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy bezposrednio na wierzchotku

stupa o srednicy od 48mm do 60mm lub 76mm,

9. oprawy muszg by¢ wyposazone w panel LED ztozony z diod emitujgcy Swiatto o
temperaturze barwowej 4000K zgodnej z sytuacjami oswietleniowymi +/-250K oraz wskazniku

oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,

10. oprawy muszg posiadaé trwatos¢ uzytkowg co najmniej 100 000 godzin pracy, przy

zachowaniu strumienia Swietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia



nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o memorandum techniczne w zakresie

T™M-21,

11. oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacze programowane wyposazone w interfejs D4i
umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z
doktadnoscig do 5% oraz pozwalajgce na zaprogramowanie minimum 5 pozioméw mocy
opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1

minuty,
12. oprawy muszg posiadac gniazdo Zhaga zainstalowane na gérze oprawy

13. w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla oprawy
z modutem komunikacyjnym nie moze by¢ mniejszy niz 0,90 a wspdtczynnik zawartosci

harmonicznych THD musi by¢ mniejsza niz 25%,

14. oprawy z gniazdem Zhaga muszg posiadac certyfikat Zhaga D4i wydany przez konsorcjum

Zhaga,

15. Zasilacz zainstalowany w oprawie powinien posiada¢ mozliwos¢ komunikowania sie z
systemem sterowania po linii zasilajgcej oprawy LED za pomocg sieciowego protokotfu

programowania.
17. nominalna wartos$¢ zasilacza powinna wynosic¢ cos fi 2 0,98

18. oprawy muszg by¢ przystosowane do wspodtpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym

obustronng komunikacje systemu sterowania oswietleniem,
19. zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od -30°C do +40°C,

20. zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz

przed przegrzaniem,

21. panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki

przytgczeniowe, ktére w razie awarii muszg umozliwiac¢ ich szybka wymiane.

22. wszystkie elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy z systemem
zarzadzania muszg by¢ zintegrowane z oprawg, jednoczesnie zamawiajgcy nie wymaga, aby

moduty sterowania pochodzity od tego samego producenta co oprawy,



23. ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV,

24. bez narzedziowy dostep do komory zasilania od gory oprawy realizowany za pomocg
zatrzaskow dla ufatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych, nie dopuszcza sie
stosowania $rub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania
opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus

oprawy — aluminiowy odlew cisnieniowy,
25. oprawy muszg posiadac certyfikat CE
26. oprawy muszg posiadac certyfikat RoHs

27. oprawy muszg posiadac certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami badan przez

akredytowane laboratorium,

28. oprawy muszg by¢ dopuszczone do uzytku na terenie Unii Europejskiej co musi by¢

potwierdzone w certyfikacie ENEC,

29. wszystkie oprawy parkowe montowane w ramach jednej gminy winny pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszg by¢ tego samego typu, dopuszcza

sie zréznicowanie wielko$ci opraw wynikajacg z ich réznej mocy.

Podane powyzej informacje opisujg wymagania dotyczace parametréw oferowanych
urzgdzen oraz sposob oceny przez Zamawiajgcego, czy oferowane urzgdzenia spetniajg lub nie
spetniajg lub oferujg rozwigzania réwnowazne. Nie spetnienie dowolnego z podanych
parametréw jest podstawg do odrzucenia oferty Wykonawcy. Karta techniczna moze by¢
uzupetniona o inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z badan itp.) jezeli z karty

technicznej nie wynika jednoznacznie spetnienie wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego.
7. Kompensacja mocy bierne;j.

Oprawy LED uzyte do modernizacji oraz rozbudowy oswietlenia drogowego powinny by¢
wyposazone w zasilacze o parametrach PF okre$lonych w tabeli dla catego zakresu mocy

biernej w catym zakresie pracy, tzn. réwniez w czasie redukcji mocy oprawy.
Przedmiotowe $rodki dowodowe, do ztozenia wraz z ofertg na etapie sktadania ofert:

1. Karty katalogowe opraw, potwierdzajgca spetnienie wszystkich wymagan ze specyfikacji.



2. Certyfikaty ENEC, ENEC+ wraz z zatgcznikami, oraz certyfikat Zhaga D4i dla oprawy.

3. Raport LM-80 potwierdzajgcy zywotnos¢ zrédet LED L90 dla 100 000h TM-21 dla
temperatury referencyjnych 55 lub 85°C.

ZESTAWIENIE TYPU | MOCY OPRAW PROPONOWANYCH DO MONTAZU

Rodzaj oprawy Moc proponowana W llo$¢ szt.

Oprawa uliczna 100W 111
Oprawa uliczna 70W 76
Oprawa uliczna 55W 55
Oprawa uliczna 50w 79
Oprawa uliczna 35W 50
Oprawa parkowa 35W 52
RAZEM 423 szt.




