Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Wydziat Fizyki UW, remont toalet na parterze
ADRES INWESTYCJI : ul. Pasteura 7, Warszawa

INWESTOR : Uniwersytet Warszawski

ADRES INWESTORA : 09-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Rusak
DATA OPRACOWANIA : 05.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccoeeriiiiiiieieiiieeniieeesiieeee % R, S
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont fazienki na partBZA\ BIKQEATORY SU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe- kod CPV 45111100-9 1 9
2|Roboty budowlane - roboty murarskie kod CPV 45262500-6 ;tynkowanie 45410000-4 ; malowanie 10 14

45440000-3
3|Oktadziny $cian i podtdg - glazura -kod CPV 45431200-9 ; terakota- 45431100-8 ; Scianki systemowe 15 25
45421152-4
4|Wyposazenie toalet w urzgdzenia 26 28
5|kazienka na parterze dla niepetnosprawnych 29 29
6| Wywdz gruzu - kod CPV 45111220-6 30 32

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32226 Uzytkownik: Tomasz Rusak




20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont tazienki TAB&HArF: EBHENKEW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 Uproszczo- RAZEM
ne

N

Roboty rozbiérkowe- kod CPV
45111100-9

N

Roboty budowlane - roboty
murarskie kod CPV
45262500-6 ;tynkowanie
45410000-4 ; malowanie
45440000-3

W

Oktadziny $cian i podtdg - gla-
zura -kod CPV 45431200-9 ;
terakota- 45431100-8 ; Scianki
systemowe 45421152-4

N

Wyposazenie toalet w urza-
dzenia

a

tazienka na parterze dla nie-
petnosprawnych

]

Wywo6z gruzu - kod CPV
45111220-6

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32226 Uzytkownik: Tomasz Rusak



20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont fazienki na parterze - BOBMBR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe- kod CPV 45111100-9
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
<parter wc meski i damski>14.94+14.85 m2 29.79
RAZEM 29.79
2|KNR 4-01 Skucie wylewek betonowych oraz wszystkich warstw izolacyjnych do stropu m2
d.1/0211-03
poz.1*20% m2 5.96
RAZEM 5.96
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
<parter wc meski i damski>(5.5*2*2+3.00*2*2*2)*2.00 m2 92.00
RAZEM 92.00
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0348-03
<parter wc meski i damski>(2.00%2.00%4*2+1.2*2) m2 34.40
RAZEM 34.40
5|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci na $cianach po skutych $ciankach dziatowych m2
d.1/0347-10
2%4*3.21%0.25 m?2 6.42
RAZEM 6.42
6|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych w celu zamontowania szerszych drzwi m
d.1/0210-01
<parter>2.05*2*4 m 16.40
RAZEM 16.40
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilas-|m2
d.1/0701-02 trach
p0z.4*20% m2 6.88
RAZEM 6.88
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m2
d.1/0701-08 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
<parter>
poz.1*20% m?2 5.96
RAZEM 5.96
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych oraz demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.1|0354-05
Parter
1.0*2.05*7*2 m?2 28.70
RAZEM 28.70
2 Roboty budowlane - roboty murarskie kod CPV 45262500-6 ;tynkowanie 45410000-4 ; malowanie 45440000-3
10|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach oraz po |m
d.2|0708-02 skutych sciankach
poz.3 m 92.00
RAZEM 92.00
11|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drzwiowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m?2
d.2|0320-02
<parter>1.0*2.05*2*2 m?2 8.20
RAZEM 8.20
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
<parter B>poz.13 m2 55.66
RAZEM 55.66
13|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.2|0815-04
(5.5*2*2+3.00*2*2*2)*(3.21-2.00) m?2 55.66
RAZEM 55.66
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.13 m2 55.66
RAZEM 55.66
3 Oktadziny scian i podioég - glazura -kod CPV 45431200-9 ; terakota- 45431100-8 ; Scianki systemowe 45421152-4
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.3/0606-01 me podposadzkowe z wywinieciem
poz.1 m?2 29.79
RAZEM 29.79
16|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte  |m?2
d.3/1104-02 na gtadko
poz.1 m2 29.79
RAZEM 29.79
17|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.3/1104-03 cenie za zmiane grub. 0 10 mm

Krotnosé = 3
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20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont fazienki na parterze - BOBMBR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.1 m2 29.79
RAZEM 29.79
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome m2
d.3/0602-01 ana-
logia
poz.1 m2 29.79
RAZEM 29.79
19|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m2
d.3|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.1 m?2 29.79
RAZEM 29.79
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
<parter B>poz.3 m2 92.00
RAZEM 92.00
21|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25*35 cm na klej metodg zwyktg Organic  |m2
d.3|/0829 krem, grafit ,zotty, braz - wraz z utozeniem listew ozdobnych 25*5 cm
poz.20 m?2 92.00
RAZEM 92.00
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m?2 29.79
RAZEM 29.79
23|NNRNKB (z.1V) Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu-  |m2
d.3|202 1120-08 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
poz.1 m2 29.79
RAZEM 29.79
24|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach metal.- przeznaczenie |m?2
d.3|2005-04 do pomieszczen wilgotnych lub o podobnych parametrach
poz.1 m?2 29.79
RAZEM 29.79
25 Budowa $cianek systemowych tazienkowych z drzwiami wc, wykonanych z lami- |kpl.
d.3|kalk. wlasna |natu kompaktowego gr 13 mm , wysokosc konstrukcji 200 mm, wraz z drzwiami -
wyposazone w dwa zawiasy z drzwiami 90*200
<parter>2*2<dwie przegrody = 3 kabiny > kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4 Wyposazenie toalet w urzadzenia
26|kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia toalet - dozownik do mydta w plynie stalowy ma- |szt
d.4|wtasna towy
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26'|kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia toalet - pojemnik na reczniki papierowe stalowy |szt
d.4|wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26" |kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia toalet - kosz na odpady ze stali nierdzewnej z szt
d.4|wtasna uchylng pokrywa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26" |kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia toalet - uchwyt na papier toaletowy 1 rolka szt
d.4|wlasna
3*2 szt 6.00
RAZEM 6.00
26""|kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia toalet - elektryczna suszarka do rak, stal nie- szt
d.4|wlasna rdzewna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|kalkulacja Blaty z ptyt konglomeratu gr.3 cm w wycietym otworem na umywalke o wymia- kpl.
d.4|wtasna rach 80 x 140 cm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28|kalkulacja Montaz wyposazenia toalet - lustra szt
d.4|wlasna
<parter 120*75 i 120*75>2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 tazienka na parterze dla niepetnosprawnych
29 tazienka dla niepetnosprawnych - przyjeto ryczatt w wyokosci 8.000,00 zt netto  |m?2
d.5|kalk. wikasna |za 1 m2 powierzchni tazienki
3.96 m?2 3.96
RAZEM 3.96
6 Wywéz gruzu - kod CPV 45111220-6
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20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont fazienki na parterze - BOBMBR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK spryzmo- |m3
d.6/0108-11 wanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0.02 m3 0.60
poz.2*0.05 m3 0.30
poz.3*0.02 m3 1.84
poz.4*0.12 m3 4.13
poz.5*0.015 m3 0.10
poz.6*0.12*0.15 m3 0.30
poz.7*0.015 m3 0.10
poz.8*0.015 m3 0.09
poz.9*0.05 m3 1.44
RAZEM 8.90
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.6/0108-12 toé¢ do 1 km
Krotnos¢ = 30
poz.30 m3 8.90
RAZEM 8.90
32 Utylizacja materiatéw z rozbiérek m3
d.6|kalk. witasna
poz.30 m3 8.90
RAZEM 8.90
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20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont tazienki na pZE&ZAWBENIKROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

759.15

RAZEM

Stownie:
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20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont tazienki na ZEST24VIBNIERSATERIAL OW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 242.79
2.|Blaty z ptyt konglomeratu gr.3 cm w wycietym otworem na umywalke |kpl. 2.00

o wymiarach 80 x 140 cm
3.|Budowa $cianek systemowych tazienkowych z drzwiami wc, wykona- |kpl 4.00
nych z laminatu kompaktowego gr 13 mm , wysokosc konstrukcji 200
mm, wraz z drzwiami - wyposazone w dwa zawiasy z drzwiami 90*
200
4.|cement 25 z dodatkami t 0.01
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 28.29
6.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.12
7.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.11
8.|farba lateksowa dms3 15.36
9. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m?2 35.75
10.|gips budowlany szpachlowy t 0.01
11.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 139.15
12.|gips budowlany zwykly kg 83.49
13.|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome kg 8.94
14.|listwy - dekory m 37.93
15.|Lazienka dla niepetnosprawnych - przyjeto ryczatt w wyokosci 8.000, |m?2 3.96
00 zt netto za 1 m2 powierzchni tazienki
16.|Montaz wyposazenia toalet - lustra szt 2.00
17.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt 2.39
18.| o$cieznica drzwiowa m2 8.20
19. |piasek do zapraw m3 0.68
20.|ptytki ceramiczne m2 93.84
21.|ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 32.17
22.|ptyty gipsowe dekoracyjne 60x60x 3 cm szt 86.09
23.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 38.74
24.|Utylizacja materiatéw z rozbiérek m3 8.90
25.|wkrety do piyt gipsowych kg 0.84
26.|zaprawa cementowa M 12 m3 1.55
27.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.01
28.|zaprawa klejgca kg 437.00
29.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 215.01
30.|zaprawa spoinujgca kg 55.20
31.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32226 Uzytkownik: Tomasz Rusak




20240502b Dawny Wydziat Flzyki - remont fazienki na paZ&S¢ ABUENKStSPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.84
2.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.79
3.|$rodek transportowy m-g 1.62
4.|$rodek transportowy m-g 0.42
5.|$rodek transportowy m-g 4.04
6.|wyciag m-g 7.11
7.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.74
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 0.92
RAZEM
Stownie:
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