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Wymiana opraw oswietleniowych
na terenie Gminy Gtuchoéw.

Gtuchdéw 2024
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Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne,

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego,

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem inwestycji pn. ,Wymiana opraw o$wietleniowych na terenie Gminy Gtuchéw” jest
wymiana 497 sztuk nieenergooszczednych opraw na energooszczedne oprawy typ LED na terenie
Gminy Gtuchéw.

Oprawy oswietleniowe przewidziane do wymiany stanowig oswietlenie drég wewnetrznych,
gminnych i powiatowych, zamontowane sg na istniejgcych stupach elektroenergetycznych lub
wolnostojgcych stupach oswietleniowych (betonowych, stalowych) bedacych wtasnoscia Gminy
Gtuchow.

W ramach zaméwienia wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé nastepujgce roboty:

1. Opracowanie projektu technicznego modernizacji dla kazdej ulicy, ktéry Wykonawca musi
uzgodni¢ z Zamawiajgcym obejmujgcego obliczenia fotometryczne, zgodnie ze wszystkimi
wystepujgcymi sytuacjami oswietleniowymi na istniejgcych lokalizacjach.

2. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wiasny koszt umiesci w miejscu uzgodnionym
z inwestorem tablice z informacja o dofinansowaniu inwestycji z rzgdowego funduszu Polski
tad: programu inwestycji strategicznych nr Edycja9RP/2023/175/PolskiLad wykonang
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z painstwowych funduszy celowych, oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie okreslenia dziatann informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych.

3. Demontaz opraw zamontowanych na stupach, wysiegnikach stupowych, konstrukcjach
wsporczych,

4. Przeprowadzenie oceny stanu technicznego instalacji oswietlenia od zaciskow do oprawy,

5. Montaz nowych opraw oswietleniowych typ LED wyposazonych w ztgcze Zhaga,

6. Wymiana przewoddw zasilajgcych oprawy i tabliczek bezpiecznikowych w przypadku takiej
koniecznosci, warunkujgcej poprawne i bezpieczne funkcjonowanie opraw.

7. Wykonanie niezbednych i wymaganych przepisami pomiaréw elektrycznych.

8. Wykonanie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacja powykonawczg oraz
opracowanie w wersji papierowej i elektronicznej ksigzek obiektédw paszportéw ogdlnych
obiektéw oswietleniowych Zutylizowanie niewykorzystanych przez Zamawiajacego,
zdemontowanych materiatéw w tym opraw.

Specyfikacja techniczna opraw montowanych w ramach zadania.



Oswietlenie ulic i drég

Oprawy oswietleniowe, ktére nalezy zastosowac powinny posiadaé regulacje kata sSwiecenia oraz
ponadto muszg spetniac¢ nastepujgce wymagania:

Konstrukcja oprawy:

11.

12.
13.

Oprawa wyposazona w zrédto swiatta LED,

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego,

Beznarzedziowy dostep do komory zasilania,

Oprawa wyposazona w filtr wyréwnujacy cisnienie,

Obudowa malowana proszkowo w kolorze zblizonym do biatego lub jasnoszarego,

Korpus gtadki petnigcy funkcje radiatora,

Korpus oprawy w kolorze zblizonym do biatego lub szarego,

Klosz przykrecany ze szkta hartowanego,

Podfaczenie przewoddw zasilajgcych wewngtrz korpusu oprawy za pomocg kostek
przytaczeniowych,

. Oprawa wyposazona w zaslepke gniazda sterownika, ktéra po demontazu umozliwi montaz

sterownika oswietlenia,

Oprawa wyposazona w wymienny uchwyt montazowy przykrecany do korpusu,
umozliwiajgcy montaz na stupie i wysiegniku o Srednicy od 45mm do 60mm, oraz
umozliwiajacy regulacje w ptaszczyznie pionowej oprawy od -45° do +45° (przeskok co 5°)
Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych,

Zasilacz w oprawie stanowi odrebny wymienny element, bez koniecznosci demontazu ukfadu
optyczno — ledowego,

Optyka oprawy:

1.
2.

System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie emisji Swiatta w gérng potprzestrzen,
Oprawa musi spetnia¢ normy PN-EN 6247:2008 Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych,

Oprawy muszg posiada¢ co najmniej pie¢ typéw uktaddédw optycznych zapewniajgce rozsyt
Swiatfa dostosowany do drog wewnetrznych, gminnych i powiatowych oraz co najmniej
jedno dedykowane do oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

Kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajagcg emitowad
Swiatto rdwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku
przepaleni sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt Swiatfa.

Parametry podstawowe:
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10.
11.
12.
13.

Klasa ochrony przeciwporazeniowej: Il,

Stopien szczelnosci catej oprawy: min IP66,

Stopien odpornosci na uderzenia klosza oprawy: 1K09,
Wskaznik oddawania barw CRI, Ra: min. 70,
Temperatura barwy swiatta: od 3800K do 4200K,

ULOR: 0%,

Skutecznosé $wietlna oprawy: 143Im/W (przy uwzglednieniu wszystkich strat, potwierdzona
certyfikatem),

Zywotno$¢ L90B10 = 10 000h,

Wspdtczynnik mocy biernej oprawy = 0,93,
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zasilacza min. 10kV,
Zakres temperatury pracy: od -40°C do + 40°C,
Zywotnos$¢ oprawy (L90): min. 100 000 h,

Zasilacz DALI,
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14. Ztacze ZHAGA,
15. Oprawa musi gwarantowaé mozliwosé zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci:
1. Deklaracja zgodnosci CE,
2. Certyfikat ENEC i ENEC+ z niezaleznego laboratorium badawczego lub réwnowazne,
3. Certyfikat Zhaga-D4i lub rownowazny.

Gwarancja:
1. Minimalna gwarancja producenta oprawy to co najmniej 60 miesiecy.

Inne wymagania:

1. Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn. musza by¢ tego samego typu oraz
pochodzi¢ z jednej partii produkcyjnej,

2. Oprawa musie spetnia¢ wymagania regulaminu dziewigtej edycji Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych ,,Rozswietlamy Polske”,

3. Zamawiajacy zastrzega obowigzek uzycia przez wykonawce nowych opraw
wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych opraw dopuszczonych do uzycia
na terenie Unii Europejskiej, wyprodukowanych nie wczesniej niz 2 lata od daty ogtoszenia
0 zamowieniu.

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materiatéw stosowanych do realizacji
przedmiotu zamdwienia, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw réwnowaznych, tzn.
spetniajgcych minimum te parametry techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu zamdwienia spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

Przedmiotowe srodki dowodowe, do ztozenia wraz z ofertg na etapie sktadania ofert:

1. Karty katalogowe opraw, potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymagan ze specyfikacji
technicznej,

2. Certyfikaty ENEC, ENEC PLUS wraz z zatgcznikami oraz certyfikat Zhaga D4i dla oprawy lub
réwnowazne.

3. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wyniki obliczen doboru oswietlenia dla
kazdej z sytuacji oswietleniowych. Nalezy dostarczyé Zrdodtowe pliki obliczeniowe dla
programow Dialux, Relux lub innych ogdlnodostepnych.

Prace przy wymianie opraw wykonaé w odpowiedniej technologii, najlepiej PPN zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami i zaleceniami.

Osoba wykonujgca modernizacje o$wietlenia powinna posiadac¢ swiadectwo kwalifikacyjne E; D oraz
kurs PPN, a takze wszystkie niezbedne kursy, szkolenia i wymagane uprawnienia.

W przypadku braku mozliwosci wymiany opraw w technologii PPN, prace nalezy prowadzi¢ po
wyltgczeniu napiecia.



Oswietlenie ulic i drég

Wszelkiego rodzaju niejasnosci i watpliwosci nalezy rozwigza¢ w porozumieniu z Przedstawicielem
Zamawiajgcego lub Zamawiajgcym.

Dobdr opraw zgodnie z zestawieniem stanowigcym zatgcznik do projektu oraz na podstawie ustalen
z Zamawiajacym lub Przedstawicielem Zamawiajgcego na etapie wykonywanych prac montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z SWZ, umowa i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do porycia kosztow zwigzanych z wykonaniem projektu organizacji
ruchu, oznakowania i kierowania ruchem.

Po zakonczeniu robdét wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg, wraz
z doktadnym zestawieniem zdemontowanych i zamontowanych opraw LED oraz protokotami
pomiarowymi. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do przekazania Gminie dokumentacji
powykonawczej w celu dokonania sprawdzenia, aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej oraz
aktualizacji wigzacych strony uméw.

Charakter oraz zakres zestawienia oraz jego ostateczng forme nalezy ustali¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Oprawy oraz inne elementy pochodzace z demontazu nalezy zwrdcié¢ wihascicielowi lub po uprzednim
uzyskaniu od niego zgody zutylizowad.

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, rozporzgdzeniami
i normami. Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione innymi urzadzeniami pod warunkiem
zastosowania urzadzen o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem
i grozgce porazeniem.

Wykonawce zobowigzuje sie do zapoznania z trescig zataczonych do dokumentacji uzgodnien, pism
i przestrzegania podanych w nich zalecen.



