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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano montazowych zwigzanych z zadaniem:
»Wymiana opraw oswietleniowych na terenie Gminy Gtuchéw”.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z modernizacjg oswietlenia na terenie Gminy Gtuchow. W opracowaniu ujeto wymiane
istniejgcych punktow oswietlenia ulicznego w postaci opraw.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedgca czescig dokumentacji przetargowej ma zastosowanie odnoszace sie do
modernizacji oswietlenia na terenie Gminy Gtuchow. Specyfikacja jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

Zakres robét

Zasady i ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z modernizacjg osSwietlenia na terenie Gminy Gtuchéw zlokalizowanych przy drogach wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i wojewddzkich oraz ciggach pieszych, pieszo-rowerowych na istniejacych
stupach oswietleniowych, energetycznych, konstrukcjach wsporczych. Prace obejmujg wszystkie
czynnosci majace na celu modernizacje i podtgczenie pod napiecie oswietlenia zewnetrznego,
zgodnie z SIWZ, umowa, ustaleniami z Inwestorem oraz wszystkimi zatgcznikami.

O przystgpieniu do wykonywania roboét nalezy kazdorazowo, na biezgco informowac witasciwego dla
danego zakresu, terenu konserwatora oswietlenia. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie
z harmonogramem prac przedtozonym i zatwierdzonym przez wtasciciela sieci elektroenergetycznej i
oswietleniowej. Elementy pochodzace z demontazu nalezy zwrdci¢ na majgtek wiasciciela lub po
wczesniejszym uzyskaniu jego zgody zutylizowac.

Zakres prac obejmuje:

1. Opracowanie projektu technicznego modernizacji dla kazdej ulicy, ktéry Wykonawca musi
uzgodni¢ z Zamawiajgcym obejmujgcego obliczenia fotometryczne, zgodnie ze wszystkimi
wystepujacymi sytuacjami oswietleniowymi na istniejgcych lokalizacjach.

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt umiesci w miejscu uzgodnionym
z inwestorem tablice z informacjg o dofinansowaniu inwestycji z rzgdowego funduszu Polski
tad: programu inwestycji strategicznych nr Edycja9RP/2023/175/PolskiLad wykonang
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych.
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3. Demontaz opraw zamontowanych na stupach, wysiegnikach stupowych, konstrukcjach
wsporczych,

4. Przeprowadzenie oceny stanu technicznego instalacji oswietlenia od zaciskow do oprawy,

5. Montaz nowych opraw oswietleniowych typ LED wyposazonych w ztgcze Zhaga,

6. Wymiana przewoddw zasilajgcych oprawy i tabliczek bezpiecznikowych w przypadku takiej
konieczno$ci, warunkujacej poprawne i bezpieczne funkcjonowanie opraw.

7. Woykonanie niezbednych i wymaganych przepisami pomiaréw elektrycznych.

8. Woykonanie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacja powykonawczg oraz
opracowanie w wersji papierowej i elektronicznej ksigzek obiektéw paszportéw ogdlnych
obiektéw oswietleniowych Zutylizowanie niewykorzystanych przez Zamawiajgcego,
zdemontowanych materiatéw w tym opraw.

Pojecia stosowane w Specyfikacji:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony

Droga - wyznaczony pas terenu przy przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzerh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Projektant- uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane- kompleksowa realizacja inwestycji budowlane;j.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcji lub
technologiczna zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych.
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Aprobata techniczna- dokument stwierdzajacy przydatnos¢  danego wyrobudo
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyki badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacg zgodnosé¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednio aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiaty lub wyrobu.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej (bezposrednio lub na wysiegniku).

Oprawa oswietleniowa - urzadzenia stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlnego wysytanego przez iZrédio Swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja eklektyczna.

Latarnia oswietleniowa - kompletne zainstalowane, gotowe do eksploatacji urzadzenie obejmujgce
fundament, stup z tabliczkg bezpiecznikowg, oprawe z zrédtem.

Kabel/przewdéd - przewdd wielozytowy izolowany przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowe w pozycji pracy.

Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane wykonywane bedg na terenie Gminy Gtuchdéw. Stupy na ktérych przeprowadzana
bedzie modernizacja o$wietlenia nalezg do Gminy Gtuchdw.

Zagospodarowanie terenu stanowig pobocza drég, dziatki gminne, powiatowe, wojewddzkie oraz
prywatne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone podczas
prowadzonych prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

1. organizacji i wykonywania robdt budowlanych,
2. zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,
3. ochrony srodowiska
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4. warunkow bezpieczenstwa pracy
5. bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy
6. ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP przy prowadzeniu
robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét ponosi petna odpowiedzialno$é¢ za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z normami, przepisami, specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wykaz stupdéw
oswietlenia drogowego objetych modernizacja.

2. Dokumentacja robot
Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

e Woykaz stupéw oswietlenia drogowego objetych modernizacja.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

e Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, materiatéw zgodnie z ustawa z
16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw.

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych, protokotéw z pomiarow.

e Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnosc robaét z dokumentacjq i Specyfikacja

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, z ktérym dokona
odpowiednich korekt zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymogami przetargowymi
i Specyfikacjg. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymogami
przetargowymi lub Specyfikacji i wptynie to na niezadawalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora dla Wykonawcy stanowig
nieodtgczng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywanych prac,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia odbioru ostatecznego robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ztgczony
w cene umowng. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, zapewniajgce w sten sposdéb bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatanie instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawce zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma obowigzek podejmowac wszelkie
i uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca podejmie s$rodki ostroznosci chronigce przed
zanieczyszczeniem  zbiornikéw, ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ryzykiem powstawania pozoru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Zadaniem
wykonawcy jest utrzymywanie sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w rezultacie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére moga w sposdb trwaty by¢ szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy bedg przestrzegane przez Wykonawce podczas
prowadzonych przez niego robét. Wykonawca jest zobowigzany do zadbania, o to aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Materiaty, sprzet oraz transport

Zaopatrzenie w materiaty
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Przed podpisaniem umowy z zamawiajagcym Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta zamawiania materiatéw oraz przedstawi odpowiednie aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci oraz karty katalogowe do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie czesci materiatdw z danego Zrddta nie jest jednoznaczne z automatycznym
zatwierdzeniem, ze wszelkie materiaty z dopuszczonego Zrédta w sposob ciaggty spetniajg wymagania
Specyfikacji w czasie prowadzenia roboét.

Materiaty

Materiaty, elementy oraz urzadzenia przeznaczone do zastosowania w ramach modernizacji
oswietlenia na terenie Gminy Gtuchdow powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski
oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm, a w razie nie spetnienia wymagan powinny posiadaé
aprobaty techniczne, ktére dopuszczajg je do wykorzystania i stosowania w budownictwie.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze spetniajg one
wszystkie parametry jakosciowe i techniczne oraz zostang zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Sprzet

Zobowigzuje sie wykonawce do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
sprawny i utrzymywany w dobrym stanie.

Wykonawca przystepujgc do wykonania modernizacji oswietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakos¢ i terminowosé robat,
w szczegdblnosci z samochoddw specjalnych z podnosnikami koszowymi.

Transport, przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie beda
wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu: samochodu ciezarowego/dostawczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania zakupionych materiatéw w miejscu tymczasowo do
tego przeznaczonym. Materiaty do czasu ich wykorzystania podczas robdét powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem. Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien w kazdej chwili miec
mozliwo$¢ sprawdzenia jakosci i stanu technicznego przechowywanych materiatéw. Miejsce
sktadowania materiatu beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez
Wykonawce.
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Szczegétowe wymagania dotyczace stosowanych materiatow budowlanych.
Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe, ktére nalezy zastosowac powinny posiadac regulacje kata $wiecenia oraz

ponadto muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Konstrukcja oprawy:

12.
13.

Oprawa wyposazona w zrédto swiatta LED,

Oprawa os$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego,

Beznarzedziowy dostep do komory zasilania,

Oprawa wyposazona w filtr wyréwnujacy cisnienie,

Obudowa malowana proszkowo w kolorze zblizonym do biatego lub jasnoszarego,

Korpus gtadki petnigcy funkcje radiatora,

Korpus oprawy w kolorze zblizonym do biatego lub szarego,

Klosz przykrecany ze szkta hartowanego,

Podfaczenie przewoddw zasilajgcych wewnatrz korpusu oprawy za pomocg kostek
przytaczeniowych,

. Oprawa wyposazona w za$lepke gniazda sterownika, ktéra po demontazu umozliwi montaz

sterownika oswietlenia,

. Oprawa wyposazona w wymienny uchwyt montazowy przykrecany do korpusu,

umozliwiajgcy montaz na stupie i wysiegniku o S$rednicy od 45mm do 60mm, oraz
umozliwiajgcy regulacje w ptaszczyznie pionowej oprawy od -45° do +45° (przeskok co 5°)
Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

Zasilacz w oprawie stanowi odrebny wymienny element, bez koniecznosci demontazu ukfadu
optyczno — ledowego,

Optyka oprawy:

1.
2.

System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie emisji Swiatta w gérng potprzestrzen,
Oprawa musi spetnia¢ normy PN-EN 6247:2008 Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych,

Oprawy muszg posiada¢ co najmniej pie¢ typéw uktaddédw optycznych zapewniajgce rozsyt
Swiatfa dostosowany do drég wewnetrznych, gminnych i powiatowych oraz co najmniej
jedno dedykowane do oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

Kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgcg emitowad
Swiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku
przepaleni sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt Swiatfa.

Parametry podstawowe:

Noup,prwnNpE

8.
9.

10.

Klasa ochrony przeciwporazeniowej: Il,

Stopien szczelnosci catej oprawy: min IP66,

Stopien odpornosci na uderzenia klosza oprawy: 1K09,
Wskaznik oddawania barw CRI, Ra: min. 70,
Temperatura barwy swiatta: od 3800K do 4200K,

ULOR: 0%,

Skutecznos¢ $wietlna oprawy: 143Im/W (przy uwzglednieniu wszystkich strat, potwierdzona
certyfikatem),

Zywotno$¢ L90B10 = 10 000h,

Wspdtczynnik mocy biernej oprawy = 0,93,
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zasilacza min. 10kV,
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11. Zakres temperatury pracy: od -40°C do + 40°C,

12. Zywotno$¢ oprawy (L90): min. 100 000 h,

13. Zasilacz DALI,

14. Ztacze ZHAGA,

15. Oprawa musi gwarantowaé mozliwosé zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci:
1. Deklaracja zgodnosci CE,
2. Certyfikat ENEC i ENEC+ z niezaleznego laboratorium badawczego lub rownowazne,
3. Certyfikat Zhaga-D4i lub rownowazny.

Gwarancja:
1. Minimalna gwarancja producenta oprawy to co najmniej 60 miesiecy.

Inne wymagania:

1. Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn. muszg by¢ tego samego typu oraz
pochodzi¢ z jednej partii produkcyjnej,

2. Oprawa musie spetnia¢ wymagania regulaminu dziewigtej edycji Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych ,,Rozswietlamy Polske”,

3. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek uzycia przez wykonawce nowych opraw
wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych opraw dopuszczonych do uzycia
na terenie Unii Europejskiej, wyprodukowanych nie wczesniej niz 2 lata od daty ogtoszenia
0 zamowieniu.

Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z SWZ, umowa, i Specyfikacja
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce zaakceptowania lub odrzucenia materiatéow
i elementdow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, umowach i Specyfikacjg,
a takze w normach i wytycznych technicznych.

Prace na liniach elektroenergetycznych napowietrznych nalezy prowadzic w odpowiedniej
technologii (najlepiej PPN), przy wykorzystaniu przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dopuszczenie do wykonania zadania w technologii PPN przez stuzby eksploatacyjne odbywa sie
kazdorazowo na wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgtaszajacego wykonanie prac w technologii PPN
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie procedurami. Koszty dopuszczenia do pracy nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie prowadzenia modernizacji znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion
zuzycia wymagajacego modernizacji lub wymiany, a zostat zakwalifikowany do takich prac
w zamoéwieniu, istnieje mozliwos$é uzycia go ponownie, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu
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z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Powyzsze nie dotyczy opraw, ktére muszg zosta¢ wymienione na
nowe. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Demontaz opraw o$wietleniowych.

W zakresie inwestycji demontazowi podlega 100% opraw oswietleniowych przeznaczonych do
modernizacji. Demontazu nalezy dokonaé zgodnie z umowg, STWIOR oraz zaleceniami wtasciciela
linii. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek demontazu, w taki sposéb, aby oprawy oswietleniowe nie
zostaty uszkodzone lub zniszczone. W przypadku braku mozliwosci dokonania demontazu bez
uszkodzenia oprawy, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego i uzyskaé od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

Zdemontowane materiaty nalezy przekazaé na majgtek Gminy Gtuchéw albo w przypadku uzyskania
zgody wiasciciela zutylizowac.

Montaz opraw

Przed montazem Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia pod katem zgodnosci ze ztozonym
zamoéwieniem i specyfikacjg dostarczonych opraw. Kazdg oprawe przed montazem nalezy uzbroié i
podtgczy¢ do sieci w celu sprawdzenia jej dziatania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
sprawdzenia dowolnej liczby losowo wybranych opraw pod katem spetniania parametrow
okreslonych w ztozonej ofercie. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy
samochodu z podnosnikiem koszowym. Oprawy nalezy montowac po uprzednim sprawdzeniu stanu
technicznego przewoddéw w stupach i wysiegnikach. Montaz opraw na wysiegnikach powinien
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta i w sposdb przez niego wskazany. Oprawy nalezy
montowaé w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych w szczegélnosci silnych porywéw wiatru.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu modernizacji oswietlenia, nalezy wykona¢ pomiary istniejacej ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
i przekaza¢ Zamawiajgcemu jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej.

Uruchomienie

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowaé, wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg, protokotami pomiarowymi, przekazac instalacje do eksploatacji oraz uczestniczy¢
we wszystkich odbiorach.

Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jakosé robét. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
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zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje, kazda partia
dostarczona do zamontowania bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktérych producent:

1. Sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklarujgc w niej wtasciwosci uzytkowe
zgodnie ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng (Norma zharmonizowana lub Europejska
ocena techniczna) i oznaczyt je znakiem CE.

2. Sporzadzit krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklarujgc w niej witasciwosci
uzytkowe zgodne z Polskg Norma wyrobu lub krajowg oceng techniczng i oznaczyt je znakiem
budowlanym.

3. Materiaty niespetniajgce powyzszego zostang odrzucone.

Wadliwe elementy
Wszelkiego rodzaju materiaty wadliwe oraz nie spetniajgce wymagan zawartych w Specyfikacji,
audycie, umowie, zostang odrzucone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn Specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty modernizacji
Dokumenty modernizacji stanowia:
1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
2. Wykaz opraw objetych modernizacja.
3. Protokoty odbioréow
4. Protokoty pomiarowe.
Ze wzgledu na charakter prac i brak pozwolenia na budowe dziennik budowy nie bedzie wymagany.

Obmiar robot

Zasady ogodlne

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z projektem, umowa
i Specyfikacjg w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego
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Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowag dla opraw i wysiegnikdw, stupdw jest sztuka, a dla przewoddw jest metr.
Dla elementéw sieci takich jak np. bezpieczniki, ztgcza, zaciski jest kpl.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary zostang przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach lub rozwigzania umowy przed zakoriczeniem wszystkich
prac. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obleczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Odbidr robot

Ogodlne zasady przeprowadzania odbioru

Strony ustalajg pisemnie koricowy odbidr robot na podstawie protokotu odbioru robét. Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
zamawiajgcego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robdét zawartych w umowie, potwierdzone oswiadczeniem
kierownika robot ztozonym w protokole zakonczenia robdt potwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SWZ, Specyfikacja i wymaganiami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne. Z czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzié protokdt w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Terminy czynnosci odbiorowych

Zamawiajgcy wyznacza date i rozpocznie czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym w terminie do 14
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Dokumenty wymagane do ostatecznego odbioru
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu, Przedstawicielowi Zamawiajgcego
najpdzniej w dniu odbioru dokumenty stanowigce uznanie gotowosci do odbioru:
1. Protokét z sporzagdzonymi pomiarami elektrycznymi,
2. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdw potwierdzajagce mozliwosé oznakowania
znakiem CE oraz certyfikat dla znaku ENEC i ENEC+, Zhaga-D4i lub réwnowazne,
3. Oswiadczenie podwykonawcy, jezeli jego udziat w realizacji zamdéwienia bedzie wskazany w
ofercie) o zaptacie naleznego mu wynagrodzenia z tytutu powierzonej czesci zamdwienia,
4. Tabele zawierajace liste punktdw oswietlenia, ktére zostaty zmodernizowane,
5. Karty gwarancyjne uzytych materiatéw.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ustalenia ogdlne
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Podczas sporzadzania kalkulacji ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu zamdwienia, w tym:

10.

Urzadzenie i utrzymanie terenu budowy,

Demontaz naprawa i montaz m.in. tymczasowych obiektow i elementéw zagospodarowania
terenu - o ile zajdzie taka konieczno$¢,

Dostarczenie zdemontowanych opraw w miejsce wskazane przez wtasciciela majatku oraz
utylizacja pozostatych zdemontowanych materiatow,

Zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajgcym z ciggéw komunikacyjnych
(przejs¢) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie obejs¢ dla miejsc wytgczonych z
ruchu na czas prowadzenia prac),

Uzyskanie  stosownych  dokumentéw  wymaganych  obowigzujgcymi  przepisami
potwierdzajgcych wymagang jakos¢ robdt, wybudowanych zgodnie z dokumentacja
projektowg wyrobow budowlanych i urzadzen.

Koszty dopuszczenia do pracy na sieci operatora zewnetrznego,

Dokonana uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii, niezbednych do wykonania kompletnego
dziata i przekazania go do uzytku,

Zakup i transport materiatéw, urzadzern do obiektu objetego terenem budowy wraz z ich
transportem wewnetrznym,

Inne prace (m.in. tymczasowe towarzyszace i pomocnicze), ktérych wykonanie moze okazac
sie za niezbedne w celu wykonania robdt podstawowych w zakresie uprawniajgcym do
uznania przedmiot zamodwienia za kompletne dzieto: uporzgdkowania terenu po
przeprowadzonych robotach.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego.
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Przepisy

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia,

2. PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - czesé 2: Wymagania o$wietleniowe,

3. PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drdg - czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,

4. PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - czes¢ 4: Metody pomiardw parametrow oswietlenia,

5. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

6. PN-E-05100:1998 - elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie z
przewodami roboczymi gotymi,

7. N-SEP E 003 - elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi,

8. PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia,

9. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd 1980 .,

10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlano — montazowych,

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320)

13. Ustawa z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
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drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518).



