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SPIS TRESCI:

I. SPECYFIKACJA OGOLNA STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I JAKOSCI

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE SST

1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
2 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262522-6
3 WYKONANIE TYNKOW I OKEADZIN WEWN. CPV 45410000-4
4 ROBOTY POSADZKOWE CPV 45430000-0
5 UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH CPV 45430000-0
6 ROBOTY ZPLYT GKB CPV 44112310-4
7 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
8 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA CPV 45421100-5
9 ROBOTY OCIEPLENIOWE, ELEWACYJNE CPV 45321000-3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA,BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sag wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku bylej biblioteki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czeséci parterowej budynku na pomieszczenia klubu ”Senior+”. Budynek zlokalizowany jest
w Krapkowicach, przy ul. Sadowej 21 na dziatce nr 2869.

Zakres robdt obejmuje:

e docieplenie przegrod zewngtrznych budynku ($ciany zewnetrze w miejscu zamurowanych otworow
okiennych ) w zakresie wykonania warstwy izolacyjnej z fakturg zewnetrzng z tynku strukturalnego
wypehienie otwordw w $cianie zewngtrznej przegrodami o odpornosci ogniowej E130
przebudowa Scian wewnetrznych dzialowych ( powigkszenie ubikacji )
montaz nowych drzwi wewnetrznych
roboty posadzkowe, wykonanie oktadzin z ptytek gresowych i paneli podlogowych
montaz sufitow podwieszanych w czgéci pomieszczen
roboty tynkarskie na $cianach, oktadziny §cian z plytek oraz prace malarskie wewnatrz budynku

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub usci$lenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu
1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dokumentacj¢ projektowa 1 komplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na
wiasny koszt.

2.2 Dokumentacja projektowa

Inwestor przekaze dokumentacj¢, ktora zawiera¢ bedzie projekt architektoniczno — budowlany ora projekt
techniczny.

Dokumentacja projektowa jest podstawg do wyceny robot budowlanych.

Naktady zawarte w kosztorysie inwestorskim stanowig materiat pomocniczy do wyceny rob6ot budowlanych.

2.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

2.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
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— $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie

spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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2.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 . Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Zze materialty uzyskane z dopuszczalnego zZrdodia
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatbw do robot chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegotowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym

znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
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3.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i witasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatlow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania r6znych rodzajow materialow
do wykonywania poszczegolnych elementéow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT
5.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

5.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementoéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

— system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ smrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
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dostarczone przez Wykonawce do badan bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialoéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite
koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Prowadzone roboty budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe przed rozpoczeciem robot
budowlanych Inwestor przekaze Wykonawcy pobrany dziennik budowy, oraz dokona zgloszenia
rozpoczecia robot budowlanych. Wykonawca powota kierownika robdt budowlanych, ktory bedzie
prowadzit dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie 1nastepujace dokumenty:
— zgloszenie robot budowlanych,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— zgloszenie zakonczenia robot budowlanych

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar
robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cz¢$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Wycena elementéw robdt wg przedmiaru robdt, dokumentacji budowlanej, warunkéw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 podz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

SST.1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas prowadzenia
prac rozbiorkowych 1 demontazowych zwigzanych 2z przebudowa budynku bylej biblioteki
w Krapkowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub ” Senior+ .

1.2 Zakres stosowania SST

SST stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu robot objetych kontraktem. Odstgpstwa od wymagan podanych
w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad wiedzy techniczne;j.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z robotami rozbiorkowymi, ktore nie zostaty ujete w innych SST

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej, skucie tynkow i posadzek wewnetrznych

- rozbiorka czgsci sufitow podwieszanych

- demontaz stolarki okiennej i drzwi wewnetrznych

- rozbiorka $cian dziatlowych

- wykucie otworéw w $cianach wewnetrznych

- wywiezienie gruzu i materiatow na wysypisko

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano SST O. - Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podana w SST Wymagania
Ogodlne.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprze¢tu mechanicznego
spelniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/. Ogolne wymagania dotyczace
sprzetu podano w SST.O Wymagania Ogolne.
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Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace sprzet
powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw bedgcych w zakresie robdt moze by¢ wykorzystany
sprzgt podany nizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- fomy

- fopaty

-szlifierki katowe
-mloty pneumatyczne
-samochody skrzyniowe

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST O. Wymagania Ogoélne. Material z rozbiérki mozna
przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu, ktére podlegaja akceptacji przez Inspektora.

Gruz 1 materialy pochodzace z rozbidrki nalezy dostarczy¢ w miejsca przeznaczone do skladowania
odpadéw zgodnie z ich kategorig.

Wszelkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami sg kosztami wykonawcy robot.

Do czynnosci wykonawcy nalezy rowniez odplatne przekazanie do skupu surowcow wtornych materiatow
stalowych pochodzacych z rozbiorki i nie nadajacych si¢ do dalszego uzytku.

Warto$¢ srodkow finansowych uzyskanych ze sprzedazy surowcoéw wtornych jest wartoscig ujemna, ktorg
nalezy uwzgledni¢ w ztozonej ofercie na wykonanie robot budowlanych opisanych w niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.10g06lne warunki wykonania robdt podano w SST O. Wymagania Ogolne.

Wykonanie robot rozbidorkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikow
oraz 0sob postronnych mogacych przebywa¢ w strefie rozbiorki lub wyburzania. Przed przystgpieniem
do robot rozbidrkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ przygotowanie stanowiska roboczego
ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami BHP na stanowisku oraz wokot bezposredniej strefy.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i dokumentacja projektowa. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy i materialy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Rozebrane elementy, ktére bedg wykorzystane w trakcie realizacji
zadania Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie. Elementy 1 materiaty, ktore decyzjg zamawiajacego
stang si¢ wlasnoscig wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci robot podano w SST O. Wymagania Ogolne. Sprawdzenie jakosci robot polega na
kontroli zastosowanych materiatow.

Kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegdlne etapy robodt
rozbiérkowych musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i fakt ten
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczyna¢ kolejnych etapow robot bez
zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w SST O. Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementow.
Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilosci rozbiorek wg. dokumentacji projektowe;.

12

PRZBUDOWA BUDYNKU BYLEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU ”SENIOR+”
KRAPKOWICE, UL. SADOWA 21 NR EWID. DZIALKI: 2869

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -



STUDIO )

ARCHITEKTURY ]
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka S 47 - 300 Krapkowice tel. 77 4665203 tel. kom. 604 625 468

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SSTO. Warunki ogolne.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8.2 Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru

8.3 Odbiér koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot rozbidrkowych i spelnienia innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych
W umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST O. Wymagania ogdlne. Cena wykonania
robot obejmuje:

- prace przygotowawcze z pomiarami kompletny zakres robot podany w poz. 1.3

- wykonanie badan i pomiaroéw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nrl20 z 2003r Poz. 1125 1 1126)
W sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot(Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)
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SST. 2 ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
w zakresie konstrukcji murowych, ktore zostang wykonane dla inwestycji zwigzanej z przebudowg budynku bylej
biblioteki w Krapkowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub
”Senior+”.

1.1 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich roboét murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdélowe dla robot murowych ujetych
w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie konstrukcji murowych i obejmuja
Roboty ujete w dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1, zamieszczono w STO ,,Wymagania
Ogolne”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- uzupehienie otworow i wngk

- murowanie $cian dzialowych

- przemurowanie nadprozy nad otworem drzwiowym
- zamurowanie bruzd

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i STO "Wymagania
ogolne".

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1 Materialy — wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dla materiatow podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

2.2 Materialy — wymagania szczegéltowe

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Wodg do zapraw przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Wyroby ceramiczne i betonowe
14
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Cegla petna klasy 10

Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

Dopuszczalna liczba cegiel potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10 % cegiel badanych.
Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Wspoltczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m*K

Gesto$¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie.

3. ZAPRAWY BUDOWLANE

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos$¢ zapraw Rz - SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraw¢ nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

4. SKEADOWANIE MATERIALOW
Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

5. SPRZET

Wymagania ogélne dla sprz¢tu podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
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6. TRANSPORT

Wymagania ogélne dla Srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty
i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
utratg statecznosci.

7. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999.
Przy wznoszeniu murdéw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementow takich jak: nadproza.
Wymagania szczegotowe
Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i1 grubosci spoin,
z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja projektowa.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu Scian gtdéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyklych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
Roboty murowe z pustakéw ceramicznych
Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakoéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5Smm
1—2mm, a dla spoin pionowych £ Smm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw z pustakow ceramicznych:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
na dtugosci 1m £ 3mm,
na catej powierzchni = 10mm,
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Im + 3mm,

na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,

na wysokosci catej §ciany + 20mm,

odchylenia przecinajgcych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na

dlugosci Im £ 3mm.

Roboty murowe z cegtly
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Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegly powinny wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin
pionowych + Smm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zaglebienia
stozka pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw z cegly petne;j:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
na dtugosci 1m + 3mm,
na catej powierzchni = 10mm odchylenia od pionu,
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m £ 3mm,
na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
na wysokosci catej §ciany + 20mm,
odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
na dtugosci 1m + 3mm.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0 Wymagania ogdlne.
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2 Zakres kontroli badan
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowe;j
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementow
liczby szczerb i pgknigé
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci elementdw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie.
Réznice wysokosci £0.05h 1 £50 mm
Wymagania dla robot
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos$¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
- grubo$¢ muru
- wymiary otworow okiennych i drzwiowych
- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi
- poziomos$¢ warstw cegiet
- grubos$¢ spoin i ich wypetnienie
- zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Dopuszczalne odchyltki wykonania robdt murowych:
17
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dhugosci 2

- na catej dtugosci 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

-na 1 m dhugosci 2

- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w §wietle o wym.

-do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysokosé +15, -10

- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Nie potraca si¢ powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?.

10. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych. Odbidr robot
przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania
muroéw z dokumentacja projektowa niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogblne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow
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12. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1 PN-B-03002:1999
2 PN-B-12050:1996
3 PN-B-19306:1999
4 PN-B-12011:1997
5 PN-B-12069:1998
6 PN-B-19306:1999
7 PN-EN 13139:2003
8 PN-EN 197-1:2002
9 PN-B-30000:1990
10 PN-88/B-30001
11 PN-97/B-30003
12 PN-88/B-30005
13 PN-86/B-30020
14 PN-90/B-14501
15  PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89
poz.45.
16  PN-EN 1015:2000
17  PN-EN 934-2:2002
18  PN-EN 180:2000
19  PN-EN 1008:2004
20  PN-EN 934-6:2002
21 PN-68/B-10020
22 PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 1p.4.
23 P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986
24 P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988
25  P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989
26 PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
27  PN-ISO 7976-1:1994

IDT ISO  7976-1

Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie

Cegly budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Metody badan zapraw do murow.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie
1 etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnoSci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnoSci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady
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11989
28  PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
IDT ISO 7976-2 budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych
11989
29  PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji
zgodnosci wymiarowej.

Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
poOzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SST.3 TYNKI I OKELADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
i okladzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w zwigzku z przebudowg budynku bylej biblioteki
w Krapkowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub ”Senior+”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Roboét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majgce na celu
wykonanie tynkow i oktadzin wewngtrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdow, wykonawstwem
i wykonczeniem tynkéw 1 oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewngtrznych kategorii 111 §cian,

- wykonywane recznie tynki wewngtrzne zwykte kat. 1111 IV na osciezach otworow,

- wykonanie gtadzi gipsowych

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST.
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2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetlnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian
i sufitow. Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych, takich jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dziatanie
korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali, a pozostajace
w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujgcym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cierano$¢ I11-1V
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2.7. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury
2.8. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.9. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng.
2.10. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.11. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek 1 spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do cigcia plytek z mozliwoscig cigcia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,
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- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzegtem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2. Wymagania szczegélowe

Transport materialdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkoéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Skladowanie materiatow podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje si¢
tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:
- wykonaniu $cianek dziatowych,
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zalozeniu instalacji
1 orurowan,
- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki
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nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu
instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu
i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat III

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gltadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne
odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej db. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.

5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

przygotowania podloza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknig¢ i ubytkow.
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Potlaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawe cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien
by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku
podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na
dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wigkszg niz potowa plytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gltadka tat¢ drewniana lub aluminiowa.
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie przeczesuje” si¢
powierzchni¢ z¢batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$é
zebow pacy zalezy od wielkos$ci plytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa
z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji Kklejacej
w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na $cianie, doci$ni¢ciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po uto8eniu wykltadziny podtogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.
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- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki
dystansowe.

- W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne eclementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie
klejenia plytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatdéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawiane im wymagania.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych.
Do wykonania tych czynnos$ci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podloze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy
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zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujagcym, rysy i peknigcia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te
wzmacnia si¢ wtapiajgc siatke z wlokna szklanego zaprawg gipsowg. Tak przygotowane podloze mozemy
szpachlowaé wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gladkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek
sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygladzenia
powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktore naktada sig¢
cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .
6.2. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja
kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrole prawidlowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkoéw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .

Ilo$¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
1 pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robo6t objetych niniejsza OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogélne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w OST.
9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robdt obejmuje:

- dostawg¢ materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowe;,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie 1 uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wla$ciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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SST.4 POSADZKI I OKLADZINY PODLOGOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru podlozy
i posadzek, ktore zostang wykonane w zwiagzku z przebudowa budynku bytej biblioteki w Krapkowicach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub ”’Senior+”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace
na celu wykonanie podlozy i posadzek. Obejmujag prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem
1 wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- posadzki z plytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowe;.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.

1.4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane materialom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem Srodowiska
zewngtrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow ceramicznych
1 wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkoéw mineralnych. Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy
pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkoéw
mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podloza powlok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewngtrz budynku. Jest
to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze
reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje
poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga
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zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposdb swobodny, dodatkowo ja
oczyszczajac. Roztwor penetruje w glab materialu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze,
promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac plytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni,
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antypos$lzgowos$¢ R9

- Scieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc 1 szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ £+ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- $cieralno$¢ V klasa $cieralno$éi,

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetione nastgpujacymi elementami:
- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc 1 szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.3. Klej do plyt i plytek
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek
nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.4. Zaprawa fugowa
Stosowacé zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac
do szerokosci fug.

2.1.5. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobodjczego w kolorze fugi.

2.1.6. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadaé
przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegodlnych pomieszczeniach
ruchem.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w STO .
3.2. Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzgtem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzg¢tem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprz¢t budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- watki dociskowe,

- frezarka r¢czna lub mechaniczna,

- laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

- laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w STO.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi 1 na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié

nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych. Sktadowanie - plytki sktadowaé
w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STO.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkosc¢ i szerokos$¢ spoin.
Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wicksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy
a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza.

Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8§ mm

-300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy
od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢
do sasiednich, docisngé¢ i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym. W przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia plytki. Mozna to osiggnaé¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki
dystansowe. Zaleca si¢ nast¢pujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne
1 wykonczeniowe. Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslaé¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapic¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreSlony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykltadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy
doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek

wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem
do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny
1 zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki. Przed przystapieniem do uktadania
posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidlowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5 stopni C,

¢) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwaé niezwlocznie
w trakcie wykonywania posadzki,

d) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci laty,

e) spoiny migdzy plytkami przez calg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mm na 1 m i3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
-3mmnal mi5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego
i trzeciego,

f) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,
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h) zaleca si¢, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdch odmiennych posadzek
— posadzki te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkladki dystansowe i wypeli¢ spoiny zaprawg do fugowania
na menisk wklgsty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehi¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjna
lub zastosowac specjalne wktadki.

Masa 1 wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farba silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywaé na podlozach, w ktérych
w ukladzie warstw (na gl¢bokosci penetracji preparatu) znajduje si¢ material nicodporny
na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwg zbrojaca w systemie ocieplen.
W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STO.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.
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6.2. Dokladno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych
niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki plaszczyzny poziome;j
nie przekroczylo Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$§¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé roOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw 1 zgodno$ci wykonywanych roboét z
Dokumentacja Kosztorysowg i wymaganiami STO.

W szczegblnosci obejmujg:

- badanie dostaw materialow,

- kontrole prawidlowo$ci wykonania Roboét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji.
Kazda partia materialow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrows tate,
- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty
1 poziomnicy;
- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowag 1 OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w STO. Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej 1 pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla rob6t ptytkarskich
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materialéw i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zas§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STO.
9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawg¢ materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawg¢ materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
- utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowej,
- wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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SST.5 POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Przedmiot Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzki z paneli podlogowych w ramach przebudowy budynku byltej biblioteki
w Krapkowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub ”Senior+”.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie: - ulozenie paneli
podlogowych w Sali wielofunkcyjnej 1 Sali do zajg¢ rehabilitacyjno — ruchowych. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnos$nie wilasnosci materialow, wymagan i sposoboéw oceny podlozy, wykonanie paneli
podtogowych, oraz ich odbiory.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot panele podtogowej powinny mie¢: - Aprobaty Techniczne lub by¢
produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub
z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona
do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Skladowanie materialow

Wymagania ogoélne dotyczace sktadowania materiatdow podano w ST-0. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot panelowych.

2.3. Rodzaje materialéw
2.3.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.2. wykladziny obiektowe Panele powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom: — PN-EN 167:1997 — Panele
podlogowe Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne - stopien $cieralnosci ACS , grubos¢ 10mm, kolor
za uzgodnieniem z Inwestorem.

2.3.4. Materialy pomocnicze - listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, - §rodki ochrony paneli - $rodki do usuwania
zanieczyszczen, - §rodki do konserwacji paneli Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi 'uzyskac akceptacje Koordynatora
i Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe¢ podlega odbiorowi pod wzgledem: -zgodno$ci z projektem, -zgodnosci
z atestem wytwoérni, -jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, Odbiér oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .
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3.SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogélne pkt. 3.0 Do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé: - szczotki wlosiane Iub druciane do czyszczenia podtoza, - laty
do sprawdzania rownosci powierzchni, - poziomnice, - gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania paneli nie wymaga specjalnych $rodkow 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

1) Roboty wykladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie¢ w ciggu catej doby.
2) Wykonane paneli nalezy w ciggu pierwszych dwodch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie paneli podlogowych

5.2.1. Podloza pod panele Duzym utatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedhug instrukceji producenta.

5.2.2. Wykonanie paneli Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowaé paneli wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatlow uzytych na remont nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: -sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i spoziomowania, Roboty podlegaja odbiorowi.

6.4. Prawidlowo wykonana podloga z paneli powinna spetia¢ nastgpujace wymagania: - cata powierzchnia paneli
powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem - cata powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona gabka
grubo$¢ warstwy 1 powinna by¢ zgodna instrukcja producenta, - dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od
plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty j nie wigksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie paneli i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdéw i innych
elementow wicksze od 0,25 m2 . W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem paneli i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poroéwnac
z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly
wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢
do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podléz) oraz materiatdbw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i Lastrykowych paneli. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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SST.6 ROBOTY Z PLYT GKF
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
sufitow z ptyt GKF zwigzanych z przebudowg budynku byltej biblioteki w Krapkowicach wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub ”Senior+”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sufitow z ptyt GKF. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
sufitow wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie sufitow z ptyt GKF gr. 12,5 mm. na ruszcie stalowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem obudowy sufitow z ptyt GKF
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1 Sufity:
- ptyta GKF gr. 1,25 cm mocowana do rusztu metalowego
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2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1.Do wykonania rusztow sufitow, oktadzin sufitow powinny by¢ stosowane plyty GKF., ksztaltowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powlokg cynkowsa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sig¢ :

- grubo$cig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny sufitowej:

- Ksztalttowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

shuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- taczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kolki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikow
stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana papierowa
do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznoSci
i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych producentow.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, laczenia ksztattownikéw mig¢dzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
producentow dla poszczegolnych wyrobow.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym sprzgtem

do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypehiajacych:

- Noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania uksztattowanych krawedzi

- Pedzle do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elementow
pozwalajacych na montaz zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow)

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zalezno$ci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi

nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgt do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypetniajacych:

- Noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor6w, wycinania uksztalttowanych krawedzi

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi do elementéw

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielko$ci 1 stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania
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nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek plyt
powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gladkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ci¢zkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Cigcie ptyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty.
Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

- sufity z ptyt GKF

- montaz stelazy metalowych

- wytrasowanie miejsc montazu instalacji

- sprawdzenie katow i poziomow, wysoko$ci pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres robot zasadniczych
Do obtozenia sufitow nalezy stosowac ptyte gipsowo-kartonowa o podwyzszonej opornosci na ogien (GKF)
o grubo$ci co najmniej 12,5 mm. Przed montazem ptyt GKF nalezy na gotowym stelazu od spodu

konstrukeji zalozy¢ izolacje z folii PE gr. 0,2 mm. Foli¢ do rusztu laczy¢ poprzez zastosowanie tasmy
samoprzylepnej, obustronne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i srodkow transportu podano
w OST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (sufitu,) z dokumentacjg kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rdownosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwos$ci plyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST .

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czegsciowych
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8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad obudow sufitow pod wzglgdem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podlogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréownujacych. Oznaczanie zmiany wymiarow

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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SST.7 ROBOTY MALARSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powlok malarskich wewngtrznych zwigzanych z przebudowa budynku bytej biblioteki w Krapkowicach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub ”Senior+”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem
1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- malowanie tynkow wewnetrznych na $cianach i podtogach

- malowanie sufitow podwieszanych z ptyt GKF

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umows, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze¢Sciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zdltego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg — do farb wapiennych,

— terpentyng i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos$¢ — 6—8 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” $cian
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- odporna na zmywanie
Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwatego zabezpieczania §cian w pomieszczeniach szczegodlnie
narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i1 szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwosciach informujg
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 Iub PN 92/C-81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odporno$ci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig
farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalajg na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowaé nastepujgcymi
parametrami:

- klasa I i IT lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10—15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6kknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska

Folia polietylenowa budowlana ostonowa gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym sprzg¢tem do
wykonania robot objetych niniejsza ST. Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostgpnego
na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczy$¢ za pomocg szczotki lub
szpachli. Ewentualne ubytki i spgkania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujagcym. Umytg powierzchni¢ maluj dwukrotnie
farbg. W przypadku nowych $cian, tynkdw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pyhlu
1 zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciencz woda pitng w ilo$ci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac si¢
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilo§¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnigciu pierwszej farbg w postaci handlowe;.
Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
W co najmniej trzech warstwach az do osiggni¢cia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajagce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypeti¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam
i odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych
1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé
jednolity potysk.

Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos¢ powlok malarskich z podlozem — powloki powinny by¢ spojne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe 1 fakturg na calej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
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6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiardéw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych
pozyciji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3 Malowanie S$cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sig
od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
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7.4. Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznos$ci od liczby profili i 0zddb. Jezeli Sciany sa gladkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $§cianami Scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potragca si¢
otworow do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sa malowane wowczas potraca si¢ powierzchni¢ otworow,
mierzong w $swietle oScieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca si¢ jednak
otwordéw 1 miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajgc powierzchnig
malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym

powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej, jakoSci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mi¢ckka, wetiang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg Iub szmatka.
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8.2.6. Wyniki odbioréw materiatdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawg¢ materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni Scian i sufitow,

- usuni¢cie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogolne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST.8 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt wymiany stolarki okiennej i drzwi wejSciowych w zwigzku z przebudowa budynku bylej
biblioteki w Krapkowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub
”Senior+”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie drzwi zewnetrznych oraz okien w budynku izby tradycji w Kamieniu Slaskim. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow, oraz montazem drzwi i okien.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wymiana drzwi wewnetrznych

- wymiana stolarki okienne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi zewngtrznych, stolarki
okiennej, oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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2.2 Drzwii okna

- okna ( przegrody ) o odpornosci ogniowej EI30 z szybg nieprzezierng
- drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w konstrukcji aluminiowej

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane ptytowe

- materialy pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatlow, drobnym sprzgtem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunigciem lub
utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet Iub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidlowo sklejone 1 wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sag wyrwane, zanieczyszczone),
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe,
a wszelkie wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupetnione.
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Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

54.1. Do montazu stolarki mozna przystagpi¢ w tych czeéciach budynku, ktére sa wysuszone
1 zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo 1 zabezpieczone przed zabrudzeniem oScieznice nalezy umiesci¢
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomigdzy oSciezami i1 oS$cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktorej nadmiar
po wyschnigciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznicg drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydetl nalezy je wyregulowaé¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie
wigcej niz 3 mm.

5.4.8. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
Luzy miedzy skrzydlami +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnos$ci wykonywanych robot z kosztorysem
i wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmujg:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidlowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
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- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych
pozyciji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest szt. montowanych drzwi i okien
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST. 9 ROBOTY OCIEPLENIOWE, ELEWACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot ociepleniowych i elewacyjnych, ktore
zostang wykonane w ramach przebudowy budynku bylej biblioteki w Krapkowicach wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze na klub ”Senior+”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegblnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" 1 uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy stosujgce si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert w roznych systemach ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow metodg lekko-mokra.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sa:
= listwa cokotowa,
= emulsja gruntujgca,
= zaprawa klejowa — szpachla ,,B” do ptyt z welny mineralnej
= plyty z welny mineralnej gr 15 cm o wspotczynniku A=0,031
= dyble plastikowe z grzybkami,
= siatka z wiokna szklanego,
= katownik aluminiowy ochronny,
»  podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska
= farba akrylowa
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.

3.2 Sprzet stosowany
®  rusztowanie ramowe przyscienne
* plyty pomostowe komunikacyjne
* Dbale iglaste
*  haki do muru
= drut stalowy okragty miekki
» zuraw okienny przeno$ny
= reczny sprzet do odkuwania tynkoéw, miotki, itp.
= lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do r¢cznego usuwania gruzu
* betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
*  wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
= sprzet do recznego wykonania tynkow
» oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
»  wiertarka
» mieszadlo do zapraw
= sprzet do naktadania kleju
®  poziomica Im
=  poziomica we¢zowa
= pion
» lata aluminiowa 2m
= listwy i taty drewniane
=  katownik metalowy
= sznur malarski
= olowek stolarski
* nozyk metalowy
= pila platnica
» pitka do metalu
* nozyce do blachy
* miotek murarski
» apka stalowa
»  wkretaki
= szczotki i watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor $rodkow transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materialéw jest samochdod dostawczy lub inny gwarantujacy transport
W sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty
i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialdw wymaga
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatow budowlanych zgodnie
z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot
objetych  zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie 2z wymogami technicznymi
i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione
rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukc;ji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa styropianowych.

5.2.2. Ocieplenie elewacji

5.2.2.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sa swoimi wymiarami do rdéznej grubosci plyt izolacji termicznej,
a produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak
1 welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy cokolowej nalezy wyznaczy¢ na calym
obwodzie budynku lini¢ poziomg wyznaczajacg gorng krawedz przyleglego do $ciany pionowego skrzydetka
listwy.

Listwy cokolowe mocuje si¢ do Sciany za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow szybkiego montazu
w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie
odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac podktadki dystansowe w miejscach przykrecania
listwy do $ciany. Montaz listwy cokolowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta
bedzie stykata si¢ pod katem prostym z listwg dochodzaca ze $ciany przyleglej, jej krawedz nalezy docigé pod
katem 45 stopni. Listwe cokolowa nalezy przykreci¢ do $ciany gorng krawedzig do wytrasowanej wczesniej
linii. Do montazu stosuje si¢ kolki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezagcy. W celu usztywnienia
koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci si¢
bezposrednio przez przytozong listwe cokotows. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny
leze¢ w jednej linii, bez uskokow na ztaczach, zataman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowe;,

gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Elementem mocujgcym ptyty z welny mineralnej jest zaprawa klejowa — szpachla ,,B” . Dodatkowo wykona¢
mocowanie ptyt dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m?> . Diugos$¢ kotkow powinna by¢ tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej czesci $ciany (nie liczac tynku)
co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materialow pelnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakow
ceramicznych i1 betonow lekkich.
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Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajace. Jezeli wystgpia trudnosci z calkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, poglebi¢ otwor
i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad
ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne
jest tez docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei€ izolacj¢ termiczng o grubosci co najmniej 2 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie welny nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin
w plaszczyZznie §ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach
miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej plycie lini¢ jej wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowa
naklada si¢ na obrzeza plyty pasmami o szeroko$ci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy
6-8 plackow o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w wyznaczonym miejscu.
Plyte dociskamy poprzez uderzenia dlugg packa drewniang lub styropianows. Nalezy przy tym kontrolowac
przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢
poza obrys ptyty, nalezy ja usuna¢. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzgdzie, nalezy
zaczaé od ptyty polowkowej. Caty czas nalezy kontrolowac poziomicg pion i poziom przyklejanych piyt.
W przypadku dodatkowego mocowania plyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa
srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie
w miejscach ich styku w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dtugos¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony
w oScieze (w naszym przypadku jest to welna o grubosci 5 cm). Szerokos$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm
wezsza niz glebokos¢ oscieza.. Po przylozeniu na sucho paska welny w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wlasciwg
dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem welny w narozniku otworu
nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycia¢ zbedny fragment. Na paski welny, ocieplajgce oScieza,
zapraw¢ klejowg nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz plyty
od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokot otwordow okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ pacg z papierem $ciernym.
Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowe;.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugos$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony
na plycie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na naroze ptyty nalezy nanie$¢ niewielkg ilo$¢ kleju na calej
dlugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dluga
poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy
zaszpachlowaé zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W ten sam sposob wzmacnia si¢ wszystkie
krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu
zaprawy. Naprezenia wewngtrzne, bedgce wynikiem rozszerzania si¢ i kurczenia warstw elewacyjnych, moga
doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych pgknigé w ptaszczyznie $ciany, biegngcych od narozy otwordw
na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatow
o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi si¢ na ptyty paca zgbata
w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajac klej gtadkg pacg stalowa. W ten sposob dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.
Obrobki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wigksza od glgbokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do gory na min 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokos$ci otworu w §wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa pionowa krawegdz pod okapnik w ramie oScieznicy.
Po ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian
stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokdt otwordéw okiennych
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wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejows. Do ustawienia
ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujgcego, narozniki
nalezy owina¢ siatkg, zatapiajac ja w nalozong na plyty zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknigciami uko$nymi, moggcymi pojawi¢ si¢ w narozach otwordéw, stanowi siatka
szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej pacg gltadka. Wzmocnienie
z dodatkowych kawalkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich
czterech narozach otworu.

Dhlugg tatg aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty z elny tworza jedng plaszczyzng. Kontrolujac
powierzchnig, tat¢ nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nierownos$ci
plaszczyzny welny musza by¢ przeszlifowane papierem $ciernym, zalozonym na sztywng pacg. Czynno$é
ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet
niewielkich nierownosci.

Narozniki zewngtrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnié
katownikami z blachy perforowanej. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym
na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie,
nalezy go zaszpachlowaC cienka warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gladkiej pacy stalowe;.
W przypadku dodatkowego mocowania welny kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita
ze wzgledu na docieplanie Sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po calkowitym
zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Glegbokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wicksza od dlugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na welnie mineralnej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na ptytach z welny mozna rozpocza¢ nie wczeséniej niz po 3 dniach
od przyklejenia, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy
przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu welny na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej 1 wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka
peini rolg zbrojenia rozcigganego, przenoszacego napre¢zenia powstale w plaszczyznie $ciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady laczenia kolejnych
fragmentow siatki na zaklad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zaréwno
na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢
w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczeg6lng staranno$cig. Wszelkie niedociggnigcia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong, po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
tynkiem podktadowym. Podklad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego
terminu robdt i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane S$ciany mogg byé
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.1. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarskq mineralng

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C.
Nie nalezy wykonywaé tynkow w czasie opadow deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikow atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkoéw
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szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepnosé
tynku i tworzy jednocze$nie powloke hydrofobowa (wodoodpornag). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwalttownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej
wlasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odlozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu
tych wypraw sg identyczne. Roéznice, jakie migdzy nimi wystepuja, polegaja jedynie na sposobie
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkoéw cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania
z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciang partie
tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen
przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pozniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby
0s0b pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé wielkoSci
powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowaé
w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia koloréw i faktur.

5.2.2. Malowanie elewacji

W przypadku braku dokumentacji kolor elewacji i jego natgzenie nalezy ustali¢ z Inwestorem przed wyceng
robot budowlanych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do naktadania powtoki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowana powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywaé¢ powlok malarskich podczas opadow atmosferycznych oraz
przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegaé przepisdOw bhp.

Wilasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedlug protokotow badan kontrolnych i atestow jakos$ci
materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podloza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownos¢, czystos$¢ i suchosc.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnos$ci materiatow (jakos¢ i ilos¢) ilos¢ dokumentacja budowlana.
- stanu wilgotnos$ci warstwy.
- c¢zy zachowana jest cigglo$¢ warstwy izolacyjnej
—  stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podloza.
Jako$¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnos$ci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
-  badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
—  badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob,
aby podtoze bylto odstonigte lecz nie naruszone.
—  sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogo6lne" p.8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»=  PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

= PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

= PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

*  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

= PN-88B-32250 - Woda do betonow i zapraw

=  PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
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