UWAGA:
e PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

e RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE
SIE UZUPELNIAJACYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH,

ANIE UJETE W CZESCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH,
AUJETE W CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE W OBU.
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=N Rekuperator Mistral P-1100 EC
Wydajnos¢ projektowa: 1000 m’h
Sprez dyspozycyjny nawiew: 590-460 Pa
Sprez dyspozycyjny wywiew: 590-460 Pa
Sprawnos$¢ temperaturowa: 75-65%
Max pobér mocy: 350 W
Zasilania: 230 VAC
Masa: 62 kg
Kanaty wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 3 7 , Branza:
do okragtej wyrzutnipowietrza ze stali ocynkowanej STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko e
STU D I O Q 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com SAN ITARNA
ARCH ITE KTU RY Tres¢ rysunku: Skala: Numer rysunku:
LEGENDA: RZUT PIETRA - INSTALACJA 1:50 | S3
- Piefr Cwirke WENTYLACJI MECHANICZNEJ ’
2160 Kanat nawiewny, Spiro, prod. Alnor Obiekt: . Data:
PRZEBUDOWA BUDYNKU BYtEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 24 07 2024r
—e—] Kanat wywiewny, Spiro, prod. Alnor CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU "SENIOR+" - - -
wm Kratka do przewoddéw ogragtych KS-P Inwestor: Gmina Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17
Ar % z regulacjg strumienia, prod. CWK
Krapkowice ul. Sgdowa 21, nr dziatki ewidencyjnej: 2869
Przepustnica regulacyjna DARL, prod. Alnor Adres budowy: jednostka ewidencyjna: 160502_4 Krapkowice
obreb ewidencyjny: 0011 Krapkowice
Podpis:
Kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na zewnatrz nalezy zaizolowaé ) . - nr upr. C_)Pl’__/.1068"/P\_NOS/14
ptytami z wetny mineralnej Rockterm o gr. 90mm. Kanaty wentylacyjne Projektant: mgr inz. Oskar Wolny W;c?i?;:ifglw::ag::Z?;\t.irzzy:h
wewnatrz izolowac¢ wetng mineralng o gr. 50mm na folii aluminowe;j 318/68 Podpie:
. nr upr. .
SpraWdzajaCy: mgr InZ. Alfred Matuszek wspeq'anoé?iinstalacji sanitarnych
do projektownia bez ograniczen
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