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EI 30
PRZEGRODA MATOWA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
L.p. Pomieszczenie Podłoga Powierzchnia

podłogi [m²]
Powierzchnia
użytkowa [m²]

1.01   Wiatrołap   płytki gresowe 1.71 1.71

1.02   Hol   płytki gresowe 26.85 26.85

1.03   Szatnia   płytki gresowe 10.02 10.02

1.04   Przedsionek   płytki gresowe 1.61 1.61

1.05   WC męski   płytki gresowe 1.72 1.72

1.06   WC damski/ WC dla
niepełnosprawnych   płytki gresowe 3.59 3.59

1.07
  Pom. na sprzęt
porządkowy   płytki gresowe 3.10 3.10

1.08   Sala terapeutyczna   płytki gresowe 17.97 17.97

1.09   Aneks kuchenny   płytki gresowe 12.47 12.47

1.10   Sala wielofynkcyjna   panele winylowe 87.03 87.03

1.11
 Sala do zajęć
rehabilitacyjno -
ruchowych

  panele winylowe 42.65 42.65

  RAZEM 208.72 208.72

Rzut przyziemia
skala 1:50
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a*O1

DW2

DW3

DW3

DW5

DW5

DW4

DW2

DW1

DW6

O1 O1 O1

28 47 422 30 450 30 943 9 458 47

497 30 1907 30

2464

497 30 99.5 250 243 250 250 234 250 109.5 30

47 450 30 450 30 943 9 458 47

169 73 14 73 8 73 14 73 30 296 9 145 30 11 445 30 445 34 445 47

497 30 450 30 1427 30

2464
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Schody stalowe na antresolę,
poza zakresem opracowania

hpom=240cm

hpom=272cm

hpom=274cm

221

Istniejąca ściana nośna wewnętrzna

istniejąca ściana - cegła pełna na zaprawie
cem. - wap. gr. 30cm
istniejący tynk cem. - wap.

b
istniejący tynk cem. - wap.

Istniejąca ściana nośna zewnętrzna

istniejaca ściana - cegła pełna na zaprawie
cem. - wap. gr. 47cm
istniejący tynk cem. - wap.

a
istniejący tynk zewnętrzny strukturalny

gładź gipsowa

gładź gipsowa

a

Projektowana ściana nośna zewnętrznaa*
tynk zewnętrzny strukturalny

gładź gipsowa

gładź gipsowa

wełna mineralna fasadowa
o współczynniku λ=0,031 [W/mK] gr. 15cm

pustak ceramiczne 38 P+W kl. 10 gr. 38cm
na zaprawie cem. - wap. kl M5 + cegła pełna 6,5cm

tynk cem. - wap.

Projektowana ściana nośna wewnętrzna

tynk cem. - wap.

b*
tynk cem. - wap.

gładź gipsowa

płytki ceramiczne

pustak ceramiczny 25 P+W kl. 15 gr. 25cm
na zaprawie cem. - wap. kl M5

c*

Projektowana ściana działowa wewnętrzna

tynk cem. - wap.

c*
tynk cem. - wap.

płytki ceramiczne

pustak ceramiczny 11,5 P+W kl. 10 gr. 11,5cm
na zaprawie cem. - wap. kl M5

Istniejąca ściana działowa

istniejąca ściana - cegła pełna na zaprawie
cem. - wap. gr. 6cm
istniejący tynk cem. - wap.

c
istniejący tynk cem. - wap.

gładź gipsowa

gładź gipsowa

płytki ceramiczne

c

hpom=299cm

b

b*

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI 60

Ściany istniejące Wyburzenia

Ściany projektowane z pustaków ceramicznych

LEGENDA:

Izolacja termiczna

Listwa dylatacyjna

Listwa dylatacyjna

KANAŁ TECHNOLOGICZNY C.O.
panele winylowe na płycie OSB

Listwa dylatacyjna

Listwa dylatacyjna

KANAŁ TECHNOLOGICZNY C.O.
panele winylowe na płycie OSB

KANAŁ TECHNOLOGICZNY C.O.
panele winylowe na płycie OSB

KANAŁ TECHNOLOGICZNY C.O.
panele winylowe na płycie OSB

wentylacja grawitacyjna
wspomagana

wentylatorem - 50m3/h

12 135 8 97198
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