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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

RODZAJ

OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANA
OBIEKT SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU
NA POMIESZCZENIA KLUBU ,,SENIOR+”

GMINA KRAPKOWICE

INWESTOR 47-303 KRAPKOWICE UL. 3 MAJA 17

KRAPKOWICE UL. SADOWA 21

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160502_4 KRAPKOWICE
OBREB EWIDENCYJNY: 0011 KRAPKOWICE

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 2869

LOKALIZACJA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek klubu ,,Senior+”
Kategoria obiektu : IX (budynki kultury)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje dokumentacj¢ budowlang przebudowy budynku bytej biblioteki wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci parterowej budynku na pomieszczenie klubu ,,Senior +”.
Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony.

Na parterze projektuje si¢ pomieszczenia dla klubu ,,Senior +”, za§ w piwnicy oraz na I pigtrze
antresoli znajduja si¢ pomieszczenia techniczne oraz magazynowe poza zakresem opracowania.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Istniejacy budynek na rzucie zblizonym do prostokata o wymiarach catkowitych 24,64 m x 11,69 m,
konstrukcja budynku murowana , dach ptaski w formie stropodachu wentylowanego o kacie
nachylenia 3° pokrytego papa termozgrzewalna.

Od strony potnocno-zachodniej zlokalizowane jest wejscie glowne do budynku.

Dojscie 1 wjazd na dziatke odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z ul. Sadowej (dziatka nr 2769).
Budynek posiada przylacze energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne oraz gazowe.

Istniejaca zabudoweg na dziatkach sgsiednich stanowig jedno i1 wielorodzinne budynki mieszkalne
i gospodarcze.

W ramach opracowania nie zmieniajg si¢ wymiary zewnetrzne bryty budynku oraz jego wysokos¢.
W ramach prac zostanie wykonane:

- zamurowanie otworéw okiennych pdtnocno — wschodniej, montaz przegrod przepuszczajacych
Swiatto o odpornosci ogniowej EI30

- wymiana drzwi wewngtrznych

- rozbidrka cze$ci Scian dzialowych

- zmiana uktadu $cian dzialowych sanitariatow

- wymiana nawierzchni posadzek na parterze budynku

- modernizacja o$wietlenia wewnatrz obiektowego w zakresie wymiany opraw swietldwkowych,
na oprawy ledowe, czesSciowa przebudowa instalacji wod — kan i c.o.

- roboty tynkarskie, posadzkowe, oktadzinowe oraz malarskie wewnatrz budynku
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4. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane ogolne:

Liczba kondygnacji naziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych : 1

Szerokos¢ budynku: 24,64 m
Dhugos¢ budynku: 11,69 m
Wysoko$¢ budynku: 6,17 m
Powierzchnia zabudowy : 256,14 m?
Powierzchnia uzytkowa™ : 208,72 m?
Kubatura 1454 m?®

*zakres opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

L.P. POMIESZCZENIE POW. PODLOGI [m?] POW. UZYTKOWA [m?]
1.1 | Wiatrotap 1,71 1,71
1.2 | Hol 26,85 26,85
1.3 | Szatnia 10,02 10,02
1.4 | Przedsionek 1,61 1,61
1.5 | WC meski 1,72 1,72
WC  damski/ WC dla
1.6 |niepelnosprawnych 3,59 3,59
1.7 | Pom. na sprzet porzadkowy 3,10 3,10
1.8 | Salaterapeutyczna 17,97 17,97
1.9 | Aneks kuchenny 12,47 12,47
1.10 | Sala wielofunkcyjna 87,03 87,03
Sala do zaj¢¢ rehabilitacyjno -
1.11 |ruchowych 42,65 42,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 208,72 m? 208,72 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Bez zmian w ramach opracowania.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych w budynku ogétem: 0
Liczba lokali uzytkowych w budynku ogétem: 1

7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy.
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8. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Cze$¢ parteru, w ktorej zlokalizowano pomieszczenia dla klubu ,,Senior+” jest dostosowana do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko,
zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie

- przylacze wody — bez zmian w ramach opracowania
- powstajgce w budynku $cieki socjalno — bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej — bez zmian w ramach opracowania
- wody opadowe odprowadzane na teren dziatki Inwestora
- usuwanie odpadéw stalych odbywa sie poprzez wywozenie przez zaktad oczyszczania,
zapewniajac wywoz odpadow przy Sredniej wartosci jednostkowego powstawania odpadow
3dm?3/ 24 h — bez zmian w ramach opracowania
- przy realizacji inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku emisja hatasu, drgan,
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, nie powstaje pole elektromagnetyczne oraz inne
zaklocenia
- charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposob posadowienia nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.
Wynosi: 18 750,30 kWh / rok

b) dostgpne nosniki energii:

- gaz ziemny

- ciepto sieciowe

- energia elektryczna

c¢) budynek posiada przytacze energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz gazowe
d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie:

system I istniejacy: gaz ziemny

system Il alternatywny: kociot na paliwo state

e) wynik analizy porownawczej (EP)

system I (istniejacy ): 90,20 kWh / m? rok

system II (alternatywny): 99,22 kWh / m? rok

Budynek jest zwolniony z zachowania wymagan dotyczacych wskaznika EP. Projektowane nowe
przegrody zewnetrzne spelniaja wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegrod zgodnie z tabela

zalgcznika nr 2 warunkow technicznych.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

Istniejace grzejniki wyposazone sg w zawory grzejnikowe podwojnej regulacji.
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO OBIEKTU:

12.1 Fundamenty

Bez zmian w ramach opracowania.

12.2 Sciany fundamentowe

Bez zmian w ramach opracowania.

12.3 Sciany zewnetrzne

W ramach opracowania projektuje si¢ pomniejszenie czesci otworow okiennych poprzez ich
zamurowanie.

Istniejace otwory nalezy zamurowa pustkami ceramicznymi kl. 10 gr. 38cm na zaprawie
cem —wap. M5 oraz cegla pelng o gr. 6,5cm.

12.4 Sciany wewnetrzne

Projektuj¢ si¢ wyburzenie cz¢sci $cian dzialowych oraz nosnych.

Nowe S$ciany projektuje si¢ z pustakow ceramicznych kl. 15 gr. 25 oraz 12 cm na zaprawie
cem —wap. M5.

12.5 Nadproza

Nad projektowanymi otworami okiennymi oraz drzwiowymi w $cianach no$nych oraz dziatlowych
projektuje si¢ nadproza z prefabrykowanych belek typu L.

Minimalna dlugos¢ oparcia belek nadprozowych ceramicznych typu L na murze wynosi: 12,5 cm przy
szerokosci otworu w §wietle < 1,5 m.

12.6 Strop

Bez zmian w ramach opracowania.

12.7 Dach

Bez zmian w ramach opracowania.

12.8 Kominy oraz wentylacja

W kabinach WC projektuj¢ si¢ wentylacje grawitacyjna wspomagang mechanicznie — 50m3/h.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wg rysunkdéw czesci

sanitarnej.
Pozostate kominy bez zmian w ramach opracowania.

12.9 Izolacje przeciwwilgociowe
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W pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni projektuje si¢ izolacje podposadzkowe
z foli w ptynie z wywini¢ciem na $ciany.

12.10 lzolacje cieplne

Projektuje si¢ ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku warstwa wetny mineralnej fasadowej
0 wspotczynniku A=0,031 [W/mK] gr. 15cm.

12.11 Stolarka okienna i drzwiowa

W pom. 1.09 i 1.10 projektuje si¢ przeciwpozarowe przegrody matowe EI130 o wspotczynniku

U=0,9 W/(m?K) z osadzeniem w technologii cieptego montazu.

Przed wykonaniem okien, dostawca powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkos$ci o$ciezy
otworow, podziatu okien oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet.

Projektowang stolarke nalezy dostosowa¢ do wymogoéw technicznych wybranego dostawcy
z zachowaniem zatozen projektowych przedstawionych na rysunkach architektonicznych.

Pozostate okna bez zmian w ramach opracowania.

Stolarka drzwiowa PVC lub aluminium.
Kolorystyke oraz podzialy w uzgodnieniu z inwestorem.

12.12 Rynny i rury spustowe
Bez zmian w ramach opracowania.

12.13 Tynk zewne¢trzny

Tynk silikonowy/silikatowy, gr. uziarnienia 1,5-2.0 mm, faktura: baranek wykonany na warstwie
zaprawy klejowej zbrojone;j siatka.
Kolorystyka wg zataczonych rysunkéw lub uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji.

12.14 Tynki

Projektowane $ciany nalezy pokry¢ tynkami cementowo — wapienne Kat. 111 gr. 1,5 cm i wykonczy¢
gladzig gipsowa

12.15 Sufity i parapety

W pom. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10 oraz 1.11 istniejgce sufity nalezy pokry¢ gtadzig gipsowa
oraz malowa¢ farbami lateksowymi.

W pom. 1.01 oraz 1.02 istniejgce sufity w ptyt GK nalezy pokry¢ warstwg farby lateksowe;.

W pozostatych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe bez zmian w ramach opracowania.

Parapety wewnetrzne komorowe z PCW.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.

12.16 Podlogi i posadzki

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 5



STUDIO )

ARCHIFEKTURY ]
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47 — 300 Krapkowice tel. 77 4665 203 tel. kom. 604 625 468

W pom. od 1.01 — 1.09 projektuje si¢ ptytki gresowe na kleju z cokotami.

W pom 1.10 oraz 1.11 projektuje si¢ panele winylowe.

Po zerwaniu istniejacych wyktadzin z PCW posadzke cementowa nalezy wyrownaé wylewka
samopoziomujacg. gr. Smm.

W miejscu istniejacego kanatu C.O. panele winylowe nalezy potozy¢ na ptycie OSB gr. 22mm.

12.17 Malowanie

Sciany wewnetrzne czesci przebudowywanej malowa¢ farbami lateksowymi w kolorze wg uznania
inwestora.

ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO OBIEKTU:

Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego budynku takie jak:
- instalacja elektryczna
- instalacja c.o. : istniejacy kociot gazowy
- instalacja wod. — kan.
- wentylacja grawitacyjna oraz cze$ciowo mechaniczna

Przylacza bez zmian w ramach opracowania.

Sposob funkcjonowania elementoéw wyposazenia instalacyjnego budynku:

- pobor energii elektrycznej i instalacja elektryczna wykonana na warunkach dostawcy
energii bez zmian w ramach opracowania

- instalacja grzewcza c.o. bez zmian w ramach opracowania

- woda ciepta i zimna doprowadzona do wszystkich punktow poboru wody
pobor wody z wodociaggu miejskiego

- odprowadzenie §ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej na istniejgcych warunkach bez zmian
w ramach opracowania

- wentylacja pomieszczen grawitacyjna, w salach 1.10 i 1.11 mechaniczna.

W RAMACH OPRACOWANIA NIE ZMIENIA SIE ISTNIEJACYCH ZAPEWNIEN DOSTAWY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, GAZU, WODY, ORAZ ODBIORU NIECZYSTOSCI PLYNNYCH 1 STALYCH.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku:

Liczba kondygnacji naziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych : 1

Wysoko$¢ budynku: 6,17 m (budynek niski)
Powierzchnia zabudowy : 256,14 m?

Powierzchnia uzytkowa* : 208,72 m?

Kubatura : 1454 m?

*cze$¢ objeta opracowaniem

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony.
Czg$¢ podpiwniczona oraz pomieszczenia na I pigtrze poza zakresem opracowania.
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Budynek na rzucie zblizonym do prostokata o wymiarach catkowitych 24,64 m x 11,69 m,

konstrukcja budynku murowana, dach ptaski w formie stropodachu wentylowanego o kacie nachylenia
potaci dachu 3° pokrytego papa termozgrzewalna.

13.2 Odleglos¢ budynku od obiektow sasiadujacych

Odlegtos¢ istniejacego budynku od budynkow na dziatkach sasiednich jest mniejsza niz 8,00m.

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie beda sktadowane materialy niebezpieczne pozarowo.
Materiaty palne stanowi¢ bedg elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.

13.4 Przewidywana wielkos$¢ obciazenia ogniowego

Nie okresla sie¢ wielko$ci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
ludzi — ZL.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Klub Seniora ( dziatalno$¢ w okreslonych godzinach, bez catodobowego pobytu — przyjeto budynek
uzytecznosci publicznej ) — kategoria ZL 11I.

W budynku nie bedzie przebywaé jednoczesnie wigcej niz 50 osob. ( 3 + 30 = 33 osoby )

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Nie wyznacza si¢ rOwniez stref zagrozonych wybuchem.

13.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni mniejszej niz 8000 m?2.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla budynku zaliczanego do kategorii ZL 111 ( jedna strefa pozarowa ) i grupy wysokosci jako niski
(N) wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej, jednak ze wzgledu liczbg kondygnacji

nadziemnych do 2 ( oraz poziom stropu nad pierwsza kondygnacja na wysokosci nie wigkszej niz 9m )
dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci pozarowej do poziomu ,,D”.

Klasa odpornosci pozarowej elementow budynku w klasie ,,D”

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
odpornosci glowna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewngtrzna | wewnetrzna | dachu
budynku no$na
1 2 3 4 5 6 7
,D” R30 (-) REI 30 El 30 () ()

Wszystkie elementy muszg posiadaé¢ wlasciwos¢ co najmniej NRO nie rozprzestrzeniajace ognia.
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13.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen

Ewakuacja z pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez hol glowny.

Maksymalna dtugos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej ( dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia
z pomieszczenia na zewnatrz budynku ) wynosi 13,60m i nie przekracza 20m

Odleglos¢ od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac cztiowiek do wyjscia na zewnatrz wynosi
21,30m nie przekracza 40 m. Przejscie nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Drzwi wejsciowe do poszczegodlnych lokali 0 szerokosci min. 90cm.

W czesci objetej opracowaniem nie przewiduje si¢ pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 0so6b.

W czesci objetej opracowaniem znajduje sie jedno wejscie na zewnatrz budynku. Gtowne istniejace
wyjscie ewakuacyjne o szerokosci w Swietle 1,45 m ( 97+48 cm ) 1 wysokosci 225 cm. Drzwi
otwierane na zewnatrz. Spelniony jest warunek szerokosci poziomych dréog ewakuacyjnych co
najmniej 0,6m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m dla wyjscia gtdéwnego. Zaktada si¢ gtéwna droge
ewakuacyjng z budynku poprzez gldéwne wyjscie o szerokosci 1,45 m.

Odleglos¢ od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na zewnatrz nie przekroczy 40 m dla stref pozarowych ZL.

Oznakowanie ewakuacyjne zostanie wykonane zgodnie z PN stosownie do wskazan zawartych
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego — zgodnie z PN-92/N-01256/02.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie wykonane na drogach ewakuacyjnych— zgodnie z cz¢$cia rysunkowa.

13.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek jest wyposazony w istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Przyciski wyzwalajace wytacznik pozarowy zlokalizowane na parterze koto wejscia gtdéwnego.

13.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i wyposazenie w podreczny sprzet
gasniczy

Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem:
1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m? powierzchni.

Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wigksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmnie;j
1,00 m. Miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego zostang oznakowane zgodnie z Polska
Normg PN-92/N-01256/02.

Dla budynkoéw niskich kategorii ZL III o powierzchni strefy ponizej 1000 m? nie ma konieczno$ci
wykonywania hydrantow wewngtrznych H 25.

13.12 Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow.
Dla budynkow niskich kategorii ZL III o powierzchni strefy na kondygnacji innej niz I nie wigkszej
niz 1000m? nie ma koniecznoéci zapewnienia drogi pozarowe;.

Budynek zlokalizowany jest bezposrednio przy ul. Sagdowej ( odlegtos¢ budynku do drogi wynosi
ok. 5,16 m ). Ul Sadowa moze by¢ traktowana jako droga pozarowa do budynku.
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Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®s i zostanie
zapewnione z hydrantow zlokalizowanych w ulicy Sadowej, w odleglosci ~ 26m od budynku
< max 75m. Miejsce lokalizacji p.poz. hydrantu zewn¢trznego nalezy oznakowac zgodnie z PN-97/N-
01256/04.

13.13 Wymagania organizacyjne

Opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajaca wymagania przeciwpozarowe
dla obiektu”.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie zasad postepowania na wypadek pozaru.

Rozmiesci¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykazy telefonow
alarmowych.

Na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Poz. 1722) nie zachodzi
potrzeba uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Calos¢ wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Z. uwagi na prowadzenie robot budowlanych na wysokosci 5,00 m nad poziomem terenu przed
przystapieniem do wykonywania robot nalezy wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Plan B1OZ/

Krapkowice, 24 lipiec 2024 r.
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