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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANA
OBIEKT SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU
NA POMIESZCZENIA KLUBU ,,SENIOR+”

GMINA KRAPKOWICE

INWESTOR 47-303 KRAPKOWICE UL. 3 MAJA 17

KRAPKOWICE UL. SADOWA 21

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160502_4 KRAPKOWICE
OBREB EWIDENCYJNY: 0011 KRAPKOWICE

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 2869

LOKALIZACJA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- przeprowadzona inwentaryzacja budynku
- przeprowadzone ogledziny budynku
- obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

2. Dane ogolne

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest W miejscowosci Krapkowice, przy
ul. Sadowej 21 na dziatce o nr ewid. 2869. Budynek na rzucie zblizonym do prostokata

o wymiarach catkowitych 24,64 m x 11,69 m, konstrukcja budynku murowana , dach ptaski

w formie stropodachu wentylowanego o kacie nachylenia 3° pokrytego papa termozgrzewalng.

3. Opis elementow konstrukceji budynku

3.1 Fundamenty

Posadowienie bezposrednie w formie zelbetowych faw fundamentowych.
Nie stwierdzono nadmiernego i nierownomiernego osiadania fundamentow.
Stan techniczny dobry

3.2 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cem — wap.
Sciany przy otworach okiennych zostaly wzmocnione stupami stalowymi z ceownikow ( przekroj
zamkniety ).
Nie stwierdzono niewtasciwej konstrukcji Scian zewngtrznych.
Stan techniczny dobry

3.3 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne no$ne i dzialowe murowane s z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.
Stwierdzono miejscowe spekanie $ciany dzialowej pomigdzy pom. 1.101 1.11.

Stan techniczny dobry z uwagami
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3.4 Kominy

Komin murowany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem — wap.
Ponad dachem kominy zwienczone ptyta betonowg 1 otynkowane.
Stan techniczny dobry

3.5 Stropy

Stropy zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanalowych.
Stwierdzono zarysowania stropu na stykach elementow prefabrykowanych.

Stan techniczny dobry z uwagami
3.6 Dach

Dach ptaski, jednospadowy w formie stropodachu wentylowanego. Ptyty korytkowe oparte

na $ciankach azurowych z cegly posadowionych na plytach stropowych kanatowych.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna na warstwie papy podktadowe;.

Ryny i rury spustowe, obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j.

Nie stwierdzono nieszczelnosci pokrycia dachu. Stwierdzono pecherzy papy na powierzchni dachu.
Stan techniczny dobry z uwagami

4. Opis elementow wykonczenia budynku

4.1 Wykonczenie $Scian wewngtrz budynku

Tynki wewnetrzne cem — wap. malowane farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniach sanitarnych
ptytki ceramiczne. Stwierdzono zuzycie powtok malarskich
Stan techniczny dobry z uwagami

4.2 Podlogi i posadzki

Posadzki wykonane jako cementowe wykonczone plytkami ceramicznymi, oktadzinami
kamiennymi oraz wyktadzinami obiektowymi PCV.

Miejscowe spekania posadzek cementowych, wyktadziny PCW 1 nawierzchnie z ptytek 1 kamienia
do wymiany

Stan techniczny dobry z uwagami

4.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa z profili komorowych z PCV.

Stan techniczny dobry
4.4 Wykonczenie zewnetrzne

Tynk zewnetrzny gruboziarnisty cementowo-wapienny. Oktadziny z ptytek i drewna
Miejscowe uszkodzenia tynkow 1 oktadzin z plytek
Stan techniczny dobry z uwagami
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5. Instalacje wewnetrzne

- instalacja elektryczna
- instalacja wodno — kanalizacyjna
- instalacja c.o0. zasilana z kotta na gaz.
- instalacja gazowa
Stan techniczny dobry

6. Wyniki ogledzin
Po przeprowadzeniu ogledzin budynku nie stwierdzono wad zagrazajacych bezposrednio
konstrukcji budynku i przebywajacych w nim osob. Nie stwierdzono zarysowan oraz nadmiernych
ugie¢ elementdéw konstrukeyjnych budynku.

Stan techniczny ocenia si¢ jako dobry
7. Wnioski
Na podstawie ogledzin oraz obliczen kontrolnych stwierdza sig, ze ogolny stan techniczny budynku

pozwala na jego przebudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania.

Opracowat :

Krapkowice, 24 lipiec 2024 r.
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