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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ BIBLOTEKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU
NA POMIESZCZENIA KLUBU SENIORA.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA PARTERZE
1|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1|0235-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1)0811-07
4.50%6.38+2%1.10*2.20 m?2 33.55
RAZEM 33.55
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej. Skucie ptytek na $cia- |m?2
d.1/0811-07 nach
1.50*(8*1.10+4*1.19+4*0.91-4*0.70) m?2 21.60
RAZEM 21.60
5|KNR 4-04 Rozebranie listew przypodiogowych m
d.1|/0401-11
2%4.22+2%4.46+2%1.98+21.87+2*4.50+2*2.75+2%4.50+2*2.77+2*9.43+2*4 .58+ |m 130.33
4*9.32-8*0.90
RAZEM 130.33
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1|0504-06
4.22%4.46+1.87*2.14+4.50*2.75+4.50*2.77+9.32*(9.43+4.58) m?2 178.24
RAZEM 178.24
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1/0348-03 piennej
3.00%(2*2.20+2*1.10+0.90+1.50) m?2 27.00
RAZEM 27.00
8|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1|0212-01 cm
Skucie posadzek betonowych
0.10*2.52*3.32 m3 0.84
RAZEM 0.84
9|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1{0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych, Cze$ciowa rozbidérka $cian
wewnetrznych.
0.30%(1.03*2.40*3+0.60*2.20+0.20*2.00) m3 2.74
RAZEM 2.74
10/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1/0332-06 towo-wapiennej
3*3.00 m 9.00
RAZEM 9.00
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 25 km
0108-20
6.70+0.55 m3 7.25
RAZEM 7.25
12|Wycena Optata za wysypisko - gruz t
d.1|wlasna
12.10 t 12.10
RAZEM 12.10
13|Wycena Optata za wysypisko - wyktadziny i inne t
d.1|wtasna
0.55 t 0.55
RAZEM 0.55
2 ROBOTY BETONOWE | MUROWE NA PARTERZE
14|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.25%*(2*0.70*2.10+0.90*2.10+0.45*3.00) m3 1.55
RAZEM 1.55
15/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pusta- |m2
d.2|0160-03 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
Zamurowanie otworéw okiennych - catkowita grubos¢ istniejgcej Sciany wraz z
tynkem ok. 47 cm
4*4.00*2.00-4*2.50*1.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
16|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr. 11,5 |m2
d.2|0162-02 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
Zamurowanie otworéw okiennych - 2 warstwa. Catkowita grubosc¢ $ciany z tyn-
kiem ok. 47 cm
4*4.00*2.00-4*2.50*1.00 m?2 22.00
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3.00%(2%9.32+279.43+2"2.14+270.29)+0.60%(2*4.50+2*2.77+4*2.40+2"1.44+2*
1.64)-3"4.45%1.80-2.96*1.60-1.40*2.40-3.95*1.80-11*0.90*2.00

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22.00
17|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr. 11,5 |m2
d.2|0162-02 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
Uzupetnienie $cian dziatowych - wsp. utrudnienia R x 1.2
3.10*(2*2.52+1.60) m?2 20.58
RAZEM 20.58
18|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 m?2
d.2|0162-01 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
1.98*3.10-1.00*2.20 m?2 3.94
RAZEM 3.94
19/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegly z cegiet poje- |szt
d.2|0126-03 dynczych
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
21|/KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
6%1.20+3%1.25+2*1.80 m 14.55
RAZEM 14.55
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
22|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11 Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
4*2.00+4*2.00+1*4.54 m 20.54
RAZEM 20.54
23|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
4*3.95%1.95+0.60*4.54+5*0.70*2.00+2*0.80*2.00 m?2 43.73
RAZEM 43.73
24|KNR 0-19 Montaz okien nieotwieranych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 |m?2
d.3|1023-11 m2
4*2.50%1.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
25|KNR 0-19 Montaz drzwi m?2
d.3|1024-08
1.30*2.10+7*0.90*2.00+1*0.80*2.00 m?2 16.93
RAZEM 16.93
26|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recz- t
d.3|1104-01 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 25
1104-03 km
Wywoz i utylizacja zdemontowanych okien i drzwi
1.15 t 1.15
RAZEM 1.15
4 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
27|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.4/0801-02 pach. Uzupetnienie tynkéw - wsp. R x 1.2
4*4.00*2.00+3.00*(2*0.50+4*2.40+2*1.64+4*1.44+2.52+1.80+2*1.98+6.38)-8* |m2 120.50
0.90*2.00
RAZEM 120.50
28|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych. Zabudowa centrali wentylacyj- |m?2
d.4(0208-03 nej na suficie w pom. 1.03. Pomieszczenia W.C.
1.81*4.50+1.08*0.91+1.64*2.40+1.44*2.40 m?2 16.52
RAZEM 16.52
29|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.4|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
Rozbidrka i ponowny montaz sufitéw podwieszanych w pom. 1.08, 1.09, czes-
ciowo w pom. 1.11
4.46%4.22+4.50*2.77+2*1.20*4.58 m?2 42.28
RAZEM 42.28
30|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m. szt
d.4|0129-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 4-01 Zerwanie starych tynkéw strukturalnych w holu i na $cianie wewn. w pom. 1,10 |m2
d.4|1205-01 - analogia
wsp. utrudnenia R x 2.0
2.40*(2*4.50+2*6.38)+3.00*9.32-4*0.90*2.00-2*1.55*2.00 m?2 66.78
RAZEM 66.78
32|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.4|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2.75%(2*4.22+2*4.46+2*1.87+2*1.98+2*2.75+2*4.50+2*6.38+2*4.47+2*9.32)+ |m2 305.95

-4-
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RAZEM 305.95
33|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Sufit w pom. 1.10 i $ciany po usunietym tynku strukturalnym
66.78+9.43*9.32+3.00*3.15 m?2 164.12
RAZEM 164.12
34/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m?2
d.4|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
9.32"9.43+1.98%1.87 m?2 91.59
RAZEM 91.59
35|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m?2
d.4/202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
1.81*4.50+1.98%0.94+1.44*2.40+1.64*2.40 m?2 17.40
RAZEM 17.40
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem. Sufity.
91.59+17.40+4.5076.38 m?2 137.70
RAZEM 137.70
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4(1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem. Sciany
2.75%(2*4.22+2*4 46+2%1.87+2%1.98+2*2.75+2*4.50+2*6.38+2*4.47+2*9.32)+ |m?2 305.95
3.00%(2%9.32+279.43+2*2.14+2*0.29)+0.60%(2*4.50+2*2.77+4*2.40+2*1.44+2*
1.64)-3"4.45*1.80-2.96*1.60-1.40*2.40-3.95*1.80-11*0.90*2.00
RAZEM 305.95
38/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe. Gruntowanie $cian pod oktadziny z ptytek
2.20%(2*1.64+2*2.20+4*1.44+2*1.35+2*0.97+2*2.77+2*4.50+2*1.98+2*1.87)+ |m2 80.70
1.00*1.60-6*0.80*2.00
RAZEM 80.70
39|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.4|0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
2.20%(2*1.64+2*2.20+4*1.44+2*1.35+2*0.97+2*2.77+2*4.50+2*1.98+2*1.87)+ |m2 80.70
1.00*1.60-6*0.80*2.00
RAZEM 80.70
40|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.4/0218-02
2*2.20+2%1.35+2%0.97+4*1.44+2*4.50+2*2.77+2*1.98+2*1.87+32*2.20 m 107.44
RAZEM 107.44
41|KNR 2-02 Izolacja podposadzkowa z folii PE - jedna warstwa. Czes$ciowe uzupetnienie |m?2
d.4|0616-01 posadzadzki na parterze.
2.20*1.64+1.44*2.40 m?2 7.06
RAZEM 7.06
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa. Izolacja podposadzkowa.
2.20"1.64+1.44*2.40 m?2 7.06
RAZEM 7.06
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4|/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - robocizna
2.20*1.64+1.44*2.40 m?2 7.06
RAZEM 7.06
44|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg  |m2
d.4/1106-01 stalowg
1106-07
2.20*1.64+1.44*2.40 m?2 7.06
RAZEM 7.06
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.4|1106-03 Doptata za 4,5 cm
Krotno$¢ = 4.5
2.20*1.64+1.44*2.40 m?2 7.06
RAZEM 7.06
46|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.4|1106-07
2.20"1.64+1.44*2.40 m?2 7.06
RAZEM 7.06
47/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome.
2.20*1.64+1.44*2.40+4.22*4.46+1.98*1.87+1.8174.50+0.94*1.98+4.50*2.77+ |m?2 211.34
4.5076.38+9.32*9.43+9.32%4.58
RAZEM 211.34
48|KNR 0-12II  |Okfadziny wewnetrznych z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m?2
d.4|1121-01 pod ptytki na posadzkach
2.20*1.64+1.44*2.40+4.22*4.46+1.98*1.87+1.8174.50+0.94*1.98+4.50*2.77+ |m?2 80.77
4.5076.38
RAZEM 80.77
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49|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.4/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.20"1.64+1.44*2.40+4.50*2.77+1.98*1.87 m?2 23.23
RAZEM 23.23
50{KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4(0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm. tazien-
ki.
2.20"1.64+1.44*2.40 m?2 7.06
RAZEM 7.06
51|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4(0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm. Pozos-
tate pomieszczenia i hol.
4.22*4.46+1.98%1.87+1.81%4.50+0.94*1.98+4.50*2.77+4.50*6.38 m?2 73.71
RAZEM 73.71
52|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.4|/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
2%4.22+2%4.46+2%1.98+2%1.87+2%1.81+2*4.50+2*0.94+2*1.98+2*4.50+2*2.77+ |m 69.52
2*4.50+276.38-10*0.90-1.30
RAZEM 69.52
53|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - co- |m
d.4|0218-02 koliki
2%4.22+2%4.46+2%1.98+2%1.87+2%1.81+2*4.50+2*0.94+2*1.98+2*4.50+2*2.77+ |m 69.52
2*4.50+276.38-10*0.90-1.30
RAZEM 69.52
54|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.4(0803-02 cu z zatarciem na gtadko.
Naprawa posadzki cementowej w pomieszczeniach 1.10 i 1.11 - przyjeto 30%
0.30%(9.32*9.43+9.32*4.58) m?2 39.17
RAZEM 39.17
55|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.4{202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Warstwy wyréwnawcze pod wykfadziny obiektowe
9.32"9.43+9.32*4.58 m?2 130.57
RAZEM 130.57
56|KNR 4-01 Nakrywy kanatéw co.o - demontaz starych i montaz nowych ptyt OSB gr. 22 m2
d.4|0820-02 mm
0.60*19.07*2 m?2 22.88
RAZEM 22.88
57/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.4|202 1136-01
9.32"9.43+9.32*4.58 m?2 130.57
RAZEM 130.57
58| KNR-W 2-02 |Posadzki z paneli podtogowych - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
d.4|1124-06 profile
2%9.32+2%9.43+2%9.32+2*4.58+2*2.14+2*0.29 m 70.16
RAZEM 70.16
59|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy na styku nakrywy nad kanatem c.o. m
d.4|1124-06
2%(9.43+4.58) m 28.02
RAZEM 28.02
5 PRACE ELEWACYJNE
60|KNR 4-01 Skucie plytek na Scianie zewnetrznej m2
d.5|0811-07
1.00*19.07 m?2 19.07
RAZEM 19.07
61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 25 km
0108-20
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
62|Wycena Optata za wysypisko. t
d.5|wlasna
0.72 t 0.72
RAZEM 0.72
63|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.5|1501-01
19.00%4.15 m?2 78.85
RAZEM 78.85
64|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.5|0925-01
4*2.50%1.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.5(2612-09 kotowej
19.10 m 19.10
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RAZEM 19.10
66|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.5/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
19.15*4.15 m?2 79.47
RAZEM 79.47
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.5/2613-01 ny mineralnej do $cian - wetna mineralna gr. 15 cm
19.15*4.15 m?2 79.47
RAZEM 79.47
68|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.5/2613-04 wetny mineralnej za pomoca tgcznikdw metalowych do Scian z cegly
283 szt. 283.00
RAZEM 283.00
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- przyklejenie warstwy — |m?2
d.5|2613-06 siatki na $cianach
19.15%4.15-4*2.20*1.00 m?2 70.67
RAZEM 70.67
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.52613-07 siatki na o$ciezach
0.25%*(8*1.00+4*2.50) m?2 4.50
RAZEM 4.50
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.5(2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
4*2.50+8*1.00 m 18.00
RAZEM 18.00
72|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o |m?2
d.5/0933-01 fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
70.67+4.50 m?2 75.17
RAZEM 75.17
73|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych N |m?2
d.5(0933-02 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
70.67 m?2 70.67
RAZEM 70.67
74/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych N |m?2
d.5/0933-04 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykona-
na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
75/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg - tynk cienkowarstwowy malowanie |m?2
d.5/2630-06 farbg akrylowg
70.67+4.50 m?2 75.17
RAZEM 75.17
76|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod tynki zywiczne na cokotach metodg lekka-mokrg - |m2
d.5/2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
0.40*19.10 m?2 7.64
RAZEM 7.64
77|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.5/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
0.40*19.10 m?2 7.64
RAZEM 7.64
78|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.5(0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wy-
konywane recznie
Cokot
0.40*19.10 m?2 7.64
RAZEM 7.64
79|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-03 Demontaz rynny przed wykonaniem ocieplenia $ciany na elewaciji tylnej
24.70 m 24.70
RAZEM 24.70
80|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-04 Ponowny montaz rynny
24.70 m 24.70
RAZEM 24.70
81/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5|0535-05
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
82|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5/0510-03
4.00 m 4.00
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PRZEDMIAR PRZEBUDOWA BIBLOTEKI Z ADAPTACJA NA KDBREISRNIORA.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.00
83|KNR 2-02 Obrébka gorna ocieplenia sciany zewn. m?2
d.5/0506-03
0.35"19.07 m?2 6.67
RAZEM 6.67
-8-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ BIBLOTEKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERO-
WEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU SENIORA.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA PARTERZE
1|KNR 4-02 0235- |Demontaz umywalki kpl. 2 0.00 0.00
d.1/06
2|KNR 4-02 0235-|Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 2 0.00 0.00
d.1/08
3|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 4.50%6.38+ 0.00 0.00
d.1({07 2*1.10*2.20
=33.55
4/KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej. |m?2 1.50%(8* 0.00 0.00
d.1|07 Skucie plytek na $cianach 1.10+4*
1.19+4*0.91-
4*0.70) =
21.60
5|KNR 4-04 0401-|Rozebranie listew przypodtogowych m 2%4.22+2* 0.00 0.00
d.1|11 4.46+2¢
1.98+21.87+
2*4.50+2*
2.75+2*
4.50+2¢
2.77+2*
9.43+2*
4.58+4%9.32-
8*0.90 =
130.33
6|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych |m?2 4.22*4 46+ 0.00 0.00
d.1|06 - rulony 1.87*2.14+
4.50%2.75+
4.50%2.77+
9.32*(9.43+
4.58) =
178.24
7|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m?2 3.00%(2* 0.00 0.00
d.1/03 prawie cementowo-wapiennej 2.20+2*
1.10+0.90+
1.50) =
27.00
8|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.10*2.52* 0.00 0.00
d.1]01 nych o grubosci do 15 cm 3.32=0.84
Skucie posadzek betonowych
9|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 0.30*(1.03* 0.00 0.00
d.1]|05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwio- 2.40*3+
wych i okiennych, Czesciowa rozbiorka $cian wewnetrz- 0.60*2.20+
nych. 0.20*2.00) =
2.74
10|KNR 4-01 0332- |Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 ceg.|m 3*3.00 = 0.00 0.00
d.1/06 na zaprawie cementowo-wapiennej 9.00
11|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 6.70+0.55 = 0.00 0.00
d.1[17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 25 km 7.25
12|Wycena wtasna |Optata za wysypisko - gruz t 12.10 0.00 0.00
d.1
13|Wycena wiasna |Optata za wysypisko - wyktadziny i inne t 0.55 0.00 0.00
d.1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY BETONOWE | MUROWE NA PARTERZE
14|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.25%(2* 0.00 0.00
d.2|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.70*2.10+
0.90*2.10+
0.45*3.00) =
1.55
15|KNR 0-27 0160- | Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 |m?2 4*4.00*2.00- 0.00 0.00
d.2|03 m i gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM 4*2.50*1.00
P+W (pidro i wpust) =22.00
Zamurowanie otworéw okiennych - catkowita grubos¢ is-
tniejgcej $ciany wraz z tynkem ok. 47 cm
16|/KNR 0-27 0162- | Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2 4*4.00*2.00- 0.00 0.00
d.2|02 wys. do 4,5 migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych 4*2.50*1.00
POROTHERM P+W (piéro i wpust) =22.00
Zamurowanie otworéw okiennych - 2 warstwa. Catkowita
grubos$¢ $ciany z tynkiem ok. 47 cm
17|KNR 0-27 0162- | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2 3.10%(2* 0.00 0.00
d.2|02 wys. do 4,5 migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych 2.52+1.60) =
POROTHERM P+W (piéro i wpust) 20.58
Uzupetnienie $cian dziatowych - wsp. utrudnienia R x 1.2
18|KNR 0-27 0162-|Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o m2 1.98*3.10- 0.00 0.00
d.2|01 wys. do 4,5 migr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych 1.00*2.20 =
POROTHERM P+W (piéro i wpust) 3.94
19/KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 6 0.00 0.00
d.2|02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
20|KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 |szt 4 0.00 0.00
d.2|03 i 2 cegty z cegiet pojedynczych
21|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 6%1.20+3* 0.00 0.00
d.2|05 fabrykowanych 1.25+2%1.80
= 14.55

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
22|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych |m 4*2.00+4* 0.00 0.00
d.3|11 Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych 2.00+1*4.54
=20.54
23|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 4*3.95* 0.00 0.00
d.3|05 ponad 2 m2 1.95+0.60*
4.54+5%
0.70*2.00+
2*0.80*2.00
=43.73
24|KNR 0-19 1023- |Montaz okien nieotwieranych z PCV z obrébkg obsadze- |m?2 4*2.50*1.00 0.00 0.00
d.3/11 nia o pow. ponad 2.5 m2 =10.00
25|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi m?2 1.30*2.10+ 0.00 0.00
d.3/08 7%0.90*
2.00+1*
0.80*2.00 =
16.93
26|KNR 4-04 1104- | Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie |t 1.15 0.00 0.00
d.3/01 1104-03 do 50 kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-

mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 25 km
Wywdz i utylizacja zdemontowanych okien i drzwi

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
27 |KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane mecha- |m2 4*4.00* 0.00 0.00
d.4|02 nicznie na $cianach i stupach. Uzupetnienie tynkow - 2.00+3.00*
wsp. Rx 1.2 (2*0.50+4*
2.40+2*
1.64+4*
1.44+2.52+
1.80+2*
1.98+6.38)-
8*0.90*2.00
=120.50
28|KNR AT-43 Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych. Zabudo-|m?2 1.81*4.50+ 0.00 0.00
d.4|/0208-03 wa centrali wentylacyjnej na suficie w pom. 1.03. Po- 1.08*0.91+
mieszczenia W.C. 1.64*2.40+
1.44*2.40 =
16.52
29|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- |m?2 4.46%4.22+ 0.00 0.00
d.4|2702-01 petnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowa- 4.50%2.77+
niem profili poprzecznych o dtug. 60 cm 2*1.20%4.58
Rozbidrka i ponowny montaz sufitéw podwieszanych w =42.28
pom. 1.08, 1.09, czesciowo w pom. 1.11
30|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci |szt 4 0.00 0.00
d.4|02 ponad 1 m.
31|KNR 4-01 1205- | Zerwanie starych tynkdw strukturalnych w holu i na $cia- |m2 2.40%(2* 0.00 0.00
d.4|01 nie wewn. w pom. 1,10 - analogia 4.50+2*6.38)
wsp. utrudnenia R x 2.0 +3.00%9.32-
4*0.90*2.00-
2%1.55*2.00
=66.78
32|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 2.75%(2* 0.00 0.00
d.4/2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. 4.22+2*
podtogi ponad 5 m2 4.46+2
1.87+2*
1.98+2*
2.75+2*
4.50+2¢
6.38+2*
4.47+2%9.32)
+3.00%(2*
9.32+2*
9.43+2*
2.14+2*0.29)
+0.60%(2*
4.50+2¢
2.77+4*
2.40+2*
1.44+2*1.64)
-3*4.45%
1.80-2.96*
1.60-1.40*
2.40-3.95*
1.80-11*
0.90*2.00 =
305.95
33|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 66.78+9.43* 0.00 0.00
d.4|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 9.32+3.00*
réwnosci 3.15=
Sufit w pom. 1.10 i Sciany po usunietym tynku struktural- 164.12
nym
34/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 9.32*9.43+ 0.00 0.00
d.4/2015-01 stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2 1.98%1.87 =
91.59
35|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 1.81*4.50+ 0.00 0.00
d.4|2015-04 stropach na podtozu z plyt gipsowych o pow. ponad 5 1.98%0.94+
m2 1.44*2.40+
1.64*2.40 =
17.40
36|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 91.59+ 0.00 0.00
d.4|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem. Su- 17.40+4.50*
fity. 6.38 =
137.70

-12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5x 6)

2

3

5

7

37
d.4

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem.
Sciany

m?2

2.75(2"
4.22+2*
4.46+2*
1.87+2
1.98+2*
2.75+2*
4.50+2*
6.38+2"

4.47+2*9.32)

+3.00%(2*
9.32+2*
9.43+2*
2.14+2%0.29)
+0.60*(2*
4.50+2*
2.77+4*
2.40+2*
1.44+2*1.64)
-3*4.45*
1.80-2.96*
1.60-1.40*
2.40-3.95*
1.80-11*
0.90*2.00 =
305.95

0.00

0.00

38
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe.
Gruntowanie $cian pod okfadziny z ptytek

m?2

2.20%(2*
1.64+2*
2.20+4*
1.44+2*
1.35+2
0.97+2*
2.77+2¢
4.50+2*
1.98+2%1.87)
+1.00%1.60-
6*0.80*2.00
=80.70

0.00

0.00

39
d.4

KNR AT-22
0204-05

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; ptytki o wymiarach 20x30 cm

m2

2.20%(2*
1.64+2*
2.20+4*
1.44+2
1.35+2*
0.97+2*
2.77+2*
4.50+2¢
1.98+2%1.87)
+1.00*1.60-
670.80"2.00
=80.70

0.00

0.00

40
d.4

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej
zaprawie klejowej

m

272.20+2*
1.35+2*
0.97+4*
1.44+2*
4.50+2*
2.77+2*
1.98+2*
1.87+32*
2.20=
107.44

0.00

0.00

41

KNR 2-02 0616-
01

Izolacja podposadzkowa z folii PE - jedna warstwa.
Czesciowe uzupetnienie posadzadzki na parterze.

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40 =
7.06

0.00

0.00

42
d.4

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa. Izolacja podposadzkowa.

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40 =
7.06

0.00

0.00

43
d.4

KNR 2-02 0609-
04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa - robocizna

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40 =
7.06

0.00

0.00

44
d.4

KNR 2-02 1106-
01 1106-07

Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm
ze zbrojeniem siatkg stalowg

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40 =
7.06

0.00

0.00

-13-
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45
d.4

KNR 2-02 1106-
03

Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1
cm

Doptata za 4,5 cm

Krotnos¢ = 4.5

m?2

2.20*1.64+
1.4472.40 =
7.06

0.00

0.00

46

KNR 2-02 1106-
07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za
zbrojenie siatkg stalowg

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40 =
7.06

0.00

0.00

47
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome.

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40+
4.22*4 .46+
1.98*1.87+
1.81%4.50+
0.94%1.98+
4.50%2.77+
4.50%6.38+
9.3279.43+
9.32%4.58 =
211.34

0.00

0.00

48
d.4

KNR 0-1211
1121-01

Oktadziny wewnetrznych z ptytek uktadanych na klej -
przygotowanie podtoza pod plytki na posadzkach

m2

2.20"1.64+

1.44*2.40+

4.22*4 .46+

1.98*1.87+

1.81%4.50+

0.94%1.98+

4.50%2.77+

4.506.38 =
80.77

0.00

0.00

49

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1
mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
wykonywana recznie

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40+
4.50%2.77+
1.98%1.87 =

23.23

0.00

0.00

50
d.4

KNR AT-23
0206-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm. tazienki.

m2

2.20"1.64+
1.44*2.40 =
7.06

0.00

0.00

51
d.4

KNR AT-23
0206-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm. Pozostate po-
mieszczenia i hol.

m2

4.22*4 .46+

1.98*1.87+

1.81%4.50+

0.94%1.98+

4.50%2.77+

4.506.38 =
73.71

0.00

0.00

52

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokos-
ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtu-
gosci 28-40 cm

m

274.22+2*
4.46+2¢
1.98+2*
1.87+2¢
1.81+2*
4.50+2*
0.94+2*
1.98+2*
4.50+2*
2.77+2¢
4.50+2%6.38-
10*0.90-1.30
=69.52

0.00

0.00

53
d.4

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej
zaprawie klejowej - cokoliki

m

274.22+2*
4.46+2¢
1.98+2*
1.87+2¢
1.81+2*
4.50+2*
0.94+2*
1.98+2*
4.50+2*
2.77+2¢
4.50+2%6.38-
10*0.90-1.30
=69.52

0.00

0.00

54
d.4

KNR 4-01 0803-
02

Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-
5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko.
Naprawa posadzki cementowej w pomieszczeniach 1.10
i 1.11 - przyjeto 30%

m2

0.30%(9.32*
9.43+9.32*
4.58) =
39.17

0.00

0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

55[NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 9.32*9.43+ 0.00 0.00
d.4/1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po- 9.32"4.58 =
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 130.57

Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny obiektowe

56|KNR 4-01 0820- |[Nakrywy kanatéw co.o - demontaz starych i montaz no- |m?2 0.60*19.07* 0.00 0.00
d.4|02 wych ptyt OSB gr. 22 mm 2=22.88

57|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2 9.32*9.43+ 0.00 0.00
d.4(1136-01 9.32*4.58 =
130.57

58| KNR-W 2-02 Posadzki z paneli podtogowych - listwy przyscienne z m 2%9.32+2* 0.00 0.00
d.4/1124-06 tworzyw sztucznych - profile 9.43+2*
9.32+2*
4.58+2*
2.14+2*0.29
=70.16

59|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy na styku nakrywy nad kanatem c.o. m 2*(9.43+ 0.00 0.00
d.4(1124-06 4.58) =
28.02
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 PRACE ELEWACYJNE
60|KNR 4-01 0811-|Skucie ptytek na $cianie zewnetrznej m?2 1.00*19.07 = 0.00 0.00
d.5/07 19.07
61|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z |ms3 0.38 0.00 0.00
d.5/17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 25 km
62|Wycena wtasna |Optata za wysypisko. t 0.72 0.00 0.00
d.5
63|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m  |m?2 19.00*4.15 = 0.00 0.00
d.5/01 78.85
64|KNR 2-02 0925- | Ostony okien folig polietylenowa m?2 4*2.50*1.00 0.00 0.00
d.5/01 =10.00
65|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m 19.10 0.00 0.00
d.5/09 zamocowanie listwy cokotowej
66|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka- m?2 19.15*4.15 = 0.00 0.00
d.5/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 79.47
jednokrotnie
67 |KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 19.15*4.15 = 0.00 0.00
d.5/01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - wetna mi- 79.47
neralna gr. 15 cm
68|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - |szt. 283 0.00 0.00
d.5|04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcz-
nikéw metalowych do $cian z cegty
69|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- |m2 19.15*4.15- 0.00 0.00
d.5/06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach 4*2.20*1.00
=70.67
70(KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 0.25%(8* 0.00 0.00
d.5|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach 1.00+4*2.50)
=4.50
71|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - |m 4*2.50+8* 0.00 0.00
d.5/08 ochrona naroznikdw wypukiych kgtownikiem metalowym 1.00 = 18.00
72|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2 70.67+4.50 0.00 0.00
d.5|01 tynkow dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 =7517
o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkfa-
dowej masy tynkarskiej
73|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2 70.67 0.00 0.00
d.5|02 tynkow dekoracyjnych N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
74|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2 4.50 0.00 0.00
d.5|04 tynkow dekoracyjnych N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer.
do 30 cm
75|KNR 0-28 2630- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - tynk cienko- |m2 70.67+4.50 0.00 0.00
d.5/06 warstwowy malowanie farbg akrylowg =75.17
76|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod tynki zywiczne na cokotach |m2 0.40*19.10 = 0.00 0.00
d.5/03 metodg lekka-mokrg - gruntowanie preparatem wzmac- 7.64
niajgcym CT 17 jednokrotnie
77 |KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 0.40*19.10 = 0.00 0.00
d.5/01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred- 7.64
niej
78|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 0.40*19.10 = 0.00 0.00
d.5|06 nej z roznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal- 7.64
nego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
recznie
Cokot
79|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 24.70 0.00 0.00
d.5/03 Demontaz rynny przed wykonaniem ocieplenia $ciany
na elewaciji tylnej
80|KNR 2-02 0508- |[Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynko- |[m 24.70 0.00 0.00
d.5|04 wanej
Ponowny montaz rynny
81|KNR 4-01 0535- |[Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m 4.00 0.00 0.00
d.5/05 uzytku
82|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowa- |m 4.00 0.00 0.00
d.5/03 nej
83|KNR 2-02 0506- |Obrébka gorna ocieplenia sciany zewn. m?2 0.35%19.07 = 0.00 0.00
d.5/03 6.67
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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