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PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANA
OBIEKT SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU
NA POMIESZCZENIA KLUBU ,,SENIOR+”

GMINA KRAPKOWICE

INWESTOR 47-303 KRAPKOWICE UL. 3 MAJA 17

KRAPKOWICE UL. SADOWA 21

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160502_4 KRAPKOWICE
OBREB EWIDENCYJNY: 0011 KRAPKOWICE

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 2869

LOKALIZACJA

1. Ogoélna charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Budynek wolnostojacy o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czgséciowo podpiwniczony
w konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.

2. Zalozenia projektowe

Przyjeto:
- obcigzenie $niegiem wg PN — 80/ B — 02010 / Az1 — |1 strefa
- obcigzenie wiatrem wg PN — B — 02011:1977 / Az1 — | strefa
- posadowienie fundamentow wg PN — 81/ B — 03020 — strefa przemarzania h,=1,00 m
- konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264 (2002)

Projektowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowienie w prostych
warunkach gruntowych.
Przyjeto odpor graniczny gruntu 0,2 MPa.

W obliczeniach przyjeto schematy belek jedno 1 dwuprzestowych, statycznie wyznaczalnych.
Posadowienie budynku bezposrednie w formie taw fundamentowych, zelbetowych.

3. Opis poszczegolnych elementow konstrukeyjnych obiektu
Projektuje si¢ przebudowg istniejacego budynku w zakresie

e docieplenie przegrod zewnetrznych budynku (Sciany zewngtrze W miejscu zamurowanych
otworow okiennych ) w zakresie wykonania warstwy izolacyjnej z fakturg zewnetrzng z tynku
strukturalnego

wypetnienie otworéw w $cianie zewnetrznej przegrodami o odpornosci ogniowej EI30
przebudowa $cian wewnetrznych dziatlowych ( powigkszenie ubikacji )

montaz nowych drzwi wewngtrznych

roboty posadzkowe, wykonanie oktadzin z ptytek gresowych i paneli podtogowych

montaz sufitow podwieszanych w czg$ci pomieszczen

roboty tynkarskie na $cianach, oktadziny $cian z plytek oraz prace malarskie wewnatrz
budynku
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3.1 Fundamenty

Bez zmian w ramach opracowania.

3.2 Sciany fundamentowe

Bez zmian w ramach opracowania.

3.3 Sciany zewnetrzne

W ramach opracowania projektuje si¢ czgsciowe zamurowanie otwordw okiennych na elewacji tylnej.
Istniejgce otwory nalezy zamurowaé pustkami ceramicznymi gr. 44 cm lub pustakami gr. 30 cm
+ pustak ceramiczny gr, 12 cm. na zaprawie cem —wap. M5.

Grubos¢ istniejgcej Sciany z tynkami wynosi ok. 47 cm.

3.4 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nosne — bez zmian w ramach opracowania.

Sciany dziatlowe wykona¢ z pustakow ceramicznych gr. 11,5 cm i 8 cm na zaprawie cem — wap. m3.
Istniejgce $ciany wewnetrzne uzupehnic cegla dziurawka gr. 6,5 cm. na zaprawie cem — wap. m.3.

3.5 Nadproza

Nad otworami drzwiowymi w S$cianach wewnetrznych nos$nych projektuje si¢ nadproze
z prefabrykowanych belek typu L-19 — 150 cm ( 2szt.) oraz L-19 — 180 cm ( 2szt.).

Minimalna dlugos$¢ oparcia belek zelbetowych typu L-19: 9 cm.

Nad otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych projektuje si¢ nadproze z prefabrykowanych belek
typu Porotherm11,5 | =125 cm ( 1szt.).

Minimalna dtugos¢ oparcia belek nadprozowych ceramicznych na murze wynosi: 12,5 cm,

przy szerokos$ci otworu w swietle < 1,5 m.

3.6 Strop

Bez zmian w ramach opracowania.

3.7 Dach

Bez zmian w ramach opracowania.

3.8 Kominy

Kominy bez zmian w ramach opracowania.
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna poprzez istniejace przewody wentylacyjne.

3.9 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja podposadzkowa z foli w ptynie w pomieszczeniach mokrych.
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3.10 lIzolacje cieplne

Ocieplenie systemowe S$cian zewnetrznych budynku powyzej poziomu gruntu welna mineralna
FASADA o wspoétczynniku A=0,031 [W/mK] gr. 15cm.

3.11 Stolarka okienna i drzwiowa

W pom. 1.09 1 1.10 projektuje si¢ przeciwpozarowe przegrody matowe EI30 o wspotczynniku

U=0,9 W/(m?K) .

Przed wykonaniem okien, dostawca powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkos$ci o$ciezy
otworow, podziatu okien oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet.

Projektowang stolarke nalezy dostosowa¢ do wymogoéw technicznych wybranego dostawcy
z zachowaniem zatozen projektowych przedstawionych na rysunkach architektonicznych.

Pozostate okna bez zmian w ramach opracowania.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe 1 dwuskrzydtowe aluminiowe.
Kolorystyke oraz podzialy w uzgodnieniu z inwestorem.

3.12 Tynk zewnetrzny

Tynk silikonowy/silikatowy, gr. uziarnienia 1,5-2.0 mm, faktura: baranek wykonany na warstwie
zaprawy klejowej zbrojonej siatka

Narozniki zewngtrzne wykonczone katownikiem stalowym z siatka

Kolorystyka wg zataczonych rysunkéw lub uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji.

3.13 Tynki wewnetrzne i Sciany

Tynki wewnetrzne w czesci przebudowywanej cementowo — wapienne Kat. I11 gr. 1,5 cm.
Tynki wykonczy¢ gladziami gipsowymi gr. 3 mm.

3.14 Sufity

W czgsci pomieszezen sufity z ptyt GKB gr. 11,5 mm na ruszcie stalowym.
3.15 Podlogi i posadzki

Bez zmian w ramach opracowania.

3.16 Malowanie

Sciany wewnetrzne czeéci przebudowywanej malowaé farbami emulsyjnymi w kolorze wg uznania
inwestora.

Calos¢ wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nie ma potrzeby wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /Plan BIOZ/

Krapkowice, 24 lipiec 2024 r.
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