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ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI 60

1.9 +20 °C
Φwym: 685 W

1.02 +20 °C
Φwym: 1288 W

1.05 +20 °C
Φwym: 121 W

1.10 +20 °C
Φwym: 4523 W

1.11 +20 °C
Φwym: 3622 W

1.1 +20 °C
Φwym: 103 W

Vn=220m3/h
Vw=220m3/h

Vn=480m3/h
Vw=480m3/h

Vn=0m3/h
Vw=70m3/h

Vn=120m3/h Vn=120m3/h Vn=120m3/h Vn=120m3/h Vn=110m3/h Vn=110m3/h

Vw=120m3/h Vw=120m3/h Vw=120m3/h Vw=120m3/h Vw=110m3/h Vw=110m3/hVw=70m3/hVw=80m3/h

Ø250 Ø250 Ø250 Ø200 Ø160

Ø200 Ø160Ø250Ø250

1.08 +20 °C
Φwym: 1372 W

Wprowadzić do istniejącego otworu wentylacyjnego
- wentylator łazienkowy, wyd.: 50m3/h
  zasilanie: 1~230 V/50 Hz

S3

Adres budowy:

Obiekt: Data:

Treść rysunku:

1:50

Branża:S T U D I O  A R C H I T E K T U R Y  P i o t r  Ć w i r k o
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5,  tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com 

Inwestor:

Numer rysunku:

Podpis:

Skala:

Projektant:

SANITARNA

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU "SENIOR+"

Krapkowice ul. Sądowa 21, nr działki ewidencyjnej: 2869 
 jednostka ewidencyjna: 160502_4 Krapkowice

 obręb ewidencyjny: 0011 Krapkowice

mgr inż. Oskar Wolny
nr upr. OPL/1068/PWOS/14

w specjaności instalacji sanitarnych
do projektownia bez ograniczeń

24.07.2024r.

Gmina Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17

Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Alfred Matuszek
nr upr. 318/68

w specjaności instalacji sanitarnych
do projektownia bez ograniczeń

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA
 WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UWAGA:
PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE
SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, 
A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, 
A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

      

1.06 +20 °C
Φwym: 126 W

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vn=250m3/h
Vw=0m3/h

Vn=0m3/h
Vw=80m3/h

Vn=0m3/h
Vw=50m3/h

Vn=0m3/h
Vw=50m3/h

hp= 175 cm hp= 175 cm hp = 175 cm hp = 175 cm

Vn=125m3/h Vn=125m3/h

Ø250

Ø250

Ø250Ø
25

0
Ø

25
0

Vn=60m3/h

Ø
25

0

Rekuperator Mistral P-1100 EC
Wydajność projektowa: 1000 m3/h
Spręż dyspozycyjny nawiew: 590-460 Pa
Spręż dyspozycyjny wywiew: 590-460 Pa
Sprawność temperaturowa: 75-65%
Max pobór mocy: 350 W
Zasilania: 230 V AC
Masa: 62 kg

1.03 +20 °C
Φwym: 1412 W

Kanał nawiewny, Spiro, prod. Alnor

Kanał wywiewny, Spiro, prod. Alnor

LEGENDA:

Ø160

Ø160

Przepustnica regulacyjna DARL, prod. Alnor

Kanały wentylacyjne znajdujące się na zewnątrz należy zaizolować
płytami z wełny mineralnej Rockterm o gr. 90mm. Kanały wentylacyjne
wewnątrz izolować wełną mineralną o gr. 50mm na folii aluminowej

Kratka do przewodów ogrągłych KS-P
z regulacją strumienia, prod. CWK

Ø
10

0

Kanały wentylacyjne należy wyprowadzić ponad dach
do okrągłej wyrzutnipowietrza ze stali ocynkowanej

1.07 +20 °C
Φwym: 390 W
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