OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. DANE OGOLNE

Projekt dotyczy przebudowy budynku bytej biblioteki wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania czesci parterowej budynku na pomieszczenia klubu ,Senior+”. Cze$¢ instalacyjng
opracowano przy zatozeniu, ze teren pod budowe jest uzbrojony. W budynku w zakresie in-
stalacji zaprojektowano instalacje wodociggowa, kanalizacyjng oraz wentylacji mechanicz-

nej z odzyskiem ciepta.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji
przewodem PCV110 w miejscu wskazanym na rysunku. Instalacje wewnetrzng kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano z rur i tgcznikéw PCV firmy UPONOR system UPONAL HT (lub
innej firmy o podobnych parametrach). Potgczenia rur wykonywane bedg jako kielichowe,
uszczelniane uszczelkg z elastomeru EPDM i pokryte srodkiem poslizgowym na bazie sili-
konu. Lokalizacja pionow kanalizacyjnych wynika z przyjetego w projekcie rozmieszczenia
przyboréw sanitarnych. Piony kanalizacyjne, wykonane z rur PCV @110 [mm]. Piony prowa-
dzone beda, w kanatach instalacyjnych, w bruzdach sciennych. Zamkniecie bruzdy nie mo-
ze by¢ wykonane jako state, bruzda powinna by¢ zakryta po przeprowadzeniu préb szczel-
nosci instalaciji. Podejécia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice
podejs¢ i spadki wedtug rysunkdéw i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacji sanitarnej wy-
prowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng.

Usytuowanie przyboréw sanitarnych zapewnia zachowanie wymaganych normatyw-
nych powierzchni uzytkowych. Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych i ich odlegtos¢ od
przegréd budowlanych powinna by¢ zgodna z normami lub odpowiada¢ wymogom produ-
centa. Przybory sanitarne nalezy przymocowac do scian lub podiég w sposdb zapewniajacy
wiasciwe uzytkowanie oraz tatwy demontaz. Srednice dla poszczegdlnych odcinkéw instala-
cji nalezy dobierac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Wezty sanitarne zostaty wyposa-
zone w typowe przybory sanitarne, ktérych lokalizacje pokazano na rysunku. Przy przejsciu
instalacji przez stropy nalezy zabudowac rury ochronne, przy czym w miejscach tych nie

wolno stosowac potgczen przewoddw.



3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w miej-
scu wskazanym na rysunku. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/
Al/PEX w systemie firmy Tweetop (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy ukita-
danie rur w posadzkach i bruzdach sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkag
oraz w bruzdach $cian budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie pod posadzkowej
ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg
montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé za pomocg ksztat-
tek. Po montazu instalacji wody wykonac préby na szczelnosc¢ i cisnienie zgodnie z wytycz-

nymi dla systemow z rur PE.

4. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA POMIESZCZEN.

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen i utrzymania komfortu zapro-
jektowano uktad instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyj-
ne w wykonaniu podwieszanym o wydajnosci 1100 m%h, np. Pro-vent Mistral.. Centrale
wentylacyjne to jednostki stuzgce do dostarczania swiezego powietrza do pomieszczen
oraz usuwania zanieczyszczonego powietrza, z ktérego dodatkowo odzyskiwane jest ciepto.
Centrala posiadajg mozliwos¢ ptynnej, niezaleznej regulacji wydajnosci nawiewu i wywiewu.

Powietrze bedzie dostarczane do budynku poprzez czerpnie stalowg, ocynkowana,
ktora zostanie umieszczona na wysokosci 2m ponad poziomem terenu. Powietrze bedzie
usuwane z pomieszczen przez centrale do wyrzutni dachowej zgodnie z rysunkiem. Uzdat-
nione w centrali powietrze (filtrowanie, grzanie) nawiewane bedzie bezposrednio do obstu-
giwanych pomieszczen z sieci kanatow rozprowadzajgcych zlokalizowanych pod stropem
przez kratki nawiewne z przepustnicami ttumigcymi umozliwiajgcymi regulacje strumienia
wyptywajgcego powietrza z jednoczesnym ttumieniem, automatyka centrali na wyposazeniu
urzgdzenia. Prowadzenie kanatéw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Automatyka i
sterowanie dostosowane do centrali wentylacyjnej. Centrale wentylacyjne nalezy zastoso-
wac z nagrzewnicg elektryczng. W tazienkach nalezy zabudowac¢ wentylatory tazienkowe na

istniejacym kanale wentylacyjnym. Wentylatory bedg uruchamiana wraz ze swiattem.

4.1 Przewody wentylacyjne
Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacji. Jezeli nie ma zadnych przeciw-

wskazan (wymagania przeciwpozarowe, srodowisko agresywne, temperatura, itd.) to prze-



wody nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokagtne tgczy¢ za po-
mocg kotnierzy. Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomocg potgczen wtykowych (nypel,
mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejgcg z tworzywa sztucznego, pier-
Scienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Na potrzeby okresowej kontroli kanatow
oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykonac otwory rewizyjne ze szczelnymi
pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Otwory rewizyjne nalezy
wykonac¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wiecej jak
dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zalezno-
Sci od koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic, ttumikow
hatasu, filtrbw kanatowych, itd. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wyko-
nac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow lub przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Ponadto nalezy:

-przewody, trojniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowa¢ na montazu. Jako mate-
riat izolacyjny nalezy wykorzystac tubolit o grubosci 30 mm;

-wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywa¢ wedtug domiaru na bu-
dowie;

-zwroci¢ uwage by kanaty montowacC w taki sposéb by kotnierze nie znajdowaty sie pod
podciggami;

-wyrzutnie na dachu nalezy montowa¢ na cokotach/przejsciach dachowych w miejscach

wskazanych przez branze budowlang.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg ar-
mature oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elek-
trycznego nalezy objaé elektrycznymi potaczeniami wyrbwnawczymi, zgodnie z wymaga-
niami normy PN- IEC 60364-5-54:2007.



6. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych
oraz wg. ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ”
- cz. Il i,Warunkéow Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucz-
nych” wyd. 1996r. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP i
ppoz. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i do-
puszczenia.
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Cato$c¢ robot zwigzanych z budowg przytgcza wod - kan wykonac¢ zgodnie z :
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych czesc li
,instalacje sanitarne i przemystowe”
PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02
i PN-68/B-06050 dotyczgce robot przy wykonywaniu podtoza, uktadania przewodéw oraz
robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z p6zniejszymi
zmianami (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”) Dodat-
kowo przy wykonywaniu robot korzystac z ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru ru-

rociggoéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGIK.

UWAGA:

Rysunki oraz czesci opisowa s3g czesciami projektu wzajemnie uzupetniajacy-
mi sie. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie poka-
zane na rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy traktowa¢ jakby byly zawarte w

obu. Zmiany w opracowaniu wytacznie za zgoda Inwestora i Projektanta.
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