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1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
zadania: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU BYtEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU "SENIOR+"

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie inwestora,
- ustalenia i wytyczne inwestora,
- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres projektu

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
- przebudowe tablicy bezpiecznikowej,
- instalacje gniazd 230V i 400V,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje sieci teleinformatycznej,

- instalacje domofonowg,

4. Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest linig kablowg z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-1 zabudowanego na
frontowej elewacji budynku. W ztgczu nalezy wykonaé uziemienie o wartosci R ;<10Q), do ktérego nalezy

podtgczy¢ punkt rozdziatu sieci z PEN na PE i N istniejgcego kabla WLZ.

5. Pozarowy wyltacznik pradu:

Budynek wyposazony jest w istniejgcy wytacznik PWP zlokalizowany w przedsionku wejsciowym do

budynku.

6. Instalacja oswietlenia

Obwody oswietlenia nalezy wyprowadza¢ bezposrednio z tablicy bezpiecznikowej, zgodnie ze
schematem ideowym. Do zasilania opraw o$wietlenia nalezy stosowa¢ przewody typu N2XH-J 3x1,5 mm?
(klasa B2ca) prowadzone podtynkowo.

Na rzutach kondygnacji pokazano rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw Swietlnych, lokalizacje,

typ opraw oswietlenia i tgcznikow.

6.1. Osprzet tgczeniowy
Jako wigczniki oswietlenia zastosowa¢ podtynkowy osprzet tgczeniowy w systemie ramkowym.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (toalety, pom. porzadkowe) zastosowac osprzet tgczeniowy

o stopniu ochrony IP 44, Wytgczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1.10 m od poziomu posadzki.



6.2. Wentylacja
Zasilanie wentylatorow tazienkowych nalezy wykona¢ z wigcznika oswietlenia danego

pomieszczenia przewodem typu N2XH-J 4x1,5 mm? (klasa B2ca).

7. Instalacja gniazd 230V/400V

Nowoprojektowane obwody gniazd 230V nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy rozdzielczej
przewodami typu N2XH-J 3x2,5, za$ gniazdo 400V obwodu kuchenki przewodem typu N2XH-J 5x2,5.
Prowadzenie przewodoéw wykona¢ pod tynkiem. Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnaciji.

Przed przystapieniem do prac w pomieszczeniu Aneksu kuchennego nalezy na podstawie projektu
aranzacji kuchni z inwestorem uzgodni¢ doktadng lokalizacje gniazd wtyczkowych.

Do zasilania obwoddw gniazd wtyczkowych i zasilania odbiornikéw statych nalezy stosowaé

przewody w klasie B2ca.

7.1.  Osprzet tgczeniowy

Jako osprzet instalacyjny zastosowac¢ podtynkowe gniazda w systemie ramkowym ze stykiem
ochronnym. Gniazda montowa¢ w puszkach podtynkowych o gtebokosci 60 mm na wysokosci 40cm od
posadzki oraz 110 cm w kuchni nad blatem oraz w tazienkach.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci zastosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 44,

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych nalezy uporzadkowaé w taki sposob by od lewej

strony znajdowat sie przewdd L, od prawej przewdd N, a w srodku przewod PE.

8. Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczehnstwa osdb przebywajgcych w obiekcie, zapobieganiu powstawania
paniki w przypadku zaniku napiecia zasilajagcego oraz umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu
przez przebywajagce w nim osoby, zaprojektowano o$wietlenie awaryjne na klatkach schodowych.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakéw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuaciji.

Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie automatycznie po zaniku napiecia dochodzacego z sieci
zasilajgcej oraz wylgczyé sie samoczynnie po powrocie napiecia podstawowego. Oswietlenie awaryjne
zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 1838: 2005. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne
natezenie oswietlenia awaryjnego o wartosci 1 Ix.

W obrebie pozarowego wytgcznika pradu, hydrantéw oraz przyciskow ROP instalacji oddymiania
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie oswietlenia minimum 5 Ix.

W przestrzeni zewnetrznej, za drzwiami wyjsciowymi z budynku zabudowaé jedng oprawe
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego dopuszczong do warunkéw zabudowy zewnetrznej.

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg pracowaly jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku
zasilania z sieci energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku napigecia nie powinien by¢ krotszy niz 1h.

Zastosowane moduty oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢é 50 % wymaganego

natezenia o$wietlenia a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia oswietlenia.



9. Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego kategorii 5e w systemie nieekranowanego kabla
miedzianego UTP.

Centralnym punktem dla okablowania poziomego bedzie szafa GPD zlokalizowana w pomieszczeniu
numer 1.10 ze wzgledu na juz istniejgcy przytacz Swiattowodowy. Jako szafe GPD projektuje sie szafke
wiszgcg 6U, ktorg nalezy wyposazy¢ w nieekranowane patchpanele krosowe 24xRJ45 kat. 5e, listwe
zasilajgcg oraz organizer kabli. Zasilanie szafy RACK nalezy doprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej budynku
przewodem typu N2XH-J 3x2,5 mm’ w klasie B2ca. Okablowanie poziome nalezy wykonaé w topologii
gwiazdy dwoma przewodami UTP kat.5e 4x2x0,5 mm? do kazdego z gniazd.

Pomiedzy szafg GPD a kazdym z gniazd nalezy utozy¢ przewod UTP kat. 5e B2ca 4x2x0,5 mmZ.

Rozmieszczenie gniazd nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami, po wczesniejszej akceptacji ich
lokalizacji przez zamawiajgcego.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych typu peschel, zachowujgc minimalng
odlegtosé 10 cm od kabli elektrycznych.

Gniazdo RJ45 nalezy zamontowac we wspolnej ramce gniazdami instalacji 230V.

Kazde gniazdo RJ45 posiada¢ bedzie odpowiadajgce gniazdo na panelu krosowym w szafie LPD.

Gniazda podtynkowe zbudowaé w oparciu o ramki wybranego systemu osprzetu instalacyjnego oraz
moduty nieekranowane kat. 5e.
Dtugos¢ kabla UTP pomiedzy szafg a gniazdem nie powinna przekroczy¢ 90m. Z przyczyn ekonomicznych
oraz dla zapewnienia kompatybilnosci z przysziosciowymi szybkimi technologiami zaleca sie Srednig
dtugos¢ przewodoéw nie wiekszg niz 60m. taczna dtugosé kabli krosujgcych i przytgczeniowych nie
powinna przekracza¢ 10m.

Wszystkie gniazda logiczne oraz odpowiadajgce im gniazda w panelach krosowych powinny miec
stosowne opisy — zgodnie z numeracjg przyjeta na rysunkach. Kable na catej dlugosci od szafy do gniazda
logicznego powinny by¢ wolne od potgczen, zagniecen i nacie¢ lub zataman.

Po zakohczeniu prac nalezy wykonaé pomiary wykonanych punktéw logicznych w celu potwierdzenia,
ze wykonana instalacja okablowania strukturalnego spetnia wszystkie wymogi normy ISO/IEC11801 PL

max klasa E.

10. Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach piwnicy nalezy zabudowaé miejscowe szyny wyréwnawcze, ktére nalezy
potaczy¢ z instalacjg uziomowg budynku przewodem LgY 25 mm?. Do szyn wyréwnawczych nalezy
podtgczy¢é wszystkie metalowe rury wodne, C.O. oraz metalowe czesci obce wystepujgce w
pomieszczeniach budynku. Do potagczen elementéw z szyng wyrdwnawczg zastosowaé przewdd typu

LgY 1x6 mm?® w klasie B2ca.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi zgodnie z PN-IEC
60364-4-433 w tablicy TB nalezy zabudowaé ochronnik przeciwprzepieciowy skoordynowany typu 1+2
zapewniajacy poziom ochrony 1,5 kV oraz odpornosc¢ na prad pioruna lin, = 12,5 kA (10/350 ps).



12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym oprocz odstepow wymaganych
przepisami budowy i izolacji czesci czynnych zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie
samoczynne wylgczenie napiecia zapewniajgce w obwodach odbiorczych wytgczenie zasilania w czasie
nie przekraczajgcym wartosci t=0,4 s. w obwodach 1-fazowych oraz t=0,2 s. w obwodach 3-fazowych.

Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe

0 znamionowym réznicowym prgdzie zadziatania Al £ 30mA.

13. Materiaty

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

- aprobate techniczna,

- certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow wyrobow i materiatéw, jednakze pod warunkiem, ze ich

parametry i wkasciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych w niniejszym projekcie.

14. Proéby i badania powykonawcze

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed
podaniem napiecia zasilajgcego nalezy podda¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ciggto$ci przewoddéw oraz opornosci izolacji. Po podaniu
napiecia wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badanie wytgcznikow
réznicowo — prgdowych.

Zakres wymaganych prob i badan wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN-HD
60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie”. Z przeprowadzonych ogledzin,
préb, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Ze wzgledu na szczegdlne zagrozenie wystepujgce podczas wykonywania prac pomiarowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace

pomiarowe nalezy wykonywaé¢ w zespotach dwu osobowych.

15. Uwagi koncowe

Catos¢ prac objetych opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Zmiany w stosunku do sporzgdzonej dokumentacji mozna wprowadzac jedynie po akceptacji autora
opracowania.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw wyroboéw i materialdw uwzglednionych w niniejszym
opracowaniu, jednakze pod warunkiem, ze ich parametry i wtasciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych

w tym projekcie.



Przejscia przewodow i elementéw konstrukcyjnych instalacji elektrycznej pomiedzy poszczegodlnymi
strefami oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie wymaganej, dla
danego oddzielenia, klasy odpornosci ogniowe;.

Przeprowadzono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napie¢.
Zaprojektowane zabezpieczenia zapewniajg szybkie samoczynne wylgczenie napiecia. Spadki

napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Hudala



