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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dekarskich

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Ninigjsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w zamowieniu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
dekarskich - pokrycie dachu papa , wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dekarskich :
=  Wykonanie nowych obrobek
*  Wykonanie rynien i rur spustowych
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogolna

Specyfikacja Techniczna pkt. 2

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
dekarskich , zwigzanych z pokryciem dachu blachg oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzoru i zamawiajacego.

2.2. WYMAGANIA PRZY OBROBKACH BLACHARSKICH

= Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

»  Sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatow pokrywczych i sprzgtu z warunkami zawartymi w
SST i polska norma.

= Obroébki blacharskie nalezy wykonywaé w porze suchej w temperaturze powyzej -
15°C, na nie oblodzonych powierzchniach.

»  Wszystkie wygiecia blach wykonywac nalezy tak aby nie uszkodzi¢ powloki

= Pokrycie rozpoczac od pasa okapowego z kapinosem.

= Sagsiadujagce ze sobag arkusze powinny byC przesunigte wzgledem siebie o co
najmniej 10cm.



» Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje konstrukcyjne
i termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obrobki i zahamowaniu odptywu

* w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach okapowych
nalezy zamocowa¢ haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku
podtuznym.

=  Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cia
zanieczyszczenia i niedroznos$ci rur spustowych

= Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z
jakiej odprowadzane sa wody opadowe.

= Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkow odpowiadajacych
dhugosci jednego arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe.

=  Mocowanie rynhakdéw nie moze by¢ wieksze niz 50cm.

= Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

= Rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztaczach ukosnych na
zaktad 40mm z polutowaniem.

=  Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod
CPV 45000000 - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

Materialy zastosowane do realizacji ww. rob6t dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy
ocynkowanej powinny posiadac:

= Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

= Certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Aprobata techniczna lub Polska Norma

= Certyfikat na znak bezpieczefistwa

= Certyfikat zgodno$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny
odpowiada¢ ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 1 by¢ zgodne z wybrang technologia.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace si¢ na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe
dane zwigzane z odpowiednimi normami i §wiadectwami.

Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okre§la¢ przewidziane odlegltosci
pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana ptaska o grub. 0,55 + 0,60mm powinna spetniac¢
wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE
Materialy pokrywcze =zostang przyjete na budowg przy spelnieniu nastgpujacych
warunkow:



= odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie

* sg wlasciwie oznakowane i opakowane

= spelniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST

= posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnoSci z Aprobata techniczna lub Polska
Norma

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatéw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogodlna
Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot dekarskich bedzie sprzetem rgcznym lub
specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie ( kontrola
koncowa) po zakonczeniu catosci prac pokrywcezych.

5.2. WYNIKI KONTROLI
Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie
PN - EN 612:1999, oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B -
94702:1999.
Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w OST kod CPV 45000000 - Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady obmiaréw podane w OST kod CPV 45000000 - Ogoélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE



®  wymiana rynien i rur spustowych mb

®  wymiana obrobek blacharskich m
= wywolz gruzu m’
=  oplata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR PODLOZA
Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej
przed przystgpieniem do robot pokrywcezych.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréw czegsciowych
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda
nastgpujace elementy:

= jako$¢ zastosowanych materiatéw

= doktadno$¢ wykonania obrobek papowych i potaczenia z pokryciem

» doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i potgczenia z pokryciem

=  wykonanie podtgczenia do urzadzen odwadniajgcych
Odbior koncowy pokrycia blaszanego oraz obrobek blacharskich i elementéw odwodnienia
dachu nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych , po opadach
atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia,
zgodnos¢ z dokumentacja zamowienia 1 SST oraz wymaganiami inspektora nadzoru.
Niezgodnos¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato
przerwaniem czynno$ci odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i ponownego zgloszenia do odbioru, jezeli poprawa nie jest
mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczeg6lnych przypadkach
kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia obnizeniu ceny.

8.3. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, pgknig¢ i odchylen
przy taczeniach
= sprawdzenie szerokosci zakladow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych
miejscach o dopuszczalnej odchytce do 1mm
= sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek , fapek i jezykow
= sprawdzenie umocowania paséw usztywniajacych
= sprawdzenie szczelno$ci obrobek
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczeg6lnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN
505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)
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