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2.0. WSTEP

2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 ~wymagania dotyczace montazu okien w  S$cianach
w budynku.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czgs¢ dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w p. 2.1.1

2.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci:
wykonanie pomiaru otworéw okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem
wykonanie okien u producenta wg zestawienia stolarki okienne;j
przewiezienie elementéw na plac budowy
zamontowania okien w istniejacych otworach
uszczelnieni styku ramy ze $ciana
montaz parapetow.

2.2. MATERIALY
Projektuje si¢ okna z PCV, trzyszybowe, dwuskrzydtowe w kolorze biatym o nastgpujacych parametrach
technicznych:
e szklo bezpieczne niskoemisyjne o wspolczynniku przenikania ciepta U = 09 W/m® * k
podwdjne uszczelki
e profile pigciokomorowe
e okna rozwierno - uchylne (wg rysunku)
e zabudowane nawiewniki higrosterowane (1 szt. / 1 okno).
Parapety wewnetrzne biate z konglomeratu.
Parapety zewng¢trzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze bragzowym.

2.3. SPRZET I MASZYNY
Sprzet specjalistyczny do montazu okien.

2.4. TRANSPORT
Samochodowy, reczny

2.5. WYKONANIE ROBOT
Okna i drzwi dostarcza si¢ na budowg w stanie ostatecznie wykonczonym. Do zabudowania okien skrzydta si¢
zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien oraz podczas prowadzenia robot malarsko — tynkarskich okna
powinny by¢ ostonigte folig ochronng lub taéma malarska.
Do zamontowania o$cieznicy w oSciezu stosowaé rozpierane, kotwy lub wkrety zabezpieczone antykorozyjnie.
Minimalna dtugos¢ zaglebienia tgcznika wynosi 70 mm. Po zamontowaniu o$cieznicy montuje si¢ parapety
zewngtrzne i wewngtrzne.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
etap I — na zgodno$¢ elementow z aprobatg techniczna
etap II — roboty ulegajace zakryciu, podparcie progéw, zamontowanie oscieznic, uszczelnienie luzow
etap III — cechy geometryczne o$cieznicy - niezmienne, brak trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢, zamykanie
skrzydet bez zacig¢, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania ( pod cigzarem wiasnym), zamknicte
skrzydta winny dolega¢ do o$cieznicy rOwnomiernie.



2.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspélnych

2.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisow do dziennika budowy
2.9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystepuja roboty tymczasowe i prace towarzyszace

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne.



