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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.2.

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania wykonania i
odbioru robdt malarskich

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w zamdéwieniu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
murarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem okien i drzwi zewngtrznych.

Zakres robdt obejmuje:

- okna PCV uchylno-rozwieralne,

- drzwi tarasowe PCV rozwieralne,

- drzwi stalowe zewngtrzne,

- wspotczynnik Umax=0.9 W/m2*K, dla okien i drzwi.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST
"Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. Materialy.

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.3 nalezy uzy¢ nastepujacych
materiatow:

e profile PCV z przektadka termiczna,

e okucia okienne i drzwiowe,

e szyby klej one,

e kotwy stalowe dobrane do przyjetego systemu,
e szczeliwa termiczne.

3. Sprzget.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Sprzet stosowany do wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robot zwigzanych z montazem okien stosowac nastepujacy sprzet i
narzgdzia:

-rusztowanie przestawne, elektronarzedzia.



4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Uzyte pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow i przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt.

5.

Zasady wbudowania i odbioru stolarki okienne;j:

Montaz wykona¢ wg instrukcji podanej przez producenta i z zastosowaniem zalecanych przez
niego akcesoriow.

5.1 Zakres wykonywanych robot:
wykonanie obmiaréw otworow okiennych i drzwiowych,
montaz okien i drzwi,
sprawdzenie pionowosci 1 pozioméw zamontowanej stolarki,

uzupetnienie ewentualnych ubytkow i przygotowanie stolarki do odbioru.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

jakos$¢ uzytych materiatow,

kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,

kontrola osadzenia parapetow,

kontrolg wykonania montazu okien w oparciu o instrukcje montazu,

kontrola calosci wykonania prac poprzez oceng zgodnosci z dokumentacja projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw, pomiarach, zgodnosci z karta
techniczng produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa stolarki okiennej 1 drzwiowej 1.00 m2 1 1 szt.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST "Wymagania og6élne" pkt. 8.

Poszczegblne etapy montazu okien i drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w



dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez wykonawce do odbioru tych
robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez opdzniania postgpu robot.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot
kontrolujac ich jakos$¢.

Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
dokumentacja projektowa, i zglosi¢ je do ponownego odbioru.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie
badania i pomiary daja wynik pozytywny.

9. Warunki ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania og6élne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace),

2. Przepisy bhp przy robotach demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej
i transportowych,

3. Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materialow,

4. PN-90/B-92010 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe,

5. PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki klameczki uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe,

6. PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki.



