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B.08.00.00. ROBOTY POSADZKOWE



1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania wykonania i
odbioru robdt posadzkowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zamowieniu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
murarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podktadéw betonowych pod posadzki i posadzki z plytek terakotowych
glazurowanych i gresowych kamionkowych.
Zakres robdt obejmuje
B.08.00.00 Roboty posadzkowe

B.8.01.00. Warstwy wyrownawcze pod posadzki rulonowe i gresowe
B.8.01.01. Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm

B.8.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.8.02.01 Posadzka z wyktadzin rulonowych

B.8.02.02 Listwy przyscienne z PCW

B.8.02.03 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych GRES
B.8.02.04 Cokoliki z elementow gresowych podlogowych

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy w
zakresie jw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogolna Specyfikacja Techniczng B.00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich i
oktadzinowych. Ogolne zasady wykonywania posadzek :



Konstrukcja podldog uktadanych na podlozu betonowym, utozonym na gruncie
powinna zapewni¢ ochron¢ przed wilgocia gruntowa oraz wymagang izolacyjnosé
cieplna. Izolacj¢ przeciwwilgociowg stanowi papa podktadowa

Konstrukcja podldg na stropach miedzypietrowych powinny uzupehiad
wlasciwosci akustyczne przegrody poziomej budynku zgodnie z wymogami normy
dotyczacej ochrony akustycznej budynku.

Konstrukcja podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych przewiduje
stosowanie materialow ktére zapewniaja odpowiednia szczelno$¢ oraz odpornosé
na wod¢. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),
wymagajacych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ulozone ze spadkiem w
kierunku kratki §ciekowej.

2.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej
powinien wynosic¢

— w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym > 1%

— w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej
10 cm oraz polaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda
gromadzaca si¢ na niej spltywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtég powinny zosta¢ wykonane w formie szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materialow

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementéow konstrukcji budynku ($cian, shupow, schodow itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podlogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podlogi stanowi jednoczes$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach
styku roznych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnia podlogi na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m®> , przy dlugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekraczaé 5 m’ przy najwickszej diugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczcowe w podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
naciecia o gltebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

2.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja wodoszczelna chronigca konstrukcje posadzki przed dziataniem wilgoci
gruntowej] powinna zosta¢ wykonana z papy podktadowej termozgrzewalnej
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach)

Spadek warstwy izolacyjnej, podkladu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowe;j
powinien wynosi¢



5.2.

5.3.

— w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%
— w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukeji podtogi od dotu— zgodnie z ST 08.07.02

w celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodne;j
przez przegrod¢ stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacj¢ paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym

Ochroneg warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z papy
asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco
albo warstwg z folii politylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych
powinna by¢ rdwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub
podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

Izolacje¢ z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z
podtozem

Zastosowano podktad zbrojony wtoknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m’

Podlozg na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub
odciazajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p.
5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos¢ lub modyfikujace wlasciwosci
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C



Zaprawe¢ cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne
mieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej; ilo$¢
cementu w podktadach cementowych nie powinien byé wieksza niz 400 kg/m’

zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu
migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigcg powierzchni¢ poziomg lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tata, podktadowa w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez nacigcie brzeszczotem posadzki stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.4.  Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych, ESCO ptytek kontraktowych z widknem
weglowym.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a
w odniesieniu do posadzek o wlasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dotaczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadow
posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapic¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywacé
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.



W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wododziatu

Plytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na
przeciag kilku sekund. Plytki naklejane na papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz na
rzadkiej zaprawie

Papier faczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez
odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypekienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmna 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia

Do wypehienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje
uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢
cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunaé
niezwlocznie w czasie ukladania plytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu
powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuni¢cia
nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrows tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci
laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wigksze niz = 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

3. Sprzgt.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Sprzet stosowany do wykonania robot posadzkarskich powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot posadzkarskich stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia:

-mieszarki, listwy kierunkowe, i1 inne akcesoria do robot posadzkowych i oktadzinowych.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Uzyte pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczace przepisOw i przepisow ruchu drogowego.



5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt.

5.

Zasady wykonania prac posadzkarskich:

przy wykonywaniu podtég na podlozu betonowym istniejagcym wykonaé prace
przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu podioza i usunigciu warstwy o slabej
wytrzymatosci,

zastosowa¢ materiaty odporne na wode,

dylatacje w miejscach dylatacji budynku i w miejscu eliminacji szkodliwego wplywu
rozszerzalnos$ci zaprawy w trakcie wigzania i uzytkowania. Dylatacje wykona¢ przez caty
przekroj warstwy i szczeling wypehic zalewowa masg lub ksztattownikiem z PCV,

szczeliny przeciwskurczowe w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu' nacigcia réwne
1/3-1/2 grubosci podktadu. Naciecia powinny dzieli¢ na pola o pow. nie przekraczajacych
36.00m2 i o dtugosci boku max 6.00m.

izolacja przeciwwodna powinna by¢ szczelna i ciagla.

Wytyczne wykonania posadzki z plytek:

-podktad pod posadzke musi spelnia¢ wymagania wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie, -
posadzka na catej powierzchni musi by¢ trwale zwigzana z podktadem,

-wykona¢ szczeliny dylatacyjne i1 szczeliny przeciwskurczowe,

-spadki posadzek wyrobi¢ w podktadzie lub w podtozu,

-kontrolowa¢ wilgotnos$¢ podtoza,

-prace wykonywaé¢ w temp. zalecanej przez producenta zaprawy klejowe;j,

-posadzka musi by¢ rowna, nie powinna wykazywac¢ nierownosci powierzchni mierzonych jako
przeswity migdzy dwumetrowa lata kontrolng a posadzka wieksza niz 1mm. Odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz 1mm na catej
dhugosci lub szeroko$ci posadzki,

-wykonang posadzke¢ przez siedem dni chroni¢ przed wyschnigciem, moze by¢ eksploatowana
nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania, w ciagu 28 dni chroni¢ przed mrozem,

-suchg i czysta posadzke z plytek kamionkowych zabezpieczy¢ wg instrukcji konserwacji
podanej przez producenta.

5.1 Zakres wykonywanych robot:

a) przygotowanie podtoza,

b) wykonanie podtogi,

¢) wykonanie posadzki z uwzglednieniem odwodnienia liniowego.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Poszczegblne etapy wykonania robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

jakos¢ uzytych materialow,

jako$¢ przygotowanego podtoza

jako$¢ wykonania poszczegolnych warstw podtogi,

kompletno$¢ wykonania robot posadzkarskich,

kontrola calo$ci wykonania prac poprzez oceng zgodnosci z dokumentacja projektowa.



Materialty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, zgodnosci z kartg
techniczng produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa prac malarskich jest 1.00
m2.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Poszczegolne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
wykonawce do odbioru tych robét.

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez opdzniania postepu robot.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot
kontrolujac ich jakos$c¢.

Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
dokumentacja projektowa, i zglosi¢ j e do ponownego odbioru.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST jezeli wszystkie
badania i pomiary daja wynik pozytywny.

8.2. Oceny prawidlowosci 1 jakosci wykonanych podldég dokonuje si¢ w ramach odbioréw
miedzyfazowych, sprawdzenia warunkow przystapienia do wykonania posadzki oraz
koncowego odbioru robot.

Do odbiorow migdzyfazowych zalicza sig:
e 0dbidr materialow,
o odbiodr warstw izolacji przeciwwodne;j,

e sprawdzenie podktadu.

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do wykonania posadzki obejmuje:

e sprawdzenie temperatury w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu w miejscu najbardziej
odleglym od zrddta ciepta,

e sprawdzenie wilgotnosci podtoza, na ktorym bedzie uktadana posadzka.



Odbior koncowy robot podtogowych obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonanej podtogi z dokumentacja projektowa,

o sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

e sprawdzenie spelnienia wymaganych warunkow przystgpienia do robot,

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania warstw izolacyjnej, podktadu i posadzki.
Wszystkie powyzsze czynnosci muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

9. Warunki ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00O.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace),

2. Przepisy bhp przy wykonywaniu prac posadzkarskich i transportowych,

3. Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materialow,

4. PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

5. PN-62/B-10144 Posadzki i podktady betonowe.



