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I. Dokumenty dotgaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-282/08/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3.14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U.-z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Michnowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1976 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej*

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
B A Y




2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego
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H BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeTze wenyfikecyjnym:
WEKP-I9W-EIW-UY1 *

Pan Eugeniusz Wilda o numerze ewidencyjnym WEP/BO/5549/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 3/67, 63-800 Gostyn

jest cztonkiem Wislkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswizdzenie zostalo wygenerowane elektronicnie | opstrzone bezpiecznym podpizem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2024-01-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopoiskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z are. 7B Koc.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnosc prawne] wystarcza shodenie oowisdczenia woli w posteci elektronicnej | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.
§ 2 Dswizdczenie woli ziotone w formie eleltroniczne] jest rownowazne 1 ofwiadceniem woll dodonym w formis pisemnej.|

* Wenrgfikscie poprawnosd danych w niniejszym maswisdczeniu mazna sprawdzic za pomocg numery weryfikaoyjnego zaswisdcenia na
stronie Poiskiej lzby Infynierow Budowmichwa wwwepiiborg.pl lub kortaktujsc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzhy Infynierow
Budoamictva.



INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:
WEKP-1IW-733-D2K *

Pan Maciej Michnowski o numerze ewidencyjnym WEP/B0/0416/05

adres zamieszkania Podrzecze 30 G, 63-800 Gostyn

jest czionkiem Wielkopolskie] Okrezowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostaio wygensrowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem  elektromiczigm
weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-09-08 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopoiskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodrie z art. TE K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cxynnosd prawne] wystarcza zioZenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
lowalifikowanym pocpisem elektroniczrgm.

§ 1 Dswizdczenie woli Zodone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ afwiatczeniem wol dodonym w formie pisermnej.)

* Wenyfikacie poprawnoso danych w niniejszym zaswizdozeniu moina sprawdzsic 73 pomocy numens wenyfiksoyjregn zaswiadoenia na
sronie Poiskiej kzby Indynierdw Budownictwa wanw piib.org.pl fub komtaktujgc sie = bivrem whesciwe] Okregowej kzby InZynienow
Budowwnictwa.
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3.08wiadczenie projektantdw i projektantoéw sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu
projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany mgr inz. Maciej Michnowski numer upr. WKP/0271/POOK/09, na podstawie
art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipac 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.
2351 z pozn. Zm. ) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn. : ,, Przebudowa z
rozbudowa czesci budynku krytej ptywalni ” w Gostyniu przy ul. Starogostynskiej 9A, na dziatce 161/14

Zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i pozostalych projektantow
wymienionych nizej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany przez nastepujacych projektantow:

Autor projektu: mgr inz. Maciej Michnowski upr. WKP/0271/POOK/09

specjalnos¢ konstrukcyjno - budowalna

Architektura : mgr inz. Eugeniusz Wilda upr. 253/75/Pw

specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna

Podpis projektanta



I1. Czes¢ opisowa
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowg budynku krytej ptywalni w obrebie strefy
saun. Inwestycja polega¢ ma na powigkszeniu powierzchni strefy odpoczynku o powierzchnie z
wykorzystaniem istniejacych $cian oporowych na zewnetrz budynku.

Konstrukcja wykonana zostanie z profili okiennych PCV lub aluminium, z dachem
jednospadowym zamocowanych do S$ciany budynku oraz ustawionych na istniejacych S$cianach
oporowych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

W celu poprawy parametréw projektowanej rozbudowy S$ciany oporowe w obrebie inwestycji
nalezy dociepli¢ styropianem hydro grubo$ci 20cm oraz wykona¢ lekka izolacje przeciwwilgociowa.

Rozbudowywane czg$¢ wyposazona zostanie w instalacj¢ o§wietleniowg oraz klimatyzator .

3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren dziatki jest ptaski . Przedmiotowa dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem
krytej ptywalni nalezacym do inwestora. Dziatki nr ewid. 161/14 na ktoérej bedzie zlokalizowany
budynek posiada dostep do drogi publicznej jezdni asfaltowej ul. Starogostynskiej.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany budynek stanowi rozbudoweg istniejacego obiektu na poziomie piwnicy.
Wyznaczono zgodnie z nieprzekraczalng linia zabudowy zlokalizowana 6 metréw od granicy z droga,
jednak inwestycja nie planuje rozbudowy w tej cze¢sci budynku.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- miejsce gromadzenia odpadéw stalych - odpady beda gromadzone i czasowo przechowywane w
zamknietych pojemnikach przeznaczonych do tego celu oraz wywozone przez odpowiednie stuzby
zgodnie z lokalng gospodarka odpadami

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Scieki beda odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace na dzialce przylacze

¢) uktad komunikacyjny
Inwestycja nie wplywa na uktad komunikacyjny oraz powierzchni¢ utwardzen i parkingdw nadziatce.

d) spos6b dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada bezpos$redni dostep do drogi publicznej, jezdni asfaltowej, ul. Starogostynskiej

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Wszystkie przylacza istniejac na dzialce, inwestycja nie przewiduje ingerencji w przylacza oraz sieci
zewnetrzne.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czg¢Sci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ utwardzone dojécie i dojazd oraz zielen niska.
Budynek zaprojektowano zachowujac wymagana w decyzji o warunkach zabudowy oraz obowiazujaca
lini¢ zabudowy oraz odlegtosci od granic dzialek sasiednich zapisane w przepisach odrebnych. Budynek
bedzie obiektem wolnostojacym dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia.



3.4. Zestawienie powierzchni.
Bez zmian
3.5. Informacje i dane.
a) Ustosunkowanie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dla terenu realizacji inwestycji obowiazuja Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego w Gostyniu przy ul. Starogostynskiej Uchwata XIV/112/03 z dnia 2003-10-03

PARAMETR DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | STAN PROJEKTOWANY
Rodzaj zabudowy Ustugi spotru i rekreacji Bez zmian
Linia zabudowy Nieprzekraczalna linia zabudowy Warunek spetniony
w odlegtosci 6 m od frontowej granicy dziatki z
droga asfaltowa
Wskaznik intensywnosci Nie wyznaczono -
zabudowy
Maksymalna powierzchnia Nie wyznaczono -
zabudowy
Minimalna powierzchnia Nie wyznaczono -
biologicznie czynna
Uktad potaci dachowych - -

Kat nachylenia dachu - -
Wysoko$¢ kalenicy Nie wyznaczono -
Maksymalna liczba Nie wyznaczono -

kondygnacji
Pokrycie dachow - -

b) Informacja dotyczaca formy ochrony zabytkow.
Dziatka nie znajdujg si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska lub archeologiczng.

¢) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.
Dziatka nie znajdujg si¢ na terenie wptywow eksploatacji gérniczych.

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Inwestycja nie bedzie miata wplywoéw szkodliwych na $§rodowisko naturalne. W zwigzku z
planowang budowa budynku wolnostojacego i pdzniejszym jego uzytkowaniem nie przewiduje
si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikoéw i ich otoczenia. Budowa
nie bedzie miata ujemnego wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

3.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany budynek usytuowany jest zgodnie z wymaganymi ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe (na podstawie §271 — 273 W.T.) odlegto$ciami od granic dzialek sgsiednich oraz innych
budynkdéw na nich zlokalizowanych.

Warunki usytuowania : zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowe strefy pozarowe; :

- budynek ZL1

Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewngtrznych: nie dotyczy

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku projektowanego: ,,C” z zastosowaniem elementéw budynku w
klasie odporno$ci ogniowej minimum:

Inwestycja nie wplywa na zmian¢ kategorii budynku oraz sposéb i kierunek ewakuacji. Nie powoduje
powstawania nowych stref pozarowyc

Projekt nie wymaga uzgodnienia z zakresu Ppoz.



3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu okreslono w oparciu o:
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosciach przekraczajacych 4,0[m] od
pozostatych granic dzialek sasiednich. W zwiazku z tym iz zachowane sg minimalne odlegtosci
wynikajace z warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.
Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.) w odniesieniu do § 12, 13,18,23,31,36,40, oraz§ 60 i § 271-
273 w/w ustawy obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji pozostatej czesci zamyka sie w
przedmiotowej dziatce 161/14.

OPRACOWAL.:

II1. Cze$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Osrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu

INWESTOR ul. Starogostynska 9A, 63- 800 Gostyn
gégg@g:g/{é%%zmm Przebudowa z rozbudowa czesci budynku krytej ptywalni
ADRES I KATEGORIA x‘gst:’mg;’::;:ska .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: 1
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300402_4 Gostyn miasto
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Gostyn
Numery dzialek ewidencyjnych: 161/14
4 5 - ZAKRES DATA
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWL. ANYCHOPRAS:)WANOPRﬁfAOWA PODPIS
mer inz. Eugeniusz do projektowania w specjalnosci
Projektant ng d - Bug konstrukcyjno - inzynieryjnej  Architektura | 28.08.2024r.
rda nr uprawnien: 253/75/Pw
do projektowania bez ograniczen w
Projektant ~ ™M&FInZ specjalnosci konstrukeyjno - o nicia | 28.08.2024r

Maciej Michnowski

budowlanej
nr uprawnien: WKP/0271/POOK/09
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I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu architektoniczno — budowlany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany mgr inz. Maciej Michnowski numer upr. WKP/0271/POOK/09, na podstawie
art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipac 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.
2351 z pozn. Zm. ) o§wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany inwestycji pn. : ,, Przebudowa
z rozbudowa czeséci budynku krytej ptywalni ” w Gostyniu przy ul. Starogostynskiej 9A, na dzialce
161/14

Zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i pozostalych projektantow
wymienionych nizej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt zagospodarowania architektoniczno — budowlany zostal opracowany przez nastepujacych

projektantéw:

Autor projektu: mgr inz. Maciej Michnowski upr. WKP/0271/POOK/09

specjalnos¢ konstrukcyjno - budowalna

Architektura : mgr inz. Eugeniusz Wilda upr. 253/75/Pw

specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna

Podpis projektanta
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1. CZESC OPISOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny jednorodzinny (kat. I)

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zaprojektowano budynek mieszkalny jednorodzinny, przeznaczony na cele mieszkalne na uzytek

wlasny inwestora lub sprzedaz.

1.3. Uklad przestrzenny i forma projektowanego obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowa budynku krytej ptywalni w
obrgbie strefy saun. Inwestycja polega¢ ma na powigkszeniu powierzchni strefy odpoczynku o
powierzchni¢ z wykorzystaniem istniejacych $cian oporowych na zewngtrz budynku.

Konstrukcja wykonana zostanie z profili okiennych PCV lub aluminium, z dachem
jednospadowym zamocowanych do S$ciany budynku oraz ustawionych na istniejacych $cianach
oporowych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

W celu poprawy parametréw projektowanej rozbudowy $ciany oporowe w obrebie inwestycji
nalezy dociepli¢ styropianem hydro grubosci 20cm oraz wykona¢ lekka izolacje¢ przeciwwilgociowa.

Rozbudowywane cze$¢ wyposazona zostanie w instalacje o§wietleniowg oraz klimatyzator .
- Profile okienne w kolorze grafitowym, kolorystyke rozbudowywanej czgsci dopasowaé do istniejgcej

architektury ptywalni

14. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 2102,70 [m?]
- POWIERZCHNIA ROZBUDOWY 54,55 [m?]
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 3193,60 [m?]
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA ROZBUDOWY: 32,90 [m’]
- KUBATURA: 15 910,20 [m?]
- KUBATURA ROZBUDOWY: 104,95 [m?]

- wymiary w rzucie — bez zmian
- wysokos$¢ bez zmian
1.5. Opinia geotechniczna

( zgodnie z Dz.U. poz. 463 z dnia 27.IV.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow)W zwiazku z tym iz projektowany obiekt — rozbudowa budynku krytej
ptywalni  jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych — budynek
zakwalifikowany zostat do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Jeden lokal mieszkalny.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych.
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Nie dotyczy.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

W czegSci poza opracowaniem znajduje si¢ dzwig osobowy umozliwiajacy korzystanie osobom
niepetnosprawnym

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Nie przewiduje si¢ zaistnienia zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje si¢
wykonywania czynno$ci wytwarzajacych negatywny wptyw na zdrowie i zycie ludzi. Projektowany
obiekt zarowno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obniza standardu
ekologicznego terenu.

Podstawowe parametry charakteryzujace wptyw obiektu na:

. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych:
nie dotyczy

. wody opadowe odprowadzane na wilasny teren nieutwardzony. Wody opadowe nie bedg zawieraty
zadnych substancji niebezpiecznych dla srodowiska

. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:
nie dotyczy

. rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadéw:
odpady beda gromadzone i czasowo przechowywane w zamknig¢tych pojemnikach
przeznaczonych do tego celu oraz wywozone przez odpowiednie stuzby zgodnie z lokalna
gospodarka odpadami; 50 litréw / tydzien

. wlasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdllnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego 1 innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:

Nie dotyczy

. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy

1.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Przeprowadzono analize¢ mozliwo$ci wykorzystania alternatywnych zrodet energii do ogrzewania
budynku mieszkalnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Z przeprowadzonej analizy wybrano najbardziej korzystny ekonomicznie wariant. Dla potrzeb
ogrzewania projektowanego obiektu mieszkalnego rozwazono wykorzystanie kotla na pellet oraz energii
alternatywnej poprzez zastosowanie pompy ciepta wspolpracujacej z kolektorem gruntowym. Jako zrédto
ciepla dla projektowanego budynku mieszkalnego brano pod uwage kociot na pellet. Rozwigzanie to
pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania cieplnego budynku oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej przy stosunkowo nie wysokich kosztach inwestycyjnych (okoto 25 000 zt),. Wykorzystana
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automatyka pozwala na osiagnigcie wysokiej sprawnos$ci catego uktadu. Ze wzglgdu na koszt inwestycji
(okoto 70 000 z) ,,wyprodukowanie” 1kW energii grzewczej niskotemperaturowej (tmax = 60°C)
wynoszacy w przypadku kolektora pionowego z pompa ciepta.

Koszty eksploatacji wybranych zrodet ciepta:

- obliczeniowa temp. zewnetrzna -18°C

- strefa klimatyczna I

- wspbtezynnik pow. zapotrzebowania ciepta 60,00 W/m?

- wspOtczynnik kub. zapotrzebowania ciepta 22,22 W/m?

- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. O. 9350 kWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. W. U. 3020 kWh/rok

1) wariant I — kociot
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. — 0,27 z/kWh
9350 * 0,27 = 2524,50 zt/rok
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. W. U. — 0,27 zt/kWh
3020 * 0,27 = 815,40 zt/rok
Lacznie: 1940,40 + 646,80 = 3339,90 zl/rok

2) wariant II — klimatyzator
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. - 0,17 zt/kWh
9350 * 0,17 = 1589,50 zi/rok
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. W. U. — 0,30 zt/kWh
3020 * 0,30 = 906,00 zi/rok
Lacznie: 1589,50 + 906,00 = 2495,50 zl/rok

Réznica eksploatacyjna pomigdzy systemami:
3339,90 — 2495,50 = 844,40 zt/rok

Do ogrzewania obiektu zastosowany zostanie klimatyzator $cienny.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujacym
PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujaca o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uklad o
najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukladem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

1.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego oraz podstawowe dane
materialowe

1.12.1. Fundamenty.
Lawy fundamentowe Zelbetowe
1.12.2. Mury.

. Sciany fundamentowe w budynku gr. 25 cm z bloczkéw M6 na zaprawie cementowo-
wapiennej. Projektuje si¢ ocieplenie muréw fundamentowych poprzez 20 cm warstwe styropianu
EPS 100-038 przeznaczonego do fundamentéw, oraz wykonanie lekkiej izolacji
przeciwwilgociowej

. Sciany powyzej muréw wykonaé z profili okiennych PCV lub aluminiowych szklonych
szybe bezpieczng
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1.12.3. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe.

Wykona¢ metoda bezspoinowa przy pomocy grubowarstwowej masy bitumicznej np.
DYSPERBIT x 3 — Ocieplenie §cian wykona¢ ze styropianu hydro gr. 20cm, po wykonaniu
ocieplenia $cian fundamentowych wykona¢ wykonczenie z siatki i masy klejowej, oraz
zagruntowac¢ jednokrotnie masg np. DYSPERBIT oraz zatozy¢ foli¢ kubetkowa do wysokosci
gruntu, mocowang systemowo do $ciany.

1.12.4. Wentylacja.

Przewiduje si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomagana, ktérej szczegdly zawieral
bedzie dokumentacja techniczna.

1.12.5. Dach.

Jednospadowy o konstrukcji w postaci profili okiennych PCV lub aluminium szklonych szyba
bezpieczng — zgodnie z Projektem Technicznym.

1.12.6. Rynny, opierzenia.

Opierzenia projektuje si¢ z blachy w kolorze grafitowym gr.0,55mm. Odwodnienie dachu
projektuje si¢ jako grawitacyjne do rur spustowych poprzez rynny obwodowe.

1.12.7. Stolarka okienna i drzwiowa.

W projektowanym budynku stolarka okienna i drzwiowa PCV/aluminiowa.

1.12.8. Podlogi i posadzki.

Wykona¢ posadzki cementowe zbrojone siatkg (3,2 izolowane folia PE 0,20 zacierane
mechanicznie; ocieplone styropianem posadzkowym EPS200 o grubosci 10cm. Pod ociepleniem
wystepuje ptyta betonowa o gr. 8 cm (parter) z betonu marki C15/20. Posadzki wykonczone
indywidualnie zgodnie z wymogami technicznymi producenta materiatu.

1.12.9. Tynki wewnetrzne.

Tradycyjne cementowo-wapienne lub gipsowe maszynowe.

1.12.10.Tynki zewnetrzne.

Na $cianach zewnetrznych budynku tynki cienkowarstwowe. Kolorystyka podana na rysunku
elewacji.

1.12.11. Wyposazenie w instalacje - zgodnie z Projektem Technicznym

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

. instalacja elektryczna - budynek wyposazony w instalacje elektryczna o$wietleniows,
oraz instalacje odgromowa z uziemieniem wyprowadzonym ze zbrojenia taw fundamentowych,
zasilanie z sieci elektroenergetycznej,

. instalacja deszczowa - Dla budynku przewidziano grawitacyjne odprowadzenie wod
deszczowych. Wody opadowe z dachoéw beda ujmowane rynnami i odprowadzane na tereny
zielone wokot budynku poprzez rury spustowe rozmieszczone zgodnie z rysunkami.
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1.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany budynek usytuowany jest zgodnie z wymaganymi ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
(na podstawie §271 — 273 W.T.) odlegto$ciami od granic dziatek sgsiednich oraz innych budynkéw na
nich zlokalizowanych.

Warunki usytuowania : zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowe strefy pozarowe; :

- budynek ZL1

Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewngtrznych: nie dotyczy

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku projektowanego: ,,C” z zastosowaniem elementéw budynku w
klasie odporno$ci ogniowej minimum:

Inwestycja nie wplywa na zmian¢ kategorii budynku oraz sposéb i kierunek ewakuacji. Nie powoduje
powstawania nowych stref pozarowyc

Projekt nie wymaga uzgodnienia z zakresu Ppoz.

Opracowat:
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