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I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz informacje formalnoprawne
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu
5.1. Kanalizacja deszczowa
5.2. Obliczenia ilosci wod opadowych
5.3. Roboty montazowe
5.4. Przyjete metody odwodnienia wykopdw liniowych
5.5. Studzienki rewizyjne i potaczeniowe
5.6. Wpusty deszczowe i odwodnienie liniowe
5.7. Skrzyzowanie i kolizje z uzbrojeniem podziemnym
5.8. Prdba szczelno$ci
5.9. Przebudowa sieci wodociggowej
6. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6.1. Wykonywanie robot ziemnych
7. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko naturalne 10
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7.1. Stan istniejacy 10
7.2. Zapotrzebowanie na wode, sposéb odprowadzenia Sciekdw i wod opadowych 10
7.3. Emisja zanieczyszczen 10
7.4. Rodzajei ilosci wytwarzanych odpadow 10
7.5. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zrédet 1
7.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne 12
8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 12
9. Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza 12
10. Uwagi koricowe 12

Il. CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA

1. Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacji deszczowe;j -1ys. Nr 1

2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej -rys. Nr2
3. Schemat studni rewizyjnej PE-HD @ 1000 mm -rys. Nr3
4. Schemat ulicznego wpustu drogowego @ 500 mm -1ys. Nr4
5. Schemat podtuzny odwodnienia liniowego -rys.Nr5
6. Przekroj zabudowy odwodnienia liniowego -1ys. Nr6
7. Schemat obudowy studni odwadniajace; -rys. Nr7
8. Przekroje posadowienia rur kanalizacyjnych -rys. Nr8
9. Posadowienie rur —Przekrdj nr 1 -rys. Nr 8a
10. Schemat przebudowy odcinka sieci wodociggowej -rys. Nr9
11. Zabezpieczenie kabli -rys. Nr10
12. Obudowa wykopow rys. Nr11

. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
zalaczone do projektu do projektu.

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi specjalnosci uprawnieft budowlanych

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi sprawdzajacemu uprawnieri budowlanych

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby Samorzadu
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Zawodowego
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajacego do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego
Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej z dnia 10.08.2022 r.
nr ZT.1046.430.1.531.2022PK wydane przez PGK Sp. z 0.0. w Zamosciu.
Decyzja ZDG w Zamo$ciu z dnia SPZ.4410.212.2022. MM z dnia 05.12.2022r.
Uzgodnienie projektu technicznego przez PGK Sp. z 0.0. w Zamo$ciu z dnia 28.11.2022 r.
Nr: ZT.1078.430.2.520.20220.PK
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamoscia.
Protokét nr 82/2022 z dnia 21.12.2022 r. z narady koordynacyjnej usytuowania sieci uzbrojenia
terenu.
Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno —~budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. Marka Grechuty w Zamosciu.

1.  Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z inwestorem,

1.2.  Wizjalokalna,

1.3.  Mapa do celéw projektowych,

1.4. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacji grawitacyjnych,

1.5. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej z dnia 11.08.2022 r.
nr ZT.1046.430.1.531..2022PK wydane przez PGK Sp. z 0.0. w Zamo$ciu.

1.6.  Decyzja ZDG w Zamosciu z dnia SPZ.4410.212.2022. MM z dnia 05.12.2022r.

1.7. Uzgodnienie projektu przez PGK Sp. z 0.0 w Zamo$ciu z dnia 28.11.2022 r.
nr. ZT. 1680.430.2.531.2022.PK

1.8.  Protokdt z narady koordynacyjnej usytuowania sieci uzbrojenia terenu

1.9.  Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego sa nizej wymienione budowle, w tym: obiekty liniowe

zakwalifikowane do XXVI kategorii obiektéw budowlanych, t. j.:

- sie¢ kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej z rur PP- litych, gtadko$ciennych, SDR 34, SN-8,dn 315 mm

— przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP- litych, gtadkosciennych, SDR 34, SN-8, dn 200 mm,
Cato$¢ inwestyciji zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Marka Grechuty. Projektowang sie¢ kanalizacii
deszczowej nalezy wigczy¢ do istniejacego kolektora deszczowego Dn1400 mm w ul. Sikorskiego metoda na
,Insit”.  Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji deszczowej majacej
a zadanie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej ulicy Marka Grechuty w Zamosciu.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie z zastosowaniem
odwodnienia liniowego dtugo$ci 3,3 m oraz ulicznego wpustu drogowego Dn 500 mm do istniejacego kolektora
deszczowego Dn 1400 mm w ul. Sikorskiego w Zamosciu.

Opracowanie dotyczace kanalizacji deszczowej w swoim zakresie obejmuje budowe:

- odwodnienia liniowego,

- przykanalika do odwodnienia liniowego i wpustu,

- ulicznego wpustu deszczowego,

- studzienek rewizyjnych,

- kanatu deszczowego Dn 315 mm.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany jako inwestycja celu publicznego.Projektowany
obiekt nie jest budynkiem, stad program uzytkowy nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

4. Uklad przestrzenny oraz informacje formalnoprawne

Projektowana kanalizacja deszczowa sktada sie z obiektow umieszczonych w gruncie oraz nie spowoduje
znaczacej zmiany w krajobrazie. Elementami widocznymi po wykonaniu inwestycji beda jedynie wiazy studzienek
rewizyjnych i odwodnienie liniowe.

5. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu

Projektowana kanalizacja deszczowa umozliwi zebranie i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z terenu projektowanej ulicy oraz zabezpieczy dziatki usytuowane wzdtuz ulicy przed ich zalewaniem.
Projektowang trase kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg studni rewizyjnych i odwodnienia liniowego
przedstawiono w czes$ci rysunkowej opracowania, na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang
koloru zielonego. Spadki zostaly tak zaprojektowane, by zachowa¢ prawidtowa wielko$¢ zagtebienia sieci i aby
uzyskac¢ prawidtowy grawitacyjny przeptyw wdd deszczowych w nawigzaniu do rzednych projektowanej nowej
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nawierzchni ulicy. Zachowane zostaty réwniez wymagane odlegto$ci projektowanej kanalizacji deszczowej od
istniejacego  podziemnego uzbrojenia. Na profilu podtuznym naniesiono dtugosci, spadki poszczegdlnych
odcinkéw oraz rodzaj i typ rur kanalizacyjnych i studzienek. Projektowany obiekt w cato$ci zlokalizowany jest
w ziemi , stad nie jest wymagane spetnienie specjalnych wymogéw do zabezpieczenie przeciwpozarowego.

5.1. Kanalizacja deszczowa

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w PN-EN 1610:2002
- Budowanie i badanie przewoddw kanalizacyjnych oraz ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTII INSTAL 2003 zeszyt Nr 9, jak réwniez instrukcji wykonania i odbioru tego producenta,
ktdrego rury i studnie zastosowang zastosowane. Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostata o facznej
dtugosci 85,1 m. Przykanaliki do wpustu deszczowego i odwodnienia liniowego o tacznej dtugosci 5,0 m,
zaprojektowano z rur o $cince litej PP, klasy SN-8- lub rownowaznych z gtadka $ciankg wewnetrzng
i zewnetrzng @ 200/184,8 mm, wykonanych zgodnie z PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.
Rury PP beda taczone na uszczelki przy pomocy muf lub nasuwek potaczeniowych.
Kanat deszczowy zaprojektowano z rur PP kl. SN-8, Dn 315 mm. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci . Producent ma obowigzek dostarczenia
Swiadectwa Odbioru zgodnie z polska norma; PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.
Rury w wykopach otwartych montowane bedg czesciowo na tawie zwirowej i piaskowej gr.30 cm.
Na odcinku pomiedzy odbiornikiem, a studnig D-1 z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych, zaprojektowane
zostato odwodnienia dna wykopu z wykonaniem drenazu liniowego z rur PVC Dn 113/1,5 mm montowanego
w fawie zwirowej. Ujmowanie wéd opadowych przewidziano za pomocg wpustu deszczowego Dn 500 mm
i odwodnienia liniowego o dtugosci 3,3 m z prefabrykatéw wykonanych z polimerobetonu o wymiarach
zewnetrznych Hc=338 mm Bc= 292 mm dtugosci pojedynczego elementu L=665 mm z zamontowanym rusztem
zeliwnym kl. D-400. Odwodnienie liniowe zakoriczone zostato systemowg studzienka odptywowa. Miejsca ich
usytuowania zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

5.2. Obliczenia ilosci wod opadowych
llos¢ powstajacych wdd opadowych wyliczono korzystajac ze wzoru Imhoffa:

Qmax=qx W, x F x ¢ [ dm¥/s ] gdzie :
q - natezenie opadu deszczu miarodajnego [ dm3/s x ha ]
¢- wspdiczynnik opdznienia odptywu [ bezwymiarowy ]
W, - zastepczy wspdtczynnik sptywu [ bezwymiarowy ]
F - catkowita powierzchnia zlewni [ha ] Zatozenia:

- natezenie deszczu q = A/t°857 dm3/s x ha

— czas trwania deszczu miarodajnego: 10 min

— powierzchnia zlewni: F =0,809 ha

q =592 /100667 [dm3/s x ha]

q =127,5 [dm¥/s x ha] do dalszych obliczen przyjeto g= 130 [dm?/s x ha].
Wspdiczynnik opdznienia odptywu W, uwzgledniajacy wszystkie opoznienia dla zlewni, obliczono wedtug
kryterium powierzchni zlewni, gdy powierzchnia zlewni jest < 1,0 ha wspotczynnik ¢ =1,0 .

Obliczenia zlewni ul. Marka Grechuty w Zamosciu

Powierzchnia | Wspotcz Powierzchnia Qn Q
Lp.| Rodzaj nawierzchni POICZ. | redukowana max
rzeczyw. [ha] | sptywu [y] [dm3s] [dm3s]
Fred [ha]

ul. Marka Grechuty w Zamosciu sptyw jedn. 15 130
1. | Jezdnia z kostki 0,0666 0,85 0,0566 0,85 7,36
2. | Chodnik i zjazdy 0,0028 0,85 0,00238 0,036 0,31
3. | Zielen 0,026 0,10 0,0026 0,039 0,338
Razem : 0,0954 0,0616 0,925 8,00




- max natezenie deszczu dla powierzchni zredukowanej Qmax.s. = 0,008 [m3/s]

- max natezenie deszczu dla powierzchni rzeczywistej ~ Qmax.s. = 0,0124 [m?¥/s]

- ilo$¢ wéd opadowych, wprowadzanych do ziemi w ciggu roku, przyjeto dla opadu H = 600 mm oraz
zredukowanej powierzchni zlewni

Max roczny opad deszczu Max roczny opad dla powierzchni zred.
Qmax =0,600m« x 954 m2= 5724 [m3/rok] Qumax zred = 0,600 "ok X 615,8 m2=369,5 [m?/rok]
Srednio dobowy opad deszczu Srednio dobowy opad deszczu dla F zred.

Quon. =572,4/ro /365 dni = 1,59 [m*/dobe]  Quonz1a=369,5™/rok / 365 dni = 1,026 [m3dobe]

5.3. Roboty montazowe.

Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie posadowienie kanatu deszczowego na podiozu — tawie
zwirowej i pisakowej grubo$ci 30 cm. Schematy i przekroje posadowienia rur zamieszczono w czeSci
rysunkowej opracowania. Do obsypki stosowac nalezy piasek sredni i gruby dobrze uziarniony, zageszczony
warstwami do uzyskania min. wskaznika zageszczenia od Is = 95%. do 100% . Nalezy zwrdci¢ uwage by na
catej dtugo$ci wykopdw zageszczenie obsypki i zasypki piaskowej do rzednej podbudowy jezdni, dokonywaé
jednoczes$nie z podnoszeniem obudowy wykopéw. W zaleznosci od $rednicy rury gteboko$ci posadowienia
i obcigzenia naziomu, wyrdzniono nastepujace przekroje posadowienia:

Przekréj Nr1 -rury PP lita SN-8 @ 315 mm, posadowiono na tawie Zzwirowej o grubo$ci 30 cm.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych juz na rz. 206,61 mnpm. jak rowniez mozliwos¢ podniesienia
sie w okresie wiosennym i deszczowej jesieni, zachodzi potrzeba zaprojektowania liniowego odwodnienia dna
wykopu na okres budowy. Montaz rur pomiedzy kolektorem deszczowym Fi 1400 mm w ul. Sikorskiego, a studnig
D-1 montowac na tawie zwirowej gr. 30 cm w wykopie szeroko$ci 1,1 m wraz z montazem drenazu liniowego rurg
Dn 113/1,5 mm wg. rys szczegdtowego Nr 8a.

Obsypke rury do wysokosci 30 cm ponad nig wykonac piaskiem. Zasypke pozostatej czesci wykopu pod jezdnig
i w pasie drogowym wykona¢ piaskiem z jego mechanicznym zageszczeniem do wysokosci podbudowy jezdni
o stopniu zageszczenia Is=98 %. Wskaznik stopnia zageszczenia powinien by¢ potwierdzany na biezaco przez
uprawnionego geologa, co gwarantuje, ze owalizacja rur nie przekroczy dopuszczalnych wskaznikdw.

Przekréj Nr2 -rury PP lita SN-8 @ 315200 mm na przykanalikach do ulicznego wpustu deszczowego

i odwodnienia liniowego, posadowiono na tawie piaskowej o grubosci 30 cm. Rure umieszczono w obsypce
piaskowej zageszczonej do Is = 95 % co odpowiada modutowi odksztatcenia Ez =15,6 MPa - szeroko$¢ wykopu
wynosi 0,9 m. Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem wykona¢ z jego mechanicznym zageszczeniem
do wysokosci podbudowy jezdni o stopniu zageszczenia 1s=100%.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1+500
(rys. Nr 1). Spadki, materiat, dtugosci , uzbrojenie projektowanego kanatu deszczowego pokazano na profilu
podtuznym (rys Nr 2).

5.4. Przyjete metody odwodnienia wykopow liniowych.

Analizujgc warunki gruntowo-wodne jakie wystepuja na trasie projektowanych kanalizacji,
stwierdzono, ze na wieksze jej czesci wystepujg grunty mato przepuszczalne o roznym poziomie wody
gruntowej, ktére w zasadzie wykluczajg zastosowanie igtofiltréw. Stad projektuje sie odwodnienie dna wykopdw
pod kanalizacje deszczowej z zastosowaniem saczkdw drenazowych w postaci rur drenarskich w obsypce
zwirowej. Saczki z rur drenarskich karbowanych PCV Dn 113mm z otworami 1,5 x 5,0 mm, ukfadane bedg
w jednostronnym ciggu drenarskim sprowadzanym do studni drenarskiej — wykonanej z rur perforowanych
Fi 415 mm zlokalizowanej w wykopach przy $cianie. W studni nalezy zainstalowaé pompe wirowg
odpompowujgcg wode poza obrys wykopu z wykorzystaniem wezy parcianych Fi 75 mm.

541  Dobér pomp

Celem odpompowania wéd drenazowych ze studni zbiorczej nalezy zastosowaé pompe wirowg
zatapialng 0 mocy do 2,2 KW i wydajno$cido 15 m3/h .

54.2. Zrodta energii elektrycznej

Zasilanie pomp wirowych proponuje sie wykona¢ z agregatow pradotwdrczych o mocy do 5 KW.
Nie wyklucza sie mozliwosci zasilenia pomp z linii energetycznych z tzw. skrzynek RB.



5.4.3. Cykl realizacji.

Przyjety cykl realizacji dla kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 57,0 m na odcinkach
z odwodnieniem, przyjeto trzy miesigcy na podstawie normatywnego cyklu realizacji inwestycji (Uchwata Nr 281
R.M. Dz.U.1973 r. — nie obowigzujacy) oraz wspétczynnik zwiekszajacy za grunt nawodniony.
Cykl pompowania przyjeto 85 % cyklu roboczego:

Tm=7dnix1,2x0,85=72dnia

5.4.4. Obliczenia godzin pompowania

Przy obliczaniu godzin pompowania przyjmuje si¢ prace pompy przez cata dobe, ale biorac pod uwage
wydajnos¢ pompy oraz zastosowanie w niej wytacznikéw ptywakowych jak tez wydatek rur drenarskich, praca
rzeczywista pompy wyniesie okoto 20 godzin/dobe: Tq= 7,2 x 20 = 144 godzin.

5.5.  Studzienki rewizyjne i pofaczeniowe.

Technologia budowy kanatu z rur PE-HD j.w - lub rwnowaznych, stwarza mozliwosci wykonania
systemowych zintegrowanych wtazowych studzienek kinetowych jako jednego szczelnego elementu
prefabrykowanego. Prefabrykowana studzienka gotowa do montazu dostarczana jest na plac budowy i moze
by¢ wbudowywana. Dla kanatéw o $rednicy < 600-200 mm stosuije sie studnie kinetowe centryczne o Srednicy
@ 1000 mm. Studzienki zintegrowane wykonane sg z rury PE —-HD @1107/1000 mm o sztywno$ci SN-4,0 kN/m?
lub rur rbwnowaznych. Studnie te sg fabrycznie wyposazone w tzw. potke serwisowa i stopnie ztazowe.

W gbrnej czesci studzienek zastosowano monolityczny zelbetowy pier§cien odcigzajacy posadowiony na
podsypce z zageszczonego piasku. Prefabrykowany pierscien odcigzajacy zaprojektowano z ,dystansem” od
trzonu studni, w celu wyeliminowania bezpo$redniego obcigzania rury trzonowej. Na pierécieniu odcigzajacym
montowana jest ptyta stropowa wraz z wtazem Zeliwnym typ: D—-400, na Sredni ruch samochodéw zgodnie

z czescig rysunkowa opracowania. Wokét trzonu studni obsypka z piasku zageszczonego do Is=1,0 do
gtebokosci 1,0 m ponizej rzednej podbudowy jezdni.

5.6. Wpusty deszczowe i odwodnienie liniowe.

Do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulicy projektuje sie uliczny wpust deszczowy
z osadnikiem piasku gteboko$ci H=0,80 m. Studzienka wykonana zostanie z rur PE-HD @ 568/500 mm klasy
SN- 4 KN/mZ - lub rownowaznych. Dno studzienki z ptyty PE gr. 20 mm, w $cianke rury wspawany jest bosy
krociec dtugosci 350 mm z rury PE @ 200/180 mm do podigczenia przykanalika. Zeliwny wpust oparty na
prefabrykowanej ptycie zelbetowej PPW —1070/500/150 mm, ktérg nalezy montowac¢ na zelbetowym pierécieniu
odcigzajacym PO 1170 /670/250 mm wykonanymi z betonu C 35/45. Migdzy rurg a pierScieniem odcigzajacym
przewidziano wolng przestrzen, ktérg nalezy wypemi¢ piankg poliuretanowa lub kitem elastycznym.
Wokeét trzonu studzienki na catej jego wysokosci, wykonac nalezy obsypke piaskowa z jej mechanicznym
zageszczeniem do Is =1,0. Ruszt na wpuscie zaprojektowano jako ptaski na zawiasach (uchyine) kl. D-400
Z kotnierzem petnym i H=150 mm. Zwieficzenie wpustdw ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Montaz kanatow, przykanalikow i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego
asortyment zastosowano. Uliczng studzienke $ciekowg montowaé w wykopie obiektowym o wymiarach w rzucie
1,4x1,4m.

Przechwycenie i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w miejscach zblizer do innego uzbrojenia
podziemnego, odbywac sie bedzie przy pomocy odwodnienia liniowego. Proponuje sie zastosowanie systemu
odwodnien linowych o szer. Bw= 202 mm i gteboko$ci wewnetrznej Hw=273 mm, oraz dtugosci poszczegoinych
prefabrykatow L= 665,0 mm, bez spadku z rusztami zeliwnymi typ ciezki D-400, lub réwnowazne z plimerobetonu
bez spadku z zastosowaniem skrzynki zbiorczej trzy czesciowej z czotowym odprowadzeniem i rusztem zeliwnym
typ ciezki D-400. Przyktadowe rozwigzania zatgczono w cze$ci rysunkowej opracowania, a sposéb posadowienia
na fawie betonowej z betonu C 25/30 przedstawiono na rysunku szczegotowym.

W wypadku zmiany producenta odwodnienia liniowego, korytka nalezy posadowi¢ zgodnie wymaganiami
i technologig montazu danego producenta korytek.

5.7. Skrzyzowanie i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg zblizenia z istniejacq siecig kanalizacii
sanitarnej, przytaczami gazowym oraz kanalizacjg teletechniczng. Z uwagi na brak szczegotowych rzednych
posadowienia w/w uzbrojenia, nie mozna jednak wykluczy¢ wystapienia ewentualnych kolizji. W takim
przypadku zagadnienie zostanie rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego. O wszystkich zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego uzbrojenia. W miejscu niezachowania
wymaganych odlegtosci normowych budowanej kanalizacji od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych



stosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub PVC. Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét gestorzy
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego winni by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robot.

5.8. Préba szczelnosci.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
= eksfiltracje, przenikanie wod lub sciekdw z przewodu do gruntu.

= Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

= Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

= Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacych ztacza
przed rozluznieniem podczas préby.

= Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizszg o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

= Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokos¢ 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

= Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytkow wody w studzience gorne;.
Czas préby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m.

5.9. Przebudowa sieci wodociagowe;.

Z uwagi na wystapienie kolizji na trasie projektowanej kanalizacji z istniejaca siecig wodociggowa z rur PE
Dn 63 mm i wigczonego do niej przytacza wodociggowego PE Dn 40mm, zachodzi koniecznosci ich przebudowy.
W zwigzku z tym sie¢ wodociggowa nalezy przebudowac¢ na dtugosci ok. 14,9 m wraz wykonaniem podtaczenia
istniejacego przytacza wodociggowego z rur PE dn 40 mm.
Sie¢ wodociggowa do przebudowy montowac na podsypce piaskowej gr. 10 cm w wykopie szerokosci 0,9 m na
tych samych rzednych co dotychczas. W trakcie robot montazowych w razie braku technicznych mozliwo$ci
ponownego wykorzystania zdemontowanej armatury na nowym odcinku sieci, wezly wtgczeniowe i potgczeniowy
wykona¢ zgodnie ze schematem rys. nr9
Wtaczenie projektowanego przytacza do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania do rur
PE wraz z montazem zasuwy do przytaczy domowych. W odlegto$ci 40 cm nad rurg utozyé tasme ostrzegawczg
z wktadkg metalowg i napisem ,WODA”". Po wykonaniu przebudowy sieci nalezy zgtosi¢ do przegladu
technicznego do PGK Sp z 0.0. w Zamo$ciu.
Probe cisnieniowg szczelnosci wykonaé dla sieci i przytacza na ci$nienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.
Rurociag po prébie cisnieniowej i odbiorze nalezy przeptukaé i przechlorowa¢ woda z chlorem o dawce 20 mg/! .
Po dezynfekcji rurociagi kilkakrotnie przeptukiwac.

6.  Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z § 4.1. pkt. 2 rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012, poz.463)

oraz w oparciu o badania geologiczne opracowane przez GEOPROBLEM S.C. w listopadzie 2022 r.,
warunki gruntowe wystepujace w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zakwalifikowano jako warunki
Srednio-trudne.
W ramach badan gruntu wykonano:
- odwiert do gtebokosci 3,0m ppt.,
- sonde dynamiczng (DPL),
- szczego6towy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw.

Wody gruntowe zwigzane sg z wilgotnymi gruntami spoistymi i nawodnionymi laminami w tych gruntach.
W okresie wykonywania prac, tj. w listopadzie 2022r ich zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci 2,2m ppt,
tj. na rzednej 206,6m npm. Obecny poziom wody gruntowej uznano za niski. W latach wyjatkowo mokrych
zwierciadta tego poziomu nalezy sie spodziewac o okoto 1,0 m ptycej niz obecnie. Na podstawie wykonanych
obecnie prac stwierdza sie, ze w podtozu rozpatrywanego terenu wystepuja utwory plejstocenskie i utwory
holocenskie.

Utwory plejstocenskie to mutki rzeczne reprezentowane przez pyly, ktére wystepujg od gtebokosci 2,9 m ppt.

Utwory holocenskie to grunty bagienne, gleba i nasypy.
Grunty bagienne reprezentowana sg przez namuty (gliny pylaste). Zalegajg w przelocie 2,1- 2,9 m ppt.
Gleba [namuly (gliny pylaste)] rozdziela grunty bagienne i nasypy, gdzie ma migzszo$¢ 0,2 m.



Nasypy (grunty spoiste i niespoiste, okruchy cegty i kamieni oraz domieszki czesci organicznych) stwierdzono
od powierzchni terenu do gtebokosci 1,9 m ppt.

Lokalnie sktad i migzszo$ci nasypéw mogg by¢ odmienne od opisanych.

Stwierdzone w podtozu pyty to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wod ptynacych
ulegaja rozmyciu w wyniku czego tworzg sie na ich powierzchni bruzdy i rynny. W wyniku zawilgocenia
uplastyczniajq sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii”,

tj. uplynniajq sie, tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne.

W gruntach tego typu tatwo mozna wywotac zjawisko ,kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzujg sie roztozonym w czasie duzym osiadaniem.

6.1. Wykonywanie robét ziemnych.

W celu zminimalizowania iloSci robdt ziemnych, jak réwniez przyspieszenia ich tempa wykonania,
do szalowania Scian wykopow zastosowano szalunki klatkowe z atestowanymi typowymi ptytami
wykopowymi. W obrebie kolizji projektowanego kanatu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy
wykonywac recznie i zabezpieczaC stalowymi wypraskami rozpartymi balami drewnianymi. Zastosowane
zabezpieczenia $cian powinny umozliwi¢ podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczaniem warstw
piaskowe] obsypki izasypki rur w wykopie.

6.1.1. Roboty przygotowawcze.

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac
w terenie lokalizacje projektowanych obiektow i trasy kanalizacji. Prace te winny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane stuzby geodezyjne. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- zapozna¢ sie z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;

- Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjne;

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;
- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;
- powiadomic¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia robot.

6.1.2. Wykopy.

Zaktada sie, ze 80% robot ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie. Szeroko$¢ wykopdw oraz
rodzaj posadowienia rur kanatowych zamieszczono w cze$ci rysunkowej opracowania. Na skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robo6t ziemnych wykonac, tzw. przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
gestora, zgodnie z uwagami i obostrzeniami zawartymi w warunkach technicznych. Przed przystapieniem do
wykonywania podtoza — tawy pod rurociggi nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Dno wykopu musi byé
doktadnie wyréwnane, bez wigkszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zaleca si¢
pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubo$ci 5 do 10 cm powyzej projektowane] rzednej dna wykopu
przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne
do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed

utozeniem rur. Wykonujac wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej.

6.1.3. Lawa piaskowa.

W celu zapewnienia odpowiedniego spadku, rownomiernego podparcia rury na dnie wykopu nalezy
wykona¢ podsypke piaskowa lub zwirowa, zgodnie z profilem podtuznym i rysunkiem szczegétowym.
W warstwie wyrdwnawczej nalezy wykonac zagtebienia pod kielichy, tak aby zapewnione byto réwnomierne
podparcie na catej dtugosci rury.

6.1.4. Obsypka.
Materiat obsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania jakosciowe:
— materiat niespoisty, dajacy sie zageszczaé do wystarczajacej nosnosci,
— materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
Snhiegu,
— materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

— maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 20 mm.



Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 95% zmodyfikowanej metodg Proctora i nalezy wykonywac jg
warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy
zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania sie rurociggu.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co 30 cm - obsypka piaskowa.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodéw, przyczep itp. bezpo$rednio na rure.

6.1.5. Zasypka.
Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Dalszg zasypke wykopu piaskiem, nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem
co 20 cm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach.
Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej metody Proctora. Rozbiérka szalowan $cian wykopow powinna nastepowac rownolegle
z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigecia sie Scian wykopu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w :
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statystyczne
i projektowe.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

7. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw projektowanego obiektu na srodowisko

naturalne

Inwestycja nie bedzie powodowata zadnego oddziatywania na dziatki/obiekty/tereny sasiednie.

Budowa nie spowoduje emisji spalin pochodzacych z inwestycji, emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy
wydobywajacego sie w przysztosci fetoru, tzw. immisji posrednich.
Obszar oddziatywania zamknie sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, wg wykazu na stronie tytutowej
niniejszego projektu budowlanego. Obszar ten zostat okreslony w oparciu o ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
22021 r. poz.2351 z pdzn.zm.) oraz 0 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
Instal.

Decyzja srodowiskowa jest wymagana — projektowana inwestycja nie ma dtugosci 1 km, w zwigzku z czym
zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ nie mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie znajduje sie
w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, okreslonym rozporzgdzeniem z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1839).

Teren objety projektem nie znajduje sie rowniez na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zatoZeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zamo$¢ oraz nie bedzie ingerowata w istniejacy drzewostan, w zwigzku z czym nie bedzie wymagana
wycinka drzew.

Inwestycja nie bedzie réwniez wymagata przeprowadzenia postepowania wylgczajacego grunty
z produkciji rolnej. Elementy zagospodarowania terenu (wtazy studni kanalizacyjnych i przepompowni) w catosci
zostang zlokalizowane na dziatkach, ktore sg dziatkami drogowymi.

7.1. Stan istniejacy
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, sie¢
telekomunikacyjng kablowa, sie¢ elektroenergetyczng podziemna. W chwili obecnej ulica objeta projektem na
odcinkach, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja, nie jest uzbrojona w kanalizacje deszczowg. W zwigzku
z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkalnej na terenie objetym projektem, konieczne jest jej wybudowanie.

7.2. Zapotrzebowanie na wode, sposob odprowadzania $ciekéw i wod opadowych
Z uwagi na przeznaczenie inwestycji, zasilenie w wode nie ma uzasadnienia. Projektowane obiekty
nie beda zrédiem Sciekow sanitarnych. Odprowadzenie wod opadowych z terenu objetego projektem bedzie sie
odbywato z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

7.3. Emisja zanieczyszczen
Z eksploatacjq obiektow sieci kanalizacyjnej deszczowej nie wiazg sie emisje: zapachow do atmosfery.
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7.4. Rodzaje i iloSci wytwarzanych odpadéw

W trakcie

realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady, ktére zostang w miare mozliwosci

zagospodarowane przez wykonawce na placu budowy. Pozostate niewykorzystane odpady zostang utylizowane
przez wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérki

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu i gruzu ceglanego odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

170107 Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 07

1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog

1701 82 Inne niewymienione odpady

1703 01* Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

2003 01 Niesegregowane odpady komunalne

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia moga wystapi¢ odpady zwigzane z wymiana/naprawg
uszkodzonych elementéw systemu, t. |.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorki

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu i gruzu ceglanego odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementow wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

170107 Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 07

1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég

170182 Inne niewymienione odpady

17 03 01* Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

2003 01 Niesegregowane odpady komunalne

Szacuije sie, ze ilosci odpadéw podczas realizacii nie przekroczag 1,0 m¥/miesiac.

7.5. Wilasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zaktocen

Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego,
nie bedzie réwniez powodowat innych zaktdcen zaréwno na etapie realizacji przedsiewziecia, jak i eksploatacji.
W obszarze oddziatywania inwestyciji:

—  zacienienie:

- nie dotyczy,

— ochrona p. poz.: —nie dotyczy
— odlegto$¢ usytuowania studni: — warunki spetnione,
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— ochrona przed hatasem: — nie dotyczy,

— ochrona przyrody: — warunki spetnione,

— ochrona zabytkéw: — warunki spetnione,

- odlegto$¢ od drég publicznych (odlegtosci od krawedzi jezdni): — warunki spetnione,
— prawo wodne: — warunki spetnione.

7.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Pnie drzew w poblizu robét zabezpieczy¢ klepkami w obejmach, montowanymi bezpo$rednio do pni oraz

nie obsypywac ich. W miare mozliwo$ci postepu robét w rejonie drzew (a w szczegdlnosci — systemu
korzeniowego) nalezy jak najszybciej zasypa¢ wykopy w celu niedopuszczenia do przesuszenia gruntu;
ewentualnie wykonywac zraszanie gruntu.

Projektowany system kanalizacji deszczowej jest systemem szczelnym i nie bedzie wywierat zadnego,
najmniejszego wptywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielkg iloscig robot recznych . Catos¢ robot wykonywac
zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami. Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu i studzienek na
infiltracje i eksfiltracje wody. Badania i préby wykonywac zgodnie z normami:

1).  PN-EN 752 - 2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

2). PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

3). PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
4). PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
5). PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie
oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow systemu. Na no$nos¢ i sztywno$¢ uktadu rur istotny
wptyw ma rodzaj materiatu oraz sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.
Zabezpieczenie wykopdw wykonywac z uwzglednieniem wymagan zawartych w PN — B — 10736: 1999 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

9. Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza

W trakcie wykonywania robét zwigzanych z budowg kanalizacji, czesto powstajg odstepstwa od projektu
budowlanego, majace istotne znaczenie w dla pozniejszej eksploatacji. Dlatego tez niezbedne jest sporzadzenie
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych odstepstw i zmian w toku prowadzonej
budowy. W przypadku zmian trasy przebiegu przewodow sieci kanalizacyjnej, nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng naniesiona, przez uprawniong jednostke geodezyjna. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona dla
robét zanikajacych przed ich zakryciem.

Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjna, stanowig niezbedne dokumenty do

odbioru koncowego i prawidtowego rozliczenia finansowego inwestycji.

10. Uwagi koncowe

Zaleca sie, aby roboty montazowe prowadzone byty w okresie letnim oraz przy niskim poziomie wod
gruntowych. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003
r.Nr47, poz. 401). Wszelkie uzyte materiaty, tj. w szczegdlnosci — rury, ksztattki, studnie, i pozostate elementy,
winny bezwzglednie posiadac atest, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne dopuszczajace do obrotu
handlowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych, (Dz.U. z 2021 r.,poz. 1213) oraz przepisach szczegotowych.

W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego od kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub réwnowazne.

Przykanalik kanalizacji deszczowej przed zasypaniem podlegajg geodezyjnym pomiarom sytuacyjno-
wysokosciowym.
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Roboty wynikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom cze$ciowym.
O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
powiadomi¢ gestora tych urzadzen.

Wszystkie roboty budowlano — Montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il - instalacje sanitame i przemystowe i warunki wykonania
rurociggow z tworzyw sztucznych z 1996 r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal zeszyt Nr 9.

Opracowat:
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Zamos¢ 02.12.2022 r.

Oswiadczenie

o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z art.. 34 pkt. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 z pézn.
zm.)

Zespdt projektowy oswiadcza, Ze niniejsze opracowanie projektowe pod nazwa: ,,Projekt architektoniczno —
budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Marka Grechuty w Zamo$ciu”

Zlokalizowanej na dz. nr geod. 710/74, 710/27, 710/42 i ark. 34. Dz. nr geod. 392/26, 312/2.
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 066401_1 Miasto Zamo$¢
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 01 Miasto Zamo$¢

Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zostaje wydane zamawiajacemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystapienia o stosowne pozwolenie
na prowadzenie robot.

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Wiestaw Ciechomski mgr inz. Matgorzata Skowrorska
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D-1

P SN-8 7,00
2.50120,0 %o 200 2,50

Odwodnienie liniwe bez spadku

Bc
obcigz. D-400. taczna dtugosc 3,3 m

292 mmi Hc=338 mmna na

w tym studzienka odptywowa z

odptywem g 200 mm- wg. rys. szczego6t.

Uwaga:

1. Przebudowe istn. sieci wodociggowej PE 63 mm
wykona¢ na tych samych rzednych jak dotychczas

2. "A" - miejsca rozpoczecia "B" zakonczenia przebudowy

\ istniejgcej sieci wodociggowej na planie sytuacyjnym

1- Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, nalezy
sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne posadowienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowan z projektowang K.C

2- Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym

uzbrojeniem, nalezy wykonywac recznie .

SCHEMAT - przebudowy sieci wodociggowej PE g 63 mm

LN -2 [N
A — - = .~
:—‘.\ . ‘/-

'.+._/¢

1- istn. sie¢ wodociggowa PE g 63 mm,

2- proj. odsadzka na przytagczu wodociggowym PE 63
3- mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 Dn 63 mm
4- odcinek sieci wodociggowej do demontazu

W - wezet potgczeniowy wg. rys. szczegdtowego

3- Nalezy wykona¢ zabezpieczenia istniejacych kabli enegetycznych

rurami dwudzielnymi PVC lub PP.
4. Przykanaliki z rur PP SN-8 Dn 200 mm

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie K
22-400 Zamosc¢ ul: Batalionow Chtopskich 5/96

rzysztof Ky

joka

Budowa tacznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty )

Faza

do ul. Sikorskiego w Zamosciu P.A-B.
""" PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ |™
w ul. Marka Grechuty w Zamosciu. X11.2022 r.
Inwestor Mlsato Zamoéé Skala
ul. Rynek Wielki 13 1/100/500

Autor projektu

.. . . . Podpis
inz. Wiestaw Ciechomski

upr. nr: LUB/0163/PPOS/05
Sprawdzit:

mgr inz, Matgorzata Skowronska
upr. nr. UAN-11-8387/76/57

Podpis

Nr rys.
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A-A

KANALIZACJA DESZCZOWA
w ul. Marka Grechuty w Zamosciu.
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m ¢N A m
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Q_H‘_‘__ 07mm poliuretanowg

IC

2315

ANSNZ N\ NN N7 NN v
plyta PE gr. 2,0 cm

C-C

Studzienka PE-HD, SN-4

wiaz zeliwny @600

260

poziom terenu ( hawierzchnia drogi)

d

35 ]

Uszczelni¢ pianka
poliuretanowa

21107

21000

Dn 1000

Posadowienie studni wykonaé
zgodnie z posadowieniem rur
kanalizacji deszczowej PE @ 315 mm

plyta PE 0,5 cm

PO-180/123 /25

stopnie ztazowe

kolektor Dn 315

Polgczenie studzienki z rurami zewnetrznymi
1) Potgczenie nasuwkowe

1107
1000

R~ — [ —

2315

PP Dn 815

_——— gy — — —

1
|
|
PP Dn315
|
|
|
|

uszczelka (EPDM)
nasuwka Dn 315 mm

NN\N\Y A %

PE gr. 2,0 cm

1. Plyty zelbetowe z betonu
konstrukcyjnego C 25/30
wykonaé w/g odrebnego
opracowania.

2. Studnie zamawia¢ zgodnie
z kartami katalogowymi
kazdej studni

22-400 Zamo$¢ ul. Batalionéw Chlopskich 5/96

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Temat: By dowa tacznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty)
do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA

DESZCZOWA

Faza:

P.A-B.

[Tytut rysunku:

Schemat zintegrowanej studni kinetowej
PE-HD SN-4 Dn 1000/315/ 180*

Datal

XIl. 2022 r.

Inwestor:

Miasto Zamosé
22-400 Zamos$¢é  ul. Rynek Wielki 13

1-500

Podpls

Autor projektu;  InZ. Wiestaw Clechomskl
upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Sprawdzt : inZ. mgr Malgorzata Skowroriska
upr. nr: UAN-11-8387/76/87
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Uliczny wpust deszczowy z osadnikiem
z rur gtadkich PE-HD spiro Dn 500 SN-4

wpust deszczowy uliczny Zeliwny
D-400 z zawiasami i ryglem H=150

| 70 | ©
| 62 wg. PN- EN 124:2002
T | ! T plyta pokrywowa
© | ! © PPW- @ 107/50/15
3 RW , _. _,H‘y|,|\m| o7l plyta pokrywowa m,ww _ polimerowa masa wyréwnujgca
1 W el ! N7z PPW- @ 107/50/15 W :
[ 18 , Q I PO - pierscien odcigzajacy
T g : PO - pier§cien odcigZajgcy L : I W s @ 117/67/25 cm
19 © , 5cm  @117/67/25 cm | 125 _ .Sem pianka poliuretanowa
£ @ mH i |“ : lub kit plastyczny
5 _ — g r-————-— |
8 1 h i
% rura PE-HD SN-4 Dn 500 mm | ‘Es |
T g | 38 |
- , ¥ :
, kréciec fabryczny 50 obsypka piaskowa
50 wspawany PE Dn 200 o | grubym lub Srednim
8 A ®f o zageszczonym do Is> 95%
56,9 dno studzienki z piyty 56,9
, PE gr. 20 mm - spaw. |
: |
e ” plyta PP-petna _
RS 296x12cm ;
L ———————
N
N %
Uwagi:
- 96 - podsypka piaskowa
1. Rys. rozpatrywac tacznie z cze$cig technologiczna. zageszczona gr. 15 cm
w 2. Posadowienie przykanalikéw wg profilu podtuznego
, Mo ” 3. Ptyty betonowe wykona¢ z betonu C35/45
m ; 4. Wolng przestrzen pomiedzy rurg PE
| m a pierscieniem odcigzajacym wypetnié Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
| - ﬂ piankg poliuretanowg lub kitem plast. 22-400 Zamos6 ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
> m W> 5. mEQN_m:._A_ PE @ 500 mm wykonac zgodnie TematB,dowa facznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty)|™
o z kartami katalogowymi. do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA P.A-B.
- < DESZCZOWA Data:
Tysni: Schemat prefabrykowanego ulicznego XIl. 2022 r
v wpustu deszczowego @ 500 mm z osadnikiem
| | ™ Miasto Zamo$é
/“—HNl\ 22-400 Zamo$¢ _ul. Rynek Wielki 13 ‘_lmoo
T 6 -] Autor projekty:  InZ. Wiestaw Ciechomski Pods Nr rys.
t upr. nr: LUB/0163/POOS/05
= 4

Sprawdzh: inz. mgr Malgorzata Skowroriska
upr. nr: UAN-11-8387/76/87




osiowy wylot

SCHEMAT PODLUZNY ODWODNIENIA LINIOWEGO
z polimerobetonu Hc=338 mm , Bc=292 mm i Leem=665/680 mm

Goérny element studni 0.1.1

elementy odwodnienia 1.1

@ 200 mm

m 3 [a] [a] [a] [a]

WJ3 r- f } 4 f } 4 f } 4 - F -

S |8

o A 9 1/ ilos¢ elementow D 200 - 4 szt.

| o 2/ goérny element studzienki odptywowej - 1 szt.

2 3/ studzienka odptywowa z 2 elementowa ( A+ B ) - 1 kpl.

4/ dekle slepe - 2 szt.

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
Temat  Budowa tgcznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty) Feze:
do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA P.W.
DESZCZOWA P
Ttysunke:  Profil podiuzny odwodnienia liniowego Lc= 3,3 m XIl. 2022 r
szer. wew. 200 i Hc= 338 mm z polimerobetonu.
— Miasto Zamo$é
rwestor: o . b.s.
22-400 Zamosé  ul. Rynek Wielki 13
Autor projektu: inZ. Wiestaw Ciechomski Podpls Nrrys.
upr. nr: LUB/0163/PO0S/05
Sprawdzi : inZ. mgr Malgorzata Skowroriska | P m
upr. nr: UAN-11-8387/76/87




Proj. nawierzchnia z kostki
betonowej

Piaskowa stabilizacja ——
cementowa o Rm=2,5 MPa

Uwaga:
Dynamiczne sity przesuwne nie

powinny oddziatywaé bezposrednio

na korytko ale poprzez opaske betonowg

Przekrdj zabudowy odwodnienia liniowego
z polimerobetonu szerokosci 202 i Hc=338 m kl. D-400

bitumiczna tasma

bitumiczna tasma
dylatacyjna

Proj. nawierzchnia z kostki
betonowej

N Piaskowa stabilizacja

dylatacyjna
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cementowa o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja-podbudowy ulicy
wg. projektu drogowego

N

K QNN ENNY
SRS EHSER

v — Grunt rodzimy

Kostka betonowa Behaton gr. 8,0 cm
Podsypa piaskowo cementowa 1:4 gr. 3,0 cm
Beton kl. C 25 /30 wym. wg. rys.

gruntobeton RM=2,5 MPa - 15cm
podbudowa jezdni - konstrukcja

wg. projektu drogowego

OE:m _.OmN_3<

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Temat:  Byudowa tacznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty) Fezet
do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA P.A-B.

DESZCZOWA -
Data.

s Schemat zabudowy odwodnienia liniowego XIl. 2022 r
szer. 200 mm h=338 mm z polimerobetonu. : :
. Miasto Zamos¢
nwestor- 22400 Zamosé  ul. Rynek Wielki 13 b.s.
Podpis Nrrys.

Autor projektu:  inZ. Wiestaw Ciechomski
upr. nr: LUB/0163/PO0S/05

Sprawdzi: inZ. mgr Malgorzata Skowroriska | P

upr. nr: UAN-11-8387/76/87




Schemat obudowy studzienki odwodnieniowej wielofuncyjnej St
Z polimerobetonu B= 292 H=998 i L=665 mm z rusztem zeliwnym kl. D-400

ruszt Zzeliwny kl. D-400

dylatacja podtuzna

dylatacja podiuzna

Kostka brukowa gr. 8 cm

warstwa wigzgca

Konstrukcja - podbudowa
jezdni wg. proj. drogowego

_
Ry
7

~ . .
A .
. Beton, C25/30 * warstwy ulepszonego podioza
N . 2 . -piask zageszczony mechanicznie
Beton C25/30 " |- A P 9e y
a2 Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
) 22-400 Zamosc¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
e Temat- Budowa lacznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty) [Faza:
do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA P.A-B
DESZCZOWA ) )

Tytutysunks: - Schemat obudowy studzienki Data:

odwodnieniowej wielofunkcyjnej z poimerobetonu XIl. 2022 .

. Za Skala:
. grunt rodzimy Inwestor: _m,n_womh WmaNow_M: om.owémw Wielki 13 b.s
B . . n - . Podpls Nr 1ys.
\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Autor projektu:  inz. <<._ow_mi Ciechomski
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ N upr. nr: LUB/0163/PPO/05
/ // / // / // / // / // / // / // b / / / | Autor projektu: mgr nz. Malgorzata Skowroriska | o' N
upr. nr: UAN-11-8387 / 76 / 87




Ptyty wykopowe U

Wg. CZ. OpiSOWe] S M- \Nmn:m terenu - jezdni wg. profilu
PRZEKROJ WYKOPU Nr. 2
I »Saa&m nawierzchni el T POSADOWIENIE RUR KANALIZACYJNYCH
e | "9 Prof dregowege TN PP, SN-8, Dn 315 i 200 mm
R rzgdna podbudowy jezdni |, * ; ,v
\\ \\/\\ : \/\\/\\
\ " N Zzasypka z piasku (PN-EN-13043:2004)
i . ~7~ zageszczona do Is =1,0 na gigbokos¢
g //\\ k // 1,0 m w dof od podbudowy jezdni. Uwaga :
.m NAE A< obudowawykopu 1. Utrzymaé w strefie rury przyjeta do obliczeri statycznych szeroko$é wykopu wynikajaca
2 X\ : W Piyty wykopowe wg. cz. opisowej z rozktadu naprezers w elemencie nosnym ukiadu - o$rodku gruntowym.
g // A 2. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gfebokosci
% \\ : \ bezposrednio przed wykonywaniem fawy piaskowej w przypadku naruszenia (rozluZnienia) gruntu
m W // rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnaé i zagesci¢ 2wirem o frakcji 16-31,5 mm
S \ N 3 \ 3. Do zagegszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
s V : // ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki plytowe (max. ciezar
/\ 27~ strefa zmniejszonego zageszczenia uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad rurg moze by¢ zageszczana
—+ S . Zasypki (szer. strefy 0,7xDn) $rednim ubijakiem (max. cigzar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzgdzenia do zageszczania
o \ : " Piasek gruby i sredni dobrze moga by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysoko$ci 1,0m.
X . gruby
™ % uziarniony zgeszczony do Is=0,95 4. Zgeszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
—— A o A/ 5. Srednice i klasy rur na poszczegéinych odcinkach opisano na profilu podtuznym.
Z % N m G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarmieniu (U=d /d >5) i zawarto$ci frakcji pylastej
(] V // .m i ilastej < 5% cechujacy sig po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°
/\ \/ @ G2 - piasek gruby lub sredni rbwnoziarnisty, piasek drobny i pylasty.
N (=] W linia sprezania
-+ < N
\\V\\v\/\/\/\/ /\ >

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamo$6 ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

Piasek G-1

Temat Faza:
Budowa tgcznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty)
TABELA WYMIAROW do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA P.A-B./
DESZCZOWA Data:
Nr Dr/Dw ] a | b |Gupagruntu | Is mimnc: - Przekr6j wykopu Nr 2 - posadowienie Xli. 2022 r.
przekr. (mm) Symbol (rodzaj) rury (cm) | (cm) |w strefie rury | % rur _u_u_“\__MM%.NmUhoww 5i200 mm
Inwestor:
1 315/291 PP lite, SN-8 30 | 110 G1 95 22400 Zamos$é _ul. Rynek Wielki 13 b.s.
Autorprojeicu: inz. Wiestaw Ciechomski [ Nrvs.
1 20001848 | PPlite, SN-8 |20 |90 G1 95 " ior. LUBo163P00505
Sprawdzh: mgr. In2. Malgorzata Skowroriska [*°%* m
upr. UAN-II-8387/ 76 /87




Ptyty wykopowe

wg. cz. opisowej

b

rzedna terenu - jezdni wg. profilu

Szeroko$¢ wykopu

+ / !

wg. profilu pedfuznego

konstrukcja nawierzchni

v

wg. proj. drogowego

rzedna podbudowy jezdni

.
(i

[l e
|

;,i/

AR
i

zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004)

Ptyty wykopowe
/\ wg. cz. opisowej

S
W\MAX zageszczona do Is =0,95 na gleboko$é
FSS 1,0 m w dét od podbudowy jezdni.

strefa zmniejszonego zageszczenia

v zasypki (szer. strefy 0,7xDn)
/\ Piasek gruby i sredni dobrze

TABELA WYMIAROW

2wir -plukany o

uziarnieniu 16-31,5 mm

uziarniony zgeszczony do 1s=0,95

Nr Dn/Dz ; a b |Grupagruntu | s
przekr.|  (mm) Symbol (rodzaj) rury | (cm) (cm) |w strefie rury | %
3 | 400/369,4| Weho Tropla SN-8| 30 | 130 G2 95

PRZEKROJ POSADOWIENIA
RURY KANALIZACYJNEJ

Przekréj Nr 1.

Uwaga :

1. Utrzymaé w strefie rury przyjeta do obliczer statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajacg
z rozkfadu naprezen w elemencie nosnym ukfadu - orodku grunfowym.

2. Dno wykopu nalezy uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci

bezposrednio przed wykonywaniem fawy 2wirowej w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu

rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac i zagesci¢ zwirem o frakcji 16-31,5 mm

3. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie

ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki pfytowe (max. ciezar

uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad rurg moze by¢ zaggszczana
$rednim ubijjakiem (max. cigzar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzgdzenia do zageszczania
mogg byé uzywane dopiero po przykryciu rury na wysoko$ci 1,0m.

4. Zgeszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

5. Srednice i klasy rur na poszczegélnych odcinkach opisano na profilu podfuznym.

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=d /d >5) i zawarto$ci frakgji pylastej

i ilastej < 5% cechujgcy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°
G2 - Zwir ptukany o uziarnimiu 16-31,5 mm Radymno lub réwnowazny.

22-400 Zamosé ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Temat  Budowa facznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty)

do ul. Sikorskiego w Zamos$ciu. - KANALIZACJA
DESZCZOWA

Faza:

P.A-B.

Tyt rysunku:

PRZEKROJ WYKOPU Nr 1

XII. 2022,

fwestor Miasto Zamo$é
22-400 Zamo$§¢  ul. Rynek Wielki 13

1-600

Audorprojeitu; In2. Wiestaw Clechomski |
upr. nr: LUB/O163/POOS/05

Sprawdzi - In2. mgr Malgorzata Skowrofiska | %
upr. nr: UAN-11-8387/76/87
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SCHEMAT MONTAZOWY

przebudowy odcinka sieci wodociagowej

PE Dn 63 mm

1A,

Nr poz.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSCW

WEZLE
3

2
Proj. wodocigag PE-100 SDR 17 PN-10 Dn
63 mm

Opaska do nawiercania Haku Dn 63/ 2" z
gwintem wewnetrznym Hawle nr kat. 5250

Zasuwa do przytgczy domowych z
gwintem zew. ztgczka 1SO dla rur PE Fi 40
/2" nr kat.: 2800 HAWLE z obudowa
teleskop. nr: 9601 i skrzynka nr: 1650

Proj. przytacze - rura PE-100 SDR 17
PN-10Dn 40/2,4 mm

Proj. mufy elektrooporowe PE SDR 11 Dn
63 mm

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos$¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Temat Budowa tgcznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty)

Faza:

22-400 Zamo$¢  ul. Rynek Wielki 13

do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA P.A-B.
DESZCZOWA P
sk Schemat przebudowy sieci wodociggowej XIl. 2022 r
PE Dn 63 mm
™t Miasto  Zamo$é 1-500

Autor projektu; InZ. Wiestaw Ciechomski Fodps

upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Nrrys.

Sprawdzi : inZ. mgr Malgorzata Skowroriska | 7o

upr. nr: UAN-11-8387/76/87
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEFONICZNYCH

Uwaga:
W miejscach kolizji wykopy
wykonywac tyko recznie.
Pod kolidujacym uzbrojeniem
¢ zasypke nalezy starannie
wypraski w_ukfodzie zgeszczac.

L r s T e = ===
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B 231l Hinlegts - qoploptonsd s s’ | oo s & o
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| s
kabel energetyczn _A ' R 7
lub telefoniczny r!ura rozdzielna z PP #110mm (4160)
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Uwaga:

1- W miejscach kolizji wykopy
wykonywac tyko recznie.

2-Pod kolidujgcym uzbrojeniem

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Zasypke nalezy starannie 22400 Zamosé ul. Batalionw Chiopskich 5/96
Zg Qszcza C. Temat:  Budowa tacznika od ul. Milsjewa (ul. Marka Grechuty) ez
.y do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA P.A-B.
3-Rure ochronng pozostawi¢ na state. DESZCZOWA -
4-Dla kabli eSN i eWN rura ochronna |™™™ Zzabezpieczenie kabli XIl. 2022 r.
Fi 160 mm mvesior " Miasto Zamosé
22-400 Zamo$é  ul. Rynek Wielki 13 b S

Autor projektu: In2. Wiestaw Clechomski o

upr. LUB/0163/POOS/05

710

Sprawdzh: mgr. in2. Malgorzata Skowrofiska [*#®

upr. UAN-11-8387/ 76 /87




PtYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

140;150; 200

240

|

PLYTY WYKOPOWE
PtYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

90+400

\

A

1

90:400

1

|

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH
W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WYKOPU

Ptyta nadstawkowa

140;150;200

h

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A

(w gruntach nie utrzymujacych
chwilowej statecznosci
po wykonaniu wykopdéw)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW

w linii wykopu.

2. Gfebienie wykopu i rbwnoczesne
opuszczenie plyty wykopowej PW.

Plyta podstawowa

Z hozem

h=240

o

Wariant B

do gt

N

N )~

240 + 140

h=
|

h> 380-520

(w gruntach utrzymujacych
chwilowg stateczno$g)

1. Gfebienie wykopu do wymaganej

gfebokosci.

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW.

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokos$ci wykopu H>2,3m).
4. Rozkrecenie rozpér - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu.

5. Montaz rurociggu.

6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zageszczenie zasypki.

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki.

OBUDOWA
WYKOPOW

<380 m do gt >3,80 -52 m
=N _ —

22-400 Zamo$6 ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Temat:

Budowa tgcznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty)
do ul. Sikorskiego w Zamosciu. - KANALIZACJA

Faza:

22-400 Zamo$¢  ul. Rynek Wielki 13

DESZCZOWA P.A-B.
Tytuf rysunk: Data;
Obudowa wykopow XII. 2022 r
Iweslo Miasto Zamo$é b.s.

Autor projektu:  inz. Wiestaw Ciechomski

Podpls
upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Sprawdzit : inZ. mgr Malgorzata Skowroriska

upr. nr: UAN-11-8387/76/87 Podple
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