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I.  Opis techniczny 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 
• Mapa do celów projektowych, 
• Umowa z Zamawiającym, 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 162) 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 
• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący rozbudowy drogi powiatowej nr 
2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości 
Czyżewo. 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  
 Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2206C jest zlokalizowany w miejscowości 
Czyżowe w gminie Rypin. Na analizowanym odcinku droga powiatowa nr 2206C jest klasy technicznej 
Z posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej  posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej 
szerokości od 5,0 do 5,5m. Droga jest położona w terenie zabudowanym.  
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi analizowanego odcinka stanowią budynki mieszkalne, 
pola uprawne, boisko trawiaste. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
 

Na  podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego  oraz uwzględniając 
charakterystykę inwestycji proponuje się I kategorię geotechniczną (w prostych warunkach wodno-
gruntowych). 
 

5. STAN PROJEKTOWANY 
 

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi: 
• Długość odcinka: 194,76m 
• Klasa techniczna drogi: Z 
• Szerokość drogi dla pieszych: 1,80 m 
• Szerokość zjazdu: 4,0 m, 
• Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%, 
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 W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się rozbudowę drogi powiatowej nr 2206C na 
odcinku 194,76 m polegającą na budowie odcinka drogi dla pieszych o szerokości 1,80 m o 
nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+100,47 projektuje się drogę dla 
pieszych usytuowaną bezpośrednio przy jezdni. Na odcinku od km 0+100,47 do km 0+194,76 drogę 
dla pieszych projektuje się usytuować w odsunięciu od jezdni w nasypie. Początek drogi dla pieszych  
projektuje się dowiązać do istniejącego utwardzenia terenu. Koniec drogi dla pieszych projektuje się 
dowiązać do istniejącej drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej. 
Na odcinku od km 0+160 do km 0+194 projektuje się ustawienie balustrad zabezpieczających ruch 
pieszy.  
Przebieg drogi w planie sytuacyjnym został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
Ukształtowanie wysokościowe projektowanych elementów należy dostosować wysokościowo do 
istniejącego ukształtowania terenu.  
W ciągu drogi projektuje się przebudowę zjazdów. Lokalizacja i parametry zjazdów została 
przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 
zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych na teren pasa drogowego. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania. 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych 
 

Kostka betonowa (szara)  6 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywem 
łamanym 0/31,5 

15 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 10 cm 

 34 cm 

 
Na styku krawędzi jezdni i chodnika projektuje się ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm 
posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Krawędź jezdni na styku z krawężnikiem 
należy uszczelnić masą zalewową. 
Krawędzie chodnika projektuje się ustawić obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm 
posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. W rejonie przejścia dla pieszych na 
krawędzi jezdni i chodnika  projektuje się ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x22cm 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 
 

Kostka betonowa (czerwona)  8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywem 
łamanym 0/31,5 

20 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 10 cm 

 43 cm 

 
Na krawędzi jezdni i zjazdu projektuje się ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x22cm 
posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Pozostałe krawędzie zjazdu projektuje się 
ograniczyć opornikiem betonowym o wymiarach 12x25cm posadowionym na ławie z oporem z betonu 
klasy C12/15. 
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NAŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 

• zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych,  
Odprowadzenie wód opadowych będzie realizowane za pomocą pochyleń poprzecznych i 

podłużnych powierzchniowo na teren pasa drogowego 

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy 

 

• rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,  
Nie dotyczy 

 

• właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
Nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowej trasy powodowała przekroczenia 

standardów jakości klimatu akustycznego.  

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 
Projektowany obiekt budowlany powoduje wycinkę drzew, kolidujących z inwestycją. Skala 

wycinki drzew jest na tyle mała,  że ograniczy negatywny wpływ inwestycji na środowisko. 

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Nie dotyczy. 
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II.  Załączniki 
 
 
 
 

 

Oświadczen ie:  

 

Z godn ie  z  a r t .  41 us t .  4a pk t  2  Ust awy z  dn .  7 . 07 . 1994r   –  P r awo budow lane  
oświadc z a s ię ,  że p r o j ek t  t ec hn i c z ny  d la  inwes t yc j i  pn.  „  

„ Ro zbud ow a d rog i  p owi a tow e j  n r  2206C Rakow o- Cz yżewo - Ru si now o 
p ol eg a jąca n a  bu dow i e d rog i  d l a  p i esz ych  w mi ej sco wości  Cz yżewo ” 

 

 s po rządz ony j es t  z godn ie  z  obow iąz ując ym i  p rz ep i s am i  o r az  z as adam i  w iedz y  
t ec hn i cz ne j  
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