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Opinia geotechniczna dla budowy slipu do wodowania jednostek ptywajacych, pawilonéw gastronomicznych w formie
konteneréw oraz placu Skateparku na terenie ZEK w Radymnie

1. Wstep

Opinia wykonana zostata w zwigzku z projektem budowy slipu do wodowania
jednostek ptywajacych, pawilonéw gastronomicznych w formie kontenerow oraz placu
Skateparku na terenie ZEK w Radymnie. Zadaniem prac i badan geotechnicznych byto
rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych oraz ustalenie parametrow geotechnicznych
gruntéow zalegajacych w podtozu budowlanym. Dla wykonania zadania odwiercono 3 otwory
rozpoznawcze o glebokosci 3,0 m. Zakres robot 1 badan zostat okreslony przez projektanta.
Po kazdym marszu §widra pobierano z koncoéwki proby gruntu do oceny makroskopowe;.
Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencj¢ 1 wilgotnos¢ pobranych probek. Po zakonczeniu
wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem, zachowujgc naturalne nastepstwo warstw. Miejsca
wiercen i rzedne otwordéw okreslono w oparciu o mape syt.- wys. w skali 1:1000 (zatl. nr 2).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworéw- zal. nr 3.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (poz.463). Pelne nazwy gruntéw podano
wedhug polskiej normy PN-86/B—02480, natomiast symbole oznaczen gruntow wedlug
normy PN-86/B—02480 oraz w nawiasie wedlug PN-EN ISO 14688-2.

2. Polozenie geograficzne

Teren badan potozony jest na terenie ZEK w Radymnie. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym teren badan potozony jest w obrebie Doliny Dolnego Sanu. Dolina
Dolnego Sanu. Dolina Dolnego Sanu jest szeroka bruzdg erozyjng. Dlugo$¢ doliny wynosi
130 km, osigga ona szeroko$¢ okoto 10 km, natomiast jej powierzchnia wynosi 1320 km®.
Dolina rozciagga si¢ od wylotu Sanu z Karpat w okolicach Przemys$la po ujscie do Wisly

ponizej Sandomierza. Pod wzgledem morfologicznym jest to rozlegta terasa rzeki San.
3. Budowa geologiczna

Geologicznie teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, wypethionego osadami
ilastymi z epoki miocenu o bardzo duzej migzszosci, jego strop spodziewany jest na
glebokosci ok. 15 metrow. Utwory miocenskie reprezentuja itowce i itowce z wkladkami

piaskowcow- warstwy przeworskie i jarostawskie. W spagu wystepuja tupki z wktadkami
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Opinia geotechniczna dla budowy slipu do wodowania jednostek ptywajacych, pawilonéw gastronomicznych w formie
konteneréw oraz placu Skateparku na terenie ZEK w Radymnie

piaskowcow 1 zlepiencow- warstwy baranowskie. Strop miocenu zalega mniej wigcej
poziomo. Powyzej ztozone sg osady pochodzenia fluwialnego- plejstocenskie zwiry, na nich

zalegaja osady holocenskie- piaski.

4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nawiercono zwierciadlo wodd podziemnych

o charakterze swobodnym w przedziale gl¢bokosci 1,0-2,5 m.

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,

- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podlozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa szarej, wilgotnej gliny (CCIl) w stanie twardoplastycznym o $rednim

stopniu plastycznosci I;=0,14.

Warstwa II: warstwa szarego i bragzowo-szarego piasku drobnego (FSa) w stanie $rednio

zageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia [p=0,40.

Warstwa Illa: warstwa szarego, wilgotnego pytlu piaszczystego (saSi) w stanie

twardoplastycznym o §rednim stopniu plastycznosci I;=11.

Warstwa Illb: warstwa ciemnoszarego, wilgotnego pylu prochnicznego (orSi) w stanie

plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I1=0,36.

Pobrane probki gruntéw kwalifikujg si¢ do 3 klasy jako$ci pobierane metoda o kategorii B
wedlug normy PN-EN 1997-2. Nasypéw niekontrolowanych (Mg) nie wydzielono jako
osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy

,»C”7 — inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Warto$ci parametrow
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geotechnicznych wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metoda B i C. Zestawienie

parametrow geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

6. Wnioski

1. Podloze gruntowe buduja osady czwartorzedowe pochodzenia fluwialnego w postaci
glin (CCl), piaskow drobnych (FSa), pytow piaszczystych (saSi) oraz pylow
prochnicznych (orSi).

2. Nawiercono zwierciadto wody podziemnej o charakterze swobodnym w przedziale
glebokoscei 1,0 — 2,5 m.

3. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng obiektu
okresli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

4. Glebokos¢ przemarzania gruntu przyja¢ wedtug normy PN-81/B-03020.

StronaS5z5

GE®GPIOM

USLUGI GEOLOGICZNE



