ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WRADYMNIE

ZGK.7021.8.2024.AP Radymno, dnia 26 kwietnia 2024 r.

WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNE)
ORAZ PRZYLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNE)

Whioskodawca: Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37 — 550 Radymno
Inwestor: Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37 — 550 Radymno

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Radymnie informuje, ze wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej wraz z przytgczami zlokalizowanymi przy ul. Budowlanych w Radymnie na dziatkach nr ewid.
456/38 i 456/40 na ponizszych warunkach:

Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej wykonac¢ z rur PE 100 SDR 11 PN 16 110x10. Rozgatezienie sieci
na dz. nr ewid. 2650/10 wykona¢ za pomoca tréjnika 100x100x100 i zamontowac zasuwe kotnierzowq
na odejsciu do przebudowywanego odcinka sieci wodociggowe;j.

Srednica projektowanych przytaczy wodociggowych do kazdego z 6 szt. pawilonéw kontenerowych
zlokalizowanych na dziatkach 456/38 i 456/40 zaprojektowaé i wykona¢ —z rur PE 40 SDR 11 PN 16 40x3,7.
Trase sieci wodociggowe] oraz przytaczy oznakowal tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wktadkg metalowa.

Na nowo wybudowanym odcinku sieci wodociggowej umiejscowi¢ hydrant nadziemny lub podziemny
o $rednicy nominalnej DN 80 w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i normami od projektowanej
zabudowy kubaturowej.

Na kazdym z przytgczy umiejscowic zasuwe odcinajgca.

Zaprojektowaé pomiar zuzycia wody (wodomierz gtéwny) o $rednicy dn. 15 mm lub dn. 20 mm (w zaleznosci
od zapotrzebowania na wode) klasy R150 spetniajgcy wymogi aktualnych przepiséw doboru wodomierzy.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowac¢ zawédr antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717 z 2003 r.
"Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczgce urzqdzen zapobiegajqcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny". Lokalizacja wodomierza
na kazdym przytagczu w studni wodomierzowej indywidualnie dla kazdego pawilonu. Miejsce wbudowania
wodomierza powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu
wskazan wodomierza. Powinno by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg, dziataniem niskich
temperatur (temperatura w miejscu lokalizacji wodomierzy nie powinna by¢ nizsza niz 4°C). Wodomierz nie
powinien by¢ narazony na uderzenia bgdz wibracje, a takze zbyt wysokg temperature otaczajgcego powietrza
i korozyjne dziatanie Srodowiska.

Wodomierz gtéwny dostarczy i zamontuje ZGK Radymno po odbiorze technicznym przytgcza i podpisaniu
umowy.

ZGK Radymno stosuje wodomierze jednostrumieniowe ETW ECO klasy R160 o $rednicy 15 mm lub 20 mm
z modutem radiowym IP68 typ FLOWIS.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Radymnie
ul. Lwowska 49, 37 — 550 Radymno
dziat techniczny, cmentarze tel: 16 628 10 10
ksiegowosé, kasa tel.: 16 628 11 30

e-mail: zgk@radymno.pl



Odcinki przyfaczy kanalizacji sanitarnej do 6 szt. pawilondéw kontenerowych zaprojektowac i wykonac z rur PVC
160 SN8 klasy S.

Pofgczenie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej z istniejgcq siecig kanalizacji sanitarnej @315
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2650/9 i 2650/10 za pomoca studni wigczeniowych @ 315.

Kazdy z pawilondw zaopatrzy¢ na odptywie Sciekéw z lokali w separator ttuszczu.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz odcinki przytaczy kanalizacji sanitarnej
wykona¢ bezkolizyjnie w stosunku do istniejgcej w obrebie planowanego zadania infrastruktury.

Z uwagi na koniecznoé¢ wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwosci kolizji miedzy usytuowanymi
na tym terenie pozostatymi mediami ZGK informuje, ze nalezy dokumentacje projektowg ztozy¢ w Starostwie
Powiatowym w Jarosfawiu.

Realizacja inwestycji winna odbyc si¢ staraniem i kosztem Inwestora bez naruszenia praw podmiotdéw i oséb
trzecich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ustawami.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowywanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami uzgodnicé
w Zaktadzie Gospodarki Komunainej w Radymnie (ZGK).

W trakcie realizacji prac remontowych w ramach nadzoru technicznego, nizej wymienione etapy wymagaja
uczestnictwa i odbioru przez przedstawicieli ZGK:

- przekazanie placu budowy,

- kontrola i odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, préby szczelnodci

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét tj. wykonanej podsypki/obsypki piaskowej,

- sprawdzenie wykonywanych potaczen,

- odkrywki istniejgcych sieci i przytaczy podlegajacych przebudowie

- prace wigczeniowe do istniejacych sieci i przytaczy

Inwestor powiadomi ZGK minimum 3 dni wczeéniej o zamiarze przystapienia do robdt budowlanych przy
przebudowie sieci i przytaczy.

Inwestor uzgodni z ZGK termin rozpoczecia i zakoriczenia prac wigczeniowych oraz potwierdzi gotowosé
przystapienia do w/w prac minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W wykazie materiatéw i urzadzeni nalezy doktadnie okresli¢ ich rodzaj, dane techniczne, producenta oraz
numery katalogowe.

Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zabrania sig dokonywania nasadzen drzew w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od osi przytgczy.
Warunki wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wydania i tracg wazno$é z dniem 26.04.2026 r.
Sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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INFORMACIJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane (administrator): Zaktad Gospodarki Komunainej w Radymnie, w imieniu ktérego obowiazku wypetnia Kierownik Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Radymnie. Kontakt: ul. Lwowska 9, 37-550 Radymno, e-mail: zgk@radymno.pl. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych
iod@radymno.pl. Cel wykorzystania: rozpatrzenie i zatatwienie wniosku, udzielenie odpowiedzi na ztozony wniosek. Przystugujace prawa: dostepu do danych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunigcie danych, skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Peina tresé polityka prywatnosci:
dostepn jest w siedzibie administratora oraz na stronie www.radymno.biuletyn.net - zaktadka ,,ZGK w Radymnie - RODO".




