PRZEDMIAR
Budowa budynku toalet z wewnetrzng instalacja elektryczng i wodno-kanalizacyjna, z zewnetrzng doziemng instalacjg elektryczna - przy-
tacza wodociggowy i kanalizacji sanitarnej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Budowa budynku toalet z wewnetrzng instalacjq elektryczng i wodno-kanalizacyjna, z zewnetrzna doziemna instalacjq elek-

tryczng - przylacza wodociggowy i kanalizacji sanitarnej
1

Przylacz wodociagowy
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1/0209-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11
72.85 m3 72.85
RAZEM 72.85
2|KNR-W 4- |Umocnienie azurowe $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do |m?2
d.1/01 0108-03 |3.0 m wraz z rozbiérka elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. I-IV
122.40 m?2 122.40
RAZEM 122.40
3/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-|m3
d.1/0214-02 wych spycharkami
57.06 m3 57.06
RAZEM 57.06
4/KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.1/0236-02
72.85 m3 72.85
RAZEM 72.85
5/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka |m3
d.1{18 0511-01 |pod rurociag
6.12 m3 6.12
RAZEM 6.12
6/KNR 2-18  |Rurociagi z polietylenu PE-RC taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 90 |m
d.1/0109-02 mm
analogia
51.10 m 51.10
RAZEM 51.10
7|KNR 2-18  |Rurociagi z polietylenu PE o $r.zewn. 50 mm m
d.1/0109-01
analogia
7.60 m 7.60
RAZEM 7.60
8|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek gr 30 cm m3
d.1/0501-09
9.67 m3 9.67
RAZEM 9.67
9|KNNR 4 Zasuwa zeliwna z obudowa , wrzecionem i skrzynka uliczng DN80 kpl.
d.1{1105-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 4 Zasuwa zeliwna z obudowa , wrzecionem i skrzynka uliczng DN40 kpl.
d.1{1105-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Zasuwa zeliwna z obudowg , wrzecionem i skrzynka uliczng DN25 kpl.
d.1{1105-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Trojniki zeliwny kotnierzowy wraz z tacznikami rurowo-kotnierzowymi kpl.
d.1/1114-03
analogia
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz-|m
d.1/0219-01 nego
analogia
58.70 m 58.70
RAZEM 58.70
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.  |200m
d.1({1606-01 do 110 mm -1
analogia préb.
0.30 200m 0.30
-1
prob.
RAZEM 0.30
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15/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm  |odc.2
d.1/1611-01 00m
0.30 odc.2 0.30
00m
RAZEM 0.30
16/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.2
d.1/1612-01 00m
0.30 odc.2 0.30
00m
RAZEM 0.30
17|KNR 2-20  |Przejscie szczelne przez sciane fundamentowa dla rurociagu PE o ér. 50 |szt.prz
d.1/0113-14 mm - tuleja ostonowa ejsc
analogia
1.00 szt.prz 1.00
ejsc
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.1/0130-03 nominalnej 40 mm
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Hydrant nadziemny
19|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2/0209-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
1.92 m3 1.92
RAZEM 1.92
20|KNR-W 4- |Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do [m2
d.2|01 0108-03 |3.0 m wraz z rozbidérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. I-1V
6.20 m2 6.20
RAZEM 6.20
21|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto-|m3
d.2|0214-02 wych spycharkami
1.38 m3 1.38
RAZEM 1.38
22/KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V |m3
d.2|0236-02
1.92 m3 1.92
RAZEM 1.92
23|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka |m3
d.2|18 0511-01 |pod rurociag
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
24 KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o|szt.
d.2|0112-02 $r.nom. 80 mm - trojnik DN80/80
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 2-18  [Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe - zasuwa szt.
d.2|0112-02 DNB80 z obudowa , wrzecionem i skrzynka uliczng,
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26 KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o|szt.
d.2|0112-02 $r.nom. 80 mm - prostka dwukotnierzowa DN80, 1=0,80 m
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o|szt.
d.2|0112-02 $r.nom. 80 mm - kolano stopowe dwukotnierzowe DN80
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|18 0219-03
analogia
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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29/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek gr 30 cm m3
d.2|0501-09
0.42 m3 0.42
RAZEM 0.42
30|KNR-W 2-  |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -|m3
d.2|18 0530-01 |elementy betonowe
analogia
0.33 m3 0.33
RAZEM 0.33
31|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz-|m
d.2|0219-01 nego
analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o ér.  |200m
d.2|1606-01 do 110 mm -1
analogia préb.
0.008 200m 0.01
-1
prob.
RAZEM 0.01
33|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociaggowych o $ér.nominalnej do 150 mm  |odc.2
d.2|1611-01 00m
0.008 odc.2 0.01
00m
RAZEM 0.01
34/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.2
d.2|1612-01 00m
0.008 odc.2 0.01
00m
RAZEM 0.01
3 Przytacz kanalizacyjny
35/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.3/0209-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
33.25 m3 33.25
RAZEM 33.25
36/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto-|m3
d.3/0214-02 wych spycharkami
19.20 m3 19.20
RAZEM 19.20
37/KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V |m3
d.3|0236-02
33.18 m3 33.18
RAZEM 33.18
38|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/18 0511-03
4.06 m3 4.06
RAZEM 4.06
39|KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek gr 30 cm m3
d.3|0501-09
9.68 m3 9.68
RAZEM 9.68
40|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|18 0408-02
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
41|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.3|0804-01
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
42/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.3|1417-02 kopowg z watzem Zeliwnym A15
analogia
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
4 Inwentaryzacja powykonawcza
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43/KNR 2-01  |Inwentaryzacja powykonawcza szt
d.4/0120-03
kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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