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B-E.00.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejszy dokument przedstawia wymagania ogélne i zatozenia techniczne, stuzgce do realizacji rob6t
zwigzanych z inwestycjg pn.: ,Budowa budynku toalet z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wodno-
kanalizacyjng, z zewnetrzng doziemng instalacjg elektryczng oraz utwardzeniem terenu”. Dokument
przedstawia rowniez zasadnicze wymagania dotyczace wykonywania roboét, standardéw i odbioréw
robot zanikowych i koricowych.
Inwestorem jest Miasto Radymno. W niniejszej dokumentacji poprzez Inwestora rozumie sie jego
samego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli.
Dokument ten powinien by¢ rozpatrywany tagcznie z innymi czesciami specyfikaciji. Jezeli wystapig
rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem, a innymi czesciami specyfikacji, Wykonawca
powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest wtasciwe.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument stuzgcy realizacji robot
wymienionych pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w ramach realizacji inwestycji wymienionej w
punkcie 1.1. W zakres prac wchodzg m.in.:
— rozdzielnie elektryczne nN,
— instalacja oswietleniowa,
— instalacja gniazd ogdlnych,
— instalacja obwodéw dedykowanych,
— instalacja ogrzewania elektrycznego,
— instalacja fotowoltaiczna
— instalacja wyrébwnawcza, uziomowa i odgromowa,
—  préby montazowe, rozruchowe, badania i pomiary.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
katalogach producentéw, normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 STWIiORB.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé, kompletnos¢, terminowosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, normami i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
umowg z Zamawiajgcym.
1.5.1. Odbiér frontu robét
Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym
(i terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu roboét.
Odbidr frontu robdt przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Inspektora Nadzoru) powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
1.5.2. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdélnych rodzajéw powinna by¢é dokonywana we
wszystkich fazach prowadzonej przebudowy. Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy,
szczego6towy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w "Wymaganiach
Ogodlnych" ST.

2.2. Materiaty budowlane
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Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworey. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mieé
wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, przed wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym
badaniom. Materiaty nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Muszg posiadac atesty wytworcy
stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. Uzyte do budowy materialty musza
posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci, atesty i karty gwarancyjne. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg to m.in.:

» zlgcze kablowe z wyposazeniem projektowanym indywidualnie,

* rozdzielnica gtéwna,

* oprawy o$wietleniowe ze zrédtem swiatta LED wraz z systemem montazu,

* wylgcznik nadmiarowo — pragdowe,

* wylgczniki réznicowo - prgdowe,

« ochronniki przepieciowe typu T1+T2 i T2,

*  przetgczniki faz,

* lampki kontrolne,

* roziagczniki bezpiecznikowe,

* roztaczniki izolacyjne,

* wylgcznik pozarowy,

» falownik fotowoltaiczny,

* przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej,

* moduly fotowoltaiczne,

+ przewody kabelkowe typu YDY(zo) 2/3/4/5x1,5mm?2,

* przewody kabelkowe typu YDY(zo) 3/5x2,5mm?,

+ przewody kabelkowe typu N2XH 5x16mm2,

+ przewody kabelkowe typu N2XH 5x35mm2,

+ przewody ognioodporne HDGs 3x0,75,

* przewody ognioodporne HDGs 2x1,0,

+ przewody YLY(z0) 5x16mm?,

+ przewody YLY(z0) 5x25mm?,

* uchwyty mocujgce do przewoddw i rur instalacyjnych,

* oprawy oswietleniowe,

* taczniki klawiszowe jednobiegunowe, swiecznikowe, schodowe,

* gniazda wtyczkowe pojedyncze, podwdjne,

* gniazda wtyczkowe pojedyncze, podwadjne, bryzgoszczelne,

« grzejniki elektryczne, konwektorowe, na napiecie 230V, 50Hz o mocy wg. dyspozyc;ji
podanych w dokumentaciji projektowej,
*  puszki rozgatezne, puszki hermetyczne,
* rury instalacyjne ochronne,
« drut stalowy ocynkowany o srednicy 8mm, zaciski do instalacji odgromowej, ztgcza
kontrolne, wsporniki, uchwyty, ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4, maszt
odgromowy.
Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta lub
nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materialu o0 nie gorszych parametrach i
wiasciwosciach (materiat rownorzedny).

2.3. Gwarantowana dostepnos¢ czesci zamiennych
Cato$¢ instalacji, wyposazenia i komponentéw powinna by¢ znanych typéw, dla ktérych dostepne sg
czesci zamienne. Wykonawca powinien domagac¢ sie od dostawcéw zapewnien, ze czesci zamienne
do zainstalowanego sprzetu bedg dostepne przez przynajmniej 10 lat. Jezeli nie bedzie mégt uzyskaé
takiego zapewnienia powinien bez zwioki zawiadomi¢ pisemnie Inwestora sugerujac zastosowanie
zamiennikow i kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach
wszystkich dostawcow przed ziozeniem zamowienia. Niedotrzymanie tych warunkéw moze
spowodowac koniecznos¢ wymiany zainstalowanych urzgdzen, dla ktérych niedostepne bedg czesci
zamienne.

2.4. Gwarancje i rekojmie producentéw
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Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm oraz przepisom
dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych.
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w STWIORB stuzg jedynie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania robo6t i okre$leniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania w oparciu o
produkty i materiaty innych producentéw i dostawcow pod warunkiem:
- spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych i jakosciowych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. W przypadku zastosowania materiatéw bez
akceptacji, roboty mogg zostac nie odebrane.
Wszystkie stosowane materialy, wyroby budowlane i urzgdzenia muszg posiadac aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci i dopuszczenia (wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce) oraz karty
gwarancyjne.

2.5. Szczegbétowe wymagania

e Rozdzielnica powinna by¢ wykonana w obudowie blaszanej lub z tworzyw sztucznych, o stopniu
ochrony min. IP40. Napiecie izolacji rozdzielnicy powinno by¢ dostosowane do najwiekszego
napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnica powinna zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
prace instalacji i urzgdzen elektrycznych zasilanych z niej, zaciski rozdzielnicy powinny byc¢
dostosowane do przekrojéw i srednic kabli i przewodoéw. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona
w zaciski N i PE oraz by¢ przystosowana do odpowiedniego uktadu sieciowego TN-S.
Wytgcznie przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielone;.
Rozdzielnica powinna posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym 2z kolorem rozdzielnicy. Nalezy na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

e Nalezy stosowac¢ kable z zytami miedzianymi na napiecie znamionowe 0,6/1kV. Przewody
powinny byé wielozytowe z Zytami miedzianymi na napiecie znamionowe 450/750V. Zyty kabli i
przewodow wielozytowych muszg posiadaé rézne barwy izolacji z zytg ochronng zielono-z6its.
Przekréj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Instalacje zwigzane z zasilaniem urzadzeh ppoz. nalezy
wykonaé za pomocg kabli ogniochronnych. Sposdb ukfadania przewodow w instalacji musi by¢
dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen. Przejscia przewodow
przez przegrody, pomiedzy przestrzeniami wydzielonymi pozarowo, nalezy zabezpieczy¢
(uszczelni¢) masg pozarowg o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

¢ Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny
by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il
klasie ochronnosci. Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zottej i
zielonej. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci oraz zapewnia¢ ochrone
przeciwol$nieniowg. Oprawy powinny by¢é dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w
ktéorych zostang zamontowane, oraz posiadaé odpowiednie zabezpieczenie przed
przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci jak réwniez uszkodzeniem mechanicznym. Oprawy
oswietleniowe instalowane na zewngtrz budynku muszg mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz
IP55 i by¢ odporne na promieniowanie UV. Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet
dostosowany do typu Zrodta Swiatta.

o Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w
bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno byé dostosowane do
napiecia znamionowego instalacji. Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
srodowiskowych w ktérych zostanie zamontowany. Osprzet powinien byé dostosowany do
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przekrojow i $rednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

e W dokumentacji projektowej wstepnie przyjeto mozliwos¢ zabudowy instalacji fotowoltaicznej
sktadajgcej sie z falownikdéw oraz uktadu ogniw fotowoltaicznych. Wykonawca zobowigzany jest
do doboru typu i mocy paneli oraz falownikéw podczas realizacji zadania. W tym celu
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne czynnosci projektowe (projekt techniczny zamienny),
ktére niezbedne bedg do doboru urzadzen i materiatéw instalacji PV oraz ich posadowienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania wszelkich uzgodnien, analiz oraz zmiany
dokumentaciji potrzebnej do wykonania gotowej elektrowni stoneczne;j.

e Materialy uzyte do budowy instalacji odgromowej powinny by¢ odporne na warunki
atmosferyczne. Zaleca sie uzycie zwoddéw, uziomu, masztow i osprzetu wykonanych ze stali
ocynkowane;j.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

o Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi
oraz wymaganymi atestami.

o Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

o W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.7. Skladowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatébw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.8. Usuwanie materiatéw z budowy
Obowigzkiem Wpykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materiatdw powstatych w trakcie
wykonywania prac budowlanych, w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku. Musi on by¢
w dobrym stanie technicznym i w petnej gotowosci do eksploatacji. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robét, zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Sposoéb mechaniczny wykonania robot powinien byé zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Przewiduje sie uzycie m.in. nastepujgcego sprzetu:

— samochdd dostawczy do 0.9,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— zuraw samochodowy do 4t,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— podnos$nik montazowy samochodowy,

— zespot pradotworczy 10kVA,

— spawarka elektryczna,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa,

— nharzedzia reczne.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami bhp, ruchu drogowego i kolejowego.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i
urzgdzenh rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwoércéw. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i
ich konstrukcji oraz aparatow bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokladnie zapoznac sie z witasciwg dokumentacja, normami i
przepisami. Prace muszg by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawcami robot pozostatych
branz w celu unikniecia kolizji jak rowniez prawidtowego zasilenia ich urzgdzen w energie elektryczna.
Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny by¢ potwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjna.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie znaé i przestrzega¢ zasady BHP. Przed
przystgpieniem do prac powinien zosta¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu BHP, w czasie ktérego
nalezy szczegétowo omowi¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ przy wykonywanych pracach. Szczegolng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych. Strefy
prowadzenia robét nalezy w sposob trwaly oznaczyé oraz zabezpieczyc.

5.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Do prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych nalezy zaliczy¢ prace przygotowujgce plac budowy,
zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego oraz dokumentacje
powykonawcza.
*  Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
» Teren prowadzonych prac nalezy przygotowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

« W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob
nieuprawnionych.

* W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc
w ten sposoéb bezpieczenstwo oséb pracujgcych na budowie oraz z dozoru technicznego.
*  Wszystkie znaki i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
* Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem i Zarzgdcg budynku.
5.3. Rozdzielnica
Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ wedlug wytycznych producenta jako wolnostojacg, wnekowsg i
nascienng. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie poszczegodlnych faz poprzez odpowiednie
przytgczanie odbioréw jedno fazowych.
Wyposazenie elektryczne rozdzielnicy powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
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— odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania ewentualnych zmian i

wymiany poszczegodlnych czesci wyposazenia,

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego rozdzielnicy powinny byé dobrane do maksymalnych
wystepujacych napiec i pradow roboczych, pradéw zwarciowych, jak rowniez do mogacych wystgpic
przepie¢. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

5.4. Uktadanie kabli i przewodéw w budynku
Przed wykonaniem tras dla przewodéw i kabli nalezy wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjno$s¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajgca
konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne. Kable
i przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ w korytach instalacyjnych, w przestrzeni nad
podwieszonym sufitem. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Przewody
nalezy mocowac¢ do poditoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 20-50cm. Przewody nie mogag
by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Dlugos$¢ odizolowanej zyty powinna zapewniac jej
prawidiowe podigczenia. Podejscia do odbiornikow wykonaé¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja. Do danego zacisku urzgdzenia
nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Przejscia obwodéw
instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami np. w przepustach rurowych
oraz jezeli to konieczne uszczelnione z uwagi na strefy pozarowe. Kable i przewody powinny by¢ trwale
oznaczone oznacznikami umozliwiajgcymi ich identyfikacje.

5.5. Osprzet instalacyjny
Puszki powinny by¢é montowane natynkowo. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur lub przewoddw. Puszki
osadzaé na Scianach w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne ich osadzenie. Gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé tak, aby styk ten wystepowat u goéry. Osprzet
instalacyjny nalezy instalowa¢ w sposdb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Osprzet
instalacyjny powinny by¢ dobrany tak, aby byt zabezpieczony przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moze by¢ narazony. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowac osprzet szczelny. Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w sprzecie, osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

5.6. Montaz oswietlenia
Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ wymagane parametry
oswietlenia. Przed przystgpieniem do montazu opraw nalezy wyznaczy¢ miejsca, w ktérych zostang
one zabudowane. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie. Oprawy powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropdw, sufitbw podwieszanych,
elementow konstrukcji obiektu itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki S$rodowiskowe i
technologiczne. Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
taczniki instalacyjne. W sanitariatach w obwody oswietleniowe zostang dodatkowo wigczone
wentylatory tazienkowe kanatowe matej mocy.

5.7. Instalacja odgromowa, uziomowa i instalacja wyréwnania potencjatéw
Montaz instalacji odgromowej, uziomowej i wyréwnania potencjatéw powinien by¢ wykonany przez
wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia z zastosowaniem wiasciwych
materiatéw. Druty stalowe ocynkowane przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac
przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Zwody poziome nalezy wykonac¢ drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm ukfadanym na wspornikach klejonych do powierzchni dachu.
Urzagdzenia wystajgce ponad ptaszczyzne dachu nalezy chroni¢ za pomocg masztéw odgromowych o
dlugosci zapewniajgcej petng ochrone tych urzgdzen. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm potgczonym z uziomem otokowym/fundamentowym poprzez

Strona 7 z 13



ztgcze kontrolnopomiarowe zlokalizowane na powierzchni elewacji. Przewody odprowadzajagce
powinny byé prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym.
Potaczenia instalacji odgromowej nalezy wykona¢ poprzez spawanie i zabezpieczy¢ je przed korozja.
Uziom nalezy wykonaé jako fundamentowy bednarkg stalowg ocynkowang réwnolegle z pracami
fundamentowymi. Z uziomu nalezy wykonac potagczenia do wykorzystania w instalacjach.
Wewnatrz budynku nalezy wykonaé instalacje wyréwnania potencjatéw bednarkg ocynkowang
stalowag. Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Do uziemienia nalezy poditgczyc¢
wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dostepne” poprzez gtéwng szyne uziemiajgca.

5.8. Cechowanie odbiornikéw i aparatow
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowaé symbolem. Aparaty przeznaczone do sterowania i
sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzgdzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis
funkcjonalny.

5.9. Préby montazowe, rozruchowe, badania i pomiary odbiorcze
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji przewodéw,
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiary rezystancji uziemien,
- pomiary natezenia o$wietlenia.

5.10. Roboty wykonywane przez inne osoby
Wykonawca jest odpowiedzialny za prace wszystkich osdb zwigzang z realizacjg Inwestyciji
przedstawionej w dokumentaciji, chyba ze Inwestor zadecyduje inaczej.

5.11. Uzytkowanie instalacji przed przekazaniem Inwestorowi
Zadna z czesci trwatych systemow nie bedzie uzywana przez Wykonawce do jego celéw bez pisemne;j
zgody Inwestora.

5.12. Oznakowanie urzadzen technicznych i instalacji
Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowa¢ wszystkie oznaczenia instalacji i urzgdzen, ktore sg
wymagane przez Polskie Normy, praktyke oraz wymagania dokumentacji przetargowej.

5.13. Laczenie, modyfikacja i przerwa w dziataniu instalacji
Wszystkie potgczenia, przektadki i modyfikacje, ktére wptyng na sieci i instalacje na jakiejkolwiek
czesci terenu Inwestora, muszg by¢ z nim uzgodnione i skoordynowane.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Inwestora na przeprowadzenie tego typu
robot. Nowobudowane instalacje powinny by¢ sprawdzone i zaakceptowane do uzytku przed
podtgczeniem ich do istniejgcych systemow.
Wykonawca zobowigzany jest do wspodtpracy z Inwestorem i osobami trzecimi w celu zapewnienia
bezproblemowego podtgczenia medidow. Wspétpraca ta powinna obejmowac fizyczng wspoétprace oraz
dostarczanie informacji podczas montazu, testéw i ostatecznego odbioru.

5.14. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W czasie prowadzenia robot Wykonawca zapewni urzgdzenia
zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw i oséb postronnych.

5.15. Zabezpieczenie przeciwpozarowe ukonczonych robét
Zabezpieczenie pozarowe instalacji powinno by¢ realizowane w zgodzie z wymaganiami prawa
budowlanego, Polskich Norm, wytycznych branzowych oraz dokumentacji przetargowej. Wykonawca
powinien przedstawi¢ sposoby zabezpieczenia Inwestorowi przed przystgpieniem do robét.

5.16. Przykladowy sprzet i modele
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, na zyczenie Inwestora, probek catego sprzetu i
wszystkich materiatdbw. Dodatkowo muszg byé przedstawione dane techniczne i informacje
producenta dla catego dostarczanego sprzetu. Wszystkie probki powinny byé dostarczane do biura
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru zgdanych probek materiatow i
systematycznego ich dostarczania Inwestorowi. Przynajmniej 15 dni powinno by¢ przewidziane na
wydanie opinii przez Inwestora na temat przedstawionych prébek. Jezeli Inwestor tego zazada,

Strona 8z 13



Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia makiet wybranych urzgdzen w skali 1:1 i
skonstruowanie prototypoéw.
5.17. Propozycje rozwigzah zamiennych
Oferta Wykonawcy powinna by¢ wyceniona w oparciu o wymagania przedstawione w dokumentac;ji.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania zamienne w stosunku do
tych przedstawionych w dokumentacji. Propozycje te powinny przedstawia¢ wszystkie wynikajgce z
nich konsekwencje, np.: koszty, program robét, przysztg obstuge, zuzycie energii, trwatosc¢ itp. Jezeli
propozycja bedzie zaakceptowana Wykonawca poniesie koszty wynikajgce z przeprojektowania
innych elementow.
5.18. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na Srodowisko. Wszystkie materiaty
demontowane/zuzyte nalezy odpowiednio zutylizowaé. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska. Ewentualne optaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego obcigza wykonawce. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie dziatania Wykonawcy.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

* rozprzestrzenianie hatasu,

* mozliwos¢ powstania pozaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy montazu
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu
byta zgodna z normami, przepisami, umowg z Inwestorem, dokumentacjg projektowa, przedmiarem
robot, harmonogramem robét, wymaganiami STWIORB, wiedzg techniczng oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Pomiary powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan i protokoty pomiaréw. Kontrole
jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju
robot (wg pkt. 10), a takze z dodatkowymi uwagami inspektora nadzoru.
6.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé m.in.:
— zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg

projektowg, normami, przepisami,
— jakos¢ i trwatos¢ wykonania robot,
— prawidlowos¢ dziatania urzadzen i aparatow elektrycznych,
— prawidlowe nastawienie parametréw dla aparatow elektrycznych,
— selektywnos¢ zadziatania zabezpieczen,
— poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow i kabli przez stropy i $ciany,
— prawidtowo$¢ wykonania potgczen przewodéw i kabli,
— ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczeh wyréwnawczych,
— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
— skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
—  pomiar prgdow uptywowych,
—  probe wytrzymatosci elektrycznej,
—  prébe dziatania,
— poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
—  prawidtowos$¢ dziatania wytgcznika ppoz.,
— pomiar spadku napiecia,
— sprawdzenia zatgczania punktéw swietlnych, kontrola Zzrédet $wiatta, prawidtowego sterowania

oswietleniem, natezenia i rownomiernosci oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach,
— sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
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— prawidlowosé¢ zamontowania urzadzen, materiatdbw wzgledem panujgcych warunkow
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidtowo$¢ umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

— spefnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej,

— oraz inne badania i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek kontroli jest niezgodny z wartoscig oczekiwang, to nalezy
usungc¢ przyczyne, ktéra ma wptyw na negatywny wynik pomiaru. Wyniki z badan i prob powinny
zostac¢ przedtozone w formie odpowiednich protokotow.

6.3. Instalacja odgromowa i uziomowa.

Kontrola jakosci wykonania instalacji odgromowej i uziomowej powinna obejmowac m.in.:

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z dokumentacjg projektowa,
normami i przepisami,

— ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletno$¢, wymiardw i materiatow, z ktérego zostaty
wykonane,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan zwodéw
poziomych, masztow odgromowych, przewoddéw odprowadzajgcych, w tym potaczen zaciskow
srubowych poszczegdlnych odcinkdw, a takze ich zabezpieczenie przed korozja,

— pomiar rezystancji uziemienia,

— sprawdzenie stanu uziomu otokowego/fundamentowego,

— spefnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentaciji techniczne;.

— oraz inne badania i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek kontroli jest niezgodny z wartoscig oczekiwang, to nalezy
usung¢ przyczyne, ktéra ma wptyw na negatywny wynik pomiaru. Wyniki z badan i prob powinny
zostac przedtozone w formie odpowiednich protokotdw.

6.4. Instalacja fotowoltaiczna.
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykohczeniowe. Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ te préby i sporzgdzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujgcymi w tym zakresie.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoinczeniu powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg (projektem technicznym zamiennym),
- prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzgdzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,
- wykonanie wymaganych pomiardéw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.5. Jakos¢é wykonywanych robét
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzona na najwyzszym poziomie. W sytuacji gdy Inwestor nie
okreslit standardu wykonania robét, powinny one by¢ wykonane zgodnie z najlepszg praktyka.
Wykonawca powinien z najwiekszg starannoscig dbaé¢ o bezpieczenstwo w trakcie wykonywane robot.
Wszystkie urzgdzenia i uzyte materiaty powinny posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty. Wykonawca
powinien zaprojektowa¢ rozdzielnice i przy instalacji poszczegélnych elementéw rozdzielnicy bra¢ pod
uwage jej rozmiary fizyczne. W przypadku koniecznosci podziatu rozdzielnicy na mniejsze czesci
powinna by¢ ona ponownie ztozona i sprawdzona. Wykonywanie wszelkich testow przed catkowitym
ztozeniem rozdzielnicy nie bedzie akceptowalne. Dodatkowo wykonawca powinien zatozy¢ swobodny
dostep do rozdzielnicy, bezpieczenstwo osdb obstugujgcych i swobodng wymiane zepsutych
elementow. Gtéwnym priorytetem przy wykonywaniu instalacji powinno by¢ bezpieczenstwo zgodnie z
polskimi wymaganiami i normami. Wykonawca powinien zadba¢ o to, aby uzyte elementy mogty by¢
zastgpione przez nowe bez probleméw z ich nabyciem.

6.6. Zasady wykonywania kontroli roboét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy montazu
instalacji elektrycznych. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami STWIORB. Przed przystgpieniem do badania,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu

badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Kontrola
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jakosci robot powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli wtasciciela (uzytkownika)
infrastruktury. Jako$¢ robdt musi uzyskac jego akceptacje.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonanych robét z okreslonym procentem realizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidiowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Z odbioru robot
ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robot
(budowy), podajgc réwniez ocene jakosci robot.

8.2. Odbiory czesciowe
Przed odbiorem kohcowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych istnieje mozliwosé
przekazania inwestorowi poszczegdlnych fragmentéw instalacji w drodze odbioréw czesciowych. W
odbiorze czesciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysziego uzytkownika instalacji. Z
przebiegu i wynikow odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét. Wynik odbioru czesciowego
nalezy ponadto wpisac do dziennika robét (budowy).

8.3. Odbiory koncowe
Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inspektora Nadzoru moze by¢
potgczony z odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji. Odbior
koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi. Przed przystgpieniem do
odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika robét
(budowy), aktualng dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjna, instrukcje
eksploatacji urzadzen,;

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru przed dokonaniem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru korhcowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z umowa, dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzgdzen,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgc przy tym roéwniez wykonanie zleceh i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbioréw,

o w przypadku odbioru catosci obiektu sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki i zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany, lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koricowego powinien byé¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inspektora Nadzoru i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostkg rozliczeniowg jest komplet (kpl.) wykonanych robdot dla budowy budynku toalet z
wewnetrzng instalacjg elektryczng, wodno-kanalizacyjng, z zewnetrzng doziemng instalacjg
elektryczng oraz utwardzeniem terenu.

Ptatno$¢ za czesciowe wykonanie robdt na podstawie procentowego zaawansowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podczas przygotowywania projektu, dokumentacji oraz podczas prac budowlanych Wykonawca
bedzie w peini stosowat sie do wymogéw Polskich Norm, standarddéw, przepiséw i regulacji oraz do
wszelkich obowigzujgcych rozporzadzen. Dodatkowo, Wykonawca bedzie w petni stosowat sie do
wymogow wszelkich standardéw projektowych (produkcyjnych) instalacyjnych oraz testowania. W
przypadku braku wyszczegdlnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie standardy
IEC lub EN. Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu i wykonywanie robét zgodnie z
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obowigzujgcym prawem. Jezeli w wyniku nieprzestrzegania obowigzujgcego prawa powstang szkody
to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich naprawe. Jezeli wymagania zawarte w Polskich Normach
lub innych przepisach lub wytycznych sg wyzsze od przedstawionych w niniejszym dokumencie, to
nalezy traktowa¢ je jako obowigzujgce. Wykonawca upewni sie, ze wszyscy producenci
wykorzystanych produktéw, wszystkie urzadzenia oraz wyposazenie wykorzystane dla potrzeb
niniejszego Kontraktu zostaty w petni sprawdzone, zatwierdzone i poswiadczone przez Polski Urzad
Dozoru Technicznego lub inne odpowiednie organy. Wykorzystanie przedmiotéw i materiatow, ktore
nie otrzymaty atestow, certyfikatow zgodnosci z normami, aprobatami technicznymi itp. jest absolutnie
zabronione. Zaprojektowanie oraz wykonanie urzadzen oraz wykonanie wszelkich czynno$ci z tym
zwigzanych podlega zatwierdzeniu, kontroli, regulaminom i regulacjom wydanym przez lokalne wiadze
oraz wszelkie organizacje i instytucje publiczne do tego uprawnione. Wszelkie czynnosci niezbedne
do wykonania (oraz ich koszty) do uzyskania takich zezwolen stanowig cze$¢ zakresu robot
Wykonawcy. Wszelkie zmiany i poprawki wymagane przez upowaznione organy zostang dokonane
nieodptatnie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie wymagane prawem znaki i urzgdzenia
ostrzegawcze. W przypadku sprzecznosci dwoch norm lub wytycznych, wieksze wymagania beda
obowigzujgce, chyba ze Inwestor zadecyduje inaczej. Zgodnos$¢ z wszelkimi wymogami wydanymi
przez organy nadzorcze nie moze obnizac jakosci wykonanych prac lub materiatdw okreslonych w
niniejszej Specyfikacji.

10.1. Podstawy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z p6zniejszymi zmianami.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 z
15 czerwca 2002r.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 17
wrze$nia 1999r.

(4] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

[5] PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (wszystkie czesci).
(6] PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
[7] PN-IEC 61312-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach.

[8] PN-EN IEC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

[9] PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

[10] PN-EN 12665:2018-08 Swiatlo i os$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia

[11] PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych

instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogodine

[12] PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia

[13] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

[14] PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzagdzen. Wymagania.

[15] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

[16] PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zaciskéw
urzgdzen i koncowek przewoddéw a takze samych przewodow.

[17] PN-W-89507:1998 Instalacje elektryczne na statkach -- Znakowanie kabli, przewodow i
ich zyt oraz numeracja obwodow i rozdzielnic.

[18] PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢ 21:
Wymagania szczegétowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

[19] PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia
0ogolne
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[20] PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

[21] PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Oraz inne obowigzujgce dokumenty, przepisy, rozporzgdzenia, ustawy, instrukcje nie ujete w
powyzszym zestawieniu, ktdrych zakres rzeczowy pokrywa sie z wykonywanymi pracami.
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