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l. WYMAGANIA OGOLNE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia
16.09.2004r., poz. 2072)
2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét jak nizej:
—  posadowienie nowych pawilondw ustugowych (o pow. zabudowy do 60m? kazdy) z zapleczem socjalnym wraz z niezbedng
infrastruktura towarzyszacaw tym tarasami oraz doj$ciami — 6szt.,
—  wybudowanie promenady wraz z hamakami rozpietymi nad lustrem wody,
—  posadowienie pomostu:
- dla stacjonowania sprzetu ptywajacego wraz ze slipem do wodowania — pomost o tacznej diugo$ci 50,33m,
- dla ruchu pieszego — pomost o tacznej dtugosci 20,22m,
—  wytyczenie stanowisk wedkarskich — 2szt.,
—  rozbidrka starego i umiejscowienie nowego podestu scenicznego,
—  likwidacje istniejacych boisk do pitki plazowej,
—  wytyczenie nowych boisk wraz z trybunami:
- do siatkowki plazowej — 2szt.,
- do pitki noznej plazowej — 1szt.,
—  rozbidrka istniejacych przebieralni oraz zadaszonych fawostotéw,
—  rozlokowanie nowej matej architektury:

- zewnetrznych przebieralni — 3szt.,

- zadaszonych tawostotéw — 7szt.,

- wiez ratowniczych — 2szt.,

- wiat (o pow. zabudowy do 60m? kazda) z miejscami siedzacymi i tawami oraz paleniskami— 4szt.
- koszy na $mieci — 25szt.,

- tawek z oparciem - 25szt.,

- namiotdw typu tipi — 3szt.,

- skrzyn (warzywnik, kwietnik),

- znakow informacyjnych oraz drogowych,

- urzadzen linarnych dla dzieci — 2szt.,

- urzadzen wodnych dla dzieci — 3szt.,

- Scianki wspinaczkowej — 1szt.,

- gier chodnikowych i asfaltowych dla dzieci — 5szt.,

- zagli ogrodowych — 8szt.,

- lezakdw plazowych — 11szt.,

- szlabandw oraz blokad parkingowych,

- poreczy, barierek oraz ogrodzen tancuchowych,

—  powiekszenie piaszczystej plazy nad zalewem ZEK,

—  wykonanie kontynuacji $ciezki o nawierzchni asfaltowej,

—  wykonanie Pump Track,

—  przeksztalcenie terenu Dinozekolandi w miasteczko rowerowe dla dzieci,

—  lokalizacje urzadzen i zestawdw na terenie projektowanego Skateparku,

—  lokalizacje urzadzen i zestawdw na terenie projektowanego StreetWorkout,

—  lokalizacje urzadzen i zestawdw na terenie projektowanego placu zabaw dla dzieci,

—  zmiang ogrodzenia obiektu sasiadujgcego z miasteczkiem rowerowym,
uporzadkowanie istniejacej zieleni wysokiej oraz niskiej, a takze nowe dosadzenia.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robét okreslonych w pkt. 2.

Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objetych przetargiem. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna z przedmiarem robét oraz DOKUMENTACJA TECHNICZNA



1. Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentdw przetargowych, ktére nalezy stosowa¢ przy zlecaniu i wykonaniu robot objetych
Specyfikacja i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one
podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych. Jednocze$nie Specyfikacja
uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne
opracowane sg W oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymieniong, Specyfikacjq techniczng oraz ze Specyfikacjami
branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikaciji technicznej
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg
techniczng i poleceniami InZyniera.
1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawca) oraz protokotem, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz nastepujace dokumenty: Dokumentacje Projektowa , Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot
budowlanych
2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektows, i
Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot remontowych, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

4. Ochrona srodowiska i terendw sasiednich w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego. W okresie trwania robot budowlanych i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w nalezytym
porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywa¢ $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwo$cig powstania pozaru..

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp.
oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

7. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,
Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat kre$lony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,



Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub  z wtadciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sq
zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

8. Materiaty budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru
- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wtaSciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem.

- Materialy nie spetniajace wymogow:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli Dokumentacja projektowa Iub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
10. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wiasnosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

11. Wykonywanie robot:

- Ogolne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w Dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSC materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat technicznych, Dokumentdw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore

spetniaja wymogi Specyfikacii.

- Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

- Rejestr obmiaréw:

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.



- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty
odbioru robot, protokoty narad i ustalen ,korespondencje na budowie.

12. Odbior robét:

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.)

- odbiorowi robét zakrytych,

(jak dla robot zanikajacych)

- odbiorowi czesciowemu,

(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot
budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupetniajace lub zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji budowy,
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia (w przypadku montazu), Dzienniki Budowy Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw,

Protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia)



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne - KOD CPV 54111200 - 0

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw wykonywanych zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.1 niniejszej SST.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektow
kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) mechaniczne zasypanie wykopéw,

C) reczne zasypywanie wykopow.

Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu

Gteboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajq
sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

2. Materialy (grunty)

Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb
ciagty spefniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Zgodnie z pkt.2.1 ST-00 "Wymagania ogolne”

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania
wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z umowa,
projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.)
oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadno$c.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni obstuge geodezyjng budowy - geodete z uwapnieniami .

Wykonawca w trakcie realizacji wykopow , szczegdlnie warstwy wierzchniej zadamiowanej ma obowigzek odzyska¢ humus (ziemie
urodzajng) , ktéra nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen.

Szczegbtowe zasady wykonywania robdt

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewdw,
kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepuja), przejecia protokolarnego punktéw statych i charakterystycznych, tworzacych uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczyé zarys robdt ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekrojéw poprzecznych wykopdw, nasypéw, potozenia osi geometrycznych, szerokoSci, gtebokosci,
wysoko$ci, wykopdw, nasypow,

ich punktéw przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy koniecznie zbadaé teren pod wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzigé odpowiednie Srodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét ziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
wystepowanie w podiozu gruntéw ekspansywnych. Wykopy nalezy zabezpieczal przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,
opadowe. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ za pomoca rowéw lub drenéw i odprowadzié

rowami poza teren robot.

W miejscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowaé bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poreczami nad wykonywanymi
przekopami.

Nalezy przestzega¢ wiasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopow nalezy tak
ksztaltowac lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Statecznos¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywa¢ wykopu.

W przypadkach koniecznych wykonaé zabezpieczenie Scian wykopdw nalezy zachowa¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wzmachnianiu $cian wykopéw i rozbiérce odeskowania. W przypadku wykonywania robét ziemnych przy istniejgcych obiektach i budynkach
nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ szczegolnych warunkéw i przepisdw bezpieczenstwa zwigzanych z pracq i obstugg maszyn i sprzetu do robot
ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejScia (wyjscia)



w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu,
wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych robét.

Sposéb uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacii technicznej.

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do wysokosci okoto 30cm nad drenazem lub
warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysoko$ci okoto 40cm ponad gorng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac
recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac
po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana recznie lub mechanicznie.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopéw dla odstonigcia $cian piwnicznych nie wolno podkopywa¢ fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzi¢
odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.

6. Kontrola jakosci robot.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg , aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.
Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okre$lac¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilo$ciowy wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 ST-00 "Wymagania ogdine"

9. Podstawa ptatnosci-Zgodnie z Umowg na Roboty Budowlane.

10. Przepisy zwigzane -.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r.
Dz. U. Nr 80 poz. 718).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty betonowe - KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych
z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych betonowych i Zelbetowych.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania robét betonowyc.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:- wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i
potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwdrnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,

- pielegnacija betonu.

- rozdeskowaniem elementéw konstrukcyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogélne" 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej
uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy
0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajq sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknietych powinny byC suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwomnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o statej jakoSci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w
Spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziara kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyZszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badar wg normy PN-B-06712 oraz
wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, ulzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetiaC nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdinych frakciji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wic i o
wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwieksza masa objeto$ciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doSwiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatoSci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mnigjszych i wiekszych od wartoci przewidywane] teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczag:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do

16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,
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- metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:
- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.Dla konsystenciji plastycznej K3
dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty do wykonania chudego betonu

Beton klasy B15 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie. Orientacyjny skiad betonu : pospotka
kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

Deskowanie elementéw konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000

Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na wskutek zetkniecia sie z
mieszankg betonowa.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeS¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il
lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 25 mm. na budowie z gotowych pustakéw ceramicznych, pretéw zbrojeniowych i betonu
monolitycznego klasy

nie nizszej niz B15. Do wykonania stropu stosuje sie pustaki o wysokosci h="18,20,22" cm; szerokosci b="30cm" i diugosci I="200" (195
mm) i I="300" (295 mm). Zebra wytwarza sig bezposrednio na budowie w czasie uktadania pustakow i sa zbrojone pretami o $rednicy @ 12
do @20 ze stali St3S lub 34 GS i strzemionami z pretow o Srednicy @6; @8 mm ze stali St3S. Strop monolityzuje sig¢ wienicami i zebrami
rozdzielczymi.

Do betonowania uzywa sie betonu klasy minimum B15 tworzac warstwe nadbetonu grubo$ci 3 lub 4 cm.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne". Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturainego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w ST "Wymagania ogoéine” .

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ "gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine" .

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegbtowego programu i dokumentacii
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkoS¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw,
kotw, rur

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub
folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie, co najmniej 15
MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rdwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto$ci i
wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci
wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé wedlug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybko$¢ betonowania,

- sposbb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykdw cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzeczni.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdine" .

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zabordw,

- 1 probka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie, przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyZlej wykazg wytrzymato$C nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowacé:

- badanie sktadnikoéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin lub czesto$¢ badania:

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub Zelbetowej

1'm2 — wykonanej piyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogéine"

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie Z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbior koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zbrojarskie - KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robét wehodzg :

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2/. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wtadciwoSci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna byC bez peknieé, pecherzy i naderwa na powierzchni czotowej niedopuszczalne sg
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem, - wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sq dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w
granicach dopuszczalnych odchytek pretéw gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretow zebrowanych.

4/. Odbior stali na budowie:

- odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawarto$¢ atestu : znak wytworcy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej,

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
farby i innych zanieczyszczen; odchytki wymiaréw nie moga by¢ wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach
panstwowych; prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy

a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu

b). Nasuwajq sie watpliwosci do jej wtasciwosci technicznych

c). Stal peka gigciu

Decyzje o przekazaniu probek do badar laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzgtu. Stanowisko robocze powinno byé odebrane
przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie zbrojenia
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1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczyscic prety z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota; zanieczyszczenia z tluszczow
nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno sie odbywaC metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwo$ciach
technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaC wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiern normy PN-B-
03264:2002

- skrzyZzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwiesza¢ i montowa¢ zbrojenia do deskowan, pomostow, urzadzen

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany byé bezpo$rednio w deskowaniu przed ustawieniem szalowania
bocznego - zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w Projekcie - dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami w punkcie 5.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest [T].

Do obliczania naleznoSci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ [T] zamontowanego zbrojenia, tj. faczna dtugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic
pomnozong przez ich cigzar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych , ani drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT - podlega zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego.

Odbiér zbrojenia:

- odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji.

Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowo$ci wykonania potaczen pretéw,

- prawidtowo$ci rozmieszczenia pretdw i strzemion,

- prawidtowo$ci wykonania odgie¢ i hakow,

- zachowanie przepisow odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedna tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Ogrodzenie panelowe — KPD CPV 45342000-6

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej STWIOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia w systemie panelowym.

- wysoko$¢ ogrodzenia (panela)1,8 m + podmuréwka

2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1

3. Informacje o terenie budowy - zgodnie z dokumentacjq techniczna.

4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajace sie z paneli z wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych
pretow o roznych wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki. Pozostate
okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej.

5. Ogdine wymagania dotyczace robot zgodnie z dokumentacja techniczna.

Projektuje sie montaZz nowego ogrodzenia panelowego o nastepujacych parametrach:

Ogrodzenie zewnetrzne stadionu od strony dziatek sasiednich nie bedacych wiasno$cig inwestora oraz oddzielajace boisko do pitki noznej
od terenu ogdlnie dostepnego zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych o parametrach (dane liczbowe):

-wysoko$¢ ogrodzenia (panela)1,8 m

-furtka szerokosci w $wietle przejscia 1,2 mt.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli ogrodzeniowych na podmuréwce z prefabrykowanych elementéw betonowych. Rozstaw osiowy
stupkow 2,50 m. Wysokos¢ catego ogrodzenia (panel + podmuréwka) 2,10 m.

Stupki ogrodzeniowe wykona¢ z rur stalowych kwadratowych 60x40x2 mm lub 50x50x2 mm, zabezpieczonych przed korozja poprzez
ocynkowanie i malowanie proszkowe. Stupki powinny by¢ ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubo$¢ pokrycia 275 g/m2, z
obydwu stron), zgodnie z normg EN 10147. Grubo$¢ powtoki poliestrowej —min. 100 mikrometrow. Stupki ogrodzeniowe osadzi¢ w
fundamencie z elementéw betonowych prefabrykowanych. Fundament stupkéw ogrodzeniowych posadowi¢ na poziomie 100 cm ponizej
poziomu terenu. Wykona¢ w ogrodzeniu cokolik betonowy prefabrykowany wys. 25 cm.

Panele ogrodzeniowe wykona¢ z wyprofilowanych drutow o $rednicy 5,0 mm. Wymiary oczek 20,0x5,0 cm.

Panele powinny by¢ wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2), a nastgpnie malowane metoda proszkowa. Grubo$¢ powtoki
poliestrowej —min. 100 mikrometréw. Panele mocowac¢ do stupkéw za pomoca skrecanych, ocynkowanych systemowych obejm.

W projektowanym ogrodzeniu zamontowa¢ dwie furtki z profili stalowych zimnogietych, zamknietych, zabezpieczonych antykorozyjnie i
pomalowanych proszkowo zgodnie z projektem technicznym. Minimalna szeroko$¢ przeswitu furtki -120 cm.

W projektowanym ogrodzeniu zamontowa¢ bramy przesuwne i brame otwierang z profili stalowych zimnogietych, zamknietych,
zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo, zgodnie z projektem technicznym.

Stupki furtki z profilu kwadratowego zamknigtego 60x60x4,0 mm. Stupki bramy z rury kwadratowej 120x120x4,0 mm. Konstrukcja bramy
zakotwiona w bloku fundamentowym zgodnie z technologig producenta bramy. Stupki ogrodzenia narozne i koricowe (furtki i bramy) z
zastrzatem. Fundament stupkéw ®30 cm wylewany na miejscu z betonu C16/20 (B20), niezbrojony, posadowiony na gtebokosci co
najmniej 120 cm ponizej terenu. Skrajne i narozne stupy calych ciagéw ogrodzen nalezy zbroi¢ 6#10 po dtugosci fundamentu oraz
strzemiona spiralne 7,45 m co 15cm, stal A-0 St0S-b.

*Fundament stupkéw bramy 50 x 50 cm wylewany na miejscu z betonu C16/20 (B20), niezbrojony, posadowiony na gtebokosci co najmniej
120 cm ponizej terenu.

+Cokot ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych o wysokosci 25 cm lub zamiennie wylewany na miejscu szerokosci 25 cm
z betonu C16/20 niezbrojony.

+Cokdt betonowy prefabrykowany zbudowany z:

-stopy nosnej wykonanej z betonu min. B15. Stopa nosna wyposazona w wpust na ptytke cokotowg oraz gniazdo montazowe stupa.
-betonowej ptyty cokotowej, wykonanej z betonu min. B15. Plyta cokolowa o wymiarach dostosowanych do betonowej stopy no$nej
(zgodnie z rozwigzaniami systemowymi ogrodzenia).

«Stupki ogrodzenia o profilu kwadratowym zamknigtym 60x40x2,0 mm lub 50x50x2,0 mm, dtugosci 285 cm.

«Stupki dla furtki o profilu kwadratowym zamknietym 60x60x4,0 mm, dtugosci 285 cm.

«Stupki dla bramy otwieranej z ruro profilu kwadratowym zamknigtym 120x120x4,0 mm, dtugosci 285 cm.

Stupki przed zamontowaniem nalezy pomalowa¢ farbg miniowa, po zabetonowaniu dokoriczy¢ malowanie, czgs¢ nad terenem farbg
podktadowg, oraz dwukrotnie powierzchniowa, metodg natryskowg na ustalony z inwestorem kolor z palety RAL. W naroZzach ogrodzenia
oraz dla stupkow furtek i bramy nalezy wykona¢ zastrzaty. Zastrzaty wykonacna wysokosci 100 cm powyzej poziomu zamocowania pod
katem 45 stopni. W ogrodzeniu ciggtym stosowaczastrzaty w odstepach max. co 25,00 m.

*Furtka ogrodzeniowa -szerokosci 1,20 m w Swietle stupkow, wysokosci 2,0 m. Do furtki zastosowaC zestaw zawiasowo-zamkowy
systemowy. Rame furtki wykona¢ z profilu kwadratowego zamknigtego 60x60x4,0 mm. W furtce wykona¢ krzyzulec z ptaskownika 40/6
mm potaczonego z rama furtki za pomocg spawania. Pole wewnetrzne furtki ograniczone profilem kwadratowym zamknietym wypetic
panelem jak ogrodzenie. Rure kwadratowa, ptaskownik i pret zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg miniowa oraz dwukrotnie
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powierzchniowa, metodg natryskowg na ustalony z inwestorem kolor z palety RAL. W trakcie montazu nalezy pamieta¢ o tym, aby
prze$wit miedzy dolng czescig ramy furtki a terenem nie byt wigkszy niz 5 cm.

+ Brama wjazdowa przesuwna, otwierana recznie —szerokosci 6,0m i 10,0 m w osiach stupkéw i wysoko$ci 2,0 m.

+ Brama wjazdowa otwierana—szerokosci 4,0m w osiach stupkéw i wysoko$ci 2,0 m.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez malowanie farba miniowg i oraz dwukrotnie powierzchniowa, metoda natryskowg na ustalony z
inwestorem kolor z palety RAL. W trakcie montazu nalezy pamieta¢ o tym, aby przeswit miedzy dolng czescig ramy bramy a terenem nie
byt wigkszy niz 10 cm.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia:

*Uchwyty i wkiadki zamka barwy srebrzystej, satynowanej / matowej, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

«Zawiasy furtki z regulacja i uniemozliwiajace demontaz furtki i bramy.

*Elementy ruchome bramy wjazdowej oraz blokady montowane na stupkach bramy wykona¢ wedtug technologii producenta bramy.
6.Sprzet.

Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jako$ci robot i dotrzymaniu termindw umownych.
7.Transport.

Transport materiatow dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIOR i umowa,

8.Wykonanie robét.

- Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, STWIOR lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co
najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gt. ok. 1, 0-1, 1 [m].

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B 20.

- Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw z dokumentacji projektowe;.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty
uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

- prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli),

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone i nic
dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujq odstepstwa od
postanowie STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

10.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wylaczajac bramy i furtki,
dla ktérych jednostka obmiarowa jest komplet [kpl].

11.0dbior robot.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli.

12.Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena, jako$ci zastosowanych materiatow i robot w oparciu o
wynik pomiaréw i badan.

Powierzchnie Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

13. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia,

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

19



V1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Elementy matej architektury — KOD CPV 45111291 - 4

Zamieszczone w DT ilustracje nie wskazujq dostawcy urzadzen, a jedynie obrazuja forme, wzornictwo, ksztatt,
kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére maja stanowic elementy $ciezki dydaktyczne;.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych.

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem rob6t montazowych elementow matej architektury .

2. Elementy matej architektury

Wszystkie i elementy muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw i posiada¢ atesty oraz certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace zgodnos¢ z Polskg Normag 1176-1:2009, a takze spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone
w szczegolnosci w przepisach 0 ogéinym bezpieczenstwie produktow.

Street Workout P-009

Plac zabaw dla dzieci
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Piramida duza h=4,0 m

Klasy Hex Potrojne

Chinczyk
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Alfabet waz

Szachownica duza
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Lustro 3

Urzadzenie linarne
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Scianka wspinaczkowa

Kompletny wodny plac zabaw

Lezak parkowy 1i 2-osobowy
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Przebieralnia

Zadaszony tawostot

Kontener z dachem dwuspadowym typu "stodota
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SKATEPARK :
Fun-Ramp

Quarter 3
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Combination 19

Lawka

Rail 25/60
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Domek Tipi z $lizgiem

Kosze na $mieci

Lawka
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5. Montaz elementow

Urzadzenia o konstrukcji drewnianej posadowione w podtozu przez zabetonowanie na stalowych kotwach.

Urzadzenia sprawnosciowe majg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1176:2009 czesci od 1 do 11 ,WyposaZzenie placéw zabaw i nawierzchnie”
lub PN-EN 16630:2015-06E - "Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state" (wymoég nie dotyczy urzadzen
nieprzeznaczonych dla ¢wiczen sprawnosciowych).

Zamieszczone w DT ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat
funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg stanowi¢ elementy $ciezki dydaktycznej. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
réwnowaznych.

W zakresie gabarytow za rownowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 10% lub wieksze maksymalnie o 10% od podanych
wymiarow.

Wysoko$¢ upadkowa urzadzen sprawno$ciowych moze by¢ mnigjsza lub wigksza o 10cm od podanej - pod warunkiem spetnienia
wymogéw dotyczacych ttumienia upadku przez przewidziang w projekcie nawierzchnie w obrebie obiektu.

W zakresie kolorystyki za rownowazne zostanie uznane urzadzenie o stupach, belkach i daszkach drewnianych pomalowanych
preparatem do zabezpieczania konstrukciji ogrodowych w kolorze "dab". Pozostate czesci konstrukcji majg stanowi¢ spojne zestawienie
pozostawione w stonowanej kolorystyce nawiazujacej do barw natury.

Wszystkie urzadzenia w spdjnej kolorystyce.

W zakresie funkcjonalno$ci za rownowazne zostanie uznane urzadzenie dziatajace na tej samej zasadzie i posiadajace tyle samo lub
wiecej elementow interaktywnych.

W zakresie zastosowanych materiatow za réwnowazne zostanie uznane jedynie urzadzenie o konstrukcji drewnianej. Nadruki na tablicach
wykonane na ploterze UV.

Stupy gtéwne o grubosci 12cm lub wiekszej.

Kotwy stalowe o dtugo$ci minimum 90cm.

Gwarancja na urzadzenia matej architektury minimum 36 miesiecy.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcéw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z
ofertg - karty techniczne wszystkich urzadzen oraz kopie certyfikatéw potwierdzajacych zgodno$¢ urzadzen z norma PN-EN1176:2009 -
czedci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow i nawierzchnie” lub Norma PN-EN 16630:2015-06E - "Wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowane na stafe" (jezeli jest to urzadzenie sprawno$ciowe).

Karty techniczne powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje urzadzen aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

8. Podstawowe warunki koricowego odbioru robot

Podstawa odbioru robét bedzie:

— pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,

— dokumentacja powykonawcza sporzadzona przez i na koszt Wykonawcy,

- posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw. certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi Normami),

— posiadanie dokumentow potwierdzajacych minimum 2-letnig gwarancje na zastosowane na placu zabaw urzadzenia,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

— uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét

Inwestor, na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakoriczenia rob6t, ustala termin

odbioru korncowego robdt i zwotuje komisje odbiorowa. W skfad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora

i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét na podstawie dokumentacii projektowej i przepiséw zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowq,

— zachowania stref bezpieczenistwa montowanych urzadzen

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlinych urzadzen

— atestow i deklaraciji zgodnoSci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

— posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie

— czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

— czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh mienia i terenu w granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokét odbioru koricowego robét i podpisuje go.

29



VIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Roboty montazowe - KOD CPV 37535200-9 — wyposazenie boisk

1. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem robot
montazowych wyposazenia
2. MATERIALY | URZADZENIA
Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatéw i posiada¢ atesty oraz certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ z Polskg Normg 1176-1:2009, a takze spetniaC warunki bezpieczenstwa okre$lone w
szczegblno$ci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.
Siatkowka:
- linie boiska z tasmy PCV
- stupki montowane w tulejach montazowych w plycie boiska, tuleje zaslepiane na czas prowadzenia innych zaje¢
- niezbedne wyposazenie sportowe ( siatka, antenki, naciagacze )
Boisko do pitki noznej plazowej
- linie boiska z tasmy PCV
- bramki do pitki noznej — metalowe malowane proszkowo
Trybuna stalowa systemowa
SPRZET
— Poziomice, miary
— Miotki
- Klucze specjalistyczne
— Wiertarki i wkretarki
— Ubijaki i zageszczarki
- Taczka
4. TRANSPORT
- Samochad skrzyniowy, samochod samowytadowczy
5. WYKONANIE ROBOT
Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robot oséb niepowotanych.
Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i
bezpieczenstwa, niezwlocznie po dostarczeniu na migjsce
zabudowy. Montaz urzadzen i elementdw placu zabaw musi odbywac¢ sie $cile wg wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polskg Normg,
PN-EN 1176-1:2009. Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementéw montazowych
producenta.
Uwagal Kolejno$¢ wykonania rob6t - montazu urzadzen wzgledem montazu nawierzchni — przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producentéw.
6. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesionemu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia zamawiajacemu. Odbiér nastepuje po stwierdzeniu:
- zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa,
— zachowania stref bezpieczefnstwa montowanych urzadzen,
— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen
— braku wad fabrycznych
— braku wad montazowych lub widocznych trwatych uszkodzen wynikajacych z niedbatego przechowywania,
zabezpieczenia materiatow i urzadzen w trakcie wykonywania robét.
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