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e © siatka o oczku 8x8cm i grubosci 5mm
™ linie wyznaczajgce pole gry do siatkdwki PRZEKROJ A-A i
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§ § N plazowej 8x16m, ze Sledziami do mocowania skala 1:100 wciskana w gorng czeéc stupka
i linka stalowa 5mm nierdzewna zapieta po obu
b O stronach zaciskami poziome faczenie 2 skrajnych stupkow z
profila 40x22mm przymocowany na obejmy
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‘ stupek do siatki stalowy ocynkowany

z ptynna regulacjg wysokasci
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V boisko do siatkowki plazowej stopa fundamentowa @300
S S linka stalowa 4mm mocowana na sruby
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obrzeze betonowe 8x30x100cm JE)N\OSTKA PREE?LJJE;TF?:Z)/J\:EKTOWE I. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarost
kl. dk I t ul. onl_a OW-S 190 54, 35/~ arosraw
z naktadka elastyczna > Q}CENTER PROJEKT |/ 75515505 Rebon sharsasto
S7CZEGOL NAZWA OPRACOWANIA:
naktadka elastyczna i i
skala 1:200 Budowa infrastruktury turystycznej

nad zalewem ZEK w Radymnie

ADRES INWESTYCJL: INWESTOR:
1. ot b e (150401 Miasto Radymno
Jjedn. ewid.; Miasto 10 (180402_1)
dz. nr ew. gr. 2379, 26;:,’6 2’;2;’20:;]3', ;Zd.?:,m;;uﬂ, 2639, 2638, 2643/2, 3UI LM(;O;;VS;(H 20
2645/2, 2650/4, 2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14, 456/30, 7_55 a ymno
456/38, 456/39, 456/40, 460
@ FUNKGJA/ Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
] - BRANSA:
t bet 40cm plasek p{Ukany 0-2mm PROJEKTANT/ mgr inz. Marcin RYMARZ
awa betonowa geowtdknina filtracyjna KONSTRUKCYINA PDKI0313PWOK/18
C16/ 20 A : . ASYSTENT . mgr inz. Sylwia Cuper
- 15cm|kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63,0mm PROJEKTANTA:
P dno wykopu dogeszczone na gtebokosci 50cm do 1s=0,98 NAZWA RYSUNKU:
podsypka piaskowa 2 A grunt rodzimy BOISKO DO SIATKOWKI - NR 14A, 15
FAZA. DATA. SKALA: NRRYS.
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