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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A. Czes$¢ opisowa.

1.

Przedmiot inwestycji.

Inwestycja zaktada budowe budynku toalet z wewnetrzng instalacjg elektryczna, wodno-kanalizacyjng, z
zewnetrzng doziemng instalacjq elekiryczng oraz utwardzeniem terenu - zlokalizowanego na dziatce nr
ewidencyjny gruntéw 456/40 i 2650/10 w miejscowosci Radymno.

2,

Inwestor.

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

3.

Adres inwestycji.

Radymno, dziatka nr ewidencyjny gruntow 456/40 i 2650/10, obreb ewidencyjny 0001 Radymno,
jednostka ewidencyjna 180402_1 Miasto Radymno.

4.

Podstawa opracowania.

a. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,ZEK” w Radymnie

@ "o a0 o

5.

zatwierdzonego uchwatg Nr 185/XXI1/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009 r.
Zlecenie Inwestora.

Mapa do celow projektowych.

Kopia z mapy ewidencyjnej.

Informacja z rejestru gruntow.

Niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki techniczne na dostawe wody z sieci wodociggowej i odbioru $ciekdw sanitarnych do
kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Radymnie znak
ZGK.7032.WT/2/01/03/2021 z dnia 01.03.2021 r.

Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej energetycznej znak 21-H4/WP/00619 z dnia
18.03.2021r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2019 r. poz. 1065).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

Normy i inne przepisy techniczno-budowlane.

Cel i zakres projektu

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej celem wybudowania budynku ogoinie
dostepnych toalet z pomieszczeniami gospodarczymi zwigzanymi z utrzymaniem porzadku na terenie
zalewu ZEK w Radymnie. W ramach inwestycji zostanie wybudowane rowniez utwardzenie terenu przed
projektowanym budynkiem i chodnik tgczacy budynek z utwardzonym traktem pieszym.

Dla uzytkowania obiektu zaprojektowano budowe przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej — wg
oddzielnego opracowania.



6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki nr ewidencyjny gruntdéw 456/40 i 2650/10, obreb ewidencyjny 0001 Radymno zlokalizowane sg na
terenie zalewu ZEK w Radymnie. Posiadajg funkcje rekreacyjng i w miejscu projektowanej inwestyciji nie
sq zabudowane obiektami kubaturowymi.

Przedmiotowy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,ZEK" w Radymnie
zatwierdzony uchwatg Nr 185/XXI11/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009 r. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka nr ewidencyjny gruntéw 456/40 znajduje
sie w terenie oznaczonym symbolem 4U/US - teren zabudowy ustugowej i teren sportu i rekreacji.
Dziatka nr ewidencyjny gruntu 2650/10 znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem 1KS/KDW - teren
parkingu oraz drogi wewnetrznej.

Dziatka nr ewidencyjny gruntdw posiada istniejacy dostep do drogi publicznej nr ewidencyjny gruntow
2379, z ktdrej Inwestor posiada istniejacy utwardzony zjazd. Teren inwestycji przylega do terenu
oznaczonego w planie miejscowym symbolem 1KDW - droga wewnetrzna (dziatka nr ewidencji gruntéw
456/40). Poprzez droge wewnetrzna 1KDW oraz droge wewnetrzng zlokalizowang na terenie 1KS/KDW
(dziatka nr ewidenciji gruntow 2650/10) istnieje dostep do drogi publicznej — ulica Budowlanych (dziatka nr
ewidencyjny gruntéw 2379).

Dziatka nr ewidencyjny gruntéw 456/40 zabudowana jest dwoma obiektami matej gastronomii (nr 2 na
PZT) petigcymi funkcje ustugowg dla plazowiczéw. Sg to obiekty o $cianach i dachu nie
rozprzestrzeniajgcym ognia.

Od strony potnocnej teren inwestycji graniczy z niezabudowang dziatkg nr ewidencyjny gruntéw 456/39.
Od strony wschodniej z dziatkg nr ewidencji gruntéw 2650/10 zabudowang utwardzonym ciggiem
pieszym z elementami matej architektury (nr 3 na PZT). Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z
terenem oznaczonym w planie miejscowym symbolem 1KDW — terenem drogi wewnetrznej oraz terenem
po bytej ZEK-olandii (nr 4 na PZT), obecnie uzytkowanym dla celéw gastronomicznych. Tereny po stronie
zachodniej w stosunku do terenu inwestycji sg nie uzytkowane.

W poblizu terenu inwestycji zlokalizowano przytacza do budynku matej gastronomii tj. przytacz
energetyczny 2eN, dwa przytagcza wodociggowe w32 oraz sie¢ kanalizacji deszczowej kd315 i instalacje
oSwietleniowa.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe budynku toalet z wewnetrzng instalacjq elektryczng, wodno-
kanalizacyjna, z zewnetrzng doziemng instalacjg elektryczng oraz utwardzeniem terenu. Bedzie to
budynek parterowy, o konstrukcji murowanej, krytej dachem dwuspadowym. W budynku bedg
pomieszczenia ogoélnodostepnych toalet dla plazowiczéw, pomieszczenie socjalne dla ratownikéw oraz
pomieszczenie gospodarcze.

Planuje sie by w budynku znalazly sie pomieszczenia o przeznaczeniu jak w wykazie.

1) Pomieszczenie ratownikéw 14,77 m2
2) Toaleta ratownikow 3,49 m2
3) Wc ratownikéw 1,63 m?
4) Wc meskie 16,07 m2
5) Toaleta meska 5,64 m2



6) Pomieszczenie porzadkowe 5,42 m?
7) Korytarz 9,37 m?
8) Wc dla niepetnosprawnych 4,75 m?
9) Toaleta kobiet 8,95 m2
10)  Wc kobiet 15,76 m?
11)  Pomieszczenie gospodarcze 14,90 m?2

Razem pow. uzytkowa: 100,75 m?

Wody deszczowe z budynku bedq rozprowadzane po terenie. Grunt z powierzchni nieutwardzonej jest w
stanie przyja¢ wody opadowe z budynku i powierzchni utwardzonych. Planowana budowa nie zmieni
stosunkéw wodnych. Nie zmieni sie rowniez bilans wéd opadowych.

Teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow rolnych na cele
nierolnicze. Dziatka nr 456/40 oraz 2650/10 w miejscu inwestycji stanowi uzytki PsIV — pastwisko klasa
IV. Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i lenych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1205, z pozn. zm.) grunty te stanowig glebe pochodzenia mineralnego i nie wymagajg uzyskania
decyzji zezwalajacej na wytgczenie gruntu z produkcji rolniczej w zwigzku z planowang budowg budynku
toalet wraz z utwardzenie terenu.

Obiekt nie posiada barier dla 0sob niepetnosprawnych. Posiada dostep do wszystkich pomieszczen z
poziomu terenu.

Projektowany budynek toalet zlokalizowano na dziatce nr ewidencji gruntow 456/40, na terenie
oznaczonym w planie miejscowym symbolem 4U/US. Od strony pdtnocnej zostat usytuowany w
odlegtosci 8,80 m od istniejacego na dziatce budynku ustugowego (matej gastronomii) o $cianach i
pokryciu z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia oraz okoto 30 m od niezabudowanej dziatki nr
ewidenciji gruntow 456/39.

Od strony wschodniej zostat usytuowany w ustalonej linii zabudowy, w odlegtosci 8,21 m od dziatki nr
ewidencji gruntéw 2650/10 i 18,35 m od chodnika pieszego dla plazowiczéw zlokalizowanego na w/w
dziatce. Od strony potudniowej projektowany budynek usytuowano w ustalonej w planie miejscowym linii
zabudowy, w odlegtosci 11,69 m od granicy terenu oznaczonego symbolem 1KDW oraz w odlegto$ci
28,73 m od ogrodzenia terenu ZEKolandii. Budynek od strony potudniowej zlokalizowano w odlegtosci
67,83 m od granicy z dziatkg nr ewidencji gruntow 460.

Od strony zachodniej projektowanego budynku w znacznej odlegtosci od lokalizacji budynku brak
zainwestowania terenu i granic sasiednich dziatek.

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku +185,65 npm.

Projektowana lokalizacja budynku toalet wraz z infrastrukturg zlokalizowana jest poza obszarem
narazonym na niebezpieczenstwo wystepowania powodzi.

W ramach inwestycji planuje sie budowe budynku toalet wraz z wewnetrznymi instalacjami:

e Wodociggowa poditaczong do miejskiej sieci wodociagowej przytaczem wodociggowym PE dn50.
Woda ciepta zostanie doprowadzona do wszystkich przyborow sanitarnych w budynku z podgrzewaczy
cieptej wody uzytkowej.

e Kanalizacji sanitarnej, z rur pcv podtaczong przytaczem PVC DN 160 mm do istniejacej miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

e Elekiryczna, z zewnetrzng doziemng linig zasilajacg, z miejscem rozgraniczenia sieci elektryczne;
PGE Dystrybucja SA i instalacji odbiorcy, zestawem ztgczowo-pomiarowym (ZL) od strony potudniowej
dziatki. Instalacja wspomagana przez instalacje fotowoltaiczng zaprojektowang na potaci dachowe;
budynku.



e Ogrzewania — grzejnikowa elektryczna. Budynek uzytkowany poza sezonem grzewczym. W okresie

grzewczym w pomieszczeniach utrzymywana bedzie temperatura dyzurna 12°C. Ogrzewanie

elektryczne zasilane z instalacji fotowoltaiczne;.
Na terenie dziatki istniejq dogodne warunki uzbrojenia w zakresie podstawowych mediéw. Dla prawidtowego
funkcjonowania budynku niezbedne jest wykonanie przytaczy:

e wodociggowego — wg oddzielnego opracowania,

¢ kanalizacji sanitarnej — wg oddzielnego opracowania.
Teren jest ogoInie dostepny i nie planuje sie jego ogrodzenia.
W ramach prac przygotowawczych pod budowe nalezy zdja¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci 15 cm na
cate] powierzchni przeznaczonej do zabudowy i zmagazynowa¢ go na terenie wtasnej dziatki do czasu
zakonczenia robot budowlanych, w celu pozniejszego rozplantowania humusu i przywrocenia terenu dziatki
do stanu pierwotnego. Masy ziemne wygenerowane z wykopdw pod budynek bedg wywozone poza obreb
dziatki i zagospodarowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r. poz. 21 z po z n. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z po z n. zm.). Nie planuje sie podniesienia terenu w zwigzku z budowq
budynku i placu utwardzonego.
Projektowany obiekt bedzie potgczony z istniejacym ciggiem pieszym chodnikiem z kostki brukowej o
szerokosci 150 cm i dtugosci 16,5 m. Nad rowem zostanie wykonana kfadka z brusow drewnianych.
Projektowany plac utwardzony i chodnik wykonany zostanie z kostki gr. 6 cm na podbudowie,
zaprojektowano utwardzenia:

o chodnik pieszy oraz teren utwardzony przed budynkiem 80,5 m2,
e ptytka odbojowa wokdt budynku szer. 80 cm 29,2 m2,
Razem: 109,7 m2,

Natryski zewnetrzne bedq posiada¢ posadzke z ptytek ceramicznych o powierzchni 10,30 m2.
Niweleta nawierzchni utwardzonych dostosowana zostanie do istniejacego terenu. Wody opadowe z
powierzchni utwardzonej zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie dziatki.

8. Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesSci zagospodarowania dziatki i warunki
spetnienia wymogow prawa miejscowego.

Sposéb zagospodarowania dz. nr 456/40 Pow. m?
Projektowana zabudowa budynkiem toalet 121,10
Projektowany teren utwardzony, chodnik, ktadka, ptytka odbojowa, natryski 126,40
Teren zabudowany istniejacymi budynkami ustugowymi 57,20
Istniejacy teren utwardzony 108,00
Teren biologicznie czynny 18787,30
Razem: 19200,00




Warunki spetnienia wymogéw prawa miejscowego:

Warunki . o Spetnienie
L . Ustalenia z decyzji o . .
p. | zagospodarowania warunkach zabudow Dane projektowe ustalen
terenu y MPZP
1. , . . . . . v
Nieprzekraczalna linia Zgodnie z rysunkiem Zgodnie z rysunkiem
zabudowy planu planu
2 Udziat powierzchni Nie mniej niz 60 % 0 v
BN . ; R 97,9 %
biologicznie czynne; powierzchni dziatki
31 Wielkos¢ powierzchni Nie wiecej niz 7 % . 4
, o 0,9 %
zabudowy powierzchni dziatki
4. Do dwach kondygnacii . v
Wysoko$¢ budynkow nadziemnych, druga w Jedng kondygnacja
nadziemna
poddaszu
S Powierzchnia zabudowy v
Nie wieksza niz 300 m2, 121,10 m2.
budynku ustugowego
6. : A v
Poziom kalenicy gtownej Do 10m 6.64m
dachu
7. Dach dwu lub v
, wielospadowy 0 Dach dwuspadowy 0
Geometria dachu nachyleniu potaci 35 - nachyleniu pofaci 400.
450
8. Klgrungk Ioka!|zaCJ| Rrostopad’ry Iup ) Prostopadly do lini v
gtéwnej kalenicy réwnolegty do linii sabudowv od 5U/US
budynku zabudowy od 5U/US y
9. v
Kondygnacje podziemne | Zakaz stosowania Nie zastosowano
10 Nie dopuszcza sie EIevyaCJa wykonczona v
, , : ol tynkiem
Architektura elewacji stosowania oblicowki z .
cienkowarstwowym oraz
tworzyw sztucznych :
elewacjg z desek
1. Co najmniej 40% 46% elewacii v
Architektura elewacj elewacii wykonczyp w wykonczono w .
naturalnych materiatach naturalnych materiatach
budowlanych budowlanych
12. Stosowa¢ dachowke, 7ast0SOWANo v
Pokrycie dachowe blachodachowke w blachodachowke

kolorze ceramiki lub gont

9. Ochrona zabytkéw .




Dziatka Inwestora nr ewidencyjny gruntow 456/40 nie jest potozona w terenie wpisanym w rejestr
zabytkdw, nie jest tez objeta ochrong konserwatorskg, nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
wiasciwego miejscowego planu zagospodarowania.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Nie dotyczy, teren objety wnioskiem nie jest potozony w terenach goérniczych.

11.  Wplyw inwestycji na srodowisko .

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej roélin z dnia 9 pazdziermika 2014
r.(Dz. U.z 2014 r. poz. 1409)
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (fj. Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.) nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowigzujgcych
przepisbw nie wywierajg negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu planowanej inwestyciji.
Objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie na obszarze zadnej formy ochrony przyrody. Nie
wystepujq tu takze gatunki podlegajace ochronie ro$lin, zwierzat i grzybéw, o ktdrych mowa wiw
rozporzadzeniach.

Przedsiewziecie objete projektem nie nalezy do przedsiewziec wymagajacych pozwolenia
wodnoprawnego, obszar objety wnioskiem lezy poza strefg ochronng wod powierzchniowych, dziatka nie
jest zagrozona wodami powodziowymi.

12, Zestawienie powierzchni projektowanej budowy.

Parametry projektowanego budynku

e pow. zabudowy 121,10 m2,
e pow. uzytkowa 100,75 m?,
e powierzchnia catkowita 121,10 m2,
e Kkubatura 585,0 m?3,
e wys. budynku 6,64 m

13. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.



Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewzigcie zrealizowane zostanie przy zapewnieniu wymagan w zakresie ochrony $rodowiska
wynikajace z obowigzku stosowania atestowanych urzadzen i bezpiecznych technologii. Projektowane
rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowigzujgcych przepiséw nie
wywierajg negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych
obiektow budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu planowanej inwestycji. Wytwarzane $cieki sanitarne
o0 charakterze bytowym bedq odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z budynku bedg
odprowadzane na dziatke wtasng Inwestora.

W obiekcie nie bedzie wystepowaé emisja hatasu przekraczajaca dopuszczalne normy. Oddziatywanie
akustyczne nie bedzie rozrozniane z tlem dziatek sasiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terendw sasiednich. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatce wiasnej Inwestora i nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie na obszarze zadnej formy ochrony przyrody.

14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowana obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

- nie dotyczy.
Opracowat:

B. Cze$¢ rysunkowa.

PZT - Projekt zagospodarowania terenu



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A. Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku toalet z wewnetrzng instalacjg
elektryczng, wodno-kanalizacyjna, z zewnetrzng doziemng instalacjq elektryczng oraz utwardzeniem terenu
- Zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny gruntow 456/40 i 2650/10 w miejscowo$ci Radymno.
Projektowany budynek umiejscowiono na rzucie prostokata o wymiarach 16,56 m x 7,51 m. Zamierzenie
zaktada budynek jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym o
kacie nachylenia potaci 40° (84 %).

Bedzie to budynek parterowy, o konstrukcji murowanej. Elewacja w systemie cienkowarstwowym,
bezspoinowym na warstwie styropianu grubo$ci 10 cm oraz z desek licowych na ruszcie drewnianym. Dach
dwuspadowy kryty blachg dachéwkowg w kolorze dachowki ceramicznej. Konstrukcja z dzwigardw
drewnianych kratowych. W budynku bedg pomieszczenie socjalne dla ratownikdw z toaletg, pomieszczenie
gospodarcze oraz pomieszczenia toalet dla plazowiczéw. Na zewnatrz budynku zlokalizowano przebieralnie
oraz natryski dla plazowiczéw. Chodnik taczacy istniejacgq promenade z budynkiem oraz teren przed
budynkiem bedzie utwardzony kostkg brukowg na podbudowie. Zaprojektowano nad chodnikiem oraz przed
budynkiem drewniang pergole.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany budynku wraz z podziatem funkcjonalnym
pomieszczen. Budynek spetniat bedzie funkcje ogdlnodostepnych toalet dla plazowiczow.

Na opracowanie sktadajq sie:

o Opis projektowanego budynku wraz z opisem funkcjonalnym;

¢ Rysunki architektoniczno-budowlane obiektu;

o Rysunki konstrukcyjne;

o Projekt wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;

o Projekt wewnetrznej i zewnetrznej doziemnej instalacji elektrycznej;

Dla prawidtowego funkcjonowania budynku niezbedne jest wykonanie przytaczy:
¢ wodociggowego — wg oddzielnego opracowania,
¢ kanalizacji sanitarnej — wg oddzielnego opracowania.

3. Charakterystyka budynku

Projektowany budynek umiejscowiono na rzucie prostokata o wymiarach 16,70 m x 7,65 m. Zamierzenie
zaktada budynek jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym o
kacie nachylenia potaci 40° (84 %).

Szacunkowe podstawowe dane techniczne (wg PN - ISO 9836 pt. “Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie” oraz Dz. U. z 2005 r nr 31, poz. 266 z p6zn. zm.):

Parametry budynku
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e pow. zabudowy 121,10 m?,
e pow. uzytkowa 100,76 m?
e powierzchnia catkowita 121,10 m2,
e Kkubatura 585,0 m3,
e wys. budynku 6,64 m

4. Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowany zostat na planie prostokata, z jednym narozem Scietym. Budynek nakryty zostat
dachem dwuspadowym. Elewacja wykoriczona jest tynkiem cienkowarstwowym oraz oblicowkg drewniana.

Kolorystyka elewacii:

- stolarka okienna pcv w kolorze drewnopodobnym,

- stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa w kolorze $redniego brazu,

- parapety zewnetrzne — kolor brazowy skomponowany z pokryciem dachu,
- $ciana — tynk silikatowo-silikonowy w kolorze biatym,

- $ciana — okfadzina drewniana w kolorze sredniego brazu,

- cokdt — okfadzina z ptytek ceramicznych w kolorze cegty

- dach - blacha dachowkowa w kolorze cegty,

- rynny i rury spustowe — stalowe, powlekane w kolorze dachu.

5. Funkcja

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej z gtownym przeznaczeniem na ogolnodostepne toalety dla
plazowiczow oraz pomieszczenie dla ratownikéw z zapleczem sanitarnym i pomieszczenie gospodarcze
zwigzane z obstugg zalewu ZEK w Radymnie. Przewidziano w budynku zlokalizowanie wc dla kobiet, wc dla
mezczyzn i we dla 0sob niepetnosprawnych.

Program uzytkowy budynku mieszkalnego.
W budynku znalazly sie pomieszczenia o przeznaczeniu jak w wykazie.

1) Pomieszczenie ratownikéw 14,77 m?2
2) Toaleta ratownikow 3,49 m2
3) Wec ratownikéw 1,63 m2
4) Wc meskie 16,07 m?
5) Toaleta meska 5,64 m2
6) Pomieszczenie porzadkowe 5,42 m2
7) Korytarz 9,37 m2
8) Wc dla niepetnosprawnych 4,75 m2
9) Toaleta kobiet 8,95 m?
10)  Wc kobiet 15,76 m2
11)  Pomieszczenie gospodarcze 14,90 m?

Razem pow. uzytkowa: 100,75 m?

6. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

Projektowany budynek zaprojektowano jako murowany z pustakow gazobetonowych gr. 24 cm z elewacjgq w
systemie cienkowarstwowym bezspoinowycm, z ociepleniem ze styropianu gr. 10 cm. Stropodach
wentylowany, drewniany o konstrukcji z wigzaréw dachowych systemowych, nakryty blachg dachdwkowa.
Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej Wszystkie materiaty budowlane stosowane do
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realizacji projektowanej inwestycji powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczna, a urzadzenia
certyfikat na znak bezpieczenstwa. Materiaty wykonczeniowe powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia
NRO.

Elewacja w systemie cienkowarstwowym, bezspoinowym na warstwie styropianu grubo$ci 10 cm oraz z
desek licowych na ruszcie drewnianym.

W budynku przewidziano pomieszczenie socjalne dla ratownikdw z toaletg, pomieszczenie gospodarcze
oraz pomieszczenia toalet dla plazowiczow. Na zewnatrz budynku zlokalizowano przebieralni¢ oraz natryski
dla plazowiczéw. Chodnik taczacy promenade z budynkiem oraz teren przed budynkiem bedzie utwardzony
kostkg brukowg na podbudowie. Zaprojektowano nad chodnikiem oraz przed budynkiem pergole drewniana.

6.1. Fundamenty.

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej grubosci 25 cm. Plyte fundamentowg wykona¢ z betonu
klasy C20/25 na podbudowie z wodoodpornych ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm. Plyte
zbroi¢ dotem i gorg siatkg z pretow @12 ze stali klasy A-lll (34GS) w rozstawie co 20 cm. Gorng
powierzchnig i boczne $Sciany ptyty nalezy zaizolowac elastyczna, 1- komponentowg zaprawg uszczelniajacq
(wigzaca hydraulicznie).

UWAGA! Po wykonaniu wykopu nalezy wezwac konstruktora w celu okreslenia stanu rzeczywistego
warunkdéw gruntowo-wodnych pod projektowanymi fundamentami.

6.2. Posadzki.

Posadzki wewnetrzne zaprojektowano z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju.

Na ptycie fundamentowej utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii, gr. 0,5 mm, styropian EPS 100-038
Podtoga gr. 10 cm i wykonac posadzke cementowg gr. 6 cm zbrojong siatkg drutow ¢ 6 co 15 cm.

Na wylewce potozy¢ ptytki ceramiczne. Posadzke nalezy wykonaC z plytek gres, tatwo zmywalnych
nienasigkliwych, antyposlizgowych klasy min. R10, odpornych na $rodki dezynfekcyjne o wymiarach 30 x 30
cm, gatunku |, nieszkliwione, 0 odpornosci na plamienie min. Klasa 4. Klasa odporno$ci na $cieranie min. IV.
Posadzke zewnetrzng (pod prysznicami) zaprojektowano z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju.

Na ptycie fundamentowej wykona¢ posadzke cementowg gr. 6 cm zbrojong siatkg drutéw ¢ 6 co 15 cm w
wyprowadzeniem spadkow w kierunku kratek Sciekowych. Na wylewce potozy¢ plytki ceramiczne. Posadzke
nalezy wykonaC z plytek gres, tatwo zmywalnych nienasigkliwych, antypo$lizgowych klasy min. R10,
odpornych na $rodki dezynfekcyjne o wymiarach 30 x 30 cm, gatunku |, nieszkliwione, o odporno$ci na
plamienie min. Klasa 4. Klasa odpornosci na $cieranie min. IV. Klej do ptytek i fuge zastosowaé
mrozoodporng i elwastyczna.

6.3. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustakéw gazobetonowych o gr. 24 cm na
zaprawie cieptochronnej klasy M5. Ocieplenie przegrody styropianem EPS 80-038 gr. 10 cm. Sciany
zewnetrzne wykonczone z zewnafrz tynkiem cienkowarstwowym bezspoinowym silikatowo-silikonowym.
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu +2,54 wykorczone elewacjq z desek elewacyjnych struganych
grubosci 2,0 cm. Deski mocowac do rusztu drewnianego 5 x 8 cm w rozstawie co 50 cm.
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Elementy drewniane impregnowane przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz sinicy. Wszystkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia NRO (np. impregnatem Uniepal Drew lub Fobos M4) oraz
wykonac¢ lakierowanie elementow narazonych na oddziatywania atmosferyczne (elementy widoczne) na
kolor $redniego drewna. Sposob lakierowania (iloS¢ warstw, czas pomiedzy malowaniami etc.) zgodny z
instrukcjg i wytycznymi producenta lakieru. Wszystkie potaczenia réznych materiatow wykoriczeniowych
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi.

6.4. Sciany dziatowe.

Sciany dziatowe wykona¢ z pustakéw gazobetonowych o gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne;
klasy M5. Sciany dziatowe pomiedzy kabinami toaletowymi wykona¢ jako systemowe z plyty hpl 0 wysokosci
203 cm, podniesione 0 15 cm powyzej posadzki.

6.5. Stropodach.

Stropodach wentylowany. Konstrukcja stropodachu z drewnianych wigzaréw kratowych. Wigzary wykona¢ z
drewna konstrukcyjnego, iglastego, certyfikowanego klasy C24. Profile faczone przy uzyciu plytek
kolczastych. Drewno strugane, suszone komorowo oraz impregnowane przeciw grzybom, plesniom,
owadom oraz sinicy a takze zabezpieczone przeciwpozarowo do stopnia NRO (np. impregnatem Uniepal
Drew lub Fobos M4). Stropodach kryty blachg stalowg powlekang dachoéwkowa. Dach zaopatrzy¢ w
$niegotapy. W Scianach szczytowych zamontowa¢ kratki wentylacyjne z okapem ze stali nierdzewnej. W
kalenicy zamontowa¢ wywietrzaki wentylacyjne zapewniajgce przewiew powietrza w przestrzeni
stropodachu.

6.6. Wieniec zelbetowy

Zaprojektowano wieniec z betonu C20/25 (B25), zbrojony pretami 4 @ 12 ze stali klasy A-lll (34GS) oraz
strzemionami @ 6 co 250 mm ze stali klasy A- (STOS).

6.7. Nadproza

Prefabrykowane, systemowe lub Zzelbetowe monolityczne - wykonaé wg. zataczonego projektu
konstrukcyjnego.

6.8. Podciagi

Podciagi i belki zaprojektowano monolityczne, wylewane razem z ptytg stropowa, z betonu klasy C20/25
(B25), - wykona¢ wg. zataczonego projektu konstrukcyjnego.

6.9. Przewody wentylacyjne

Wentylacja grawitacyjna. Przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o Srednicy 160 mm, zakonczone
kominkami wentylacyjnymi Zewnetrzna wysoko$¢ kominka wynosi 60 cm powyzej potaci dachowej. Rura
wewnetrzna stalowa ocynkowana d=160 mm (zgodna z PN-67/B-03410) izolowana jest warstwg pianki
poliuretanowej. Srednica zewnetrzna kominka — 225 mm. Izolacja cieplna kominka pozwala uniknaé
kompensacji pary wodnej na wewnetrznej powierzchni rury, ponadto pozwala zgodnie z normg PN-83/B-
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03430 petni¢ role wentylacji grawitacyjnej. Kominki wentylacyjne montowa¢ w poblizu kalenicy z uwagi na
lokalizacje na pofaci dachowej paneli fotowoltaicznych. Przewody wentylacji wywiewnej w fazienkach
wyposazy¢ dodatkowo w wentylatory osiowe z wytgcznikiem czasowym. Nawiew w postaci kratki
wentylacyjnej z zaluzjg sterowang recznie, o wymiarach 20 x 20 cm umieszczong w Scianie zewnetrzne;
korytarza, obok drzwi wejscia gtownego.

7. Elementy wykonczenia

7.1. Podtogi i posadzki
Posadzki nalezy wykonac z ptytek gres, tatwo zmywalnych nienasigkliwych, antypo$lizgowych klasy min.
R10, odpornych na $rodki dezynfekcyjne o wymiarach 30 x 30 cm, gatunku |, nieszkliwione, o odporno$ci na

plamienie min. Klasa 4. Klasa odpornosci na $cieranie min. [V. Wzdtuz Scian wykona¢ cokolik z ptytek
grosowych o wysokosci 10 cm.

7.2. Sufity

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ sufit z podwojnych ptyt GKBI (wodoodporne) na konstrukcii
systemowej montowanej do konstrukcji stropodachu za pomocg wieszakow i pretdw wieszakowych. Na
suficie wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii paroizolacyjnej gr. 0,2 mm oraz izolacje termiczng z wetny
mineralnej w rulonie gr. 20 cm.

7.3. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kategorii Ill (zaprawa klasy M2).

7.4. Stolarka okienna

W kolorze z zewnatrz drewna, wewnatrz biatym z wysoko udarowego PCV o konstrukcji 5 - komorowej.
Wyposazone w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje. Szklenie zespolone termofloat 4/16/4 mm o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2:K).

7.5. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze brazowym skomponowanym z
pokryciem dachu,

7.6. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z wysoko udarowego PCV w kolorze np. ,ztoty dgb”.

7.7. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze $redniego brazu z profili z wktadkq termiczna, ptyciny izolowane
termicznie lub szklone szktem bezpiecznym, oScieznica trdjzawiasowa, zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowe;j.

15



7.8. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne aluminiowe w kolorze biatym z profili bez wktadki termicznej, ptyciny z blachy
aluminiowej, oscieznica trojzawiasowa, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Skrzydta do kabin
wyposazy¢ w kratki nawiewne o powierzchni min. 200 cm2. Skrzydfa do kabin z natryskami wyposazy¢ w
zamek wrzutowy na monety. Zamek wykonany w wersji wandaloodporne;.

7.9. Sciany wewnetrzne

W pomieszczenia sanitarnych (pomieszczenie nr 2, 3, 4, 5, 8, 9,10) nalezy pokry¢ do wysokosci 2,05 m
ptytkami gres, tatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie wilgoci, nienasigkliwymi, odpornymi na $rodki
dezynfekcyjne, przeznaczonymi na stosowanie w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i
temperaturze, o wymiarach 30 x 30 cm, gatunku |. W pomieszczeniu porzadkowym (nr 12) wykona¢ fartuch
z ptytek jw. o wymiarach (1,5 + 1,0) x 1,5 m. Kolorystyka ptytek spdjna z kolorystyka ptytek podtogowych. Na
styku z posadzkq wykonac cokolik z ptytek gresowych o wysokosci 10 cm.

Pozostatg powierzchnie Scian, Sciany w pozostatych pomieszczeniach oraz sufity nalezy pomalowa¢ farbg
lateksowq przeznaczong do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej, nietoksyczna. Kolor farby
biaty.

Scianki dziatowe kabin natryskowych wykonaé jako systemowe z wysokociénieniowej, warstwowej, plyty
HPL.

7.10. Obraébki blacharskie

Obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze brgzowym. Obrdbki
wykonac¢ na styku potaci dachowych ze $cianami oraz na styku $cian o réznym wykonczeniu.

7.11. Odprowadzenie wod opadowych

Za pomocg rynien i rury spustowych ze stali powlekanej o przekroju okragtym zabezpieczone z obydwu
stron warstwowa cynku i malowane podktadowo oraz z powtokg organiczng — w kolorze brazowym (rynny
150, rury spustowe 120).

7.12. Rolety zewnetrzne

Zaprojektowano rolety aluminiowe z kasetami zewnetrznymi montowanymi w licu muru $cian zewngtrznych.
Montaz rolet dla okna O1 oraz drzwi D2 i Scianki drzwiowej D1. Podobnie montowana roleta dla zamknigcia
przebieralni na zewnatrz budynku. Rolety dla drzwi D2, $cianki drzwiowej D1 oraz przebieralni z mozliwoscig
ryglowania i zamkniecia od zewnatrz.

Rolety w kolorze Sredniego brazu.
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7.13. Elementy Slusarskie zewnetrzne

Nad przebieralnig zaprojektowano zadaszenie z ptyty poliweglanowej komorowej grubosci 1,0 cm na
konstrukcji aluminiowej. Spadek potaci wynoszacy 10% w kierunku zewnetrznym.

7.14. Wyposazenie w przybory.

Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w przybory toaletowe wykonane w wersji wandaloodpornej, ze stali
nierdzewnej. Toalety wyposazy¢ w pojemniki na mydto, lustra i pojemniki na reczniki.

7.15. Utwardzenie terenu
Zaprojektowano opaske wokdt budynku o szeroko$ci 80 ¢cm, chodnik dla pieszych o szeroko$ci 150 cm oraz

plac utwardzony przed budynkiem z kostki betonowej gr. 6 cm.
Projektowane utwardzenia zostang wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie o0 powierzchni:

+ chodnik pieszy — dojécie szerokosci 1,5 m 25,0 m?,

+ utwardzenie przed budynkiem toalet 62,0 m2,

+ plytka odbojowa w elewaciji tylnej i bocznych budynku 30,0 m2,
Razem: 117,0 m2,

Zapewni¢ spadek poprzeczny utwardzen wynoszacy od 1,5 do 2,0%. Niweleta nawierzchni utwardzonych
dostosowana zostanie do istniejacego terenu. W sasiedztwie mostu zapewni¢ spadek podtuzny rzedu min.
1% w kierunku ,od mostku” na dtugo$ci co najmniej 2,0 m. Wody opadowe z powierzchni utwardzone;
zostang rozprowadzone powierzchniowo na przylegty teren zielony. Teren ten jest w stanie przyja¢ wody
opadowe z powierzchni dachu budynku i powierzchni utwardzonych.

Projektowane utwardzenia zostang obramowane obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowe;j
z oporem 12 x 15 cm, o diugosci catkowitej 95,0 m.

Przedmiotowe roboty zaliczane sq do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla
ktorych wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwo$ci gruntéw jak: wykopy do 1,2 m i nasypy do wysokoSci
3,0 m wykonywane przy remoncie drog i pracach drenazowych. Roboty nie wymagajq zabezpieczen przed
wptywami eksploatacji gornicze;.

Projektuje sie chodniki dla pieszych i ptytke odbojowg o warstwach:
Nawierzchnia z koski brukowe;.

- 6 cm betonowa kostka brukowa

- 5.cm podsypka cementowo — piaskowa,

- 15 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie,

- 15 cm w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego.

40 cm - Razem

8. Kiadka.

Konstrukcje kfadki zlokalizowano w obrysie chodnika, nad istniejgcym rowem. Oparto jg na dwoch
przyczdtkach betonowych. Zaprojektowano elementy z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg klasy Alll,
gatunku 34GS.
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Konstrukcje nosng ktadki zaprojektowano w formie dwdch belek podtuznych wykonanych z krawedziakow
drewnianych o przekroju 20 x 20 cm, opartych na przyczotkach. Plyte mostku wykona¢ z brusow
drewnianych grubo$ci 5 cm opartych na legarach.

Zaprojektowano dwie barierki drewniane. Porecz, stupki i odbojnica wykonana z krawedziakéw 12 x 10 cm,
oparte na legarach drewnianych 12 x 17 cm. Szczebliny krzyzowe z krawedziakéw 8 x 5 cm. Skrajne i dwa
srodkowe stupki stezono zastrzatem 8 x 12 cm.

Elementy konstrukcyjne, strugane, impregnowane przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz sinicy.
Wykonac¢ lakierowanie elementdw na kolor zgodny z wyborem Inwestora. Sposob lakierowania (ilo$¢
warstw, czas pomiedzy malowaniami etc.) zgodny z instrukcjg i wytycznymi producenta lakieru. Wszystkie
elementy drewniane nalezy oddzieli¢ od konstrukcji betonowej oraz gruntu dwoma warstwami papy.

9. Pergole.

Pergole przed budynkiem toalet wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24.

Konstrukcje pergoli zaprojektowano w formie trzech pfatwi podtuznych wykonanych z krawedziakéw
drewnianych o przekroju 16 x 16 cm, opartych na dwdch murkach Zelbetowych oraz pieciu stupach
drewnianych o przekroju 16 x 16 cm. Pergole zaprojektowano z desek drewnianych o wymiarach 5 x 20 cm.
Elementy drewniane, strugane, impregnowane przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz sinicy. Wykona¢
lakierowanie elementéw na kolor zgodny z wyborem Inwestora. Sposéb lakierowania (ilos¢ warstw, czas
pomiedzy malowaniami etc.) zgodny z instrukcjq i wytycznymi producenta lakieru.

Nad chodnikiem zamontowa¢ dwie pergole drewniane o szaro$ci przejscia 150 cm i wysokosci przejscia 220
cm z drewna lakierowanego jw.

Przyktadowa pergola nad chodnikiem.
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Przyktadowa pergola przed wejéciem i przebieralnia.

10.Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych, a w szczegélnosci
z nastepujacych przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 . poz. 1065).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

Budynek parterowy, niepodpiwniczony — wysokos¢ 6,64 m od poziomu terenu do kalenicy, niski (N),

e pow. zabudowy 121,10 m?
e pow. uzytkowa 100,75 m?,
e powierzchnia catkowita 121,10 m?,
e Kkubatura 585,00 m?,

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, gestos¢ obcigzenia ogniowego;
W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Dla
stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII gestosci obcigzenia ogniowego nie

oblicza sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W rozpatrywanym budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zagrozonych wybuchem.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Powierzchnia strefy (wewnetrzna budynku) wynosi okoto 101
m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegdlnych pomieszczeniach;

o Budynek uzytecznosci publicznej, zalicza sie do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi, z pomieszczeniami dla
mniej niz 50 oséb jednoczesnie.

e W budynku przewiduje sie jednoczesne przebywanie:

- w pomieszczeniu dla ratownikéw max do 4 osab,

- w toaletach meskich max do 10 osob,

- w toaletach kobiet max do 10 osob.

Wymagana odpornosé pozarowa i odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych;
Dla budynku dopuszcza sie wykonanie w klasie ,D” odporno$ci pozarowej. Odporno$¢ ogniowa elementow

budowlanych:

. elementy nosne - min. R 60, $ciany murowane,

. Sciany zewnetrzne - min. REI 60, murowane,

. Sciany wewnetrzne - min. El 30, murowane,

. konstrukcja dachu - bezklasowa, wigzary kratowe drewniane,

. przekrycie dachu - sufit podwieszony z ptyt GKBI, z wetng mineralna, pokrycie blacha.
. obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI30.

Elementy drewniane konstrukcji dachu uodpornione $rodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci,
wszystkie elementy budowlane bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), bedq spetia¢ wymagania
praktycznie dla tej klasy.

Ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami styropianu w systemie BSO, zapewniajagcym nierozprzestrzenianie
ognia (NRO), a powyzej poziomu +2,54 m elewacja z desek elewacyjnych na ruszcie drewnianym — ruszt i
deski uodpornione srodkiem ogniochronnym do zastosowan zewnetrznych do stopnia niezapalnosci, np.
Uniepal Drew, Fobos.

Warunki ewakuacji;

Przewidywana liczba osob do ewakuacji z budynku — max 20 oséb.

Diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych max 12 m w poszczegolnych cze$ciach funkcjonalnych, najwieksza w
sanitariatach do wyj$¢ na korytarz.

Dilugos¢ dojé¢ ewakuacyjnych max 4 m korytarzem do wyjscia na zewnatrz.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych (40 m) i dojs¢ ewakuacyjnych (20 m na poziomej drodze
ewakuacji) nie sg przekroczone. Drzwi ewakuacyjne z korytarza o szerokosci w Swietle 120 ¢cm (skrzydto
zasadnicze minimum 90 cm).

Szeroko$¢ uzytkowa projektowanego korytarza — 2,10 m — spetnia wymagania. .

Wyposazenie w urzadzenia ppoz., gasnice i instrukcje;

Dla budynku wymaga sie wyposazenia w:
1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
2) instalacje awaryjnego oswietlenie drog ewakuacji (korytarz) i pomieszczen (przedsionki WC i toalety
meskie i kobiet oraz WC dla niepetnosprawnych) oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.
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Natezenie oswietlenia min. 1 Ix przy posadzce, mogg by¢ oprawy z inwerterem (akumulatorem), z
autotestem. Niektore oprawy oswietlenia awaryjnego mogg jednoczesnie petnic funkcje znakdw
ewakuacyjnych (z piktogramem).

Projektuje sie przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu na zewnatrz budynku..

Budynek bedzie chroniony instalacjg odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ przez Inwestora w gasnice przenosne gasnice proszkowe o masie min. 4 kg, po
1 gasnicy: w korytarzu, w pomieszczeniu ratownikdw i w pomieszczeniu gospodarczym.

Niektore wyjScia ewakuacyjne, nieoznakowane znakami podswietlanymi oraz miejsca usytuowania gasnic i
przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy oznakowa¢ znakami fotoluminescencyjnymi.

W budynku nalezy rozmiesci¢ instrukcje alarmowe i postepowania na wypadek pozaru.

Instalacja fotowoltaiczna;

Na potaciach dachu budynku projektuje sie moduty fotowoltaiczne — taczna moc instalacji PV 6,6 kWp.
Instalacja PV chroniona instalacjg odgromowg oraz przeciwpozarowym wytgcznikiem bezpieczenstwa
instalacji DC — PWB, usytuowanym na dachu przy falownikach. Wcisniecie przycisku PWP spowoduje
wytaczenie pradu z sieci energetycznej, a tym samym brak zasilania falownikéw, w wyniku czego zostanie
przerwany doptyw pradu statego (DC) od modutéw do falownikow..

Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzowym.

Usytuowanie budynku;
Minimalne wymagane odlegtosci (4 m dla $ciany z otworem okiennym) wzgledem granic dziatki Inwestora sg

spetnione (jest 8,21 m). Rdwniez zachowane sg minimalne wymagane odlegtosci (8 m) wzgledem innych
budynkéw (8,80 m).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest co najmniej 10 I/s wody, stuzy temu sie¢ wodociggowa
biegngca w poblizu analizowanego obiektu — wodocigg w90. Najblizszy hydrant istniejacy zlokalizowany jest
w odlegtosci 66 m od projektowanego budynku w kierunku wschodnim na terenie przylegtego parkingu.

Drogi pozarowe;

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana obligatoryjnie, ale zapewnia jgq droga
publiczna od strony potudniowej, w odlegtosci 14 m od sciany budynku, z doj$ciem o dtugosci do 30 m do
wszystkich wejs¢ do budynku.

Opracowat:
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B. Czes¢ graficzna.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
AT
A8
A9

Rzut przyziemia

Rzut potaci dachowe;j

Elewacje

Przekroj poprzeczny A-A

Przekroj B-B

Rzut konstrukcji dachu

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Ktadka piesza

Konstrukcja utwardzenia
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lll. PROJEKT KONSTRUKCJI.
A. Czes¢ opisowa.

1. Zatozenia przyjete w obliczeniach.

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Polskimi Normami:
1) Obcigzenia budowli PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1

2) Obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010/Az1

3) Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1

4) Obcigzenia state i zmienne PN-74/B-02009
)
)
)

5) Konstrukcje betonowe, zelbetowe PN-B-0324:2002
6) Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007
7) Posadowienie bezposrednie ~ PN-81/B-03020

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
¢ Drewno konstrukcyjne klasy C24 o parametrach: Eomean=11 GPa; fnx=24 MPa; fiox=14 MPa; fc0x=21
MPa; f,x=2,5 MPa.
e Beton klasy C16/20 (B20) o parametrach Ecn=27,5 GPa; f.v=10,6 MPa; f«=0,87 MPa oraz
C20/25 (B25) o parametrach Ecn=29,0 GPa; feq=13,3 MPa; fie=1,0 MPa
o Stal zbrojeniowa pretdw zbrojenia gtownego w konstrukcjach zelbetowych klasy A-Ill gatunku 34GS o
parametrach f,;=350 MPa; fx=550 MPa.
o Stal gatunku St0S o parametrach f,s=190 MPa; fx=300 MPa.

Lokalizacja:
o | strefy obcigzenia wiatrem

o Il strefy obcigzenia sniegiem
e Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu: h,=1,0 m.

2. Zestawienie obcigzen.

2.10bcigzenie zastepcze od konstrukcji dachu na

Sciane wewnetrzng no$ng 23,0 kN/m x 2 = 46,0 KN/m
2.2 Obcigzenie zastepcze od konstrukcji dachu na

$ciane zewnetrzng 9 kN/0,80 m = 11,25 KN/m
2.3Ciezar Sciany zewnetrznej:
e Tynk cem-wap. 1,5 cm x 19,0 kN/m?3 0,28 kN/m2 x 1,35= 0,38 kN/m2
e Bloczki gazobetonowe kI 600 9,0 kN/m3 x 0,24 2,16 kN/m2 x 1,35 = 2,92 kN/m?
e Styropian z wyprawg elewacyjng 0,60 kN/m3 x 0,2 012kN/m3 x 135 = 0,16 kN/m?

Razem obcigzenie state (ciezar Sciany): 2,56 kN/m?2 3,46 kN/m?2

2.4Ciezar Sciany wewnetrznej nosnej:
e Tynk cem-wap. 1,5 cm x 19,0 kN/m3 x 2 0,57 kN/m2 x 1,35 = 0,77 kN/m2
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o Bloczki gazobetonowe 24 cm x 9,0 kN/m3 216 kN/m?2 x 1,35 = 2,92 kN/m?
Razem obcigzenie state(ciezar Sciany): 2,73 kN/m2 3,69 kN/m2

2.5Ciezar $ciany fundamentowej z bloczkéw betonowych gr. 25 cm:

e Bloczki betonowe 0,25 m x 24,0 kN/m3 6,00 kN/m2 x 1,35 = 8,10 kN/m2

e Styrodur z wyprawg elewacyjng 0,15 m x 0,60 kN/m?3 0,09kN/m2 x 1,35 = 0,12 kN/m?
Razem obcigzenie state(cigzar Sciany):: 6,09 kN/m? 8,22 kN/m?

3. Wyciag z obliczen elementdéw konstrukcji.

3.1 Fundamenty.

W miejscu projektowanej lokalizacji fundamentow budynku, w miesigcu luty biezacego roku dokonano
analizy warunkéw posadowienia. Z gtebokoSci sr. 1,3 m pobrano losowo kilka probek gruntu ktore
poddano jakosciowej ocenie oraz analizie makroskopowej z zastosowaniem metody wateczkowania.
Ustalono, ze w miejscu posadowienia budynku zalegajg jednorodne warstwy gruntéw Srednio spoistych
znajdujace sie w stanie potzwartym i matym stopniu zawilgocenia.

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
projektowana inwestycja zostata zaliczona do zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwo$ci gruntow jak: wykopy
do 1,2 mi nasypy do wysokosci 3,0 m. Roboty nie wymagajg zabezpieczen przed wptywami eksploatacii
gérniczej. Grunty, ktdrych obecno$¢ stwierdzono, sg przydatne do celow zwigzanych z planowanymi
pracami budowlanymi w stopniu wysokim.

Fundamenty obliczono przyjmujac nastepujace warunki gruntowe:

- dopuszczalne naprezenie na grunt: 0,15 MPa (1,5 kg/cm?2)

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

- gteboko$¢ przemarzania hz=1,2 m (wg PN-81/B-03020)

Zaprojektowano fundament w postaci ptyty fundamentowej grubosci 25 cm dwustronnie zbrojonej siatkg
pretow ®12 ze stali klasy A-lll gatunku 34GS w rozstawie co 20 cm.

4. Analiza statyki budynku.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku toalet z wewnetrzng
instalacjq elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym -
Zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny gruntow 456/40 w miejscowosci Radymno.

Projektowany budynek umiejscowiono na rzucie prostokata o wymiarach 16,56 m x 7,51 m. Zamierzenie
zaktada budynek jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym o
kacie nachylenia potaci 40° (84 %).

Bedzie to budynek parterowy, o konstrukcji murowanej. Elewacja w systemie cienkowarstwowym,
bezspoinowym na warstwie styropianu grubosci 10 cm oraz z desek licowych na ruszcie drewnianym.
Dach dwuspadowy kryty blachg dachdwkowg w kolorze dachéwki ceramicznej. Konstrukcja z dzwigarow
drewnianych kratowych. W budynku bedaq pomieszczenie socjalne dla ratownikébw z toaleta,
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pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia toalet dla plazowiczow. Na zewnatrz budynku

zZlokalizowano przebieralnie oraz natryski dla plazowiczéw. Chodnik taczacy istniejaca promenade z

budynkiem oraz teren przed budynkiem bedzie utwardzony kostkg brukowg na podbudowie.

Zaprojektowano nad chodnikiem oraz przed budynkiem drewniang pergole.

5. Wyciag z obliczen konstrukcyjnych.

5.1 Stropodachach wentylowany o konstrukcji drewnianej, wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.

5.2 Fundament budynku toalet w postaci ptyty fundamentowej grubosci 25 cm dwustronnie zbrojonej
siatkg pretow ®12 ze stali klasy A-lll gatunku 34GS w rozstawie co 20 cm.

5.3 Fundament i Sciana natryskéw w postaci ptyty grubosci 15 cm dwustronnie zbrojonej siatkg pretéw
®12 ze stali klasy A-lll gatunku 34GS w rozstawie co 15 cm.
5.4 Sciany projektowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 gr. 24 cm, ocieplone styropianem gr.

10 cm z tynkiem cienkowarstwowym, bezspoinowym. W scianach nosnych wykonac zebra pionowe
0 wymiarach poprzecznych 24 x 24 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami 4 x @12
ze stali 34GS, strzemiona ze stali StOS @6 co 20 cm.

5.5 Wience zelbetowe w poziomie -0,23 (izolacja pozioma na $cianie fundamentowej) wykona¢ o
wymiarach poprzecznych 24 x 25 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami 4 x @12 ze
stali 34GS, strzemiona ze stali St0S @6 co 9i 18 cm.

5.6 Wience Zelbetowe w poziomie dachu wykona¢ o wymiarach poprzecznych 24 x 25 ¢cm z betonu
C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami 4 x @12 ze stali 34GS, strzemiona ze stali St0S @6 co 20
cm.

5.7 Strop projektowany Zelbetowy monolityczny gr. 16 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg Alll
gatunku 34GS, wg rysunkow szczegdtowych konstrukcyjnych.

5.8 Podciggi i stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg Alll gatunku 34GS
wg rysunkow szczegotowych konstrukcyjnych.

5.9 Projektowane nadproza okienne lub drzwiowe nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych nadprozy L19.
Zapewni¢ oparcie belki na $cianie dtugo$ci minimum 15 cm.

Opracowat:

B. Czes¢ graficzna.

K.1  Rzut ptyty fundamentowej, rzut konstrukcji przyziemia.
K.2 Schemat zbrojenia ptyty fundamentowej budynku

K.3  Schemat zbrojenia ptyty natryskéw - rys. 1

K.4  Schemat zbrojenia ptyty natryskéw - rys. 2

K.5 Schemat zbrojenia ptyty natryskéw - rys. 3

K.6  Schemat zbrojenia zebra Z1 i wienca W1

K.7  Rzut konstrukcji dachu

K.8 Zestawienie drewna dla pergoli
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IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

A. Cze$é opisowa.

1. Zakres opracowania.
Projekt swym zakresem obejmuje budowe instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku toalet, w
ramach ktorej nalezy wykonac instalacje:
- zasilajacg o$wietleniowe podstawowe, awaryjne i ewakuacyjnego,
- zasilajaca gniazd wtykowych,
- zasilajacq elektryczne ogrzewanie budynku,
- zasilajaca pojemnosciowe podgrzewacze wody,
- zasilajacq modut otwierania i zamykania bramy garazowej,
- Wyrdwnawcza,
- odgromowa.
Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji przewidywana jest budowa instalacji fotowoltaicznej
zasilajacej urzadzenia elektryczne w projektowanym budynku.
Projekt budowlany nie zawiera szczegotowych rozwigzan technicznych, ktére uszczegdtowi¢ nalezy w
ramach projektu wykonawczego i podczas realizacj.

2. Zasilanie obiektu.
Zasilanie budynku zostanie wykonane z sieci PGE Dystrybucja S.A. wedtug otrzymanych warunkow
zasilania. Zasilanie z sieci energetycznej zostanie doprowadzone do ztgcza kablowp-licznikowego
ZKL zlokalizowanego na elewacji przy wejsciu do budynku. W ztaczu zostanie zabudowany uktad
pomiarowo-rozliczeniowy na napiecie 0,4 kV z bezposrednim licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacy dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej.
Ze zlacza ZKL zostanie zasilone ztacze rozdzielcze ZR wyposazone w rozigcznik mocy 40A
odcinajacy napiecie (AC) w budynku po wcinigciu przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu
PWP.
W zlgczu ZR przewidziano podigczenie instalacji fotowoltaicznej. Wstepnie przyjeto mozliwo$¢
zabudowy 2 stringow zawierajacych po 10 modutéw PV z optymalizatorami mocy. Instalacja sktadac¢
sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych o mocy szczytowej 330Wp, co daje taczng moc 6,6kWp.
Dobdr typu i mocy paneli oraz falownikdw nalezy dokona¢ podczas realizacji zadania.
Ze 7lgcza ZR zostanie zasilona tablica bezpiecznikowa TB zlokalizowana w korytarzu przy gtéwnym
wejsciu do budynku. Z tablicy TB zostang zasilone wszystkie odbiory w budynku.

3. Wyltacznik ppoz.

Przycisk uruchamiajacy PWP nalezy zainstalowa¢ w rejonie wejscia do budynku na zewnetrznej
elewacji, 1,4 m nad poziomem gruntu. Wcisniecie przycisku PWP powoduje wytgczenie zasilania z
sieci elektroenergetycznej napiecia przemiennego (AC), wskutek rozitgczenia roztgcznika mocy
zainstalowanego w ztgczu rozdzielczym ZR.

W celu odtaczenia zasilania z instalacji fotowoltaicznej po stronie napiecia statego (DC) nalezy na
dachu przy modutach zabudowac przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa (PWB), ktéry roztaczg
zasilanie falownikow z paneli stonecznych. PWB nalezy zasili¢ kablem HDGs 3x0,75 z tablicy
bezpiecznikowej TB. Jezeli to zasilanie zostanie przerwane na diuzej niz 5 sekund PWB
automatycznie przetaczy sie w pozycje wytaczong. Automatyczne przetaczenie na pozycje wigczong i
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przywrocenie potaczenia pradu statego pomiedzy panelami stonecznymi a falownikiem, nastapi gdy
zasilanie elektryczne PWB z TB zostanie przywrdcone na dtuzej niz pie¢ sekund.

Na rys. E-6 zostat przedstawiony uktad automatyki przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP),
ktory umozliwia wytaczenie zasilania budynku z sieci elektroenergetycznej z jednoczesnym
odtaczeniem zasilania z generatora PV. Elementy automatyki PWP oznaczono kolorem fioletowym.

. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac jako podtynkowa, przewodami YDYZo o przekroju i ilosci zyt
podanych na schemacie zasilania tablicy bezpiecznikowej TB, z wykorzystaniem puszek
rozdzielczych, ztaczek elektroinstalacyjnych i uchwytéw (co 0,5m). Laczniki oSwietlenia (klawiszowe)
nascienne lokalizowa¢ na wysokosci 1,3m od powierzchni podtogi. Trasa prowadzenia przewodow
powinna przebiega¢ w liniach prostych w odlegtosciach od drzwi, $cian, sufitu i podfogi zgodnej z PN-
IEC 60364. Przyjeto $rednie natezenie oraz réwnomierno$¢ oSwietlenia pomieszczen zgodnie z
normg PN-EN 12464

Natezenie o$wietlenia Réwnomiernosé
Nr Nazwa
wymagane uzyskane wymagana uzyskana

1 pom. ratownikéw 300 450 0,40 0,43
2 toaleta ratownikow 200 321 0,40 0,72
3 wc ratownikow 200 378 0,40 0,81
4 toaleta meska 200 482 0,40 0,69
5 wc meska 200 470 0,40 0,60
6 pom. porzadkowe 100 383 0,40 0,62
7 korytarz 100 366 0,40 0,63
8 wc dla niepetnosprawnych 200 295 0,40 0,66
9 toaleta kobiet 200 431 0,40 0,65
10 wc kobiet 200 453 0,40 0,71
11 pom. gospodarcze 100 247 0,40 0,54

Szczegotowe wyniki obliczen oswietlenia wykonane w programie DIALUX zostaty dotaczone jako
zatgcznik do niniejszego projektu. Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych producentéw pod
warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrow technicznych niz opisane w niniejszym projekcie
oraz spetnienie opisanych funkcji. W przypadku propozycji zmiany przez Wykonawce opraw
oSwietleniowych, nalezy wcze$niej przedstawi¢ Zamawiajacemu obliczenia o$wietlenia z wynikami nie
gorszymi od tych, ktére zostaty dotgczone do projektu.

Podczas braku zasilania oswietlenia podstawowego powinno uruchomi¢ sie o$wietlenie awaryjne. W
tym celu zaprojektowano oprawy o$wietlenia podstawowego z wbudowanym modutem awaryjnym
umozliwiajgcym zasilanie opraw przez min. 1h. Ogolnym celem awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania 0séb przez stworzenie
warunkéw widzenia umoZzliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz fatwe
Zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa. Dzigki strategicznemu
rozmieszczeniu znakdw wskazujacych droge wyjscia z miejsca przebywania (piktograméw) mozna
uniknag¢ strachu i zamieszania.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia drogi ewakuacyjnej oprawy o$wietlenia
awaryjnego zostaty usytuowane w poblizu drzwi wyjSciowych przeznaczonych do wyj$¢
ewakuacyjnych.
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Zgodnie z normg PN-EN 1838 w przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m, $rednie
natezenie o$wietlenia na poditodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Lokalizacja opraw
o$wietlenia podstawowego i awaryjnego zostat pokazany na rzucie budynku.

Do wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyte kontroli napiecia.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne z piktogramami pracujg w trybie na ciemno. Obwody
o$wietlenia awaryjnego wpiete sg pod zabezpieczenia odpowiadajacych im obwodow o$wietlenia
podstawowego. Pozwala to na uruchomienie o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napiecia
o$wietlenia podstawowego oraz w przypadku uszkodzen obwoddw lokalnych zgodnie z normg PN-EN
50172.

. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo o przekroju i ilosci zyt
podanych na schemacie zasilania tablicy bezpiecznikowej TB.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych zostato przedstawione na rzucie budynku, ale nie uwaza sie je
za ostateczne. Doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

. Szyna wyréwnawcza.

W budynku toalet nalezy zabudowa¢ gtowng szyne wyréwnawczg (GSU) za pomoca bednarki
FeZn25x4mm, ktorg nalezy uktada¢ na uchwytach odstepowych na Scianie. Do szyny wyréwnawcze;
nalezy podigczy¢ wszystkie zabudowane urzadzenia metalowe za pomocg objemek i zaciskow
bocznikujacych. Cato$¢ instalacji wykona¢ z materiatbw w ostonie ocynku. Szyne wyréwnawczg
nalezy podtaczy¢ do zacisku PE ztacza rozdzielczego ZR za pomocq linki LgY16mm?2 uktadanej w
rurce RL.

Przewody wyrownawcze stuzace do potgczenia czesSci przewodzacych dostepnych z czesciami
przewodzacymi obcymi, w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja) nalezy
wykonac linkg LgY4mm2, ZejScia przewodow wyréwnawczych do urzadzen nalezy wykonac linkg
LgY4mm?2 uktadang w rurce RL mocowang na tynku, na uchwytach przykrecanych na kotki rozporowe
do $ciany. Uchwyty pod rurke mocowac co 0,5m.

Po wykonaniu instalacji szyny wyréwnawczej oraz przewodéw wyrdwnawczych nalezy je oznaczy¢ na
kolor zétto-zielony (zgodnie z PN-91-96/E-05009 odnosnie oznaczen przewoddw ochronnych PE).
Projektowane gtéwne pofgczenia wyrbwnawcze nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby taczyly ze sobg
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewdd ochronny instalacii
elektrycznej oraz uziemienia sztuczne wystepujace w budynku. Do szyny wyréwnawczej powinny by¢
rowniez dotgczone metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku.

Potaczenia wyrdwnawcze gidwne budynku powinny taczy¢ ze soba:

- przewody ochronne (ochronno-neutraine),

wszystkie metalowe ciggi instalacyjne,

wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe),

metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku,

koryta kablowe.
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7. Szyna wyréwnawcza i odgromowa.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZn¢p8mm. Uziom nalezy wykorzysta¢ fundamentowy (w
momencie nie uzyskania odpowiednie] opornosci uziemienia nalezy wykona¢ uziom otokowy z
berdnarki ocynkowanej FeZn30x4). Projektowane ztgcza kontrolne ZK nalezy zabudowaé w
studzienkach kontrolno — pomiarowych.

Wszystkie podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen instalacji podziemnej znajdujace sie w
odlegto$ci nie wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji
odgromowe;. Istniejace wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe wystajace ponad powierzchnie
dachu nalezy pofaczy¢ z instalacjg zwodow poziomych, natomiast elementy niemetalowe nalezy
chroni¢ poprzez ustawienie w poblizu obiektu gtowic odgromowych wykonanych z preta FeZn
minimum $15mm. Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia. Najwieksza
dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia nie moze by¢ wigksza od 10 Q, w
przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z inspektorem nadzoru nalezy
wykona¢ uziom otokowy lub zabudowac dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZn$p20mm o
odpowiedniej dtugosci.

8. Ochrona od porazen.

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje kabli,
przewodow oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie
szybkie wytaczenie zasilania (uktad sieci TN-S). Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ styki
ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic bezpiecznikowych,
metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. |. Do
zacisku PE nie nalezy podtgcza¢ urzadzen w drugiej klasie ochronnosci. W projektowanych
budynkach nalezy zainstalowa¢ szyne wyrownawczg (wyréwnanie potencjatow) do ktorej nalezy
podtaczy¢ przewdd ochronny, uziom budynku oraz metalowe wyposazenie instalacji budynku.

9. Zestawienie materiafow.

Lp. Nazwa materiatu Jednostki | 1los¢
1 |Ztacze ZR (wedtug schematu na rys. E-5) kpl. 1
2 | Tablica bezpiecznikowa TB (wedtug schematu na rys. E-6) kpl. 1
3 | Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu szt. 1
4 | Kable HDGs 2x1,5 m 5
5 | Kable N2XH 5x35 m 3
6 | Kable N2XH 5x16 m 47
7 |Kable YDY 3x2,5 m 480
8 |Kable YDY 4x1,5 m 489
9 |Kable HDGs 3x0,75 m 20
10 | Przewdd solarny 4mm2 (DC) m 60
11 | Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy szt. 5
12 | Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy hermetyczny szt. 3
13 | tacznik pt 10A, 250V Swiecznikowy szt. 4
14 | Lacznik pt 10A, 250V Swiecznikowy hermetyczny szt. 2
15 |Lacznik pt 10A, 250V schodowy szt. 2
16 | Gniazdo wtykowe, podtynkowe, 16A, 250V, IP20 szt. 13
17 | Gniazdo wtykowe hermetyczne, podtynkowe, 16A, 250V, IP44 szt. 1
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Lp. Nazwa materiatu Jednostki | llos¢
18 | Oprawa PXF Lighting PX3734658 PISA LED I1P54 OPAL 4000K 38W szt. 30
19 | Oprawa Intelight Cosmic LED IP66 2h 4000K 12W szt. 4
20 Oprawa Intelight Vella LED SO 650 SA 2H AT PT IP65 12W i 5
z piktogramem szl
21 | Oprawa Intelight Vella LED SO 650 SA 2H AT PT IP65 12W szt. 10
22 | Fotoluminescencyjny znak ewakuacyjny z tworzywa sztucznego szt. 2
23 | Grzejnik elektryczny 250W szt. 5
24 | Grzejnik elektryczny 500W szt. 8
25 | Grzejnik elektryczny 750W szt. 2
26 | Modut fotowoltaiczny 330Wp szt. 20
27 | Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa PROJOY PEFS kpl. 1
28 | Falownik 3-fazowy 8 kW kpl. 1
29 | Przewody instalacji odgromowej, drut odgromowy FeZn ®8mm m 76
30 |Bednarka FeZn 30x4 utozona w fundamencie budynku m 90
31 |Ztacze kontrolne instalacji odgromowej kpl. 4
32 | lglice odgromowa nieizolowana h=1m kpl. 5
UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdbw rownowaznych innych producentéw pod warunkiem
zapewnienia nie gorszych parametrow technicznych niz opisane w niniejszym projekcie oraz
spetnienie opisanych funkcji.

B. Czes¢ graficzna.
Rys. E-1 Instalacja o$wietleniowa
Rys. E-2 Instalacja gniazd wtyczkowych i odbioréw dedykowanych
Rys. E-3 Instalacja odbiorow grzewczych
Rys. E-4 Instalacja odgromowa i fotowoltaiczna
Rys. E-5 Tablica bezpiecznikowa TB
Rys. E-6 Schemat zasilania
Obliczenia o$wietlenia

Opracowat:
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku toalet
Zlokalizowanego na dz. nr ew. gr. 456/40 w miejscowo$ci Radymno. Projekt opracowano na podstawie
projektu architektoniczno-budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:

1. instalacje wodociggowg — wody zimnej i Cieptej

2. instalacje kanalizacyjng

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

e projekt architektoniczno-budowlany

¢ Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2020.0.1333 t,j.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)

o obowigzujace normy i przepisy z branzy inzynierii sanitarnej.

3. Faza opracowania

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
4.1. Instalacja wodociggowa

Woda do budynku doprowadzana bedzie projektowanym przytaczem wodociggowym @50 mm z miejskiej
sieci wodociggowej (wg. oddzielnego opracowania).

Zgodnie z projektem wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku szatni suma normatywnych
wyptywdw z punktdéw czerpalnych w budynku wynosi 10,06 I/s , a przeptyw obliczeniowy wynosi 1,79 I/s czyli
6,45 m3/h. Dla powyzszych danych Do pomiaru ilo$ci zuzytej wody zestaw wodomierzowy zgodnie z normg
PN-B-10720:1998 z wodomierzem typu JS-10 Powogaz DN 32 mm. Za wodomierzem zamontowac zgodnie
z PN-92/B-01706/Az1:1999 zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA-251 Danfoss-
Socla DN 40 mm oraz filtr do wody zimnej typ Y222P firmy Danfoss-Socla DN 40 mm z zaworem
upustowym. W zestawie wodomierzowym stosowa¢ zawory odcinajace kulowe. Zestaw wodomierzowy
Zlokalizowany zostat w pomieszczeniu porzadkowym (nr pom. 6).

Zabezpieczenie antyskazeniowe dla zaworéw ze zitaczkg do weza bedzie zrealizowane poprzez
zainstalowanie zaworow antyskazeniowych klasy HA.

Obliczenia instalacji wodociagowej w egzemplarzu archiwalnym.

4.1.1. Przewody instalacji wodociagowej
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Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanych KAN Therm 0
Srednicach jak w czesci rysunkowej. Przewody nalezy faczyC przez zaprasowanie z uzyciem zigczek
systemowych zaciskowych.

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rozdziatem gornym. Rozprowadzenie przewodow wody zimnej i
cieptej wykona¢ po scianach i pod stropem przyziemia. Podejscia do punktow czerpalnych wykona¢ w
bruzdach Sciennych. Przewody uktadac¢ w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do najblizszych Scian, ze
spadkiem 5 mm/m w kierunku zgodnym z kierunkiem przeptywu wody umozliwiajacym odwodnienie
instalacji a takze mozliwo$¢ jej odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych — umozliwiajacych swobodne
przesuwanie sie przewodu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym.

Stosowac systemowe elementy montazowe (uchwyty, wsporniki, zawiesia). Przewody prowadzi¢ tak aby
zapewni¢ samokompensacje przewodow lub stosowa¢ kompensacje U — ksztattowg zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling polietylenowg gr. min. 13 mm, wody cieptej gr. min. 20 mm,
cyrkulacji gr. min. 20 mm.

Minimalne odlegto$ci przewoddw instalacji wodociggowej od zewnetrznej powierzchni rury lub jej otuliny od
instalacji elektrycznej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m przy ukfadaniu réwnolegtym i 0,05 m w miejscu
skrzyzowan.

4.1.2. Armatura instalacji wodociagowej

Jako armature odcinajgcq stosowa¢ zawory kulowe réwnoprzelotowe gwintowane do wody PN10. Zawory
montowac¢ na rozgatezieniach, podejsciach do punktéw czerpalnych, urzadzen i pionéw wodociggowych.

Armatura czerpalna musi by¢ w wykonaniu wandaloodpornym oszczedzajacym wode. Do umywalek,
Zlewéw i natryskdw doprowadzona bedzie woda ciepta, zmieszana, przygotowana w pojemnosciowych
podgrzewaczach wody. Do wc, pisuaréw i punktow czerpalnych doprowadzana bedzie woda zimna.

1. Baterie umywalkowe: Samozamykajgca si¢ bateria umywalkowa stojaca lub $cienna z mieszaczem wody
zimnej i goracej. Regulacja temperatury wody ustawiana przez administratora obiektu. Czas wyptywu wody
ok. 3-10 sekund. Wandaloodporna - wyposazona w mechanizm odcinajacy wyptyw wody w przypadku
umysinego zablokowania przycisku gtowicy oraz w mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie
kamienia.

2. Bateria natryskowa: Samozamykajaca sie bateria natryskowa, podtynkowa, z mieszaczem wody zimnej i
goracej. Regulacja temperatury wody ustawiana przez administratora obiektu. Ptynna regulacja czasu
wyptywu wody od 15 do 50 sekund. Mozliwos¢ catkowitego zablokowania wyptywu wody. Przeptyw ok. 9
I/min. Wandaloodporna - wyposazona w mechanizm odcinajacy wyptyw wody w przypadku umysinego
zablokowania przycisku gtowicy. Gtowica natryskowa wandaloodporna stata z sitkiem natryskowym.

3. Zawor sptukujacy do pisuaru: Samozamykajacy sie zawor do pisuaru, podtynkowy. Czas wyptywu wody
ok. 6 sekund. Przeptyw ok. 7 I/min. Wandaloodporny, wyposazony w mechanizm odcinajacy wyptyw wody w
przypadku umysinego zablokowania przycisku gtowicy.

4. Zawor sptukujacy do we: Samozamykajacy sie zawér sptukujacy do WC, podtynkowy. Ptynna regulacja
czasu wyptywu wody od 0 do 12 sekund. Przeptyw 1,2 I/sek. Wandaloodporny, wyposazony w mechanizm
odcinajacy wyptyw wody w przypadku umysinego zablokowania przycisku gtowicy.
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4.1.3. Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie w 5 pojemno$ciowych elektrycznych podgrzewaczach wody Biawar
Viking o poj. 80, 120 i 150 dm? z izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z blachy stalowe;.
Podgrzewacze w pomieszczeniach ogolnodostepnych obudowac. Przytacza do podgrzewaczy powinny by¢
wykonane w sposob umozliwiajgcy odtgczenie urzadzenia bez oprdzniania instalacji z wody. Na zasilaniu
zimng wodg podgrzewaczy musi by¢ zainstalowana grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa.

4.1.4. Plukanie, proba szczelnosci i dezynfekcja instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacje wody zimnej i cieptej i nalezy poddac ptukaniu. Predko$¢ wody ptuczacej
w instalacji wewnetrznej nie powinna byé mniejsza niz 2,0 m/s.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg poddac probie szczelnosci wstepnej i gtownej na cisnienie pp= 1,0
MPa.

Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcii.

4.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne  z budynku odprowadzane beda projektowanym przytaczem PVC DN 160 mm do
istniejacej kanalizacji sanitarnej DN 315 mm przez projektowang studzienki rewizyjne S1iS2 DN 400 mm.
(wg. oddzielnego opracowania).

4.2.1. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Instalacje  kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
uszczelnianych uszczelkg gumowa o srednicach i spadkach jak w cze$ci graficznej.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg posadzka przyziemia. Poziomy uktadane pod posadzkg na
podsypce z piasku grubosci 15 cm i obsypce 30 cm ponad wierzch rury i wykona¢ z rur PVC klasy S
utozonych ze spadkiem podanym w cze$ci graficznej. Zageszczanie powinno by¢ wykonane warstwami.
Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,9.
Przewody z PVC powinno sie¢ montowa¢ w temperaturach od +5

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢ oraz wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @160. Na pionach zamontowa¢ rewizie PVC @110 mm i
zabudowa¢ drzwiczkami o wym. 20x20cm. PodejScia odptywowe do przybordw prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych oraz pod posadzka przyziemia.

Przejscie przez tawe fundamentowa nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PVC @200 mm.

4.2.2. Przybory i urzadzenia sanitarne

Przybory sanitarne i urzadzenia muszg by¢ w wykonaniu wandaloodpornym. Projektuje sie przybory
sanitarne:
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1. Miska WC wiszaca ze stali nierdzewnej

2. Pisuar Scienny ze stali nierdzewne;

3. Umywalka pojedyncza do montazu Sciennego dla niepetnosprawnych, stal nierdzewna,oraz
4. Umywalki pojedyncze do montazu Sciennego ze stali nierdzewne;.

5. Brodziki natryskowe ze stali nierdzewne;.

6. Zlew 1-komorowy na szafce ze stali nierdzewne;.

7. Zlew techniczny ze stali nierdzewnej do montazu 0,5 m nad posadzka.

8. Wpust podtogowy zasyfonowany ze stali nierdzewnej z odptywem @100

Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w przybory toaletowe wykonane w wersji wandaloodpornej, ze stali
nierdzewnej. Toalety wyposazy¢ w pojemniki na mydto, lustra i pojemniki na reczniki w ilo$ci:

- pojemniki na mydto - 10 szt.

- lustra - 10 szt.

- pojemniki na reczniki - 7 szt.

- pojemniki na papier toaletowy - 8 szt.

5. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace powinny by¢
prowadzone przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia powyzszych prac, oraz zgodnie z
warunkami BHP.

Do wykonania stosowa¢ materiaty posiadajace certyfikat jakosci I1SO.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan niz podane w projekcie o parametrach rownowaznych lub nie
gorszych niz podane w projekcie.

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb szczelno$ci , urzadzenia winne by¢ poddane
rozruchowi i uruchomieniu zgodnie z wytycznymi DTR poszczegdinych urzadzen.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz , Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Opracowat:

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Instalacja wodociggowa — rzut przyziemia - rys. S-1
2. Instalacja wodociggowa — rozwiniecie — rys. S-2
3. Instalacja kanalizacyjna - rzut przyziemia - rys. S-3
4. Instalacja kanalizacyjna — rozwinigcie — rys. S-4
5. Instalacja kanalizacyjna - rozwinigcie — rys. S-5
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V1. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDRWIA NA BUDOWIE.

1. Opis przedmiotu budowy:

Przedmiotem budowy jest budynek toalet z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wodno-kanalizacyjng, z
zewnetrzng doziemng instalacjg, elektryczng oraz utwardzeniem terenu - zlokalizowanego na dziatce nr
ewidencyjny gruntow 456/40 i 2650/10 w miejscowo$ci Radymno.

Projektowany budynek umiejscowiono na rzucie prostokata o wymiarach 16,56 m x 7,51 m. Zamierzenie
zaktada budynek jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym o
kacie nachylenia pofaci 40° (84 %).

Bedzie to budynek parterowy, o konstrukcji murowanej. Elewacja w systemie cienkowarstwowym,
bezspoinowym na warstwie styropianu grubosci 10 cm oraz z desek licowych na ruszcie drewnianym.
Dach dwuspadowy kryty blachg dachéwkowg w kolorze dachowki ceramicznej. Konstrukcja z dzwigarow
drewnianych kratowych. W budynku bedg pomieszczenie socjalne dla ratownikow z toalets,
pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia toalet dla plazowiczéw. Na zewnatrz budynku
zZlokalizowano przebieralnie oraz natryski dla plazowiczéw. Chodnik taczacy istniejacq promenade z
budynkiem oraz teren przed budynkiem bedzie utwardzony kostkg brukowg na podbudowie.
Zaprojektowano nad chodnikiem oraz przed budynkiem drewniang pergole.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dziatka nr ewidencyjny gruntéw posiada istniejacy dostep do drogi publicznej nr ewidencyjny gruntow
2379, z ktérej Inwestor posiada istniejacy utwardzony zjazd. Dziatka nr ewidencyjny gruntéw 456/40
zabudowana jest dwoma obiektami matej gastronomii (nr 2 na PZT) petnigcymi funkcje ustugowg dla
plazowiczéw. Sg to obiekty o $cianach i dachu nie rozprzestrzeniajgcym ognia.

Od strony potnocnej teren inwestyciji graniczy z niezabudowang dziatkg nr ewidencyjny gruntow 456/39.
Od strony wschodniej z dziatkgq nr ewidencji gruntow 2650/10 zabudowang utwardzonym ciggiem
pieszym z elementami matej architektury (nr 3 na PZT). Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z
terenem oznaczonym w planie miejscowym symbolem 1KDW — terenem drogi wewnetrznej oraz terenem
po bytej ZEK-olandii (nr 4 na PZT), obecnie uzytkowanym dla celéw gastronomicznych. Tereny po stronie
zachodniej w stosunku do terenu inwestycji sg nie uzytkowane.

W poblizu terenu inwestycji zlokalizowano przytacza do budynku matej gastronomii tj. przytacz
energetyczny 2eN, dwa przytacza wodociggowe w32 oraz sie¢ kanalizacji deszczowej kd315 i instalacje
o$wietleniowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie:
W obrebie lokalizacji budynkdw jak i na catej parceli nie wystepujg urzadzenia nadziemne i podziemne
mogace W trakcie wykonywania rob6t stwarza¢ zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg, nadbudowa i przebudowg budynku nie stwarzajg szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas realizacji rob6t moga
wystapi€ zagrozenia typowe dla robdt budowlanych. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na:

¢ Wykonywanie robét ziemnych i fundamentowych.

o Wykonywanie rob6t murowych.

o Wykonywanie rob6t zbrojeniowych i betonowych.

o Wykonywanie robot ciesielskich i dekarskich.

o \Wykonywanie robdt elewacyjnych.
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o Wykonywanie rob6t instalacyjnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy, instruktor bhp lub inna
uprawniona osoba jest uprawniona do przeprowadzenia instruktazu BHP na stanowisku pracy.

W czasie instruktazu nalezy omowic:

e Zakres robdt przewidzianych do realizacji ze szczegdlnym wskazaniem na roboty stwarzajace
zagrozenie.

e Zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg dotyczaca zakresu robot i sposobu ich prowadzenia.

e Zwroci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia.

e Postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy
wykonywaniu robét:

a. Podczas wykonywania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m stosowac
deskowanie z rozparciem lub rozkop o bezpiecznym nachyleniu $cian.

b. Sprzet mechaniczny umieszczaé poza strefg poslizgu skarp wykopdw.

c. Przy robotach na wysokos$ci uzywac pasow bezpieczenstwa.

d. Stosowac przez pracownikdw srodki ochrony osobistej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
e. Oznakowa¢ miejsca poboru wody i energii elektrycznej na czas budowy.

f. Okreslic sposéb przechowywania i zabezpieczenia materiatow, wyrobow lub substancii
niebezpiecznych i tatwopalnych na terenie budowy.

g. Okresli¢ zasady ruchu kotowego i pieszego na budowie.

h. Wskaza¢ miejsca przechowywania dokumentow budowy oraz dokumentacji eksploatacji sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

i. Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi.

j.  Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.

k. Umiesci¢ punkt pierwszej pomocy lekarskiej na zapleczu budowy (apteczka).

. Okresli¢ rozwigzania uktadu komunikacyjnego i ewakuacyjnego na budowie.

7. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia w zakresie nadzoru:

Kierownik budowy odpowiada za koordynowanie prac na budowie zgodnie z przepisami BHP, szkolenie
pracownikdw, prowadzenie dokumentacji budowy i kontakt z Inwestorem, oraz zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Wspdlnie z Inwestorem nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy na widocznym miejscu. Ponadto
plac budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowa¢ miejsca stwarzajace zagrozenie dla zdrowia. W razie
koniecznosci dla realizacji rob6t budowlanych czasowego wykorzystania dziatek sgsiednich nalezy czas,
zakres i warunki korzystania z nieruchomosci sasiednich uzgodni¢ z ich wiascicielem. Po zakoniczeniu
prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Wyposazy¢ budowe w apteczke ze srodkami pierwszej pomocy medycznej. Prowadzi¢ na biezaco
dziennik budowy.

Opracowat:
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VIl. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.
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