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1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot branzy sanitarnej dla budowy budynku toalet na terenie dzialek 456/40 1
2650/10 w miejscowo$ci Radymno.

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.
1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majgce na celu
wykonanie robot branzy sanitarnej Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

wykonanie instalacji wodociagowe;j

wykonanie instalacji kanalizacyjnej

wykonanie przytacza wodociggowego

wykonanie przytacza kanalizacyjnego

badania, préby odbiory i uruchomienie i regulacja dziatania ww instalacji i przytaczy

Kody robot zgodnie ze Stownikiem Zamowien (CPV)
e Roboty przygotowawcze — CPV 45000000-7
e Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty z zakresu inzynierii ladowej i wodnej- CPV-45200000-9
e Roboty instalacyjne wewngtrzne - CPV 45300000-0
e Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
- 45231300-8

1.4. Ogodlne wymagania
1.4.1. Informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych lub zastgpienia
zaprojektowanych materialtdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych w zakresie prac budowlanych, technologii kotlowni 1
instalacji wewngtrznych, a jezeli dotycza zmiany materiatdéw i1 elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi



wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszacych

W ramach projektowanych prac budowlanych nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania prac
towarzyszacych i robot tymczasowych za wyjatkiem:

e robdt niezbednych dla wlasciwego zabezpieczenia budynku i mienia si¢ w nim
znajdujacego

1.4.3. Informacje o terenie budowy

Na terenie dziatki nie wystepuja utrudnienia mogace wptyna¢ na przebieg prac budowlano-
montazowych. Dostgp do energii elektrycznej i wody niezbedny do prowadzenia prac
budowlanych z sieci zlokalizowanych w poblizu terenu budowy. Powyzsze sieci sg sprawne w
stopniu wystarczajacym do przeprowadzenia planowanych prac.

Dojazd na plac budowy odbywac¢ si¢ bedzie z drogi publicznej.

1.4.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie rob6t. Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowigzek
przeprowadzenia prac budowlano-montazowych zgodnie z zasadami okreSlonymi w
przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z warunkami wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z przestrzeganiem
przepisow BHP i p.poz. Z chwila przekazania placu budowy, odpowiedzialno$¢ za powierzony
zakres budynku (pomieszczen) spoczywa na Wykonawcy. Prace w wigkszosci prowadzone
beda wewnatrz pomieszczen, wyjatek stanowiag roboty zwigzane z systemem spalinowym oraz
instalacjg kanalizacyjna, gazowa 1 elektryczng.

1.4.5. Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wilasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do
szczegOtowego zabezpieczania instalacji 1 urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadamiania Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wilasciciela instalacji
1 urzadzen, jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 1 urzadzeniach w trakcie realizacji robot.

1.4.6.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw
1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu 1 innych szkodliwych dla s$rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnosciag przy wykonywaniu robot budowlanych. W ramach zaplanowanych robot
budowlanych nie przewiduje si¢ wykonywania robét szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.
W zwiazku z powyzszym nie naktada si¢ na Wykonawce specjalnych, szczegdlnych wymagan
dotyczacych ochrony srodowiska, ktore wynikalyby ze specyfiki robot. Ewentualne odpady
powstate w wyniku prowadzonych prac budowlano-montazowych Wykonawca zagospodaruje



we wlasnym zakresie.
1.4.7. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien wykluczy¢ prace
swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla o0so6b zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem robot Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia prac
budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzega obowigzujacych przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca we wilasnym
zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow zatrudnionych
przy realizacji zamowienia. Sposéb przeprowadzenia instruktazu i udokumentowania jego
przeprowadzenia omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180,
poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych musza posiadad
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajymowanym stanowisku. W
zwigzku z prowadzeniem prac na wysokosciach personel wykonujacy zakres w/w robot
powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Zasi¢g prac urzadzen dzwigowych 1 innych
towarzyszacych (np. wzwyzka, rusztowania) nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych na czas prowadzenia robot.

1.4.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacj¢ placu budowy Wykonawca nie jest zobowigzany do
opracowywania i uzgadniania z Zarzadem drég projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.
Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciggu
pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inzynieryjnych w obreb prowadzonych prac, jak
rowniez zapewnienie ciaglosci przejscia 1 przejazdu. W przypadku prac na wysokosciach,
zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem materialow z gory.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
wjezdzajace na drogg publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow,
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane
zgodnie zaleceniami producenta. Wedlug zalecen producentéw rur z tworzyw sztucznych
przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Dziatka jest ogrodzona. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrgbie
placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie — szczegdlnie przy wejsciach do budynku.
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego skladowania materiatow 1 elementow
budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do
sktadowania urzadzen i materialow.



1.4.10. Uwagi koncowe

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Inspektora. Cechy materiatow, urzadzen i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac blisko$¢ zgodnosci z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i1 harmonogram robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacj¢ i montaz urzadzen. Wykonanie robot
powinno by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié,
ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz
instalacji odpowiadajg zalozeniom projektowym.

1.4.11. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami:

- Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

- Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

- Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilo$ci.

-Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

- Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym operator
sieci gazowe] podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mieé
negatywny wptyw na trwato$¢ i prawidlowa eksploatacje gazociagu,

- Skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi,

- Proba cisnieniowa - zastosowanie ci§nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sieé
gazowa daje gwarancj¢ bezpiecznego funkcjonowania,

- Proba wytrzymatosci - proba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

-Proba szczelno$ci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa speinia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,



- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

- Studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,
zlokalizowany na zalamaniach osi kanatu na planie, na zmianach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy

- Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedna spocznika

- PierScien odciazajacy — plyta zZelbetowa w formie pierScienia zamontowana pod ptyta
nastudzienng w celu przejecia obcigzen

- Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore¢ robocza

- Wilaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, osadzony w ptycie
przykrywajacej studzienke

-Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow

- Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstlugo do komory roboczej

- Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociggowa z wewngtrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem odcinajacym za
wodomierzem gléwnym

- Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j

- Armatura sieci wodociggowej — w zalezno$ci od przeznaczenia;

- - armatura zaporowa — zasuwy, zawory

- - armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne

- - armatura przeciwpozarowa — hydranty

- - armatura czerpalne — zdroje uliczne i inne punkty czerpalne

- Cisnienie robocze — wysoko$¢ cis$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznicg rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi

- odcinkami przewodu.

- Odleglos¢ bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w plaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli, a osig przewodu.

- Zgrzewanie — metoda spajania, przy ktorej potaczenie materialdow nastepuje na wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilo$¢ koncentracji ciepta wystgpujacego w czasie faczenia.

- Zgrzewalnos¢ — podatno$¢ materialu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

- Z¥acze zgrzewane — potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

- Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastgpito potaczenie ( materialow ) materiatow
fizycznej ciggloscei.

-Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

- Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji



zadania budowlanego, na przyklad: dolina, wysoki poziom wody gruntowej, row
melioracyjny rzeka itp..

-Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad : droga, kolej , rurociag, kable doziemne itp.

- Rekultywacja - roboty majace na uporzadkowanie i przywrdcenia pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Wodomierz gléwny - urzadzenie stuzace do rejestrowania ilosci przeptywu wody
wodociggowej, zamontowane na koncu kazdego przylacza wodociggowego na podejsciu
usytuowanym w budynku lub studni wodomierzowe;.

-Wezly - charakterystyczne punkty sieci wodociggowej, gldwnie potaczen i rozgatezien
rurociggoéw z wbudowang armaturg (zasuwy hydranty pozarowe).

-Schemat montazowy weztow - graficzna interpretacja weztow sieci wodociggowe] z
wymiarowaniem, okresleniem armatury rodzaju ksztaltek oraz sposobu polaczen, montaz
weztéw winien odbywac si¢ $cisle wg schematu.

2. Materialy
2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winne posiada $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach
budowlanych”. Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg ktdrej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normag wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlhasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majagce wptyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych. Dla materiatdw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do
zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich
warunkow klimatycznych. Do materialdw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen (B) lub (CE)
nalezy zalaczy aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu budowlanego do
zamierzonego zastosowania. W przypadku zazadania przez Inspektora przedstawienia probek
materiatow lub kart katalogowych 1 DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed
dostawg na teren budowy. Inspektor w ciagu trzech dni roboczych od otrzymania powyzszych
dokumentow powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz zdyskwalifikowaniu materiatow
badz urzadzen. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoja decyzje.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza spelnia¢ standardy
okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
Wymaga si¢, aby Wykonawca zastosowal urzadzenia i materiaty o nie gorszych parametrach
techniczno-jakosciowych niz zawiera specyfikacja materiatowa dokumentacji projektowej 1



przedmiar rob6t. Szczegdtowe parametry zawarte sa w dokumentacji projektowe;.
2.2. Materialy — dostawa na budowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw, ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np. pgknigcia.
Podloze na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, tak aby rura byla podparta na calej
dhugosci, wysokos$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m. Rury o réznych $rednicach winny byc¢
sktadowane odrgbnie. Dostarczona na budoweg armatur¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

¢ na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia

e wrzeciona zawordow nie sg skrzywione

e armatura jest wewnatrz czysta a zamknig¢cie dochodzi do potozenia zamknigcia

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature¢ nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Otwory armatury dostarczonej na
budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Szczeliwo, taczniki i inne
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i
DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych. Inspektor Nadzoru jest zobowiazany to
sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materialéw z wyzej wymienionymi dokumentami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Ilo§¢ materialéw jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Materiaty
zastosowane do instalacji wodociggowej muszg by¢ wytrzymate 10 bar. Wszystkie materiaty
nie mogg ukazywac¢ oznak wszelkiego rodzaju uszkodzen. Materialy 1 urzadzenia zastosowane
w instalacji c.o 1 w kottowni powinny by¢ odporne na temp. min. 95°C.

2.3. Materialy do instalacji wodociaggowej

Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowanej o parametrach 1 wymiarach zgodnych z
obowigzujacymi normy oraz aprobata techniczna AT-15-7543

Ztaczki z koncoOwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub
koncoéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewngtrznymi
wg PN-EN10226-1.

Ksztaltki z zeliwa ciggliwego do laczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem
przewodow (armaturg) wg PN-EN 10242: 1999 — , Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa
ciagliwego”

Zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej 1 cieptej, zawory regulacyjne
zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace. (Wielkos¢ nominalna 1/2) PN10. Minimalne
ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogo6lne wymagania techniczne .

Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA, korpus i gniazdo mosi¢zny, sprezyna i pierScien
mocujacy-stal nierdzewna, ci$nienie nominalne 10bar.

Filtr siatkowy otwordw sitka 600 oczek/ cm’.

Armatura - baterie natryskowe, baterie umywalkowe, zawory ze zlaczka do weza, zawory
kulowe , kurki katowe z filtrem siatkowym.

Armatura sanitarna powinna speinia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200,
PN-93/M-750020, PM/M-7510-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144,
PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206.



2.4. Materialy do instalacji kanalizacyjnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych pierscieniem gumowym (DN160, DN110, DNS50). Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i1 zakonczy¢ typowymi rurami wywiewnymi. Na
przewodach kanalizacyjnych stosowaé rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w
projekcie. Wyposazenie sanitarne - miski ustgpowe, brodziki, umywalki, pisuary, zlewy,
wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu wandaloodpornym.

2.5. Materialy do przylacza wodociagowego

Rury wodociggowe PE RC SDR 11 PN16 PE-HD @90x8,2 i PE HD SDR 11, PE100, PN16
@50x4,6 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe.

Bloki oporowe z betonu C12/15.

Kruszywo mineralne zwir, pospdika, na podsypka, opsypke i zasypywanie wykopu wg.  PN-
87/B-01100

Cement portlandzki CEM I 32.5, powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701.

Kit olejowy 1 poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzace np. do uszczelnienia
przejs¢ rur przez sciany wg BN-85/6753-02

Papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

Abizol PiR

Wodomierz skrzydetkowyy DN 20 mm

2.6. Materialy do przylacza kanalizacyjnego

Do budowy kprzytacza kanalizacyjnego przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe taczone na
fabryczne uszczelki, zapewniajace szczelne i pewne polaczenie, o $rednicy ¢ 160mm. Rury
winny by¢ wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC-U) z rdzeniem
litym o sztywnos$ci obwodowej klasy SN8.

Na projektowanej przytaczu projektuje si¢ wykonanie studzienekkanalizacyjnych
tworzywowowych ¢ 400 mm. Na projektowanych studzienkach rewizyjnych, zlokalizowanych
w nawierzchni obcigzonej ruchem pojazdoéw, nalezy zastosowaé witaz zeliwny klasy D400,
terenie zielonym klasy A15. Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-
10729: 1999r. Studzienki kanalizacyjne niewalazowe wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy
D400 i AlS5. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z normg PN - EN
124:2000, zastosowane wtazy powinny by¢ zgodne z powyzsza norma.

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-EN13043 , PN-EN 12620.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot . Rodzaj, jako$¢ 1 ilos¢



posiadanego sprzg¢t powinien wynikaé ze specyfiki robot oraz przyjetych termindéw realizacji
zadania inwestycyjnego.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwalajg
unikna¢ uszkodzen i1 odksztatlcen przewozonych materialdow. Sposéb uktadania rur okresli
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggow,
materiatlow 1 urzadzen podczas zaladunku i1 wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Armature, urzadzenia, nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed
rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty 1
wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢ na ztom. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych
o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie nizsze] niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do
wszystkich materialdéw. Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczong
na budowe armaturg, pompy, urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania.
Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby 1
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i1 krawedzie
nie uszkodzone.

5. Wykonanie robot

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i1 przemystowe i1 obowigzujgcym przepisami,
normami i standardami. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentoéw materialow
przy ich montowaniu. Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do
wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Roboty spawalnicze
powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie do§wiadczenie.

Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztattek
e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia
e wykona¢ bruzdy w $cianach oraz otwory w $cianach i stropach dla przejs$¢ przewodow

W miejscach przej§¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $Scianki dziatowe)



powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 0,8-2cm poza lico §ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym niepalnym, nie powodujacym
korozji materialu. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia musza posiada¢ stosowane certyfikaty do
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbior wyrobow powinny by¢ dokonane
wedlug wymagan i w sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie 1 poza placem budowy. Wykonawca jest
obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie zgodnoSci
wykonanych czynnos$ci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.
Materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST
oraz muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Przed rozpocze¢ciem poszczegdlnych etapow robdt Wykonawca jest
zobowigzany okresli¢ jako$¢ materialow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru prébki
materialow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢.

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
$wiadectwa dopuszczeniowe produktéw i uzyskaé akceptacje¢ Inspektora nadzoru.. Badanie
materiatow uzytych do wykonania robot nast¢puje przez porOwnanie cech materiatlow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych
w ST. Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie
moga znajdowac si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie
posiadajace atestow lub aprobat. Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktore sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” i posiadajacych:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Polska Normgag
Przenoszaca Europejskie Normy Zharmonizowane

e Aprobat¢ techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W  przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

e prawidtowosci utozenia i zamontowania rur

e szczelnosci i prawidlowo$ci wykonania potaczen



e prawidtowosci zainstalowania armatury i1 urzadzen

e prawidlowosci wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji
termicznej lub wykonanych robot

e prawidtowosci wykonania poszczegolnego zakresu robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Badania w czasie prowadzenia robot
polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdéw 1 zgodnosci wykonywanych robdt z projektem i
wymogami ST. Wszystkie pomiary 1 wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach
zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru. Koszt badan i prob ponosi Wykonawca. Jezeli wyniki dostarczonych
przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to moze
on zada¢ powtorzenia badan. Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
e przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane
e przed pomalowaniem elementow urzadzenia i nalozeniem otuliny
e po ukonczeniu montazu i1 po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji
e w okresie gwarancyjnym

Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonywaniem robot montazowych, instalacyjnych 1
budowlanych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot wykonawczych
poprzez tzw. odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli
nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spelnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac w szczegodlnosci nastepujace badania:

e zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa

e zgodno$ci wykonania ewentualnych zaleceni umieszczanych w Dzienniku Budowy

e zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi

e zgodno$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodow w $cianach i stropach-umiejscowienia i

wymiary otworow
e zgodno$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i
czystos¢ bruzd

e zgodno$ci zastosowanych materiatéw 1 urzadzen (poréwnanie zgodno$ci tabliczek
znamionowych z projektem)
sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen
sposobu utozenia przewoddéw i elementow instalacji oraz ich zamocowania i polaczen
szczelnos$ci instalacji 1 potaczen oraz zamocowan
sposobu montazu i zabezpieczenia elementow ruchomych
sposobu zamontowania 1 dzialania elementow automatyki, sterowania i kontroli
realizacji robdt pod wzgledem bhp i p.poz.

Odbiory techniczne czg$ciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci
instalacji technologicznej 1 robot towarzyszacych, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robot. Dotyczy to w szczegdlnosci przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach w $cianach lub posadzkach, uszczelnien w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na



porownaniu wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i
pomiardw. Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjnej 1 czg$ciowe] powinny by¢ umieszczone w
stosownych protokotach.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materialy i roboty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane,
lub zastosowane oraz cze$¢ prac wykonana nieprawidlowo, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe lub wykonaja ponownie, na wlasny koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg 1
podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegblnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy
dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczeg6élnych elementéw robot
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu
okresy 1 przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodow
zgloszenia 1 daty odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robot
e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w ww punktach nastepujace
dokumenty :

pozwolenie na budowg realizacj¢ zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczony. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okreslenie faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci uzytych materialéw. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
1 wczesniej nieprzewidziane, ktorych konieczno$§¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie
trwania robot, pomigdzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca w sposob okre§lony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar wykonawca
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robot nalezy
porowna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okre$lenia ewentualnych
rozbieznosci.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdot. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang dla platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

8.0dbior robaét
8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:



e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czgsciowemu

e odbiorowi ostatecznemu

e odbiodr przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.)
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbior robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbidr ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktéorych mowa w
pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektor Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowag 1 ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych 1
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupehiajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows 1
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji
zostaly prawidlowo zamontowane i dzialaja efektywnie. Kontrola dziatania powinna



postgpowac od pojedynczych urzadzen i czeéci sktadowych instalacji, przez poszczegodlne
uktady instalacji do catej instalacji.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

e szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupeltniajace lub zamienne)

e dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty)

e wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze ST

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

e kopi¢c mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e opinie kominiarskg

e os$wiadczenia Kierownika Budowy wynikajace z obowiazujacych przepisow

e instrukcje obstugi urzadzen, instrukcje eksploatacyjna kotlowni

e dokumentacje dla UDT

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru wstecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robdt beda obejmowac :

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych



ubytkow i transportu na teren budowy
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
e koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ogdlne zasady ptatnoSci zawarte zostang w umowie sporzadzonej pomigedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr 113/98), Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przyodbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl).
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania; PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury. PN-
79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych, wod.-kan., gazowychni montazu
urzadzen stosowac si¢ do wymogoéw i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji
Montazowej Wyrobu.

Projekt wykonawczy i przedmiar robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe 1 olejowe. Wydanie II.



Warszawa 2000 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. II - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.



