Beton B25 (C20/25) M8
Stal 34GS

St0S-b
Otulina cpnom.g =20+5=50 mm

Otulina cnom.d =20+5=25 mm

Zbrojenie ptyty fundamentowej dolne i gérne z siatki
pretow @12 w rozstawie co 15 cm.

Z konstrukciji ptyty zelbetowej wyprowadzi¢ prety
pionowe zbrojenia scian @12 w rozstawie co 15 cm.
Grubos¢ ptyty fundamentowej i $cian - 15 cm.
Powierzchnia ptyty i Scian - 28,3 m2.

Objetos¢ betonu - 4,3 m3.
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RZUT Z GORY ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ [JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ]
NATRYSKOW - SKALA 1:25 JAKUB INGLOT Jakub Inglot
ustuGl 57500 wicne Gére
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE e-mail: roman.inglot@gmail.com
UWAGA: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU TOALET Z WEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
WODNO-KANALIZACJNA, Z ZEWNETRZNA DOZIEMNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

lokalizacja: dziatka nr ewid. gr. 456/40
obreb ewidencyjny: 0001 Radymno
jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno
powiat Jarostaw, woj. podkarpackie
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