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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys ZEK Radymno - Budowa budynku toalet - PRZEDMIAR !
1 Element |Wylacznik ZR, Rozdzielknica TB, wiz-y ]
1.1 I_KNR 401/330/3 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly - ZR m2 1
1.2 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg  ZR [kpl 1
1.3 'KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych iruro sredmcy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG18,
| RS22, w cegle przycisk PPOz. B - B B |m 5
11.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm |m 5
1.5 KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi-18
2) m 5
1.6 [ KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniste, rury, przekréj do 7,5-mm2 - HDGs -
L 2x1,0mm2 PH30 m | 5
1.7 'KNNR 5/405/4 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez zabetonowanie - Przycisk
. |ppoz. w obudowie szt 1
1.8 |KNR401/330/3 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, giebokos¢ do 1 cegly -TB |m2 0,5
1.9 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg TB ~ |kpl 1
1.10 |KNNR 5/1207/9 Wykucie bruzd dia przewoddéw wiynkowych i rur o Srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG21,
RS28, w cegle - ZR-TB m | 2
1.11 |KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm m | 2
1.12 |KNNR 5/101/8 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 47-mm - [
. |/AROT 50  m 2
1.13 |KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wquane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do 50-mm2 - przewéd |
N2XH 5x35mm2 |m 3
1.14 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugo$é przebicia do 2+1/2 cegty, Fi-60-mm
(3) otwor 2
1.15 |KNR 510/603/7 |Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozylowych na napiecie do 1 kV o izolagjii powloce z |
| tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy AL o przekroju zyt do 50-mm2
|- R=0,955 M=1,000 S=1,000 - szt 2
1.16 |KNNR 5/1207/9 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o §rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG21,
[— |RS28, w cegle - TB i PV ‘m 15
1.17 |KNNR 5/1208/1 |ZapraW|an|e bruzd, bruzda szerokoéci do 25-mm m 15
1.18 |KNNR 5/101/8 |Rury winidurowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe, Fi 47-mm - |
I ~ |AROT50 m ‘ 15
1.19 |KNNR 5/203/4 |Przewody kabelkowe w wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekro; do 50-mm2 - przewéd
L |_ |N2XH 5x16mm2 m - 15
1.20 |KNNR 6/1209/8 Przebuanle otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2 cegty, Fi-60-mm
(3) |otwor 2
1.21 |KNR 510/603/7 Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z '
tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy AL o przekroju 2yt do 50-mm2
IR=0,955 M=1,000 S=1,000 |szt [ 4
11.22 | KNNR 5/1303/3 Pomlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiarpierwszy ~ |pomiar | 3
1.23 |KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;j, plorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
| B |ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - szt | 3
2 Element |Instalacja elektryczna wewnetrzna f
2.1 KNNR 5/1207/1 |Wykume bruzd dla przewodoéw wtynkowych i rur o érednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw |
wtynkowych w cegle
: 220,000000
| | | 690,000000m 690
2.2 |KNNR 5/1209/9 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugo$é przebicia do 10-cm, Fi-25-mm |
1) otwér | 15
2.3 |KNNR 5/1208/5 [Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej '
Wyliczenie flosGi robOt:
_____________________________________________________________________ 800005008 T 75000
- RAZEM:i  1,725000m3 | 1,726
2.4 |KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknlete rury, przekrol do 7,5-mm2-YDY 3x2,5 m B 220
2.5 |KNNR 5/203/1 ‘Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2-YDY4x1,5 m 470
2.6 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie
] |cementowej lub gipsowej, w cegle szt 52
2.7 | KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze |szt 25
2.8 |KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierécieniem odgateznym '
M | |szt 27
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2.9 |KNNR5/306/2 |tgcznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) - o - ) szt 8
2.10 |KNNR 5/306/3  |Lacznik pt w puszce instalacyjnej - swiecznikowy |szt | 8
2.1 |KNNR 5/306/4 |tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 |
1) szt 2
2.12 [KNNR5/308/4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 o szt 13
2.13 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne |szt 1
2.14 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koricowe, pyloodporne, z |
1 |tworzyw sztucznych, do 1x20-W- Oprawa PISA LED 1P54 OPAL 4250Im 4000K 38W 112 Im/W kpl 30
215 |[KNNR §/511/3 |Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koricowe, pyloodporne, z
[ !tworzyw sztucznych, do 1x20-W- Oprawa Intelight LED IP66 2h, 4000K 1340im, 12W kpt 4
2.16 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koricowe, pyloodporne, z
[tworzyw sztucznych, do 1x20-W- Oprawa ewakuacyjna LED 2W IP65 z piktogramem t=1h kpl 5
2.17 |[KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koricowe, pytoodporne, z
| |tworzyw sztucznych, do 1x20-W- Oprawa awaryjna LED 1P65 2W t=1h B |kpl | 10
2.18 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw |
|wtynkowych, w cegle - zasilanie bramy - |m | 12
2.19 KNNR 5/1209/9 |Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do 10-cm, Fi-25-mm |
) otwor 2
2.20 KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
51686660 |
, 0,030000 m3 0,030
2.21 |KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrOJ do 7,5-mm2-YDY 3x2,5 m 50
2.22 [KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednlcy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw
|wtynkowych, w cegle - zasilanie podgrzewacy pojemnosciowy m 50
2.23 |KNNR 5/1209/9 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, diugos¢ przebicia do 10-cm, Fi-25-mm |
(1) |otwor 5
2.24 |KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej | '
___________________________________________________________________ A2°008%005 ... 0030000
- - ~ RAZEM: 0,030000/m3 0,030
2.25 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2-YDY 3x2,5 - |
o zasilanie podgrzewacza pojemnosciowego B S - |m | 12
2.26 |[KNNR 5/301/11 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie ‘
[ |cementowej lub gipsowej, w cegle szt _ 5|
2.27 |[KNNR 5/302/1  Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 5
2.28 |KNNR 5/308/5 Gnlazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2, ,5-mm2 bryzgoszczelne szt ' - 5
2.29 _KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewodoéw pod zaciski iub bolce, przewéd pojedynczy do 2,5-mm2 szt | 465
2.30 KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny |pomiar 13
2.31 |[KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie
- | |ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny B szt 75
3  |Element |Instalacja przyzywowa - |
3.1 |KNNR 5/1207/5 IWykume bruzd dla przewodéw witynkowych i rur o srednlcy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG18,
_ RS22,wcegle m 30
3.2 |KNNR5/101/2 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze betonowe, Fi-28 ‘
4) m 30
3.3 |KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2 - UTP '
| 4x2x0,5 kat 5 B . m | 30
3.4 |KNNR 5/1209/9 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, diugos¢ przebicia do 10-cm, Fi-25:-mm ‘
) otwér 2
35 |KNNR5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe '
| ~ podwojne - FAP 3002 szt 1
3.6 KNNR 5/308/3 Gniazda |nstalacyjne wtyczkowe ze styklem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe
| podwdjne - Kasownik FEH 1001 |szt 1
3.7 KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze styklem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe
| |podwdjne - FIM 1200 szt 1
3.8 |KNNR 5/407/3 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeawporazemowy, 2] blegunowy - |
1(2) |analogia transformator 230/24V e - szt | 1
4 Element Ogrzewanie elektryczne -
41 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw
|wiynkowych, w cegle |m 180
42 ‘KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na poditozu innym niz betonowe, przekréj
_____ do 7,5-mm2 - |m 180
4.3 IKNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd bruzda szerokosci do 25- mm 'm 180
4.4 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugo$é przebicia do 2+1/2 cegly, Fi-60-mm
(3) | otwoér 5

ZEK Radymno - Budowa budynku toalet -
PRZEDMIAR



ZEK PRZEDMIAR

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. O004EEOB)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
4.5 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle B szt 15
4.6 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze =~ - szt [ [— 15
4.7 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne szt 15
4.8 ‘_KNNR 5/1203/1 |Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5-mm2 szt 90
4.9 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny |pomiar | 5
4.10 KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie
| ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny |szt 15
411 KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne masa do 2,5-kg - analogia Grzejnik elektryczny z termostatem temparatury, 5 |
. funkeyjny przetacznik trybu pracy, antyzamarzanie, diody sygnalizujgce tryb pracy, P=250 W szt 5
412 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - analogia Grzejnik elektryczny z termostatem temparatury, 5
] funkcyjny przefgcznik trybu pracy, antyzamarzanie, diody sygnalizujgce tryb pracy, P=500 W szt | 8
4.13 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - analogia Grzejnik elektryczny z termostatem temparatury, 5
[funkcyjny przetacznik trybu pracy, antyzamarzanie, diody sygnalizujace tryb pracy, P=750 W |szt | 2
5 Element |Instalacja fotowoltaiczna '
51 |KNR 508/402/9 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia, aparat do
| |30-kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 - analogia montaz modulu fotowoltaicznego 330Wp szt | 20
5.2 |KNR 508/701/15 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych ciezar do 15-kg, na $cianie,
ilo§¢ mocowan 2 - analogia montaz konstrukcji wporczej dla modulu fotowoltaicznego na dachu
R=10,000 M=1,000 S=1,000 |szt 20
5.3 'Wykonanie przepustu dachowego dla kabli - Kalkulacja wiasna |kpl. . |
54 |KNNR5/202/2 Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych korytkach, przekréj, 6:-mm2 - przewod
1@ |sclarny4mmz2 (DC) - - m B 55
55 |KN KNR 508/814/1 |Montaz koricowek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0- mnm2 |szt . 8
5.6 |KNR508/404/9 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego |
podioza, masa do 50-kg - analogia montaz przeciwporazeniowego wylacznika bezpieczeristwa
i instalacji fotowoltaicznej po stronie nn szt 1
5.7 |KNR 508/404/9 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego
podioza, masa do 50-kg - analogia montaz falownikow szt 1
5.8 |KNR 508/403/11 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rozebraniem i zlozeniem, bez
I |podigczenia, aparat do 100-kg, ilo¢ otworéw mocujacych do 4 - Falownik 3-fazowy 12,5 kW szt 1
5.9 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw |
wtynkowych, w cegle B ~|m 25
5.10 |[KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm m 25
511 |KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaiy zamknlete rury, przekréj do 50-mma2 - przewod |
| IN2XH 5x16mm2 |m 30
5.12 |KNR 403/1003/2 /Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugo$¢ przebicia do 1/2 cegly,
rura Fi do 40-mm szt 2
5.13  KNNR 5/404/4 _ Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50-kg - Rozdzielnica WDC WDC kpl. 1
5.14 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacii elektrycznej, obwaod 3-fazowy, pomlar kazdy nastepny pomiar | 1
6 Element Instalacja elektryczna wewnetrzna - POLACZENIE WYROWAWCZE | ]
6.1 |KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewéd mocowany na wspornikach ‘
|$ciennych, na podiozu innym niz drewno m 20
6.2 'KNNR5/611/5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych na $cianie lub
|konstrukji zbrojenia, bednarka do 120-mm2 —— szt 2
6.3 KNNR5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
N ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
7  Element |Instalacja odgromowa N . B -
7.1 |KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach '
(2) obsadzanych, z preta m ! 786
7.2 |KNR 508/618/1 |Lgczenie preta o $rednicy do 10-mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych
_ |krzyzowych - szt | 3
7.3 |KNNR 5/601/3 |Przewody |nstalac1| odgromowej, przewody nienaprgzane pionowe mocowane na wspornikach :
(2) |obsadzanych, z preta |m | 16
7.4 |KNNR 5/605/2 IUZ|omy powierzchniowe pozmme giebokosc wykopu do 0,6-m, grunt kategoru m - Im ' 90
7.5 |KNNR 5/611/1 Il'_qczenle przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka |
.y 1120-mm2 szt 3
7.6 |KNNR 5/612/6 'Ziqcza rynnowe, naprezajqce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, |
L |Zigcze kontrolne, polgczenie pret-ptaskownik szt . 4
7.7 'KNNR 5/615/5 |Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, masa 21- kg - iglica nieizolowana 1,0mb kpl | 5
7.8 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
| ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |szt | 1
7.9 |KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 3
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Zestawienie materiatow
Lp. | Nazwa materiatu |Jdm | llosé
__1.|Bednarka ocynkowana |
2.|
3
_4.Gn
5.|Grzejnik elektryczny z termostatem temparatury, 5 funkcyjny przetacznik trybu pracy, antyzamarzanie, diody sygnalizujgce
_______ Iy pracy, P20 W KPS
6.'Grzejnik elektryczny z termostatem temparatury, 5 funkcyjny przetgcznik trybu pracy, antyzamarzanie, diody sygnalizujace
tryb pracy, P=500 W kpl 8

7. Grzejnik elektryczny z termostatem temparatury, 5 funkcyjny przetacznik trybu pracy, antyzamarzanie, diody sygnalizujgce
tryb pracy, P=700 W

.| Przewéd YDY 450/750V 4x1,5-mm2

38. Rozdzieinica TB ikpl 1

39. Rozdzielnica WDC kpl 1

55. Zlgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 szt | 12,3
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