UCHWALA Nr 185/XXI11/2009
RADY MIEJSKIEJ W RADYMNIE
z dnia 20 lutego 2009 rok

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarawia przestrzennego
+ZEK” w Radymnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnimeBca 1990 r. 0 samadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zzp6zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maa@s r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DAr 80, poz. 717 z ph. zm.) Rada Miejska
w Radymnie

uchwala, co nasgpuje:

I
PRZEPISY OGOLNE
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1. Po stwierdzeniu zgod§oi z ustaleniami Studium uwarunkoiva i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Radymnoalaiego Uchwat Nr 113/XV1/2000
z dnia 29 wrzénia 2000r. z pa zm. uchwala si miejscowy plan zagospodarowania
przestrzenneggZ EK” zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni okoto 30 ha,ojmoty po péinocnej stronie ul.
Budowlanych.

3. Zalgcznikami do niniejszej uchwatys
1) Zalcznik Nr 1 — graficzny, stanowgy rysunek planu, wykonany na mapie w skali
1:1000,
2) Zalacznik Nr 2 - rozstrzygrcie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszylanie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznejoret nalea do zadéa wtasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.

4. Zalcznik Nr 1 — rysunek planu, zawiera integeabizesé ustalé planu, ktére obowvgizuja w
zakresie zastosowanych oznacpé&reslonych na rysunku planu jako obawujace.

§2

1. W granicach planu wyznaczag shastpujace tereny o rénym przeznaczeniu oznaczone na

rysunku planu symbolami:

1) U - teren zabudowy ustugowej, w tym 1U, 2U,

2) U/US — teren zabudowy ustugowej oraz teren sportu ieddjr, w tym 1U/US, 2U/US,
3U/US, 4U/US, 5U/US, 6U/US, 7U/US, 8U/US,

3) 1US-teren sportu i rekreacij,

4) 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) 1ZD - teren ogrodow dziatkowych,

6) ZP —teren zieleni uedzonej, w tym 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP,

7) ZPB - teren zieleni uggzonej brzegowej, w tym 1ZPB, 2ZPB,

8) 1KS —teren parkingu,

9) 1KS/KDW - teren parkingu oraz drogi wegirenej,

10) 1WS — teren wod powierzchniowyainddladowych.

11) 1KD-GP — teren poszerzenia drogi publicznej klasy gtownehu przgpieszonego.

12) 1KDX —teren cigu pieszo — jezdnego,

13) KDW - teren drogi wewgtrznej, w tym 1KDW, 2KDW,

14) 1K — teren infrastruktury technicznej.



Linie rozgraniczajce tereny, o ktérych mowa w ust. 4 &cisle okr&lone i mog by¢
przesuwane wytznie w odniesieniu do terendw skinyania drég, w zakresie nieghnym
do prawidtowego prowadzeniaagbw komunikacji oraz poradzy terenem 3ZP a 6U/US na
odlegtai¢ nie wigksz niz 30m w kierunku ul. Budowlanych oraz pauity terenem 1ZPB a
3ZP na odlegia nie wigksz niz 10m.

I
USTALENIA SZCZEGOLOWE
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Przy zagospodarowaniu terenow gip¢h planem nabey uwzgkdni¢ wystpowanie obszaréw
naraonych na niebezpiecastwo powodzi — zz, zgodnie z przepisami szczegOwy
niniejszej uchwaty.

Przy zagospodarowaniu terenu 5U/US w strefie odntanea naley uwzgkdni¢c warunki
zagospodarowania okitene przepisami ogbnymi dotycacymi cmentarzy.

84

Na terenie olkjtym planem dopuszczaesi

1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej nidaaanych z obstugterendw obgtych
planem oraz budow urzadzer infrastruktury technicznej pod warunkiemge nie
wykluczy to maliwosci zagospodarowania terendéw zgodnie z ich przemmiem w
planie,

2) lokalizackg ogrodzé azurowych, z zakazem stosowania prefabrykowanych ehéduv
betonowych,

3) wydzielenie dzialtek budowlanych z przeznaczeniemd plokalizacg urzadzen
infrastruktury technicznej.

85

Na terenie okfym planem zakazujegi

1) lokalizacji ustug mogcych zawsze znageo oddziatywa nasrodowisko, w rozumieniu
przepiséw dotyczeych ochronyrodowiska,

2) lokalizacji obiektéw budowlanych wgzych ni 5m oraz urzdzen reklamowych
w strefie ekspozycji oznaczonej naazainiku graficznym.
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Miejsca postojowe:

1) ogdlnodostpne lokalizowane na terenach 1KS, 1KS/KDW oraz wzdlic,

2) indywidualne lokalizowane na dziatkach z furkeistugows, w ilosci dostosowanej do
programu ustug, lecz nie mniejzn2 miejsca i nie mniej wi 1 miejsce na 30
powierzchni aytkowej ustug.

3) na terenie kadej dziatki o funkcji rekreacji indywidualnej - loici minimum 1 miejsce
na dzialce.
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. Zasady obstugi terenu w zakresie infrastrukturjamézznej:

1) zaopatrzenie w enekgi elektryczm poprzez wiczenie do istnigcej sieci
elektroenergetycznej 15kV biegoej na terenie planu oraz poza granicami planakzet
ze stacji trasformatorowych zlokalizowanych pozangcami planu lub na terenie
objetym planem,



2) zaopatrzenie w wadpoprzez wiczenie do istniecej sieci wodocigowej przebiegarej
wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy terenu g¢ibgo planem lub budamnnowej sieci
wodochgowej 0 parametrach nie mniejszych BiN 80 w pow#zaniu z istniejca siech,

3) zaopatrzenie w gaz poprzezaa#enie do istnigcej sieci gazowej przebiegagj wzdhy
potudniowej granicy terenu aiggo planem, lub budawnowej sieci gazowej o @iieniu
nie mniejszym i 10kPa w powjzaniu z istniejca siech,

4) zaopatrzenie w sieteletechnicza poprzez wiczenie do istnigcej sieci przebiegagej
wzdtwz potudniowej granicy terenu ajtggo planem,

5) odprowadzaniéciekdéw bytowych do kanalizacji sanitarnej, przebiegej w potudniowej
i zachodniej cgci terenu objtego planem oraz poza terenemcbpn planem, lub
budowe nowej sieci sanitarnej o parametrach nie mniejszyz DN 160 w powazaniu
Z istniepca siech. Dopuszcza si na terenach 7U/US, 8U/US, 1US, 3ZP, 4ZP
odprowadzeniesciekdw bytowych do szczelnych (hermetycznych) begoglowych
zbiornikow na nieczystai ciekte i okresowo wywione do oczyszczaldciekow,

6) odprowadzenigciekow pochodzcych z prowadzonej dzialalé@ ustugowej rozwgzat
indywidualnie, w sposoéb nie powoday zanieczyszczenia wod powierzchniowych,
podziemnych oraz gruntu zgodnie z przepisamglmaymi w tym zakresie,

7) odprowadzenie wod opadowych:

a) z dachow budynkow rozwiat indywidualnie na zasadach okienych przepisami
szczegoblnymi,

b) z parkingbéw, drog dojazdowych i powierzchni utdeonych rozwizat w sposob
zapewniajcy petry ochror przed przenikaniem zanieczyszeaip gruntu oraz wod
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z przepissznzegdinymi,

¢) dopuszcza siodprowadzenie ww. wod opadowych do kanalizacjzdeswej,

8) gromadzenie odpadow komunalnych w szczelnych pdjamoh na wlasnej dzialce
i usuwanie na zasadach obamijacych w midcie,

9) gromadzenie i usuwanie odpadow zwénych z prowadzandziatalnd¢ gospodarcz,
zgodnie z przepisami szczegolnymi,

10) ogrzewanie budynkow indywidualne.
Dopuszcza giinne niz wymienione w punktach 1-5 wdzenie planowanych sieci do sieci
istniejacych przy zachowaniu pozostatych warunkéw zaopatazew infrastruktug
techniczna.
Sieci naley prowadzt do poszczegélinych dziatek w projektowanyctgach komunikacji.
Dopuszcza giinne niz wymienione w ust. 3 prowadzenie planowanych gied warunkiem,
ze nie wykluczy to mgiwosci zagospodarowania terendéw zgodnie z ich przeamaem
ustalonym w niniejszym planie.
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Do czasu realizacji ustalglanu tereny nalg uzytkowat w sposob dotychczasowy.

Nie dopuszcza siinnego czasowego zagospodarowania terenu.
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. Tereny oznaczone symboledJ (pow. 0,11 ha)i 2U (0,067 ha) przeznaczagspod
lokalizacg zabudowy ustugowej w tym gastronomgi handel o powierzchni sprzegado

100 nf, ustugi hotelarskie, turystyki.

. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala si nieprzekraczakplinie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem planu,
2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mnigj B0 % powierzchni dziafki,
3) wielkos¢ powierzchni zabudowy co najwgj 40 % powierzchni dziatki.

. Zasady ksztattowania dziatek budowlanych: powienmhjedne] dziatki budowlanej nie
mniejsza nt 0,03 ha.

5

Cechy zabudowy budynkow:
budynki jednokondygnacyjne,

2) powierzchnia zabudowy jednego budynku nieksza nk 120 nf,

3) poziom posadzki kondygnacji parteru w przedzialglodm do 80 cm powej poziomu
terenu,

4) poziom lokalizacji kalenicy gtéwnej lub szczytu tacdo 7 m,

5) dachy nad brg gtdwma budynku o schemacie dwuspadowym, o nachyleniucpota
dachowych od 3tdo 40,

6) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynkoéw ptogadty lub réwnolegly do
n(i)eprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogil\W/, z maliwoscia odchylenia do
g

7) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sziwych,

8) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynku,

9) co najmniej 40% elewacji nal¢ wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),

10) pokrycie dachowe: dachéwka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej

ceramiki lub gont.

Dostpnas¢ komunikacyjna poprzez dregvewrgtrzng 1IKDW do ul. Kaciuszki.

§10

. Teren oznaczony symboleitJ/US (pow. 0,88 haprzeznacza sipod lokalizaat zabudowy
ustugowej oraz sportu i rekreacji,w tym gastronomngi, handel o powierzchni sprzegado
100n7, ustugi hotelarskie, turystyki, sportu.

. Zasady zagospodarowania terenu:
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1) ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkow zgedrrysunkiem planu,

2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniet B0 % powierzchni dziatki,

3) wielkos¢ powierzchni zabudowy co najusj 5 % powierzchni dziatki,

4) dopuszcza si dowolne #4czenie funkcji ustugowej oraz sportu i rekreacjiaor
zagospodarowanie dziatki w cato pod zabudowustugowa lub sporu i rekreacii,

5) teren nalgy zagospodarowgako jedn, dzialke budowlan.

Cechy zabudowy budynkow:
budynki jednokondygnacyjne,

2) powierzchnia zabudowy jednego budynku nieksza ni 150nf,

3) poziom posadzki kondygnacji parteru w przedzialglodm do 80 cm powgj poziomu
terenu,

4) poziom lokalizacji kalenicy gtéwnej lub szczytu tiacod 6 m do 7,5 m,

5) dachy nad brg gtdwma budynku o schemacie dwuspadowym, o nachyleniucpota

dachowych od 3bdo 40,



6) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynkéw ptogadty do nieprzekraczalnej linii
zabudowy od strony drogi 1KDW, z iwoscia odchylenia do %

7) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sziwych,

8) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynku,

9) co najmniej 40% elewacji nal¢ wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),

10) pokrycie dachowe: dachéwka, blacho-dachéwka w kelarzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

Dostpnas¢ komunikacyjna terenu poprzez deogewrgtrzng 1IKDW do ul. Kaciuszki.
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. Tereny oznaczone symbole2/US (pow. 1,22 ha) 3U/US (pow. 0,61 haprzeznacza si
pod lokalizagg zabudowy ustugowej oraz sportu i rekreacji,w tym gastronomi, handel
o powierzchni sprzeds do 100m, ustugi hotelarskie, turystyki, sportu.

. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala st nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkow zgedrrysunkiem planu,

2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniet B0 % powierzchni dziafki,

3) wielkos¢ powierzchni zabudowy co najusg] 25 % powierzchni dziatki,

4) dopuszcza sidowolne hczenie funkcji ustugowej oraz sportu i rekreacjiamnach jednej
dziatki budowlanej oraz zagospodarowanie dziatkialsici pod zabudow ustugowva lub
sportu i rekreaciji.

. Zasady ksztattowania dziatek budowlanych:
1) powierzchnia jednej dziatki nie mniejsza ®,19 ha,
2) kierunek podziatu prostopadty do drogi 1IKDW.

Cechy zabudowy budynkdw:
1) budynki do dwdch kondygnacji nadziemnych, przy cajnnga kondygnacja realizowana
w poddaszu,

2) powierzchnia zabudowy jednego budynku rekreacjjidualnej nie wiksza nk 80 nf,

3) powierzchnia zabudowy jednego budynku ustugoweganiiksza ni 200 ,

4) poziom posadzki kondygnaciji parteru w przedzialeldadtm do 80 cm powrgj poziomu
terenu,

5) poziom lokalizacji kalenicy gtownej lub szczytu tacdo 8,5 m,

6) dachy nad brg gtébwma budynku o schemacie dwuspadowym, o nachyleniucpota
dachowych od 35do 45,

7) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynkoéw ptogadty lub réwnolegly do
n(i)eprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogill\W, z mazliwoscia odchylenia do
2,

8) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztiych,

9) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynku,

10) co najmniej 40% elewacji natg wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),

11) pokrycie dachowe: dachéwka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

Dostpnas¢ komunikacyjna terendw poprzez deogewretrzna 1IKDW do ul. Kaciuszki.
812
. Teren oznaczony symbole#tJ/US (pow. 1,92 haprzeznacza sipod lokalizaagt zabudowy

ustugowej oraz sportu i rekreacji,w tym gastronongi, handel o powierzchni sprzegado
100n7, ustugi hotelarskie, turystyki, sportu.



2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkow zgedrrysunkiem planu,

2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniet 60% powierzchni dziafki,

3) wielkos¢ powierzchni zabudowy nie wksza ni 7% powierzchni dziatki,

4) dopuszcza sidowolne hczenie funkcji ustugowej oraz sportu i rekreacjiamnach jednej
dziatki budowlanej oraz zagospodarowanie dziatkialsci pod zabudow ustugows lub
sportu i rekreaciji,

5) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako obspawliwoscia podniesienia terenu,
dopuszcza silokalizacg budynkéw pod warunkiem podniesienia terenu dgdme;
w przedziale od 185,30 m n.p.m. do od 185,60 mm,p.

6) dopuszcza silokalizacg budowli, tymczasowych obiektow budowlanych orazektbw
matej architektury, bez ww. wymogu podniesienizer,

7) dopuszcza sipoprowadzenie ggu pieszego 0 Szeroko nie mniejszej i 3m hczacego
teren 1KDW z terenem 1ZPB.

3. Zasady ksztattowania dziatlek budowlanych:
1) powierzchnia jednej dziatki nie mniejsza ®,80 ha,
2) kierunek podziatu prostopadty do odcinka drogi 1KIpv¥ylegajgcego do terenu 5U/US.

4. Cechy zabudowy budynkéw:
1) budynki do dwdch kondygnacji nadziemnych, przy cajnmga kondygnacja realizowana
w poddaszu,
2) powierzchnia zabudowy jednego budynku rekreacjjwidualnej nie wiksza nt 80 nf,
3) powierzchnia zabudowy jednego budynku ustugowegawiiksza ni 300 nf,
4) poziom lokalizacji kalenicy gtéwnej lub szczytu tacdo 10 m,
5) dachy nad brg gtdwna budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym,
o nachyleniu potaci dachowych od’3® 45,
6) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynkoéw ptogadty lub réwnolegly do
n(i)eprzekraczalnej linii zabudowy od strony terefl/S, z maliwoscia odchylenia do
2,
7) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztwych,
8) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynku,
9) co najmniej 40% elewacji nal¢ wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),
10) pokrycie dachowe: dachowka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

5. Dosgpnas¢ komunikacyjna terenu poprzez deogvewrgtrzng 1KDW oraz drog wew.
Zlokalizowan, na terenie 1KS/KDW do ul. Budowlanych lub dgddKDW do ul. Kagciuszki.

§13

1. Tereny oznaczone symbolesd/US (pow. 3,78 ha) 6U/US (pow. 3,31 haprzeznacza si
pod lokalizacg zabudowy ustugowej oraz sportu i rekreacji,w tym gastronomi, handel
o powierzchni sprzeds do 100m, ustugi hotelarskie, turystyki, sportu.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala s} nieprzekraczalne i obowdujace linie zabudowy dla budynkéw zgodnie
Z rysunkiem planu,

2) przynajmniej jeden budynek nalelokalizowa ptaszczyza elewacji frontowej gtéwnej
bryly budynku na obowarzujacej linii zabudowy,

3) dopuszcza si wysunkcie (lokalizacg) przed obowizujaca linia zabudowy cgsci
budynku tj. wykusz, ganek, wiatrotap itp., na o#thé§ nie wicksz niz 10 m oraz pod
warunkiemze jej powierzchnia zabudowy nie przekroczy 10 %kmaitej powierzchni
budynku,

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mnigj 60% powierzchni dziatki,



5) wielkos¢ powierzchni zabudowy na terenie 5U/US nigksza ni 15% powierzchni
dziatki,

6) wielkos¢ powierzchni zabudowy na terenie 6U/US nigksza ni 25% powierzchni
dziatki,

7) dopuszcza sidowolne fczenie funkcji ustugowej oraz sportu i rekreacjiamnach jednej
dziatki budowlanej oraz zagospodarowanie dziatkialxci pod zabudow ustugowa lub
sporu i rekreaciji,

8) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako obspawliwoscia podniesienia terenu,
dopuszcza silokalizacg budynkéw pod warunkiem podniesienia terenu dgdme;
w przedziale od 185,30 m n.p.m. do od 185,60 mm,p.

9) dopuszcza silokalizacg budowli, tymczasowych obiektow budowlanych orazektdw
matej architektury, bez ww. wymogu podniesienizer,

10) dopuszcza gimazliwos¢ przesunicia zjazddw z drogi krajowej do 15m w obie strony.

. Zasady ksztattowania dziatek budowlanych naniergU/US:
1) powierzchnia jednej dziatki nie mniejsza i ha,
2) kierunek podziatu prostopadty do odcinka drogi 1KIpv¥ylegajcego do terenu 4U/US.

. Zasady ksztattowania dziatek budowlanych nanteréU/US:

1) powierzchnia jednej dziatki nie mniejsza ®,70 ha,

2) kierunek podziatu prostopadly lub réwnolegly do @udowlanych z mdiwoscia
odchylenia do %

. Cechy zabudowy budynkow:

1) budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, przy nozyostatnia kondygnacja
realizowana w poddaszu,

2) powierzchnia zabudowy jednego budynku ustugoweganiiksza ni 2000 n,

3) poziom lokalizacji kalenicy gtéwnej lub szczytu @iacdo 15 m,

4) dachy nad brg gtéwrg budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym,
o nachyleniu potaci dachowych od’3® 45,

5) na terenie 5U/US kierunek lokalizacji gtownej katsn budynku sytuowanego
w obowhizujacej linii zabudowy réwnolegly do t&g linii z mazliwoscia odchylenia do
2% lokalizacja gtéwnej kalenicy pozostatych budynkédwnolegle do nieprzekraczalnej
linii zabudowy od strony drogi 1KDW, z miiwoscia odchylenia do 2

6) na terenie 6U/US kierunek lokalizacji gtownej katsn budynkéw réwnoleglty do
obowizujacej linii zabudowy, z mdiwoscia odchylenia do %

7) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sziwych,

8) co najmniej 40% elewacji nale wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),

9) pokrycie dachowe: dachowka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

Dostpnas¢ komunikacyjna terenu 5U/US poprzez dyogewretrzng 1KDW oraz drog
wewretrzna zlokalizowarn na terenie 1KS/KDW do ul. Budowlanych, natomiastehu
6U/US poprzez dragwewrgtrzm zlokalizowamn na terenie 1KS/KDW do ul. Budowlanych
lub bezpérednio z ul. Budowlanych poprzez zjazdy wyznaczogadnie z rysunkiem planu.

8§14

. Teren oznaczony symbole®J/US (pow. 0,67 haprzeznacza sipod lokalizagi zabudowy
ustugowej oraz sportu i rekreaciji.

. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala sj nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgedrrysunkiem planu,
2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniet B0 % powierzchni dziatki,

3) wielkos¢ powierzchni zabudowy co najugj 7 % powierzchni dziafki,



4) dopuszcza silokalizacg wytacznie: magazyny spgiu sportowego, sanitariaty, wiaty,
budynki o funkcji administracyjnej,

5) dopuszcza si dowolne 4czenie funkcji ustugowej oraz sportu i rekreacjiaor
zagospodarowanie dziatki w cato pod zabudowustugowa lub sporu i rekreacii,

6) teren nalgy zagospodarowgako jedn, dzialke budowlan.

. Cechy zabudowy budynkow:
1) budynki jednokondygnacyjne,

2) powierzchnia zabudowy jednego budynku nieksza ni 250 nf,

3) poziom lokalizacji kalenicy gtownej lub szczytu tacdo 8,5 m,

4) dachy nad brg gtéwm budynku o schemacie dwuspadowym, o nachyleniucpota
dachowych od Z5do 35,

5) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynkoéw ptogadty lub réwnolegly do
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony potuami, z maliwoscia odchylenia do 2

6) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztiych,

7) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynku,

8) pokrycie dachowe: dachowka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

Dostpnas¢ komunikacyjna poprzez ag pieszo jezdny 1KDX, dregwewrgtrzng 2KDW
oraz pozostatjej czs¢ potozona poza terenem odtlym planem do ul. Budowlanych.

8§15

. Teren oznaczony symbole®U/US (pow. 0,55 haprzeznacza sipod lokalizagt zabudowy
ustugowej oraz sportu i rekreacji,w tym gastronongi, handel o powierzchni sprzegado
100n7, ustugi hotelarskie, turystyki, sportu.

. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala sj nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgedrrysunkiem planu,

2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniet 60% powierzchni dziafki,

3) wielkos¢ powierzchni zabudowy nie wkisza nk 30% powierzchni dziafki,

4) teren naley zagospodarowgako jedmn, dziatke budowlan,

5) dopuszcza si dowolne 4czenie funkcji ustugowej oraz sportu i rekreacjiaor
zagospodarowanie dziatki w c&bd pod zabudowustugove lub sportu i rekreacji,

6) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako obspawliwoscia podniesienia terenu,
dopuszcza si lokalizacg budynkéw pod warunkiem podniesienia terenu degdmej
w przedziale od 185,30 m n.p.m. do od 185,60 mm,p.

7) dopuszcza sgilokalizacg budowli, tymczasowych obiektéw budowlanych orakktdw
matej architektury, bez ww. wymogu podniesieni@mer.

. Cechy zabudowy budynkéw:
1) budynki do dwdch kondygnacji nadziemnych, przy camnga kondygnacija realizowana
w poddaszu,

2) poziom lokalizacji kalenicy gtéwnej lub szczytu diacdo 10 m,

3) wysoka¢ dominanty do 16 m,

4) dachy nad brg@ gtdwma budynku o schemacie jednospadowym, dwuspadowym,
wielospadowym jak rownieopieraacym sk na tuku, kole, elipsie,

5) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztiych,

6) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynku,

7) co najmniej 50% elewacji nale wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),

8) pokrycie dachowe: dachdéwka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki, dach zielony lub gont.

Dostpnas¢ komunikacyjna poprzez ai pieszo-jezdny 1KDX, dragwewretrzng 2KDW
oraz pozostatjej czs¢ potozona poza terenem odlym planem do ul. Budowlanych.



§16

. Teren oznaczony symboledlJS (pow. 0,35ha)przeznacza eipod lokalizag zabudowy

sportu i rekreacji.

. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala si nieprzekraczatplinie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem planu,
2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mnigt B0 % powierzchni dziafki,
3) wielkos¢ powierzchni zabudowy co najusg] 16 % powierzchni dziatki.

. Zasady ksztattowania dziatlek budowlanych:

1) powierzchnia jednej dziatki nie mniejsza ®,05 ha,
2) kierunek podziatu prostopadty lub réwnolegty dmisjacych granic.

Cechy zabudowy budynkow:

1) budynki do dwdch kondygnacji nadziemnych, przy cajnnga kondygnacja realizowana
w poddaszu,

2) poziom posadzki kondygnacji parteru w przedzialglodm do 80 cm powwej poziomu
terenu,

3) poziom lokalizacji kalenicy gtownej lub szczytu diacdo 7,5 m,

4) dachy nad brg gtéwna budynku o schemacie dwuspadowym, o nachyleniucpota
dachowych od 33do 45,

5) kierunek gtéwnej kalenicy zgodnie z rysunkiem planmaliwoscia odchylenia do 2

6) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztiych,

7) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynku,

8) co najmniej 40% elewacji nale wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (tj.
kamien, drewno),

9) pokrycie dachowe: dachdéwka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

. Dostpnas¢ komunikacyjna poprzez g pieszo jezdny 1KDX, dragwewretrzng 2KDW
oraz pozostatjej czs¢ potazong poza terenem oliym planem do ul. Budowlanych.

§17

Teren oznaczony symbolebMN (pow. 0,09 haprzeznacza sipod lokalizagg zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) wielkos¢ powierzchni zabudowy co najwgj 10 % powierzchni dziatki,
2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mjmez 70 % powierzchni dziatki,

. Cechy zabudowy budynkéw:
1) dopuszcza si wytacznie lokalizagg budynkOéw gospodarczych, gacavych Iub

o funkcjach pajczonych,

2) budynki do dwéch kondygnacji nadziemnych, przy camnga kondygnacja realizowana
w poddaszu,

3) poziom lokalizacji kalenicy gtéwnej lub szczytu tiaodo 8 m,

4) dachy nad brg gtéwrg budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym,
o nachyleniu potaci dachowych od®3ib 45,

5) kierunek lokalizacji gtébwnej kalenicy budynkéw réuelagly lub prostopadly do linii
rozgraniczajcej teren 1IMN od terenu 1ZD, z mliwoscia odchylenia do 2

Doskpnas¢ komunikacyjna poprzez teren dziatek budowlanyclajdufacych s¢ poza
terenem oljtym planem, bezpoednio do ul. Budowlanych.



§18
Teren oznaczony symbolelt@D (pow. 1,29 haprzeznacza sipodogrody dziatkowe.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) teren naley zagospodarowazieleni niska i wysola,
2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniet B0 % powierzchni dziatki.

Doskpnas¢ komunikacyjna poprzez dregwewretrzna 2KDW oraz pozostat jej czsé
potozong poza terenem oltym planem do ul. Budowlanych.

8§19

Tereny oznaczone symbole@P (pow. 0,38 ha)2ZP (pow. 0,18 ha)3ZP (pow. 2,43 ha),
4Z7P (pow. 0,26 haprzeznacza sipodzielen urzadzona.

Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren nalgy zagospodarowsazieleni niska i wysoka,

2) udziat powierzchni biologicznie czynnej&iego terenu co najmniej 80%,

3) dopuszcza silokalizacg obiektow matej architektury, placow zabaw i bosglortowych
oraz prowadzenie utwardzonych spacerowygfGw pieszych i rowerowych,

4) dopuszcza ei lokalizacg wytacznie: budowli sportowych, sanitariatéw, wiat
o powierzchni zabudowy nie przekracgajj 60n,

5) dopuszcza silokalizacg miejsc postojowych na powierzchni niegkszej nz 20%
powierzchni catkowitej terenu,

6) dopuszcza silokalizacg urzadzen reklamowych o wysokai do 3 m.

. Cechy zabudowy budynkow:
1) budynki jednokondygnacyjne,

2) poziom lokalizacji kalenicy gtéwnej lub szczytu diacdo 6 m,

3) dachy nad brg@ gtéwma budynku o schemacie dwuspadowym, czterospadowym,
wielospadowym o nachyleniu potaci dachowych od®53%,

4) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztych,

5) co najmniej 40% elewacji nale wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),

6) pokrycie dachowe: dachdéwka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

Dostpnas¢ komunikacyjna terenu 1ZP i 2ZP poprzez drogewretrzna 1KDW do
ul. Kosciuszki, terenu 3ZP poprzez teren 1KS/KDW do uld8wlanych, natomiast terenu
47P przez cig 1KDX i drog; wew. 2KDW oraz pozostatiej czs¢ potazong poza terenem
objetym planem do ul. Budowlanych.

§20

Tereny oznaczone symboletZPB (pow. 2,95 ha)i 2ZPB (pow. 0,66 ha)przeznacza si
podzielen urzadzong brzegows.

Zasady zagospodarowania terenu:

1) teren nalgy zagospodarowazieleni niska,

2) dopuszcza sinasadzenia zielenivysolq pod warunkiemze beda one tworzyg skupiska
drzew,

3) dopuszcza silokalizacg obiektow malej architektury, pta pomostéw oraz prowadzenie
utwardzonych spacerowychagbw pieszych i rowerowych,

4) dopuszcza ei lokalizacg wytacznie: budowli sportowych, sanitariatow, wiat
o powierzchni zabudowy nie przekracgaj 60 .
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Cechy zabudowy budynkéw:

1) budynki jednokondygnacyjne,

2) poziom lokalizacji kalenicy gtownej lub szczytu diacdo 6 m,

3) dachy nad brg@ gtéwma budynku o schemacie dwuspadowym, czterospadowym,
wielospadowym o nachyleniu potaci dachowych od®53%,

4) nie dopuszcza sistosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztych,

5) co najmniej 40% elewacji nale wykonczy¢ w naturalnych materiatach budowlanych (ij.
kamien, drewno),

6) pokrycie dachowe: dachdéwka, blacho-dachéwka w kelazzerwonym lub naturalnej
ceramiki lub gont.

Doskpnas¢ komunikacyjna terenu poprzez tereggisdnie do ul. Budowlanych.

§21
Teren oznaczony symboleliwS przeznacza sipodwody powierzchniowesrodl adowe.

Dosgpnas¢ komunikacyjna terenu poprzez terenwsiednie do ul. Budowlanych
i ul. Kosciuszki.

8§22
Teren oznaczony symboletikS (pow. 0,91 haprzeznacza sipodparking.
Doskpnas¢ komunikacyjna terenu 1KS poprzez dgogvewretrzng 1KDW oraz drog
wewretrzng zlokalizowar na terenie 1KS/KDW do ul. Budowlanych.

8§23

Teren oznaczony symboletiKS/KDW (pow. 1,30 ha)przeznacza sipod parking oraz
droge wewngtrzn a.

Szeroké&¢ drogi wewrrtrznej nie mniej i 5 m.
Dostpnas¢ komunikacyjna terenu bezgrednio do ul. Budowlanych.
8§24

Teren oznaczony symbolebKD-GP (pow. 0,24 ha)przeznacza gipod poszerzenidrogi
publicznej klasy gtéwnej ruchu przy§pieszonego.

Szeroké¢ w granicach planu do 10 m.
825

Teren oznaczony symboletKDX (pow. 0,71 haprzeznacza sipodciag pieszo - jezdny.
Szerokéc ciagu zgodnie z rysunkiem planu.
Dostpnas¢ komunikacyjna terenu poprzez decdgkK DW do ul. Budowlanych.

826

Tereny oznaczone symbole{DW (pow. 1,07 ha) 2KDW (pow. 0,25 haprzeznacza si
poddrogi wewnetrzne.
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2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) szeroké¢ w granicach planu drogi 1IKDW i 2KDW zgodnie z rgkiem planu,
2) jezdnia szeroligi nie mniejsza ri4,5m,
3) dopuszcza sizagospodarowanie ww. drdg jakagiipieszo — jezdne,
4) dopuszcza sinadsypanie terenu 1IKDW dcednej 185,60 m n.p.m.,

8§27

1. Teren oznaczony symbolerdaK (pow. 0,02 ha)przeznacza si pod infrastruktur ¢
techniczm.

2. Teren naley zagospodarowapod infrastruktug techniczim zwiazam z kanalizacj sanitaria.
3. Z uwagi na poteenie w obszarze namanym na niebezpiecastwo powodzi, usytuowanie
i posadowienie obiektow nadg wykona w sposéb zapewnigy petne zabezpieczenie przed

ewentualnymi skutkami zalewow powodziowych.

4. Doskpnas¢ komunikacyjna drog wewrgtrzna 1KDW oraz drog wew. zlokalizowaa na
terenie 1KS/KDW do ul. Budowlanych.

1.
PRZEPISY KONCOWE

§28

Ustala st 5 % stawk stuzaca naliczeniu jednorazowych optat za wzrost waio
nieruchoméci, w zwiazku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodar@namestrzennego.

§29
Wykonanie uchwaty zlecagBurmistrzowi Miasta Radymno.
8§30

Uchwata wchodzi wzycie po uptywie 30 dni od jej ogtoszenia w Dziennikdrzedowym
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Przewodniczgcy
Rady Miejskiej w Radymnie

mgr Witold Pawlik
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