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1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

Umowa 3/2024 z dn. 05.02.2024 zawarta pomiedzy INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK
KRZYZTOPOR W UJEZDZIE UJAZD 73, 27-570 UJAZD a Teka Tomasz Kuls, ul. Gérnoélaska 5
lok. 5, 00-443 Warszawa.

Wytyczne konserwatorskie do planowanego zakresu prac lub dziatan przy zabytku
Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw pismo DS..N.AiB.5183.5.2024
z dn. 29.01.2024.

Ekspertyza konstrukcyjna elementéw budowli ruin zamku Krzyztopér w Ujezdzie,
autorstwa TEKA Tomasz Kuls 00-443 Warszawa, ul. Gérnoslgska 5 m 5z dn. 28.11.2022.
Badania konserwatorskie petrograficzne materiatu skalnego zapraw i tynkéw, powtok
malarskich w Zamku Krzyztopér w Ujezdze, MIK Warszawa 2013.

Dokumentacja Konserwatorska Powykonawcza ,Zamek Krzyztopér markowym
produktem turystycznym Wojewddztwa Swietokrzyskiego”, Ujazd 2013, autorstwa
Konsorcjum zgodnie z umowg UM1/12/2009 z dn.29.12.2009.

Sesje badan terenowych w okresie 22.02 — 24.03.

Raport z badan termowizyjnych Zamku Krzyztopdr w Ujezdzie, luty 2024

Raport , Badania konserwatorskie Elewacja patacu wokét dziedzinca eliptycznego Zamek
krzyztopér w Ujezdzie, analiza historycznych materiatéw budowlanych, badania
mikologiczne”.

Raport ; Analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego materiatu pobranego z powierzchni

muru Zamku Krzyztopdr w Ujezdzie - 22.03.2024 RDLS.

2. Zakres opracowania

Konserwacja dekoracji tynkowych z inskrypcjami Zamku Krzyztopér w Ujezdzie. Elewacja

patacu wokdt dziedzinca eliptycznego. Konserwacja dekoracji tynkowych z inskrypcjami.

Celem jest poprawa stanu zachowania i zabezpieczenie niezwykle cennego zespotu dekoracji



zamku stanowigcych epigraficzny zapis historii miejsca. Zabezpieczenie koron murdw,
usuniecie dziko porastajacej roslinnosci w obrebie muréw zamku. Program opracowano na
wniosek ,Instytucja Kultury - Zamek Krzyztopér w Ujezdzie” Ujazd 73, 27-570 Ujazd.
Opracowanie stanowi etap realizacji projektu pod nazwg ,Konserwacja dekoracji
tynkowych z inskrypcjami Zamku Krzyztopdér w Ujezdzie” i ma za zadanie sprecyzowanie
docelowych rozwigzan i dziatan konserwatorskich i konserwatorsko budowlanych w

rzeczonym zakresie.

3. Lokalizacja

Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania usytuowany jest we wsi Ujazd przy drodze
prowadzacej z Iwanisk do Klimontowa i Toporowa. Zamek w uktadzie fortecznym,
(bastionowym), znajduje sie na poétnocno- zachodnim zboczu cypla ptaskowyzu
obejmujgcego Srodkowg czes¢ wsi. Zatozenie otoczone jest suchg fosg taczacy sie w po

stronie pétnocnej zamku z fgkami i stawami.
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Rys. 1 Zamek Krzyztopor w UjeZdzie, lokalizacja stref objetych opracowaniem

4. Historia obiektu

W 1621 Krzysztof Ossolinski objat we witadanie dobra Iwaniskie wraz ze wsig Ujazd.
Rok 1644 uznaje sie za zakonczenie budowy, Cho¢ wiadomo zZe znaczna czes¢ pomieszczen
nie zostata nigdy ukonczona. 30 pazdziernika 1655 roku zamek zajmujg Szwedzi i do roku
1657 stanowi on kwatere gubernatora obwodu sandomierskiego Johana von Essen.

po tym czasie zamek nalezat do Ossolinskich, W 1668 r. po $mierci Urszuli ossolifskiej

4



Kalinowskiej zamek odziedziczyt jej syn, Marcin Adam Kalinowski. Zamek zmieniat kolejnych
wtascicieli w drodze dziedziczenia do czasu gdy w 1740 roku Piotr Denhoff przejmuje zamek
w Ujezdzie od Janusza Aleksandra Sanguszko w drodze zamiany. 1760 w wyniku podziatu
débr sandomierskich przez sad ziemski, dobra iwaniskie otrzymat Jézef Pac. Odstgpit on wies
Ujazd wraz z zamkiem stryjecznemu bratu Michatowi Janowi, pdzniejszemu uczestnikowi
konfederacji barskiej. W 1770 wojska konfederatéow barskich ponoszg kolejne porazki,
Michat Jan Pac zmuszony jest do emigracji i pozostawienia majgtku swojemu losowi.

W 1781 Ujazd nabywajg Sottykowie, a Stanistaw Sottyk byt ostatnim mieszkaricem
Krzyztoporu. Do 1847 Zamek stanowi wtasnos$¢ kolejnych cztonkédw rodziny tempickich.
W roku 1858 Rodzina Orsetti kupuje zamek od spadkobiercow zmartego bezpotomnie
Stanistawa tempickiego. W 1945 roku Skarb Panstwa przejmuje zamek i otacza go opieka
konserwatorska. Zespdt ruin zamku ,, Krzyztopdr” w miejscowosci Ujazd widnieje w ksiedze
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa sSwietokrzyskiego pod numerami rejestru:
nr A. 515/1 ruiny zamku ,Krzyztopér” — wpisane do rejestru zabytkéw decyzjami WKZ
w Kielcach z dnia 04.12.1956., znak: KI.4-A_2/146/56 oraz z dnia 23.06.1967 r., znak: Kl.IVa-
2/1/332/67, a takze jako zamek ,Krzyztopor” decyzja WKZ w Tarnobrzegu z dnia 25.02.1977.,
znak: KL.VI-5340/130/77;A515/2 teren reliktow konstrukcji ziemnych i dawnego ogrodu przy
ruinach zamku ,,Krzyztopdr” wg. zatgcznika graficznego do decyzji — wpisane do rejestru
zabytkéw decyzjg SWKZ w Kielcach z dnia 30.04.2020 r., znak: ZRRiD.RN.5140.1.12.2020,
sprostowanym postanowieniem SWKZ w Kielcach z dnia 08.06.2020 r., znak:
ZRRiD.RN.5140.1.12.2020.

W latach 70. XX w. prowadzone s3 badania pod kierunkiem Alfreda Majewskiego,
z Kierownictwa Odnowienia Zamku Krélewskiego na Wawelu. Rozpoczeto zabezpieczanie
ruin. Wykonano rekonstrukcje czesci sklepier, odbudowano zwalone mury obronne. 1976
powstaje inwentaryzacja zabytku przed pracami konserwatorsko budowlanymi (autorstwo
Krakowskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne).

1980 MON pozyskato srodki na odbudowe zamku z przeznaczeniem na zespét
wypoczynkowo rekreacyjny. Dziatania majgce na celu odbudowe Krzyztoporu przerwato
wprowadzenie stanu wojennego w grudniu roku 1981.

W 1991 Zamek Krzyztopdr jako trwata ruina zostaje udostepniony do zwiedzania. W 2006
roku wtascicielem zamku zostaje gmina Iwaniska. Do opieki nad zamkiem powotfana zostaje

Gminna Instytucja Kultury pod nazwg Instytucja Kultury Zamek Krzyztopor w UjeZdzie.



W 2007 przeprowadzono ograniczone prace konserwatorskie przy elewacjach wokot
dziedzifca eliptycznego. W 2009 roku przy pomocy $rodkéw unijnych uruchomiono projektu
"Zamek Krzyztopdér w Ujezdzie - markowym produktem turystycznym wojewddztwa
Swietokrzyskiego" W ramach tego projektu podjeto na terenie zamku badania
archeologiczne i architektoniczne. Dzieki nim opracowano i zrealizowano program
konserwacji ruin i ich czesciowej adaptacji na potrzeby ruchu turystycznego ( z dziatan
wytaczono strefe elewacji wokét dziedzinca eliptycznego). Dokonano takze czesciowej
rekonstrukcji ogrodéw pozwalajgcej eksponowac pozostatosci zatozenia odkryte w trakcie
prac archeologicznych. Prace trwaty do 2013 roku a po ich zakoriczeniu przekazano zamek do
uzytkowania.

Od 2018 ma status Pomnika Historii — Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dn. 20 kwietnia 2018 w sprawie uznania za pomnik historii ,, Ujazd-ruiny zamku
Krzyztopdr”. Obszar pomnika historii ,,Ujazd-ruiny zamku Krzyztopdr” obejmuje ruiny zamku
w granicach narysu bastionowego i obrysu mostu, znajdujace sie na dziatkach ewidencyjnych
nr 466,
nr 470, nr 471 inr 473 (obreb ewidencyjny 0023).

5. Opis

Zabudowania zamku opasane sg pieciobocznym zatozeniem bastionowym oddzielonym
od potudnia i zachodu suchg fosg. Wysoko$é muréw bastionéw zawiera sie pomiedzy 6 - 15
metréw. Na osi zatozenia usytuowano budynek bramny zaakcentowany wiezg (tzw.
»,zegarowg”). Dalej znajduje sie obszerny dziedziniec na planie trapezu. Dziedziniec ujety jest
po obu stronach oficynami zakonczonymi na skrajach czworokatnymi wiezami.

Od strony poétnocnej znajdujg sie zabudowania patacu z dziedzincem eliptycznym
i przejazdowymi galeriami. Po obu stronach patacu znajdujg sie dwa dziedzifice gospodarcze
potgczone z oficynami. Reprezentacyjna, gtéwna czes$¢ patacu (umieszczona na osi poétnoc
potudnie ), zakoriczona jest wysoka oSmioboczng wiezg.

Elewacja objeta opracowaniem stanowig centralng czes¢ frontowej czesci patacu
umieszczong od strony potudniowej i przylegta do korpusu gtéwnego. Mur od strony
dziedzinca eliptycznego opisany na planie dziedzirica i przechodzacy po obu stronach w szyje

flankowang skrzydtami patacu. Elewacja od strony dziedzinca eliptycznego dziewiecioosiowa,


https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii

czterokondygnacyjna, budowana z kamienia tamanego i ciosowego, w wielu miejscach
przemurowane cegtg ceramiczng. Gzymsy posrednie rozdzielajg pierwszga i drugg oraz trzecia
i czwartg kondygnacje. Pomiedzy kondygnacjg drugg i trzecig szeroki gzyms kordonowy.
Pierwsza kondygnacja z prostokgtnymi, pétkoliscie zamknietymi arkadami, ze slepymi
arkadami na osi pierwszej i dziewiagtej. W drugiej kondygnacji otwory okienne zamkniete
tukami koszowymi. W trzeciej kondygnacji okna zamkniete prosto, drewnianymi belkami
w poziomych nadprozach nadokiennych. W czwartej kondygnacji niskie otwory okienne
zamkniete tukami odcinkowymi.

Cata elewacja pierwotnie ozdobiona murowanym w cegle detalem architektonicznym,
pokrytym sztukateriami i tynkami. W kondygnacji pierwszej fuki arkad ozdabiajg zachowane
miejscami opaski. W dolnej czesci filarow od strony dziedzirica nisze po niezachowanych
dekoracjach malarskich!. W drugiej kondygnacji tuki arkad wsparte na pilastrach, pomiedzy
ktérymi w filarach miedzyokiennych rozmieszczono prostokatne ptyciny. Ptyciny od dotu
zakoniczone parapetem, przechodzagcym w podokiennik z mato wydatnymi, krétkimi
wspornikami, na ktdrych opierajg sie pilastry. Od goéry ptyciny domkniete oszczednymi
gzymsami, nad ktérymi na osi pionowej umieszczono ptyciny w formie okulusa, obwiedzione
prostymi opaskami. W kondygnacji trzeciej ponad prosto zamknietymi otworami okiennymi,
znajdujg sie poétkoliste murowane cegtg blendy, zamkniete profilowanymi tukami koszowymi.
W filarach miedzyokiennych umieszczono takie same prostokatne nisze jak w kondygnacji
drugiej, réwniez ujete w pilastry oparte na wspornikach, bedacych czescig profilowanych
podokiennikow. W tym przypadku ptycine oraz pilastry nakrywa bardziej rozbudowany
odcinkowy gzyms z architrawem. Ponad nim znajdujg sie ptyciny w formie czworolistnych
rozet, otoczone opaskami. Sciana czwartej kondygnacji pozbawiona jest wyraznej artykulacji
architektonicznej wykonana w technice muru z kamienia tamanego. Dekoracje tynkowe
wykonane w tynku wapienno piaskowym, zasadniczo jedno i dwuwarstwowym, barwionym
w masie. W ptycinach cokotowych filaréw Il i Il kondygnacji czesciowo zachowane
tynkowane ptyciny z wykutymi wgtebnie inskrypcjami. Na tynkach czytelne narysy dla
dekoracji malarskich w postaci linii i geometrycznych form. W partii parteru resztki pobiat na

osi filarow.

1 Wg zapiséw historycznych byly to przedstawienia antenatéw malowane na drewnianych podobraziach.



Korona muru prosta bez gzymsowania ze s$ladami rozlegtych przemurowan
(najprawdopodobniej z lat 1976-81). Od strony gérnej zabezpieczona warstwg zaprawy

uksztattowanej ze spadkami na strone dziedzinca i galerii.

6. Budowa technologiczna

Mury z kamienia famanego w uktadzie warstwowym uzupetnione ceglanymi partiami
w okolicach otwordw okiennych, przejs¢ arkadowych i gzymsowan. Zasadniczo wykonane
z piaskowca kwarcowego, wapienia drobnokrystalicznego i wapienia organodetrytycznego.
Spoiny z zaprawy wapienno — piaskowej z okruchami kwarcowymi i niedopatami wapna?.
Szczeliny pomiedzy kamieniami czesciowo wypetnione. Nad oknami drugiej kondygnacji
drewniane belki nadprozowe wspierajgce mur ceglanej ptyciny pod tukiem koszowym nad
oknem trzeciej kondygnacji. Ceglane s3 tez krawedzie otworéw okiennych oraz konstrukcja
gzymsow i pilastrow. Powierzchnia $cian czesSciowo pokryta dwu warstwowym tynkiem
wapienno-piaskowym barwy ugrowo-rézowej. Miejscami na tynku warstwa cienkiej
szpachléwki barwionej na kolor ugrowo-rézowy. W partii parteru na filarach arkad od strony
dziedzifica pozostatosci pobiaty wapiennej. W obrebie niektérych fragmentéw muru wtérne

przemurowania i $lady napraw z uzyciem wspotczesnych zapraw.

Oryginalne tynki wapienno-piaskowe [obecnos$¢ zwigzkow zelazowych (Fe2+ i Fe3+), ktérych
obecno$é nalezy wigzaé z mineratami zawartymi w prébce] i zabezpieczone wspdtczesnymi
opaskami ze specjalistycznych zapraw barwy ugrowo-rézowej. Odcinek korony muréw

w czesci wschodniej zrekonstruowany w Il pot XX wieku.

7. Stan zachowania oraz przyczyny zniszczen

Celem dtugofalowej profilaktyki konserwatorskiej jest prawidtowa identyfikacja zagrozen
oraz okreslenie przyczyn powstawania zaobserwowanych zmian. Obejmuje ona
kompleksowg ocene stanu zachowania badanych powierzchni, wytypowanie wrazliwych
obszaréw oraz wdrozenie odpowiednich dziatan naprawczych, co w rezultacie prowadzi do

zatrzymania proceséw niszczgcych. Obecny stan zachowania elementéw architektonicznych

2 W zatfaczeniu raport ,,Badania konserwatorskie Elewacja patacu wokoét dziedzifica eliptycznego
Zamek krzyztopér w Ujezdzie, analiza historycznych materiatéw budowlanych, badania
mikologiczne”.



dziedzinca eliptycznego oraz pokrywajgcych mur historycznych tynkéw odzwierciedla sume
efektéw rozlegtych prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1976-81 i 2007 oraz
zmian, ktére nastgpity z czasem na skutek pofaczenia wptywu warunkédw atmosferycznych
i naturalnych proceséw starzenia materiatéw3. Przeprowadzone badania terenowe
potwierdzity strefowe odziatywanie warunkéw ekspozycji na stan obiektu®. Spowodowato to
rézny stan zachowania dekoracji oraz konstrukcji omawianej przestrzeni. Partia IV
kondygnacji narazona na najwieksze wahania temperatur, wiatrow oraz deszczu w
przesztosci ulegta znacznej destrukcji i obecnie jest w duzej mierze rekonstrukcjg z lat 1976-
81. W czesci tej nie zachowaty sie powtoki tynkowe. Dekoracje natomiast zachowane s3
gtéwnie w czesci srodkowej elewacji tj. na kondygnacjach Il i Ill a takze w gérnej czesci
kondygnacji I. W tej czesci panujg najlepsze warunki. Z kolei przy podstawie kondygnacji |
zauwazalny jest niszczacy wpltyw zawilgocen powstaty na skutek podsigkania kapilarnego z

gruntu. Do tego dochodzg uszkodzenia na trasach komunikacji oraz utrata detali dostepnych

z poziomu ziemi.

Fot. 1 Widok ogdlny na dziedziniec eliptyczny od strony pftd.

3 llustracja stanu zachowania zamieszczona na tablicach i fotografiach w koricowej czeéci opracowania.
4 W zataczeniu Raport z badar termowizyjnych elewacji patacu wokét dziedzirica eliptycznego.



Zabezpieczenia watku ceglanego i kamiennego oraz warstw wypraw tynkowych, wykonane
w trakcie ostatnich renowacji, w wiekszosci przypadkéw okazaty sie dtugotrwate i stabilne.
Biorgc pod uwage lokalizacje obiektu, wystawionego na ciggte dziatanie zmiennych, czesto
niesprzyjajacych warunkéw srodowiskowych, powolna deterioracja muru wraz z tynkami
wydaje sie by¢ nieunikniona. Dzieki regularnej prewencji i monitorowaniu postepujacych
zmian mozna ten proces czesciowo zahamowaé i znaczaco spowolnié, tak aby zachowac

jednoczes$nie wyjatkowy charakter obiektu w postaci tzw. trwatej ruiny.

Do gtéwnych przyczyn powodujgcych zmiany strukturalne w obszarze tynkowanych murdw

dziedzinca eliptycznego nalezg m.in.:

- infiltracja wody opadowej;

- lokalne zaleganie wilgoci;

- wahania temperaturowe (szczegélnie przemarzanie muréw w okresie zimowym);
- bezposrednia ekspozycja na swiatto stoneczne (oddziatywanie promieni UV);

- wystawienie muréw na dziatanie wiatru;

- wrastanie drobnej roslinnosci.

Penetracja wody oraz kumulacja wilgoci mogg prowadzi¢ do erozji powierzchniowej
kamiennych i ceglanych elementéw murdéw, szczegdlnie w przypadku materiatéw
porowatych lub juz czesciowo uszkodzonych. Dtugotrwate narazenie na dziatanie wilgoci
moze spowodowac stopniowy rozpad struktury materiatu oraz utrate jego integralnosci,
a w konsekwencji obnizy¢ jego parametry nosne. Woda opadowa pogtebia takze proces
wymywania spoin watkdw muru. Analogiczne zagrozenia dotycza wypraw tynkowych,

narazonych dodatkowo na utrate adhezji do podtoza oraz kohezji wewnatrz strukturalne;.

Réwniez nagte wahania temperatury i wilgotnosci mogg powodowac pekanie i odspajanie sie
elementéw sktadowych zaréwno muru jak i tynkéw. Na skutek zamarzania wody
i wynikajgcych z tego zmian stanu skupienia i objetosci uwiezionej w szczelinach wilgoci
dochodzi do naprezen materiatowych, prowadzace do powstawania kolejnych spekan,

rozwarstwien i ubytkdw.
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Kolejng przyczyng postepowania uszkodzen elementdow architektonicznych dziedzinca
stanowi obecno$¢ samosiejek, traw  oraz mchéw na powierzchniach zabytkowej
architektury. Z uwagi na kumulacje wilgoci, tworzenie ubocznych kwasnych produktéw
metabolicznych oraz poprzez wrastanie systeméw korzeniowych organizmy te przyczyniajg
sie do deterioracji materiatéw i powstawania nowych zniszcze. Obecnos¢ drobnej
roslinnosci

w obrebie tynkéw skutkuje powstawaniem przebarwien, rozwarstwien, wzrostu zakwaszenia
i ich stopniowej degradacji. Dalsze zatrzymywanie sie wilgoci w murze i wyprawach
tynkowych sprzyja wtérnemu rozwojowi organizmow biologicznych, takich jak bakterie,
grzyby i glony, przyspieszajgc niszczenie zaréwno powierzchni kamienia, cegty, spoin jak i

warstw tynkow.

W obrebie dziedziica eliptycznego wystepujg liczne obszary zazielenienia (glony),
pokrywajgce odstoniete fragmenty watku kamiennego i ceglanego oraz tynkéw. Badania
mikologiczne potwierdzity tez wystepowanie bakterii i grzybow®. Generalnie
z uwagi na dobre parametry fizyczne murdw i tynkéw nalezy je jednak rozpatrywac raczej
w kontekscie estetycznym niz jako bezposrednie zagrozenie dla samej integralnosci
poszczegblnych elementdéw architektury. Wyjgtkiem sg strefy gzymséw i pilastréw ktoére ze
wzgledu na uksztattowanie i materiat ceramiczny mogg ulega¢ miejscowym uszkodzeniom.
Zdecydowanie wieksze niebezpieczenstwo przedstawia obecnos¢ samosiejek drzew

i krzewow, a takze traw, porostéw oraz mchéw.

7.1 Mur kamienny i ceglany

Obserwacja stanu zachowania elewacji dziedzifica eliptycznego wykazuje nowe, miejscowe
oznaki degradacji strukturalnej, w postaci uszkodzonych cegiet, peknie¢ czy szczelin
powstatych na skutek wymytych spoinowani. Procesy starzenia materiatdw oraz erozji
potegowane sg przez czynniki sSrodowiskowe, takie jak stata ekspozycja na $wiatto stoneczne,

deszcz, wiatr oraz wahania temperatury i wilgotnosci.

Obecnosc gtebszych pekniec i zerodowanych materiatdw moze ufatwia¢ penetracje wody

a w konsekwencji sprzyjac dalszemu niszczeniu i zagrazac stabilnosci strukturalnej.

5 Wyniki badar zaftagczono w Raporcie; analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego materiatu pobranego
z powierzchni muru Zamku Krzyztopér w Ujezdzie - RDLS.
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Wzrost glondw wskazuje na dtugotrwate zatrzymywanie wilgoci we wskazanych obszarach,
co moze przyspieszy¢ dodatkowo rozktad materiatow, sprzyja¢ biologicznemu wietrzeniu

i zagrazac integralnosci strukturalnej watku ceglanego i kamiennego.
7.2 Tynki historyczne

Na elewacji od strony dziedzinca eliptycznego zachowaty sie pozostatosci historycznych
wypraw tynkowych, w tym szczegdlnie cenne tynki z inskrypcjami. Zlokalizowane sg one na
powierzchniach Scian i ptycin, gzymsach oraz tukach. Wszystkie te elementy zostaty objete
kompleksowymi pracami konserwatorskimi w 2007 i zachowane sg generalnie w dobrym
stanie. W trakcie wspomnianej realizacji poza wzmocnieniem struktury krawedzie tynkéw
zabezpieczono opaskami, ktére w wiekszosci charakteryzujg sie nadal dobrg trwatoscia.
Lokalnie zaobserwowano przerwanie trwatosci zabezpieczen, w postaci wykruszen, odspojen
fragmentéw tynkéw. Przerwanie ciggtosci wzmocnien lub ich ostabienie umozliwia
przenikanie wody, jednoczesnie pogtebiajac dalsze zniszczenia poprzez utatwienie migracji
soli, powstawania wykwitow czy nasilenie procesdw przemarzania materiatéw. Infiltracja
wody moze rdwniez prowadzi¢ do wewnetrznych uszkodzen strukturalnych, w tym destrukgji
drewnianych wzmocnien, ostabienia potaczen zaprawowych i degradacji opasek

zabezpieczajacych.

Mchy, porosty, trawy czy samosiejki drzew i krzewdw, wrastajgce w obrebie tynkow nalezy
sukcesywnie usuwac, z uwagi na ich tendencje do zatrzymywania wilgoci i wnikanie w
warstwy wypraw. Na znacznych partiach tynkéw wystepuja réwniez zazielenienia (glony),
noszace znamiona nawarstwien powierzchniowych. W nieduzym stopniu stanowigce
zagrozenie dla zmian strukturalnych. W celu zatrzymania rozwoju mikrobiologicznego
konieczne jest cykliczne przeprowadzenie zabiegéw biobdjczych oraz czyszczacych, ktére
jednoczesnie pozwolg na ogdlng poprawe stanu zachowania i polepszenie estetycznego

odbioru elewacji.

Zachodzgce z czasem uszkodzenia wypraw tynkowych powodujg odstoniecie kolejnych partii
muru, ktére z uwagi na utrate warstwy ochronnej, narazone sg dodatkowo na bezposrednie
niszczgce dziatanie czynnikow atmosferycznych i w konsekwencji zaczng ulegac stopniowe;j

degradaciji.
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7.3 Elewacja dziedzinca eliptycznego

Ze wzgledu na wystepowanie wymienionych powyzej zmian i uszkodzen w obrebie catego
dziedzica eliptycznego szczegdétowy opis stanu zachowania zostanie przedstawiony

z podziatem na osie pionowe elewacji wewnetrznej i zewnetrzne;j.

Elewacja od strony dziedzinca eliptycznego

Fot. 2 Zestawienie wszystkich 9 osi w elewacji od strony dziedzirica eliptycznego

7.4 Stan zachowania gzymsow i parapetow

Kompleksowe prace konserwatorskie z lat 1976-81 oraz 2007 utrzymaty charakter obiektu
w formie ,trwatej ruiny”, zabezpieczajgc odkryte watki kamienne i ceglane oraz pozostatosci
tynkéw. Od czasu zakonczenia prac nastgpity pewne zmiany, ktére wymagajg obecnie
odpowiedniej interwencji. Niektére uszkodzenia gzymséw i parapetéw powstate
w miedzyczasie prowadzg do przerwania bariery chronigcej nizsze partie elewacji przed
penetracjg wody opadowej. Nalezy rozwazy¢ rekonstrukcje wybranych fragmentéw w celu
zatrzymania postepowania erozji elementéw architektonicznych lezgcych ponizej. Problem

ten dotyczy szczegdlnie brakujacych i/lub uszkodzonych:
- parapetow wnek okiennych Il i Il kondygnacji;

- parapetu nad arkadg w osi nr 2, 3, 4;

- gzymsoOw i parapetéw nad arkadgw osinr5,6,7,8i9;

- gzymsoOw nad inskrypcjami | kondygnacji pomiedzy osig 1i2,2i3,3i4,4i5,7i8.
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Szczegdlnie istotne jest zahamowanie deterioracji tynkdw pokrytych inskrypcjami. Z uwagi

na ich wyjatkowy charakter historyczny nalezy podjgé dziatania stuzgce zahamowaniu

procesow degradacji i zachowaniu czytelnosci napisow.

Fot. 3 i 4 Poréwnanie stanu zachowania ptycin z inskrypcjami z zachowang ciggtosciq gzymsu oraz
uszkodzonego. Wyrazne zauwazy¢ mozna negatywny wptyw dziatania wody opadowej skutkujgcy kumulacjg
wilgoci i wzrostem biologicznym na ptycinie

Podobna problematyka dotyczy gzymsow znajdujacych sie ponizej detali architektonicznych
w ksztafcie rozet, ktdre sg miejscowo uszkodzone i nie spetniajg w catosci swojej funkcji
bariery dla wody opadowej. Wymagajg przeprowadzenia doktadnej analizy stanu
zachowania po ustawieniu rusztowan i ewentualnej naprawy ostabionych elementdw, a

takze wprowadzenia dodatkowych wzmocnien.
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Fot. 5 Przyktad przerwania ciggtosci gzymsu pod czworolistng rozetq zlokalizowanego pomiedzy 5 i 6 osig
elewacji wewnetrznej

7.5 Stan zachowania konstrukcji muru

W obrebie muru kamiennego i ceglanego zaobserwowano uszkodzenia i ubytki zaréwno
materiatéw budulcowych jak i spoinowan, stanowigce potencjale zagrozenie dla wnikania
wody opadowej i kumulacji wilgoci. Problem ten dotyczy szczegdlnie zniszczonych
w duzym stopniu cegiet, tworzgcymi znaczgce ubytki siegajgce w gtagb watku. Wystepujg one

gtdwnie w obrebie:

- tuku i przestrzeni pomiedzy na pasie z okulusami kondygnacji Il w osi nr 1 (pojedyncze

cegty);

- tuku pomiedzy rozetami kondygnacji lll na osi nr 3 (pojedyncze cegty);

- zaslepionej wneki ceglanej pomiedzy rozetami osi nr 4 kondygnaciji lll (pojedyncze cegty);
- ptaszczyzny wraz z pilastrami ponizej wneki okiennej osi nr 5 kondygnaciji Il;

- zaslepionej wneki ceglanej pomiedzy rozetami osi nr 5 kondygnacji lll (liczne ubytki);
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- naroznikéw pilastrow wneki okiennej oraz tuku osi nr 6 kondygnaciji Il (pojedyncze cegty);

- ptaszczyzny ponizej okna oraz ptaszczyzny powyzej wraz z tukiem osi nr 6 kondygnac;ji Il

(liczne ubytki);

- pilastrow oraz ptyciny ceglanej we wnece nad oknem w osi nr 7 kondygnacji Il (liczne

ubytki);

- ptyciny ceglanej we wnece nad oknem w osi nr 8 kondygnaciji lll;

- ptyciny ceglanej we wnece nad oknem w osi nr 9 kondygnaciji lll;

- krawedzi okuluséw (w tym gzymsdéw znajdujgcych sie ponizej) osinr2,3,7i8§;
- naroznikéw $cian podporowych tukéw arkadowych;

- wnetrza tukéw okiennych Il'i Il kondygnacji.

Zaobserwowano réwniez obecno$¢ ubytkdow w  grubosci watku ceglanego,
co potencjalnie wptywa na ostabienie konstrukcji i stanowi dodatkowg droge dla wnikania
wody opadowej. Ubytki takie wystepujg miedzy innymi w blendzie obwiedzionej tukiem
koszowym nad otworem okiennym w 4 i 6 osi w kondygnacji lll (Fot. 5,6). Stosujac
analogiczne metody do dziatan podjetych w trakcie poprzednich prac konserwatorskich
nalezy rozwazy¢ wymiane rozlegle uszkodzonych cegiet na nowe, zamiast wprowadzaé
uzupetnienia w postaci kitow, ktdére z czasem, na skutek deterioracji historycznego podtoza,
mogg wykazywacé tendencje do utraty adhezji i grozi¢ ponownym odpadnieciem. Na
podstawie zgromadzonych doswiadczen mozna potwierdzié, ze jedyng skuteczng metoda
jest wymiana catych cegiet
o odpowiednio dopasowanych parametrach do otoczenia. W przypadku zamku Krzyztopér
z uwagi na wymog nie zmieniania pierwotnego charakteru ruin nie jest moizliwe
reprofilowanie wszystkich ubytkéw. Z tego powodu tylko wzgledy konstrukcyjne uzasadniajg
wprowadzenie ograniczonych rekonstrukcji strukturalnych. W przypadku stwierdzenia

ostabienia wyptukanego materiatu nalezy go wzmocni¢ preparatami krzemoorganicznymi.
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Fot. 7 Przyktad gfebokich uszkodzer wgtku ceglanego we wnece szczytowej 1l kondygnacji
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Doktadng ocene charakteru i zakresu uszkodzen poszczegdlnych elementéw okalajgcego
gzymsu kordonowego (ceglanego wraz z dachéwkami) oraz cokotem kondygnacji Il mozna
bedzie przeprowadzi¢ na wstepnym etapie prac konserwatorskich z bliskiej odlegtosci po
ustawieniu rusztowan. W chwili obecnej obszary te porasta drobna roslinnos¢, mchy i

porosty oraz pokrywajg je zazielenienia, maskujgce czesciowo faktyczny stan zachowania.

Na skutek erozji watku kamiennego i ceglanego cze$¢ wzmocnien i zabezpieczen
zastosowanych w ubiegtych renowacjach ulegty ostabieniu lub uszkodzeniu. Powstaty

odspojenia i szczeliny umozliwiajace infiltracje wody i zatrzymywanie wilgoci. Czytelne s3

zwtaszcza miejsca przenikania wody opadowej w nizsze partie dekoracji.

Fot.8 Przyktad odspojern i uszkodzen opasek tynkowych, wykonanych w trakcie poprzednich prac
konserwatorskich, na skutek dziatania czasu i czynnikéw atmosferycznych

W okolicy naroznika ptd./zach. elewacji (osi nr 1) widoczny jest uszkodzony naroznik gzymsu
ceglanego ( Fot.7). Stanowi to potencjalne zagrozenie dla wzmozonej erozji tynkdéw i samego
muru ulokowanych ponizej na skutek infiltracji i zalegania wody opadowej, prowadzac

ponadto do wzrostu biologicznego i powstawania wybarwien i utrwalania zabrudzen
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powierzchniowych. Zauwazalne jest pozytywne dziatanie zrekonstruowanych w drugiej
potowie XX wieku ceglanych konstrukcji gzymsu kordonowego. Wyraznie gorszg sytuacje
obserwuje sie w miejscach ubytkéw cegiet gdzie nastepuje brak ciggtosci funkcji ochronnej
woda gzymsu. W takich miejscach padowa moze swobodnie sptywac po Scianach powodujac
mechaniczne wyptukiwanie tynkéow ( Fot.10). Zjawisko takie obserwujemy zwtaszcza w

okolicy ptd./wsch. naroznika elewacji.

Fot. 9 Uszkodzony naroznik gzymsu ceglanego przy osi nr 1 elewacji wewnetrznej

7.6 Stan zachowania tynkéw

Pozostatosci tynkow historycznych pokrywajacych elewacje wewnetrzng dziedzirica zostaty
dobrze utrwalone i zabezpieczone w trakcie ostatnich prac konserwatorskich w roku 2008.
Na skutek dziatania czasu i niesprzyjajgcych warunkéw srodowiskowych tylko niektére
z opasek wzmacniajacych czesciowo utracity swoje pierwotne funkcje. W wyniku erozji
materiatdow powstaty takze nowe ubytki, ktére wymagajg podjecia niezwtocznych prac
konserwatorskich w celu ich stabilizacji i zatrzymania proceséw degradacyjnych. Pozbawione

ochrony krawedzie tynkdw nalezy wzmocni¢ nowymi opaskami. W przypadku stwierdzenia
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odspojen od podfoza lub ostabionej struktury samych tynkéw konieczne bedzie wykonanie

zabiegdw utrwalajgcych. Powierzchnie dotychczasowych uzupetnien pokryte mchami lub/i

porostami nalezy oczysci¢ aby zastopowac ich postepujgce dziatanie niszczace.

Fot. 10 Przyktady obszaréw nowych uszkodzen, wymagajgcych zatozenia opasek zabezpieczajqcych krawedzie
tynkow

Fot. 11 Przyktad rozwoju porostéw na opaskach okalajgcych pozostatosci historycznych tynkéw
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7.7 Wzrost drobnej roslinnosci

Na elewacji wewnetrznej dziedzinca zlokalizowano obecno$é¢ licznych organizméw

roslinnych.

Gzyms kordonywy (o konstrukcji ceglanej), usytuowany miedzy Il i Il kondygnacjg, porasta
w duzej mierze drobna roslinnos¢. Rozrost traw, samosiejek drzew oraz mchéw i porostéw
wptynat na korozje dachéwek utozonych na gzymsie i stanowigcych pierwotnie forme
zadaszenia oraz zabezpieczenia przed bezposrednim dziataniem wody opadowej na partie
muru znajdujgce sie ponizej. W obecnym stanie konstrukcja utracita czesciowo swojg

funkcje.

Réwniez trzecia, szczytowa kondygnacja obok samosiejek drzew nosi liczne $lady obecnosci
traw, glonéw i porostow. Wystepujg one zaréwno na koronie muru jak i wyrastajg z

przestrzeni spoinowania. Szczegdlnie niszczace dziatanie wykazujg organizmy z

penetrujgcymi systemami korzeniowymi, ktére nalezy bezzwtocznie usungc.

Fot. 12 Przyktad roslinnosci porastajgcej gzyms kordonowy od strony dziedzirica eliptycznego pomiedzy drugq
a trzecig kondygnacjq
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Fot. 13 Przyktad roslinnosci porastajgcej korone muru od strony dziedzirica eliptycznego

7.8 Obecnosc zielonych nawarstwien mikrobiologicznych
Oproécz obecnosci drobnej roslinnosci na Scianach elewacyjnych dziedzinca od strony
wewnetrznej wystepujg takze rozlegte zazielenienia. Pokrywajg one:

- tynki na S$cianach arkad na poziomie parteru wszystkich osi elewacji wewnetrznej

dziedzinca, szczegdlnie na granicy z pierwszg kondygnacja;

- tynki na pilastrach i ptycinach (pod slepymi oknami) kondygnacji | w osiach 1, 2, 3, 7, 8

i w niewielkim stopniu 9;
- wiekszos¢ gzymsoéw Il i lll kondygnacji;
- odstoniety watek ceglany oraz kamienny.

Tak rozlegte zazielenienia wptywajg na obnizenie ogdlnej estetyki elewacji oraz powodujg
czesciowe unieczytelnienie ptycin z inskrypcjami. Przyczyniajg sie one rowniez do statego

zawilgocenia tych partii co skutkuje ostabieniem warstw powierzchniowych zapraw i tynkéw.
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W celu zahamowania dalszego wzrostu glondw priorytetowe jest przeprowadzenie zabiegéow

biobdjczych. Pozwoli to rowniez na usuniecie szpecacych zaplamien.

Fot. 14 Przyktad ptyciny z inskrypcjami pokrytej zabrudzenia i zazielenieniami

8. Whnioski i zatozenia konserwatorskie

Zidentyfikowana problematyka konserwatorska, dotyczaca przyczyn obecnego stanu
zachowania konstrukcji muru oraz tynkéw elewacji od strony dziedzinca eliptycznego,
wskazuje na potrzebe wykonania szeregu priorytetowych dziatan konserwatorskich, ktére w
rezultacie przyczynig sie do zahamowania postepujgcych proceséw degradacyjnych. Zaleca
sie w pierwszej kolejnosci wykonanie prac naprawczych przy uszkodzeniach i ubytkach, ktére
pojawity sie od czasu zakonczenia projektu konserwatorskiego z 2007 roku. Istotne jest
zahamowanie wzrostu biologicznego, obejmujgcego zaréwno watki kamienne, ceglane
jak i historyczne tynki elewacji wokoét dziedzinca eliptycznego a takze przylegtej do korony
muru czesci $ciany od strony galerii patacu. W chwili obecnej miejsca ubytkéw i uszkodzen
gzymsoOw, parapetéw, watku muru czy wypraw tynkowych elewacji wokoét dziedzinca

eliptycznego sg narazone na wzmozone dziatanie niekorzystnych  warunkow
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atmosferycznych takich jak penetracja wody opadowej, wydifuzone zaleganie wilgoci czy
zwigzane z tymi procesami przemarzanie materiatéw budulcowych. Obecnos¢ drobnej
roslinnosci przyczynia sie dodatkowo do lokalnego ostabienia konstrukcji przez wrastanie
systemow korzeniowych czy kumulacje wilgoci. Zniwelowanie wskazanych zagrozen pozwoli
na ustabilizowanie ogdlnego stanu zachowania omawianego obszaru oraz znacznego

zatrzymania proceséw erozyjnych.

Obecnie planowane dziatania noszg charakter konserwacji zachowawczej przy minimalnych
ingerencjach w konstrukcje muréw podyktowang koniecznoscig poprawy ich odpornosci na
niszczgce dziatanie warunkéw klimatycznych. Wigze sie to z ograniczonymi pracami
konserwatorsko- budowlanymi jak np. uzupetnienie fragmentéw zagrozonych watkéw muru
ceglanego czy tez rekonstrukcja ostabionej nawierzchni zabezpieczajgcej korone muru.
Podstawowym warunkiem dziatan jest nie zmienianie wyrazu architektonicznego
zachowanych ruin poprzez drobne uzupetnienia umiejetnie wkomponowane w otoczenie.
Przeprowadzona analiza obecnego stanu zachowania oraz skutecznosci poprzednich
konserwacji potwierdza w zasadnos$¢ zastosowania podobnych rozwigzan systemowych.
Podstawowym warunkiem jest zastosowanie specjalistycznych i sprawdzonych materiatéw
do prac konserwatorsko budowlanych przy obiektach zabytkowych. Niezwykle istotne jest
zatrudnienie uprawnionych wykonawcdw w specjalnosci konserwacji rzezby i elementdéw
architektury a takze malarstwa. Prace powinny byé prowadzone zgodnie z warunkami
technologicznymi producentdédw i nadzorowane na kazdym etapie realizacji. Bezwzglednie
prace konserwatorskie i konserwatorsko budowlane powinny sie odbywac sie w sezonie

letnim.

Z uwagi na rozlegtos¢ oraz skale ztozonosci zadania pewna cze$é rozwigzan szczegdtowych
bedzie mozliwa do sprecyzowania dopiero po ustawieniu rusztowan i wykonaniu
potrzebnych badan in situ. Dopuszcza sie mozliwo$é wprowadzenia pewnych modyfikacji

programu na drodze decyzji odnosnych komisji nadzoru konserwatorskiego i technicznego.

W ramach podstawowych dziatan konserwatorskich planuje sie przeprowadzenie

nastepujacych zabiegow :
e Niszczenie zycia mikrobiologicznego i roslinnego na catej powierzchni
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e (Czyszczenie catej powierzchni z nawarstwien oraz zdegradowanych wczesniejszych
zabezpieczern metodami mechanicznymi

e Usuniecie wadliwych spoin w wytypowanych miejscach

e Uzupetnianie ubytkow poprzez szpatdowanie i flekowanie cegiet i kamienia

e Uzupetnianie poprzez spoinowanie watkdw muru ( w niezbednym zakresie)

e Usprawnienie systemu odprowadzania wéd opadowych z korony muru i $cian
budowli (zaktada sie wprowadzenie wspdtczesnych rozwigzan technologicznych)

e Konserwacja oryginalnych, wytypowanych partii tynkéw (ze szczegélnym
uwzglednieniem ptycin z inskrypcjami)

e Konserwacja drewnianych belek nadokiennych IIl kondygnacji

¢ Iniekcje wgtebne zaprawami wzmacniajgcymi i klejgcymi

e zastosowanie kotew wklejanych nie powodujgcych naprezen w murze

e wymiana zdegradowanych spoin na dostosowane pod wzgledem sktadu i estetyki
do otoczenia

e wypetnienie pustek pomiedzy kamieniami w miejscach narazonych na porastanie
ros$linnoscia

e Iniekcje wgtebne w obrebie tynkow zaprawami wzmacniajgcymi i klejgcymi

e Wymiana uszkodzonych i uzupetnienie opasek zabezpieczajgcych krawedzie
zachowanych tynkdéw

e \Wzmocnienie ostabionej struktury tynkdéw preparatami krzemorganicznymi

9. Proponowane postepowanie konserwatorskie

9.1 Prace przygotowawcze

Zabezpieczenie terenu objetego pracami konserwatorskimi. Ustawienie rusztowan i platform
umozliwiajgcych bezpieczny dostep do poszczegdlnych elementédw architektonicznych
dziedzinca. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania fotograficznej opisowej i
rysunkowej. Zaleca sie rowniez dokumentacje za pomocg skanowania 3D (szczegdlnie ptycin

z inskrypcjami).
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9.2 Usuwanie nawarstwien z powierzchni elewacji

Proponuje sie zastosowanie metod mechanicznych (recznych) z uzyciem szczotek i pedzli.

Z obawy przed uruchomieniem soli zawartych w strukturze muru przewiduje sie ograniczone
uzycie wody (w postaci pary wodnej pod kontrolowanym ci$nieniem), stosowane
po wykonaniu préb wykluczajgc ryzyko uszkodzenia cennych dekoracji tynkowych. W
zwigzku z wymogiem nie zmieniania wyrazu architektonicznego oraz estetycznego ruin prace

bedg prowadzone z rézng intensywnoscig w odrebnych strefach.

9.3 Zabiegi biobdjcze

Na podstawie badan oraz dostepnych rozwigzan systemowych na powierzchni elewac;ji
przeprowadzone zostang standardowe zabiegi biobdjcze®. W miejscach uzasadnionych
przeprowadzona zostanie dezynfekcja gtebszych partii muru. Dotyczy to np. miejsc
porastania siewkami drzew oraz bylin. Z uwagi na witasciwosci fizyczne materiatu z ktérego
wykonano mury prawie catg ich powierzchnie zasiedlajg kolonie mikroorganizméw (glony,
porosty, mchy). Wptywajg one w sposdb zasadniczy na ogdlny wizerunek zabytku. Majac na
uwadze zachowanie pierwotnego waloru estetycznego ruin, zaktada sie wykonanie zabiegéw
biobdjczych ze szczegdlnym uwzglednieniem tych miejsc jakie wymusza stosowana

technologia planowanych prac.

Przewiduje sie uzycie preparatéw ktérych nie trzeba usuwac po przeprowadzonym zabiegu
oraz bezpiecznych dla substancji zabytku. Mogg to by¢ preparaty na bazie soli amoniowych
czy tez z dodatkiem nano-srebra. W przypadku uzasadnionym dopuszczalne jest punktowe
aplikowanie srodkdw herbicydowych powstrzymujgcych wzrost wyzszej roslinnosci. Zalecana
jest aplikacja metodg oprysku niskocisnieniowego i naktadania pedzlem, lub bezposrednio na

rosline zgodnie z wymogami producenta.
9.4 Spoiny

Zdegradowane spoiny w miejscach newralgicznych zostang wymienione lub uzupetnione

zaprawami spetniajgcymi wymogi konserwatorskie. Beda to zaprawy trasowo-wapienne lub

6 W przypadku rozpoczecia realizacji w czasie dtuzszym niz 6 miesiecy od niniejszego opracowania niezbedne
bedzie wykonanie ponownych badan mykologicznych wytypowanych partii muru.
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wapienne. np. producentow Remmers, Ceresit lub Optolith (Tubag). Forma wykonczenia
powierzchni spoin bedzie analogiczna do zachowanych oryginalnych partii. Przewiduje sie tez

uzupetnienia fug w miejscach narazonych na porastanie przez roslinnosc.

9.5 Wzmacniania strukturalne odspojen i spekan watkow muru

Sklejanie i przemurowywania beda dostosowane do kazdego typu zniszcze. W niektérych
miejscach konieczne bedzie przemurowanie fragmentédw muru ceglanego z odpowiednio
opracowang estetyka. Przemurowania beda wykonywane w ograniczonych strefach przy
uzyciu materiatu analogicznego do oryginalnego’. W przypadku zaistnienia koniecznosci
mozliwe jest miedzy innymi uzycie rozwigzan systemowych np. (kotwy beznaprezeniowe).
Metodg dodatkowych wzmocnien mogg by¢ iniekcje przy uzyciu zapraw specjalistycznych

np. Remmers, Optolith, Tubag.
9.6 Przemurowania

Przemurowania muréw bedg wykonywane przy uzyciu dedykowanych zapraw wapiennych

lub trasowo-wapiennych, np. Remmers , Optolith , Tubag.

9.7 Korony muru

Strefa korony muréw stanowi szczegdlnie wazng funkcje ochronna dla catej budowli.
Jednoczesnie poprzez usytuowanie w szczytowej czesci kompozycji szczegdlnie jest
narazona na niszczace dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Zaliczcamy do nich opady
atmosferyczne, wiatr, odksztatcenia termiczne oraz presje roslinnosci. Z tego powodu
szczegblnie wazne jest wzmocnienie nie tylko gérnej powierzchni ale i Scian w pasie do okoto
1-2 metréw ponizej gérnej krawedzi muru. W przypadku opisywanej czesci zamku wazne jest
zmniejszenie ilosci gtebokich szczelin utatwiajgcych wzrost niskiej roslinnosci. Podczas
poprzednich prac
W znacznym stopniu poprawiono te sytuacje. Obecnie pozostato kilka newralgicznych miejsc
do dalszych dziatan. Ponadto niezbedne jest odtworzenie ciggtej warstwy ochronnej
uksztattowanej ze ,spadkami” na gérnej powierzchni korony muru. W tym celu zostanie

przeprowadzony demontaz zdegradowanych warstw zaprawy (reczny). Odstoniete ostabione

7 Strefy takie moga wystepowaé w gérnej krawedzi korony muru.
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partie ponizej poddane oczyszczeniu i dezynfekcji a nastepnie przemurowane wg. potrzeb
przy uzyciu dedykowanych zapraw, trasowo-wapiennych lub trasowo cementowych np.

Remmers, Tubag, Schomburg.

Kamienne $ciany w okolicy korony muru beda poddane zabiegom konserwatorskim
polegajgcym na  oczyszczeniu z nawarstwien i wzmocnieniu struktury materiatu
w niezbednym zakresie w postaci spoinowania gtebokich szczelin (powyzej 3 cm). Majgc na
uwadze konieczno$¢ zachowania nie zmienionego charakteru obiektu (,trwatej ruiny”)
programowo zaktada sie wykonanie konserwacji zachowawczej. Uzupetnienia szczelin nalezy
wykonaé¢ w miejscach wystepowania roslinnosci. Proces oczyszczania kamiennych watkéw
muru pokrytych porostami (fragmenty przy koronie muru) mozna uzupetni¢ myciem woda
pod kontrolowanym cisnieniem. W przypadku koniecznych przemurowan nalezy uzy¢

materiat z rozbiérki lub o analogicznych do oryginatu parametrach.

9.8 Konserwacja tynkow

Drobna roslinnosci (trawy, mchy, siewki bylin i drzew), porastajgcej gzymsy i szczyty muréw
zostang mechanicznie usuniete. System korzeniowy niemozliwy do usuniecia poddany

zabiegom powstrzymujgcym wzrost.

Glondw, grzybow i innych produktéow korozji biologicznej z powierzchni tynkéw zostang
usuniete przy uzyciu delikatnych metod czyszczenia, takich jak miekkie szczotki, parg wodna
pod regulowanym cisnieniem oraz srodki biobdjcze. Nalezy zwrécié¢ uwage, aby nie dopuscié

do przesadnego doczyszczenia powierzchni.

W wyniku oceny stopnia kohezji strukturalnej tynkéw oraz ich adhezji do podfoza, w
miejscach

o obnizonych parametrach wytrzymatosciowych nalezy wykonac zabiegi wzmacniajace.

W razie potrzeby odsolenie powierzchni metodg migracji soli do rozszerzonego $srodowiska

(kompresy z ligniny/pulpy celulozowej i wody demineralizowanej).

Dezynfekcja wypraw tynkowych wykazujacych $lady korozji mikrobiologicznej zostanie

wykonana preparatem biobdjczym o szerokim spektrum dziatania.

Planowane etapy dziatan:
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e Zabezpieczenie powierzchni wypraw.

e Konsolidacja rys, pustek, odspojen tynkdw metodg iniekcji masami mineralnymi.

e Ocena istniejagcych systemdédw odwadniajgcych i wprowadzenie ewentualnych
niezbednych ulepszen w celu przekierowania wody opadowe;j.

e Ocena stanu elementow systemu stuzgcego prawidtowemu odprowadzaniu wody
z powierzchni muréw kamiennych i wypraw tynkowych.

e \Wdrozenie regularnego programu monitorowania stanu zachowania w celu oceny
skutecznosci przeprowadzonych interwencji konserwatorskich i identyfikacji

wszelkich oznak zmian lub pogorszenia stanu w przysztosci.

9.9 Elementy drewniane

Elementy drewniane w postaci belek nadprozowych Il kondygnacji bedg poddane ocenie
i wg. potrzeb konserwowane in situ zgodnie z zasadami sztuki. Zaktada sie mechaniczne
oczyszczenie a nastepnie zabezpieczenie powierzchni systemowymi preparatami np.

Remmers.

10.Program prac konserwatorskich

10.1. Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej

i opisowej . (na tym etapie nalezy wykona¢ dokumentacje w oparciu o skanowanie laserowe
3D).

10.2. Ustawienie rusztowan po obu stronach scian zapewniajgcych peten dostep do stref

objetych planowanymi dziataniami konserwatorskimi.

10.3. Pobranie préb do badan specjalistycznych- chemicznych sktadu nawarstwien ,zasolenia
i mikrobiologicznych.
10.4. Usuniecie roslinnosci porastajgcej korony murdw , gzymsy, podokienniki oraz

wysuniete elementy elewacji, (mechaniczne).

10.5. Demontaz odspojonych (luznych) kamieni i cegiet z rejestracjg do celéw przywrdcenia

poprzedniego uktadu podczas prac murarskich.
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10.6. Zabiegi dezynfekcyjne , preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan
Zastosowanie np. preparatu Ceretec CT99, Remmers Glonosan lub Altax grzybobdjczy po
potwierdzeniu ich skutecznosci w testach. W przypadku korzeni drzew i bylin dopuszczalne

jest punktowe aplikowanie preparatu herbicydowego np. Boxer 800 EC.

10.7.0czyszczenie powierzchni zdemontowanych kamieni i cegiet parg wodng pod
kontrolowanym cisnieniem. Dziatania beda prowadzone w ograniczonych strefach np. tynki

i korony murow.
10.8. Przemurowania i wzmocnienia strukturalne, uzupetnienie duzych ubytkéw muru .

Kotwy wklejane, iniekcje z kotwami wklejanymi, wraz z poziomym zbrojeniem w
spoinach z zastosowaniem kotew HILTI typ HIT HY 50 z pretami @ 8 mm o dtugosci
nosnego zakotwienia w cegle min. 8 cm z Zywica na bazie modyfikowanych
epoksyakrylanéw oraz HILTI typ HVU HAS z pretami @ 8 mm, lub kotew Helibar firmy
Helifix. Iniekcje preparatem Remmers Bhorlochsuspension lub TKI Trasslniekt , TZP
TrassZement 1:3 z piaskiem, Optosan (Tubag). Przemurowania zaprawg Remmers

Kalkspatzenmortel (1:3 cz. piasku) lub TKP TrassKalk Optosan 1:3 z piaskiem.

Ostateczny zakres oraz indywidualny dobér rozwigzan moze byé¢ uszczegdtowiony w trakcie
prac po ustawieniu rusztowan. Decyzje bedg podejmowane indywidualnie, dla kazdego
miejsca przez Konserwatora w uzgodnieniu z nadzorem technicznym, rejestrowane

fotograficznie i opisowo.

10.9.Przemurowania zewnetrznego ptaszcza, w niezbednych miejscach. Decyzje podejmuje
kierownik prac w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim na podstawie bezposredniej
analizy stanu technicznego miejsca w murze poddanego remontowi, z rejestracjg zgodna
z obowigzujgcymi normami. Nowy mur bedzie potgczony ze starym na starannie

wykonane strzepia przy zachowaniu analogicznego do oryginatu uktadu.

Do przemurowan bedzie uzyta zaprawa np. Remmers Kalkspatzenmortel (1:3 cz. piasku) lub
TKP TrassKalk ,TZP TrassZement 1:3 z piaskiem Optosan oraz cegta o odpowiednio dobranych
parametrach i walorach estetycznych a takie materiat skalny pozyskany z odgruzowan.
Do przemurowaé zaleca sie piaskowiec kwarcowy lub wapied mikrokrystaliczny tozsamy

z rodzimym wystepujgcym w dolnej partii elewacji wokét dziedzinca eliptycznego.
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10.10.Wymiana zdegradowanych lub wadliwych spoin , odtworzenie zamkow poprzez
miejscowe  klinowanie zaprawa z drobnymi kamieniami zaprawa Remmers
Kalkspatzenmortel (1:3 cz. piasku) lub TKP TrassKalk 1:3 z piaskiem, TKF TrassFuge Optosan

w kolorystyce uzgodnionej na drodze komisji konserwatorskie;j.

10.11.Rekonstrukcja brakujacych elementéw ograniczona do minimum uwarunkowana
potrzebami konstrukcyjnymi (fragmenty cegiet i kamieni osadzonych na zaprawach jak w

pkt. 10.9., stanowigce wzmocnienie ostabionych partii muru).

10.12.Wykonanie izolacji poziomych na powierzchni gérnej korony muru np. przy uzyciu

preparatéw Remmers Kiesol a nastepnie WP DS, lub Schomburg Aquafin 1K.

10.13. Wkomponowanie nowych systeméw odprowadzania wdd opadowych przy
zachowaniu dotychczasowego mechanizmu odprowadzania wody (spadki i sptywy). Zaprawa
np. Remmers WP DS Levell a po niej MB2K, lub Schomburg szpachla Asocret M30 a po niej
UV Aquafin 2K/M

10.14. Prace przy elementach drewnianych (belki nadproza Il kondygnacja):

a) oczyszczenie powierzchni parg wodng pod ci$nieniem
b) dezynfekcja preparatem np. Remmers Glonosan
c) gruntowanie powierzchni np. Remmers IG10

d) zabezpieczenie powierzchni np. Remmers Holzschutz- Creme bezbarwny.

10.15. Konserwacja tynkow:

a) Odspojone fragmenty zabytkowych tynkéw - sklei¢ z podtozem za pomocg zaprawy
iniekcyjnej PLM-M firmy C.T.S., aplikacja w szczeliny i pekniecia z uzyciem
strzykawek.

b) Wzmocnienie struktury tynkdw- np. preparat Remmers KSE 100 i KSE 300

c) Ubytki w masie (gtadkie powierzchnie) - wypetnic¢ i wyréwnac zaprawg zbrojong
w masie np. Remmers VM Fill Alteweiss/Verbundmortel, WP DS levell lub Ceresit CR
61, CR62,CR42,CR 64

d) Spoinowanie zaprawami wapiennymi np. Remmers Historic Kalkspatzenmértel ,
FUGENMORTEL TK i ZF
oraz HISTORIC FUGENMORTEL (Zalecany dodatek preparatu Porenmortel
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Koncentrat dla zwigkszenia porowatosci zaprawy), lub zaprawa

Tubag Porenfugmortel lub Ceresit CR 61, CR 62, CR 42, CR 64

10.16. Demontaz rusztowan.

10.17. Wykonanie koncowej dokumentacji konserwatorskiej.

Zakfadany okres trwania prac konserwatorskich do 5 miesiecy.
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Fot. 16 Zblizenie na elewacje wewnetrznq dziedzirica eliptycznego od strony potudniowej
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Fot. 17 Widok na elewacje wewnetrzng dziedzirica eliptycznego od strony zachodniej wraz z fragmentem skrzydta
zachodniego patacu
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Fot. 18 Widok na centralng czesc¢ elewacji wewnetrznej dziedzirica eliptycznego
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Fot. 19 Widok na elewacje wewnetrzng dziedzirica eliptycznego od strony wschodniej
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Fot. 21 0$ 2

Fot.20 Os 1
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Fot. 22 0s 3

Fot. 23054
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Fot. 2505 6

Fot. 24 Os 5
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Fot. 27 O

7

Fot. 26 Os
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Fot. 29 Os 9 i skrzydto wschodnie patacu

Fot. 28 0s 9
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Fot. 31 Ptycina nr 2 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 1




Fot. 32 Ptycina nr 3 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 2

Fot.33 Ptycina nr 4 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Ill kondygnacji po lewej stronie osi 2




Fot. 34 Ptycina nr 5 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 3

Fot. 35 Ptycina nr 6 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 3




Fot. 36 Ptycina nr 7 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 4

Fot. 37 Ptycina nr 8 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 4




Fot. 38 Ptycina nr 9 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 5

Fot. 39 Ptycina nr 10 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 5
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Fot. 41 Ptycina nr 12 z resztkami inskrypcji zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 6




Fot. 43 Ptycina nr 14 z resztkami inskrypcji zlokalizowana na poziomie 11l kondygnacji po lewej stronie osi 7




Fot. 45 Ptycina nr 16 zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 8




Fot. 46 Ptycina nr 17 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Il kondygnacji po lewej stronie osi 9

Fot. 47 Ptycina nr 18 z resztkami inskrypcji zlokalizowana na poziomie Ill kondygnacji po lewej stronie osi 9




Fot. 49 Ptycina nr 20 z inskrypcjq zlokalizowana na poziomie Ill kondygnacji po prawej stronie osi 9




Fot. 51 Widok na korone murdw Sciany od strony galerii patacu
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Fot. 52 Elewacja patacu wokdt dziedzinca eliptycznego. Obrys korony muru

Fot. 53 Stan zachowania korony muréw. Fragment od strony zachodniej
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Fot. 55 Stan zachowania korony murdw. Fragment od strony wschodniej
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Fot. 61 Fragment korony murow od strony skrzydta zachodniego oraz wschodniego
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Fot. 63 Sciana od strony galerii patacu, widoczna czes¢ w okolicy korony muru
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