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ROBOTY MONTAZOWE SIECI GAZOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYC



1.Czes¢ ogdlna

1.1. Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia z przytaczami
w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej sSredniego
cisnienia z przytaczami s/¢ w Gotkowicach Gérnych
gm. Stary Sacz

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbioru robot w ramach realizacji — zabezpieczenie gazociggéw

Szczegbdlowy zakres robot obejmuje:

Montaz rurociggu gazowego PE100-RC SDR11 dn63x5,8, 25x3mm
Montaz rury ochronnej PE100-RC SDR17 typ 2 dn 125x7,1mm

Montaz rury ochronnej PE100-RC SDR17 typ2 dn 110x6,6mm
Uszczelnienie koncow rury ochronne;j,

obsypka rurociagu,

Oznakowanie trasy gazociggu tasmg z tworzywa sztucznego,

Préba szczelnosci izolacji ztaczy, wstepny odbiér utozonego przewodu,
Zasypanie wykopow,
ramach robot tymczasowych wykonane beda:

Odbudowa uszkodzen i rozbiorek stanowigcych substancje osob trzecich,
Urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy w tym sktadowisk materiatéw,
Placow postojowych transportu i sprzetu,

Urzadzenie objazdow i przejs¢ czasowych oraz dla celéw budowy,
Oznakowania terenu budowy oraz organizacji ruchu na okres budowy;
Zabezpieczenia rob6t ziemnych;

Czasowy wywodz i przywdz mas ziemnych, zgodnie z bilansem,

Czasowe zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu,
Roboty te nie sg ujmowane w wycenie kosztorysowej, stanowig koszty wykonawcy.
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1.2.Informacje o terenie budowy.
% Organizacja roboét i zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Teren, przez ktéry przebiega gazociag jest to istniejgca ulica. W obrebie budowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét. W ulicy
znajduje sie istniejgce uzbrojenie podziemne:
Sieci gazowe,
Sieci kablowe energetyczne;
Sieci n teletechniczne;
Sieci wodociggowe;
Sieci kanalizacyjne,
o Ogrodzenia dziatek budowlanych,
Wymienione uzbrojenie naniesiono na mape dla celéw projektowych, na ktérej sporzadzono
projekt zagospodarowania terenu.
Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich. Wykonywanie robot prowadzone musi byé z
zachowaniem intereséw 0so6b trzecich
w tym szczegolnie:
o Istniejgcego uzbrojenia i zagospodarowania terenu,
Zapewnienie odbudowy zniszczen i uszkodzen substancji oséb trzecich/
dostepu do budynkéw oraz zabezpieczen frontdw i miejsc robot przed wstepem oséb
nieupowaznionych,
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% Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, pozaru
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

% Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej Bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane ewentualnym pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy. Warunki bezpieczenstwa robét okresla informacja w Planie BIOZ.

1.3 Okreslenie zakresu robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Majac na wzgledzie Rozporzadzenie nr 2151/2003 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspadlnego Stownika Zamowien ( Dz. Urz. WE L 340 z 16 12.2002r. z péz. Zmianami)gdzie:
-pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

-pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

-pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Okresla sie w zakresie planowanych robét budowlanych:

Kategorie robét:

o Dziatu: prace budowlane — kod 45000000-7,

Grupy: prace w zakresie instalacji budowlanych — kod 45300000-0,

Klasy: prace w zakresie instalacji— kod 45

Budowy rurociggéw naftowych i gazociggéw-45231200-7,

Roboty budowlane w zakresie budowy gazociggow.45231210-3,
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2.Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdow, ich przechowywania, transportu, sktadowania i
kontroli jakosci.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw
dotyczacych budowy gazociggu oraz niniejszych SST. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy
okreslonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrob musi
Scisle odpowiadac opisowi katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylgcznie za
pisemng zgoda projektanta, inwestora lub jego petnomocnego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, aprobat technicznych,
badz swiadectw badan laboratoryjnych musza by¢ dostarczane z wymieniong dokumentacjg
techniczna.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdét instalacyjnych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢é zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-



chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Transport materiatow, aparatéw i urzadzen moze odbywac¢ sie jedynie takimi srodkami transportu,
ktore nie wpltyna niekorzystnie na ich wiasciwosci. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i aparatow
na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.
Przyjecie materiatdw, aparatéw i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatow. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
réowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzeh, w tym
spowodowanych korozjg. W szczegdlnosci wyroby budowlane muszg posiada¢ wymagane
oznaczenia. Rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone z w sposob trwaty i czytelny w kolorach
kontrastujacych z ttem w odstepach nie wiekszych niz 1m. W przypadku ttoczenia napiséw na
rurach gtebokos¢ nie powinna przekracza¢ 0,fmm dla rur o Srednicach nie wiekszych niz
110.0znaczenie rur powinno zawieraé, co najmniej informacje podane w nastepujacej kolejnosci:
Nazwe lub symbol producenta.
Numer normy
Wyraz “GAZ”
Klase polietylenu-
Nominalng Srednice zewnetrzng i grubos¢ Scianki
Oznaczenie szeregu wymiarowego
Date produkciji

o Kod wyrobu
Wszystkie wyroby budowlane muszg odpowiadaé wymaganiom stawianym wyrobom
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, zgodnie z odnosnymi przepisami wynikajacymi z
Prawa Budowlanego i innych odnosnych przepisow, w szczegolnosci
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881)
i przepisdw z niej wynikajacych.
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3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét z zatozong jakoscia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnego na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materia tow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

0 Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 “ w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe” Dz. U. 97 z dnia 11.09.2001R.

0 Rozporzadzenie Ministra Przemystu NR47 z dn. 09.05.1989, PN-68/B- 06050.

o Normie PN-M/-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow z

przeszkodami terenowymi, Wymagania.

PN-92M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

PN-68/B-06050 Robot ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

PN-H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-EN45014:1993

PN-C-96004/01Gazownictwo.Terminologia Postanowienia ogélne i zakres normy.

ZN-G-3150 Gazociagi Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

ZN-G-8101:1998. Sieci gazowe. Strefy zagrozeniem wybuchem.

PN-G-89017:1992, PN-G-89015, ZN-G-3150:1996C

o BN-83/8636-02, "Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze
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5.1 Wytyczenie trasy.

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja techniczno-prawna. Trase gazociagu
okreslong w projekcie nalezy odtworzyé w terenie przed przystgpieniem do budowy. Trasa winna
by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zasadniczych
rozwigzan w dokumentacji projektowej w swietle aktualnej sytuacji terenowej.

5.2 Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z wtasciwg dokumentacja,
jak réwniez z dokumentacjg znajdujgcych sie w poblizu budowli, sieci kanalizacji opadowe,
sanitarnej, gazowej, wodociggowej, teletechnicznej, itp., aby w czasie wykonania robét nie
spowodowaé¢ uszkodzenia istniejgcych obiektow budowlanych. W przypadku skrzyzowania lub
znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych instalacji elektrycznych
(kabli), instalacji sanitarnych i innych urzgdzen, sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te urzadzenia i
wykonac pod jego nadzorem. Po wykonaniu zasadniczych robot nalezy zasypac¢ wykop gruntem
pochodzacym z danego wykopu;. Minimalna szerokos¢ wykopu i powinna wynosi¢ 1,5srednicy
rury, lecz nie, mniej niz 0,2m. Gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 1,0 m. Dno wykopu musi
by¢ réwne i pozbawione kamieni, korzeni itp. Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg gr. 10cm. Po utozeniu gazociggu, wykop nalezy zasypac piaskiem lub gruntem
rodzimym pozbawionych kamieni, az do uzyskania warstwy o grubosci 30-40cm powyzej
powierzchni rury. Przy obsypaniu gazociggu nalezy unikaé pustych przestrzeni wokét rury. Po
utozeniu rury przewodowej w wykopie i zasypaniu jej ziemig grubosci ok. 03-04m nad
gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem,, Uwaga przewdd gazowy” z
tworzywa sztucznego koloru zottego wg ZN-G-3002:2001 z wtopiong tasme metalowa, co
umozliwi w przysztosci elektroniczng lokalizacje gazociggu wykonanego z rur polietylenowych i
chroni¢ bedzie gazociag przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Oprdcz tasmy ostrzegawczej nalezy umiescié¢
wzdtuz sieci miedziany drut sygnalizacyjny. Tadma znacznikowa i drut identyfikacyjny powinny
byc¢ taczone przez lutowanie, a ztgcza zaizolowane.

5.3 Projektowane zabezpieczenie gazociagu.

Nalezy wykona¢ nowy odcinek gazociggu z rur PE100-RC SDR11 typ 2 dn63x5,8, dn25x3, rury
ochronne PE100-RC SDR17 typ 2 dn 125x7,1mm, dn110x6,6mm Konce rur uszczelni¢ pianka
poliuretanowg oraz manszeta z zaciskiem

Po wytaczeniu gazociggu i po wykonaniu odkrywki w miejscu kolizji projektuje sie wyciecie
odcinka przewodu a nastepnie potaczenie uprzednio przygotowanego odcinka rury PE-HD z
istniejacym gazociggiem poprzez potaczenie nieroztagczne PE

Prace zwigzane z tgczeniem rur polietylenowych winny by¢ wykonywane zgodnie z kartg
technologiczng taczenia przy zastosowaniu mufek i ksztattek z przeznaczeniem do zgrzewania
elektrooporowego . Rury o wiekszych srednicach zgrzewane beda doczotowo na styk. Prace



zwigzane z taczeniem rur stalowych muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce

uprawnienia do spawania rurociggow

Przewody gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji.

Nalezy stosowaC sie $SciSle do wymagan natozonych przez producentow dla uzyskania

odpowiedniej jakosci izolacji oraz unikniecia zagrozeh ze strony stosowanych materiatow.

Przed przystgpieniem do fgczenia rur, Wykonawca winien opracowaé karte technologiczng

zgrzewania i uzgodnic jg z Dostawcg Gazu.

Dla uzyskania ztagcza odpowiedniej jakosci nalezy pamietaé, aby powierzchnie tgczonych

elementéw byty absolutnie czyste. Koncéwki rur przeznaczone do fgczenia musza by¢ obciete

prostopadle do osi rury oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na dtugosci, ktéra znajduje

sie wewnatrz ksztattki.

Wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione zadzioréw, a krawedzie zewnetrzne

zaokraglone. W trakcie zgrzewania oraz chtodzenia tgczone elementy powinny byé zamocowane

na uchwytach.

Prace te powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgrzewacza tworzyw

sztucznych. Wszystkie urzadzenia i narzedzia wykorzystane w procesie zgrzewania powinny byc¢

sprawne i posiada¢ swiadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis.

Przy wykonywaniu zgrzewania elektrooporowego kolejno$¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:
= Przygotowaé¢ miejsce do zgrzewania, ( jezeli zachodzi koniecznos$¢ rozpigé namiot lub

ostony).

= Oczy$cic¢ konce rur z brudu, wewnetrzne krawedzie powinny byé pozbawione zadziorow,
a krawedzie zewnetrzne zaokraglone,

= Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki, oraz jej konce papierem niewtdknistym
zwilzonym specjalnym zmywaczem (benzyna ekstrakcyjna),

= Zamocowac rury z ksztattkg w uchwycie,

e Potgczy¢ przewody ze zgrzewarki do ksztaltki wilaczy¢ urzadzenia w zaleznosci od
systemu sprawdzi¢ i ustawiC napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania, czas
zgrzewania dostosowaé do wymagan producenta podanej na kazdej ksztattce,

e czas wystudzenia ksztattki 1,5 min na kazdy mm grubosci scianki rury.

6. Kontrola jakosci.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdow i realizowanych robét z
rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepisow.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Kazda ksztattka posiada swoje parametry zgrzewania w zwigzku z tym
kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

= Wystepowania przeciekéw nadmiarowych na elektroksztattce,

=  Woyraznych sladéw usuniecia warstwy utlenionej z materiatu na catych ich obwodach,

= Brak widocznych $Sladéw wyciekow stopionego polietylenu na koncach elektroksztattki i

widocznych defektéw nie wspotosiowosci fgczonych elementéw.

Zgrzewacz powinien na biezaco w trakcie wykonania poszczegolnych potaczen wypetniaé karte
zgrzewania. W czasie budowy zgrzewacz powinien prowadzi¢ liste zgrzewow. Podany Po
wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inspektora
nadzoru.
Na wszystkie elementy stuzagce do wykonania przebudowy tj. /rury, ksztaitki zawory
itp./wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
gazownictwie wydane przez | G N i G w Krakowie i przedstawi¢ Dostawcy Gazu.
Gazociag z tworzywa sztucznego powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszego niz iloczyn
wspotczynnika przy zatozonym max cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5MPa,
powinien by¢é poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod
cisnieniem wiekszym niz iloczyn wspoétczynnika 1,5 MPa i maksymalnego cisnienia roboczego.
Dla przytacza gazowego wykonanego z rur polietylenowych i zastosowanych ksztattek na
cisnienie 0,5MPa oraz rur stalowych maksymalne ciénienie robocze MOP: CISNIENIE PROBY
SZCZELNOSCI: MOP x 1,5MPa= Pps=0,75MP
Préba szczelnosci gazociggu powinna by¢é poprzedzona wstepng probag szczelnosci oraz
badaniem jakosci ztaczy rurociggu za pomocg mydia.



Warunkiem dopuszczajagcym do przeprowadzenia préby szczelnosci jest pozytywny wynik
sprawdzenia szczelnosci potgczen zgrzewanych z rur PE.

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy rurocigg przedmuchac¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen powstatych z okresu budowy za pomocg sprezonego powietrza /Ps 0,1MPa/.
Koncowg probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 24 godzin za pomocg manometru
tarczowego do 100m dtugosci. Gazocigg mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie préby nie
zostang stwierdzone nieszczelnosci i spetniony zostanie warunek:,rzeczywisty spadek

cidnienia jest mniejszy od dopuszczalnego® Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokodt podpisany przez Inwestora, Dostawce gazu, Wykonawce oraz Kierownika
budowy.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

O organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

O wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

Q proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

a sposéb i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
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6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét
zgodnie z umowag. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworow z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci w rozumieniu ustawy o
badaniach i certyfikacji. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi
normami Producent powinien potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci wedtug wymagan podajac
niezbedne dane identyfikacyjne.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.



Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

O Szczegétowe zasady wykonana préby szczelnosci podane sg w normie  PN-
92/M34503”’Gazociggi i instalacje gazownicze - Préby rurociggdéw pomiary rezystancji
uziemien.

o Powtoka izolacyjna nalezy sprawdzi¢ na przebicie wysoko napieciowym poroskopem iskrowym
przy napieciu probierczym nie mniej niz 19KV.

6.4.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badanh dostarczonych przez wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

O posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99198),

O posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w poprzednim punkcie i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jedno znaczny jej

cechy.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robot stanowi odrgbne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotaczone do
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obmiaru rob6ét nalezy dokonaé¢ zgodnie z zakresem
robot podanym w punkcie 1.4 Niniejszej ST.

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na

piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe; .

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.0dbioér robét budowlanych.

Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

o Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o Odbiorowi czesciowemu,

o Odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2.0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.3.0dbiér ostateczny (koncowy).

& Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
zamieszczonych ponizej. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

% Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

o Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajace
lub zamienne),

0 Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

a Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

O
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o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9.Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedace podstawg do wykonania robot

budowlanych. Do dokumentoéw odniesienia zalicza sie w szczegoélnosci:

9.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o Date przekazania wykonawcy terenu budowy,

o Date przekazania przez zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

o Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw
robot,

o Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

0 Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

o Uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

o Daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

o Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

o Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

a Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

o Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

o Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

a Inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

wykonawcy robét.

9.2.Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

9.3.Dokumenty laboratoryjne.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. Nastepujace
dokumenty:

o Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

Protokoty odbioru robét,

Protokoly z narad i ustalen,

Operaty geodezyjne,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

00000 D

9.5.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przed stawiane do wglagdu na Zzyczenie
zamawiajgcego.

10. Normy i dokumenty zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2003r. nr.207 poz.2016 z poéz.
Zmianami).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
rozbiorki i montazu, oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Nr.108. poz.953 z p6zn. Zmianami).

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. nr 92 poz.881)

10.1 Normy.

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia styczne i projektowanie.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.
7. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia
0golne i zakres normy.
8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.
9. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i
zakres normy.

o gk

10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna
ochrona katodowa. Wymagania i badania.

11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna
ochrona katodowa. Metalowe konstrukcije
podziemne. Wymagania i badania.

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
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13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

PN-76/E-05125

PN-89/H-02650
PN-91/H-74019

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-75/H-93200

PN-70/H-97051

PN-82/M-01600

PN-91/M-34501

PN-90/M-34502

PN-87/M-69000

PN-87/M-69008

PN-87/M-69009

PN-72/M-69770

PN-87/M-69772

PN-92/M-74001

PN-85/M-74081

PN-67/M-74083

PN-86/M-75198

BN-76/0648-76

BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04

BN-77/6731-08
BN-87/6755-06
BN-83/8836-02

BN-80/8975-02.00

BN-74/8976-01

BN-74/8976-02

BN-74/8976-03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
Armatura przemystowa. Odlewy ze staliwa
weglowego i stopowego.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na
goraco.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie
powierzchni stali. Staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggdéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i
okreslenia.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja
konstrukcji spawanych.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Zaktady
stosujgce procesy spawalnicze. Podziat.
Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin
czotowych w ztgczach doczotowych ze stali.

Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonywania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztagcz
spawanych na podstawie radiogramoéw.
Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i
badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu
lekkiego do instalacji wodnych i gazowych.

Osprzet przewodow gazowych niskiego ci$nienia.

Wymagania i badania.
Bitumiczne powtoki na rurach stalowych
uktadanych w ziemi.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i
ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania
techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.
Welon z widkien szklanych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi.
Zasady ogolne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggow
utozonych w ziemi. Stupek.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggow
utozonych w ziemi.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggow
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44,

45.

46.

47.
48.

49.

BN-74/8976-04

BN-76/8976-05

BN-77/8976-06

BN-79/8976-07
BN-70/8976-12

BN-86/8976-15

utozonych w ziemi. Ptytki izolacyjne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggow
utozonych w ziemi. Gniazdo wtykowe.

Pokrycia malarskie na gazociggach utozonych
nad ziemia.

Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i
pofaczeniach gazociggdéw utozonych w ziemi.
Saczki wechowe gazociggdw utozonych w ziemi.
Docigzenia gazociggéw utozonych w wodzie lub
gruncie nawodnionym. Obcigzniki siodtowe.
Docigzenia gazociggow utozonych w wodzie lub
gruncie nawodnionym.

50. BN-71/8976- Zakotwienia gazociggow utozonych w gruncie
26,27,28 nawodnionym.
51. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy,

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

BN-79/8976-35
BN-71/8976-37
BN-80/8976-44

BN-80/8976-45

BN-71/8976-46

BN-81/8976-47
BN-71/8976-48
BN-71/8976-49
BN-74/8976-65
BN-74/8976-
66,67,68
BN74/8976-70
BN-74/8976-71
BN-77/8976-74

BN-77/8976-75

okreslenia i symbole.

Zespoty przytgczeniowe gazociggow wysokiego
cisnienia utozonych w ziemi.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Ptyty
fundamentowe armatury utozonej w ziemi.
Katowe zespoty zaporowo-upustowe gazociggéow
wysokiego cisnienia utozonych w ziemi.

Zespoty zaporowo-upustowe gazociggéw
wysokiego cisnienia utozonych w ziemi. Kolumny
upustowe.

Przelotowe zespoty zaporowo-upustowe
gazociggdw wysokiego cisnienia utozonych w
ziemi.

Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i
badania.

Tarczowe bloki oporowe gazociggdéw utozonych w
ziemi.

tuki i zatamania gazociggow utozonych w ziemi.
Wymagania i badania.

Izolacja cieplna gazociggéw. Wymagania i
badania.

Gazociagi przystosowane do czyszczenia od
wewnatrz ttokami czyszczacymi.

Zespoty przytagczeniowe gazociggow niskiego i
Sredniego cisnienia utozonych w ziemi.

Zespoty zaporowo-upustowe gazociggow
niskiego i Sredniego cisSnienia utozonych w ziemi.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Kompensatory
montazowe.

Gazociagi i instalacje gazownicze. I1zolujgce
pofaczenia kotnierzowe.

66 PN-EN 1555-1 1, PN-EN 1555-2 1, PN-EN 12007-2
ST-IGG-1 1101:2017, PN-EN 1555-3 1, ST-IGG-1002:2015,
ST-1GG-1004:2015, ST-1IGG-1003:2015

10.2 . Dokumenty.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,
0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004),
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30.08.1993r Dz. Ust. Nr 83,
Instrukcji ramowej bezpieczenstwa i higieny pracy dla zaktadéw przemystu
Gazowniczego (Zarzadzenie Dyrektora Nacz. Z.P.N i G z dnia 01.02.1981r
m Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (dz.U.2013 poz.640)
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m Zasady budowy, technologii spajania i napraw polietylenowych sieci gazowych- zatagcznik do
zarzadzania nr 67/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 8.09.2022
| Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych — zatgcznik do
zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 5.07.2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- D-01.02.04

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.
Budowa sieci gazowej sSredniego cisnienia z przylagczami
w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej sredniego
ci$nienia z przytaczami $/¢ w Gotkowicach Gérnych
gm. Stary Sacz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

(1) rozbidrke nawierzchni betonowej

(2) rozbidrka nawierzchni zwirowe;j

(4) rozbidrka nawierzchni z trylinki

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania
0golne".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiérek przewiduje sie uzycie sprzetu:

» koparko-spycharka

miot pneumatyczny

sprzet do robét recznych

frezarka do rozbiorki nawierzchni bitumicznych
pita do ciecia asfaltu

4. Transport

Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogélne". Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa robé6t drogowych, jak i
poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
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transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy dotyczace;j
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora Nadzoru

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru odlegtos¢ do 5 km.

5. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu 1,3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywacé przy
uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 5 km.

Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatéw z rozbidrki w ramach Kontraktu. Ewentualne doty
(wykopy) powstate po robotach rozbiérkowych znajdujgce sie w miejscach,

gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowag beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone, W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka jest :

nawierzchnia bitumiczna, thuczniowa [m2].

podbudowa zwirowa, [m3]

kraweznik wraz z tawa. betonowa [mb]

chodnik [m2]

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentaciji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera, Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera nie mogq stanowic roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru podaje ST ,Wymagania ogolne". Odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw
drég dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podajg ST ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét. Cena jednostkowa
obejmuje:

(1) rozbidrka nawierzchni bitumicznej

wyznaczenie zakresu robot

rozbidrka nawierzchni bitumicznej

zmagazynowanie materiatéw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inzyniera
miejsce na odlegto$¢ do 5 km,

koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiorki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét (2-4) rozbidrka nawierzchni ttuczniowej, podbudowy zwirowej
wyznaczenie zakresu robot

rozbiérka nawierzchni ttuczniowej (lub podbudowy zwirowe;j)

zmagazynowanie materiatdw z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inzyniera
miejsce na odlegto$¢ do 5 km,

koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbidrki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

(3) rozbidrka chodnika

wyznaczenie zakresu robot

rozbidrka chodnika (z ptytek betonowych 50x50, kostki brukowej)

zmagazynowanie materiatdw z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inzyniera
miejsce na odlegtos¢ do 5 km,

koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiorki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwigzane
BN-72/8932-GlI - Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
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T,YMCZASOWE NAWIERZCHNIE
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH - naw. z trylinki
D - 10.03.01

1. WSTEP

1.1
Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia z przytlagczami
w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej Sredniego
ci$nienia z przytaczami $/¢ w Gotkowicach Gérnych
gm. Stary Sacz

. 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

. 1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie
_drogowym, petnigcych role:
dojazdéw tymczasowych na czas budowy i modernizacji drog oraz przebudowy istniejacych i budowy
nowych obiektow mostowych,
prowizorycznych nawierzchni ulic, placow i parkingow,
drég dojazdowych, faczacych plac budowy z drogami publicznymi, drég wewnetrznych placu budowy i
drég montazowych.
Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych betonowych
szesciokatnych, zelbetowych wielootworowych, zelbetowych petnych i zelbetowych szesciokatnych.
o 1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych
betonowych i Zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

. 2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogélne”
. 2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw
_prefabrykowanych objetych niniejszg ST, sa;
ptyty drogowe, betonowe - trylinka
piasek na podsypke i do zamulania spoin,
woda.
. 2.3. Plyty betonowe i zelbetowe
Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].
. 2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt
W zalezno$ci od konstrukcji i przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy ptyt drogowych:
betonowe szesciokatne - T,
zelbetowe wielootworowe - IOMB,
zelbetowe petne - PDP,
zelbetowe szesciokatne - trylinka
W zaleznosci od ksztaltu ptyt rozréznia sie nastepujgce rodzaje:
ptyty drogowe betonowe szesciokatne (zwykte, infuty i potowki),
ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe (duze i mate),
ptyty drogowe zelbetowe petne (waskie i szerokie).
Ptyty drogowe zelbetowe petne moga mie¢ umieszczone haki montazowe na dtuzszym boku lub w
narozach.
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2.3.3. Ksztatlt i wymiary ptyt zelbetowych

Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych:

3,00x1,25x 0,12 m,
3,00x 1,00 x 0,12 m,
3,00 x 1,00 x 0,18 m.

2.3.4. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$é
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gérnej,
wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm

2

3

Szczerby i
uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajacych
powierzchnie gorne
(Scieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max
dtugosé, mm, max
gtebokos¢, mm, max

20

40
10

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt Zelbetowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, 3 4

wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugo$¢, mm, max 20 30
gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych i Zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna odchyika
Rodzaj wymiaru mm

Gatunek 1 | Gatunek 2
Plyty betonowe a, e, h (grub.) +2 +3
wg rysunku 1 b, ¢, d +3 +4
Ptyty Zelbetowe dtugosc +10 +16
szerokos$c¢ +6 10
grubosé +3 +5
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2.3.5. Sktadowanie

Piyty betonowe i zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
. 2.4. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].

Piasek nalezy skladowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
o 2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
. 3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
. 3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow

_prefabrykowanych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi samochodowych lub samojezdnych,

walcéw ogumionych,

réwniarek,

wibratoréw ptytowych,

ubijakéw,

zbiornikdéw na wode.

4. TRANSPORT

o 4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”
o 4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Ptyty drogowe betonowe i Zelbetowe mogq byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu
piasek powinien byé zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

. 5.1. Ogdine zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
. 5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to na podtozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uktadac¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub Zzelbetowych. Jezeli w
podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowe;j.

. 5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
punktu 2.4 niniejszej OST.

Grubosc¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubosé podsypki nie powinna by¢é mniejsza niz 10 cm na
podtozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
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Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia lg > 1,00.

. 5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych - trylinka

Tymczasowe nawierzchnie z ptyt betonowych wykonuje sie wedtug ustalen zawartych w ST D-
05.03.03 ,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowac¢ wypetnienie spoin
przez zamulanie piaskiem na petng grubosc¢ ptyty.

. 5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
5.5.1. Ukfadanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub
ptatowym.

Przyktadowe sposoby utozenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drég o jednym i dwdch
pasach ruchu podano na schemacie ponize;.

Sposob utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

5.5.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podfozu moze sie odbywaé
bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca skladowania, za pomoca zurawi samochodowych
lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawacé lub by¢ zagtebione wzgledem siebie
wiecej niz 8 mm.

5.5.3. Wypetnienie spoin

Szerokosé spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej
od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. 6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
. 6.2. Kontrola przygotowania podifoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymiw ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
o 6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu
- na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymiw p. 5.3 niniejszej ST.
. 6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowag w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymiw ST D-05.03.03 ,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.
. 6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej ST.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego dla ptyt Zzelbetowych nie powinna przekraczaé:
1,5 mm dla gatunku 1,
2,5 mm dla gatunku 2.
Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-
80/6775-03.02 [3].
. 6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okre$la inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykazac¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt Nawierzchnia z ptyt
betonowych zelbetowych

Szerokosé, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchy!enle osi nawierzchni 15 110
w planie, cm
Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3
. 6.7. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

. 7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
. 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

. 9.1. Ogéline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
. 9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m” nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw,
przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
wykonanie robot wykonczeniowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
drogowe.
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