
Punkt wpięcia do istniejącej

instalacji wody z zaworem

odcinającym

Prowadzić pod sufitem

- wkuć w ścianę
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Prowadzić pod oknem -

wkuć w ścianę

Rura ochronna
przejście p.poż.

POMIESZCZENIE

SOCJALNE
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Rura ochronna

Układ pomiarowy

wody zimnej

UWAGI:

1. Rurociagi wody zimnej, c.w.u. wykonać z rur wielowarstwowych z

polipropylenu sieciowanego  PP stabilizowane wkładką aluminiową oraz

kształtek połączeniowych zgrzewanych i skręcanych.

2. Instalacje i poziomy rozprowadzające prowadzić jako instalację krytą,

ułożonych w bruzdach ściennych pod tynkiem.

3. Przewody wodociągowe na całej długości zaizolować termicznie

otulinami term. z pianki polietynowej. Przewody prowadzone pod tynkiem

lub w posadzce- otuliną  445 gr.4mm i gr.9-13mm. Przewody

prowadzone po wierzchu przegród budowlanych zaizolować otuliną

13mm.

4. Do umywalek zastosować baterie sztorcowe mieszakowe. Do

zlewozmywaków zastosować baterie mieszkowe z wydłużoną wylewką.

5. Na podłączeniach baterii umywalkowych zastosować zaworki odcinające.

7. Wszystkie odgałęzienia wody zimnej,  zaopatrzyć w zawory odcinające.

8. Wszystkie podejścia do baterii wykonać z rur D25x2,3; do umywalek

Dn20x2,0

9. Przewody wodociągowe, których nie można ukryć w przegrodach

budowlanych należy obudować lekką konstrukcją gipsowa-kartonową

wraz z jej wykończeniem.

10. Przejścia przez przegrody budowlane - ściany i stropy w wykonaniu

p.poż.

RZUT  PIWNIC - instalacja wody
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POWIAT TARNOBRZESKI

UL. 1 MAJA 4,  39-400 TARNOBRZEG

POWIAT: TARNOBRZEG

Inwestor:

-Opracował:

inż. Mariusz Rozmus

Remont pomieszczeń w budynku

Starostwa    Powiatowego w Tarnobrzegu

02.2024

Rzut piwnic
-  instalacje wody

skala: 1:50

UWAGA:

Wymiary przedstawione na rysunku pochodzą

z inwentaryzacji oraz dokumentacji archiwalnej

obiektu. Poszczególne wymiary należy sprawdzić

w naturze na etapie wykonawstwa.
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