ZAKRES ROBOT

Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT/HS kompletny
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LEGENDA
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OPRAWA 1175x98mm LED 46W 8295LM 4000K

I:I:EI:BI OPRAWA 1060x161mm LED 24W 3175LM 4000K
gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
gniazdo 230V/16A+PE P44 p/t
gniazdo 2x230V/16A+PE P44 p/t
tacznik pojedynczy IP20 p/t
tacznik Swiecznikowy IP20 p/t
tacznik schodowy IP20 p/t
wypust zasilania 3F

tablica rozdzielcza n/t

czujnik obecnosci

podgrzewacz wody

nawietrzak
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regulator przeptywu

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU
UL. 1-MAJA 4, 39-400 TARNOBRZEG
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Nawietrzaki podokienne z zewnetrznej strony
zabezpieczy¢ w ostone ze stali nierdzewnej
(zabezpieczenie przed czvnniki atmosfervcznvmi)

NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POLOZONEGO PRZY
UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAN BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W RAMACH
ZADANIA "MODERNIZACA POMIESZCZEN STAROSTWA POWIATOWEGO"

Schemat nr. 1: Montaz nawietrzaka

UWAGI

3,5A o0 wydajnosci 100-200m3h

ADRES:

STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU
PRZY UL. 1 MAJA 4

TYTUL RYSUNKU:
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY

PROJEKTOWAL: inz. Pawet Piwowar
Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci elektrotechnicznej

upr. nr E-117/02

SPRAWDZIt: mgr inz. Bartosz Budzik
Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci elektrotechnicznej

upr. nr E-217/02

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
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