Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Remont pomieszczeri w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
Inwestor: Powiat Tarnobrzeski
39-400; Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 4
Adres: Powiat Tarnobrzeski
39-400; Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 4

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien CPV

1. CPV -45111300-1; Roboty rozbidérkowe i demontazowe
CPV-45410000-4; Tynki i okladziny
CPV-45440000-3 ; Roboty malarskie
CPV-45430000-0 ; Posadzki
CPV-45320000-6 ; Roboty izolacyjne
CPV-45320000-6 ; Roboty iniekcyjne (izolacyjne)

Sk wb

Spis zawarto$ci opracowania:
I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
II.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 0.00
1. WYMAGANIA OGOLNE
1 .1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z
inwestycja pn.: Remont pomieszczen w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1 .1

1.3 OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.3.1. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow

1.3.2. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego.

1.3.3. Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.3.4. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych

1.3.5. Dziennik Budowy opatrzony pieczgeia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej migdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu
robot oraz wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy. Z zapisow powinny
wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposdb wykonywania budowy.

1.3.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru
nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

1.3.7. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacja placu
budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

1.3.8. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen.

1.3.9. Materiaty - wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
1.3.10 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat

okreslony to z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.3.13 Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOWBUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Wymagania og6lne dotyczace wlasciwosci materialéow wyrobow budowlanych.

Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robot objetych niniejsza specyfikacja musza byé oznakowane symbolem CE, oraz
spetnia¢ wymogi odno$nych przepisow, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, sktadowania materialow i wyrobéw. Wykonawca zapewni wlasciwe:
przechowywanie, transport i sktadowanie materialow i wyrobéw w kazdej fazie wykonywania robot a na kazde zadanie zamawiajacego/
inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie.

2.3 Kontrola jakosci.

2.3.1 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z zamawiajacym/ inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz wyrobéw budowlanych, a
takze o sposobie i terminie przekazania dokumentéw potwierdzajacych wlasciwosci i jako$¢ stosowanych materialdéw i wyrobow:
certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie
zamawiajacego/inspektora nadzoru umozliwi¢ sprawdzenie: jakos$ci, stanu technicznego oraz dokumentéw okreslajacych wiasciwosci i
jakos$¢ dostarczonych materiatow i wyrobow.

2.3.2 Materialy i wyroby nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy i wyroby dostarczone na budowe¢ przez wykonawce, ktére nie uzyskaja akceptacji zamawiajacego/inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Nie przewiduje wariantowego stosowania materialdow i wyrobow. Ewentualne wariantowe zastosowanie materialow i wyrobow moze
nastapi¢ w jedynie w uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorace udzial w procesie inwestycyjnym (zamawiajacy/
inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnien.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
srodowisko oraz ktory spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace zachowania bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzywany do wykonywania robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego
sprzgtu nie gwarantujacego zachowania warunkéw umowy, majacego negatywny wplyw na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot i
konstrukcji, sprz¢t ten nie zostanie dopuszczony do robot.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$§¢
transportowanych materiatoéw i wyrobéw. Wykonawca bgdzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie umowa, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej a takze za
prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow
materiatdw i wyrobow a takze zgodnie z poleceniami zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot, jakos$¢ materiatéw i wyrobow budowlanych. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary, kontrole i konieczne badania materiatow, wyrobow oraz robot budowlanych z czgstotliwoscia gwarantujaca ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiazany do informowania o wynikach
przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badafn zamawiajacego/inspektora nadzoru budowlanego.

6.2 Pomiary i badania.

Wszystkie pomiary i badania bgeda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
pomiaru lub badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy/inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony
do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawce pomiarach i badaniach. Pomiary i badania prowadzone przez
zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony prowadzenia pomiarow
i badan materiatoéw, wyrobow oraz robo6t budowlanych a wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia wszelkiej pomocy umozliwiajacej ich
przeprowadzenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z przedmiarem robot i specyfikacja techniczng w ustalonych
jednostkach w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym. Obmiar robot dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego
przeprowadzenia z zamawiajacym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar bedzie dokonywany jedynie przy wynagrodzeniu
obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczalttowym nie b¢dzie dokonywany obmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Rodzaje odbiorow.

Wykonywane lub wykonane roboty beda podlegaé nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanych przez zamawiajacego/ inspektora nadzoru
inwestorskiego, uprawnionych mistrzow kominiarskich, komisj¢ powotana przez zamawiajacego w obecnosci i przy udziale wykonawcy:

a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zglaszanie zamawiajacemu do
odbioru roboty ulegajace zakryciu lub roboty zanikajace. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany przez
zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza wykonawca przez powiadomienie inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu dwdch dni roboczych od daty zgloszenia.

b) Odbior przewoddw wentylacyjnych i dymowych.

Wykonawca zostaje na podstawie zawartej umowy na wykonanie zamowienia publicznego (robét budowlanych) zobowiazany do
zapewnienia wykonania prob i badan oraz uzyskania oceny wykonanych robot w zakresie przewodoéw wentylacyjnych i dymowych przez
uprawnionych mistrzéw Kominiarskich.

¢) Odbior czgsciowy robot.

Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia cz¢sciowych odbioréw zostana ustalone warunkami okreslonymi w umowie na wykonanie
zamoOwienia publicznego (robot budowlanych). Odbiér czesciowy dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym.

d) Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy robot zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na wykonanie zamoéwienia publicznego (robot
budowlanych). W niniejszej specyfikacji podaje si¢ glowne czynnosci, ktore w zwiazku z odbiorem koncowym naleza do wykonawcy:

1 Zawiadomienie na pi$mie dostarczonym zamawiajacemu o zakonczeniu robot i gotowosci robot do odbioru.

2. Przygotowanie i dostarczenie zamawiajacemu kompletnej dokumentacji budowy:

- dokumentow potwierdzajacych wlasciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumentéw z wynikami pomiaréw, badan i sprawdzen.

3. Uczestniczenie w pracach komisji odbierajacej roboty w trybie okreslonym umowa.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Akty prawne.

1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamoéwien publicznych—. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST. 1.
ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
CPV-45111300-1
1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac wedtug ponizszego wykazu:
1.2. Roboty rozbidrkowe:
- skucie oktadzin podhug,
- skucie oktadzin $cian,
- rozbiodrka $cian,
- skucie podtoza pod oktadziny,
- wywoz materialow z rozbiorki.
Dla potrzeb wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych stosuje si¢ materialy pomocnicze wymagane wzgledami technologicznymi
oraz wzgledami bhp. Nalezy zastosowa¢ materialy pomocnicze zgodnie z wytycznymi zawartymi w poszczeg6lnych Katalogach Naktadow
Rzeczowych oraz z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zastosowanie materialtdow pomocniczych przy robotach rozbiérkowych i
demontazowych ma na celu zachowanie rezimu technologicznego, odpowiedniego standardu, jakosci, sposobu wykonania i organizacji
robot, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ewentualnych specjalnych wymagan przy realizacji robot rozbidrkowych i demontazowych na
terenie czynnego obiektu. W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych robot remontowych i rozbiorkowych zawartych w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.3. SPRZET
Wymagania odnosnie sprzgtu zawarte sa w Specyfikacji Technicznej Ogoélne;j.

1.4 TRANSPORT MATERIALOW

Do transportu materialoéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

-samochod skrzyniowy;

-ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbiorki musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasa (w
kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych , podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywoz oraz cigzary calkowite
samochodow przewidzianych do transportu gruzu. Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy , o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
wyburzen i rozbiorek, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczgciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ tras¢ (w kierunku wysypiska) 1 mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z
Zarzadem Drog ;

¢) przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca ta$my ostrzegawczej w
kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych.

e) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narze¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

f) wszelkie materialy z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukeji na
wymiary umozliwiajace transport;

g) szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz sasiadujacych drzew;

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci, badania oraz odbiér poszczegdlnych etapow robdt powinny przebiega¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogodlnej

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania jakosci i prawidtowosci wykonanych robot nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréow czgsciowych i odbioru koncowego robot. W
czasie odbioru czg$ciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktorych pdzniejszy dostep begdzie niemozliwy. Na podstawie wynikow
badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czgsciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normowymi. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Umowa oraz przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe bedzie dokonana wedlug
nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

- warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;

- koszty posrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- prace rozbiérkowe 1 wyburzeniowe,

- zatadunek i wywoz gruzu,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rdéwnie. przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku
przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowe;j lub innych zasad rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza
zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych .
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SPECYFIKACJA .
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST. 2.
TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE SCIAN
CPV- 45410000-4

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

. Tynki

. Oktadziny $cian

. Oktadziny posadzek

. Szczegdtowy zakres robot do wykonania obejmuje przedmiar robot.
1.2 Klasyfikacja robot wedlug CPV

Dziat: 45 - Roboty budowlane

1. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
TYNKI, OKEADZINY POSADZEK ORAZ OKELADZINY WEWNETRZNE SCIAN

1.1.1. WSTEP
1.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewngtrznych i
oktfadzin.
1.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 6.1.1.1.
1.1.1.3. Zakres robot objetych SST,
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkoéw wewnetrznych i
zewngtrznych obiektu wg. ponizszego.
. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne
. Cokoliki $cienne z ptytek

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami.
1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz.
1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obicktowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w

szczegoblnosci:

. bezpieczenstwa konstrukeji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej

. izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” ,,,Wykonywanie tynkéw zwyktych wewngtrznych i
zewngtrznych”. Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny
odpowiadaé¢ normie :

. PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
. Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

1.1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

. Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250.

Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna woda odpowiadajacag wymaganiom normy PN-B-
32250. Woda do celéw budowlanych.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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1.1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B ,,Wymagania ogolne”.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.14.  WYKONANIE ROBOT
1.1.4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.

1.1.4.2. Warunki wykonania robot tynkowych i oktadzin

. w pomieszczeniach uzytkowych uzupehi¢ tynki na istniejacych $cianach, na nowych przegrodach wykonac¢ tynki gipsowe; na
starych tynkach wykona¢ gipsowanie $cian z przecieraniem.

. wszelkie zabudowy otworéw wykona¢ ptytami GKF 2x 1,25 cm na stelazu stalowym

. w pom. Sanitarnym oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkcji gabinetoéw wykona¢ oktadzing z ptytek

ceramicznych glazurowanych do petnej wysokosci $cian lub do wskazanej wysoko$ci bez stosowania naroznikow wewngtrznych i
zewngtrznych /flizowek/ z plytek, fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykty.

. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe ,

. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw

. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie

godziny dziennie.

1.1.4.2.1. Przygotowanie podiozy
Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

1.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych.

Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

1.1.4.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002
. Sposéb wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy
PN-70/B-10100.
. Grubos¢ tynkoéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodny z norma
PN-70/B-10100.
. Tynki zwykte kat. II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
. Tynki zwykte kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
. GladzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
. Do wykonywania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.
. Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi) — tynk gipsowy 0,5 cm.
. Sciany murowane (za wyjatkiem czgéci przewidzianych do potozenia oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
. Na $cianach z plyt gipsowo-kartonowych wykona¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomi¢dzy ptytami.
. Na naroznikach wypuktych $cian stosowac metalowe listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbg warstw i techniki wykonania tynkéw wewnetrznych powinny
odpowiadaé¢ normie :
. PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005
(U)Sp01wa gipsowe i tynki gipsowe. Czgé¢ 1: Definicje i wymagania
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.

. Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.
. PN -EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wlasciwosci i oznakowanie.
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. PN-EN 159:1996  Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

1.1.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI1ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Badanie tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokum. powykonawczej.
. Jakos$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,
. Prawidlowo$¢ przygotowania podtoza,
. Przyczepno$¢ tynkow do podtoza,
. Grubo$¢ tynku,
. Wyglad powierzchni tynku,
. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
. Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbg warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
. PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
. Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw 1 innych materialow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢gpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi czgsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

. Dokumentacja techniczna i SST,

. Dziennik budowy,

. Zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,
. Protokoty odbioréow poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

. Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

. Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

1.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

. Przygotowanie stanowiska roboczego,

. Przygotowanie zaprawy,

. Dostarczenie materiatow i sprzgtu,

. Obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

. Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robo6t na wys. do 4 m,
. Przygotowanie podtoza,

. Umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

. Siatkowanie bruzd,

. Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow,
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. Wykonanie tynkow,

. Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

. Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow,
. Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:

. robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czgé¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze¢$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST. 3.
ROBOTY MALARSKIE

CPV-45440000-3
1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
. Malowanie $cian i sufitow
. Szczegolowy zakres robdt do wykonania obejmuje przedmiar robot.

1.2 Klasyfikacja robot wedlug CPV
- Dziat: 45 - Roboty budowlane

1.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
1.2.1. WSTEP
1.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.2.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu
Wg. ponizszego.
. Malowanie tynkoéw wewngtrznych,
. Malowanie konstrukcji stalowych i rur
1.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” ., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” - 387/2003. ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”.

1.2.2. MATERIAL
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéow z jakiegokolwiek zloza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdow do wykonania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

. Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

1.2.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-
2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

1.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” czgs¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowga oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych farbg: LATEKSOWA
DO WNETRZ ODPORNA NA ZMYWANIE w kolorach uzgodnionych z inwestorem.
- wyznaczone elementy stanowigce okoto 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych Stolarka drzwiowa —wg. opisu technicznego.

1.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ,,Wymagania ogdlne”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.
Oceng prawidlowos$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i cz¢sciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

. Dokumentacja techniczna i SST,

. Dziennik budowy,

. Zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowg,
. Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

. Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

. Wiyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi czgsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czg¢sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

1.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bgda obejmowacé:

. robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci migdzy warstwowej.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

SPECYFIKACJA )
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST. 4.
POSADZKI

CPV-45430000-0
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych.
. Wymiana oktadzin posadzek
. Podloza pod posadzki
1.2 Klasyfikacja robot wedlug CPV

- Dzial: 45 - Roboty budowlane

1.3. POSADZKI

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3.1.3. Zakres robot objetych w SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie

przetargowym.
. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,
. Posadzki z plytek i oktadziny schodow

1.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. | ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz.
1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w

szczegoblnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody

1.3.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

. Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania poszczegolnych
elementow robot Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

1.34.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejacych posadzkach:

Samopoziomujacy podktad podtogowy (od 5 mm do 15 mm)

Warstwa wyrownawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/ i zagruntowaniem podtoza srodkiem gruntujacym

1.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen .

. Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem izolacyjnym.

. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow
wigkszych niz 1 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ | mm/m mm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.
Zaprojektowano naste¢pujace posadzki:
Posadzki z ptytek
* polozenie posadzek z plyt granitowych
* renowacja posadzek z lastriko

1.3.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami normowymi.

Wymagana jako$§¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Oceng prawidlowos$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin, wynikoéw odbiorow
migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisoéw w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych materiatdéw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych w kruszywach,

Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigta¢ o pielggnacji betonu woda w trakcie dojrzewania.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czgsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

1. Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki z jastrychu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto — liniowos$ci nalezy wykona¢ za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgsci robot.
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Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

1.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa .

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:

. robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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SPECYFIKACJA .
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST. S.
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV- 45320000-6

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
. izolacja $cian fundamentowych
1.2 Klasyfikacja robot wedlug CPV

- Dzial: 45 - Roboty budowlane

1.3. POSADZKI

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3.1.3. Zakres robot objetych w SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji $cian
fundamentowych w obiekcie przetargowym.

. izolacja $cian fundamentowych

1.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.3.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz.
1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obicktowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w

szczegoblnosci:

. bezpieczenstwa konstrukeji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody

1.3.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

. Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do wykonania poszczegolnych
elementoéw robot Wykonawca wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcee nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
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1.3.4.1. Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem mas Expert Proof Eco wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C, . Jednocze$nie temperatury otoczenia i
podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Prace wykonywaé z zachowaniem ogélnych zasad
sztuki budowlanej, zwracajac szczegdlng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywac prac podczas opadow lub
stosowa¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowa¢ wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywac prace
wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i
utrzymywa¢ w takim stanie do momentu wyschnigcia powloki.

1.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

. Uszczelniane podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spgkan i nadlewek, kurzu oraz
wszelkich materialow, srodkoéw i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé (np. pozostatosci po $rodkach antyadhezyjnych, mleczko
cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).

Wystajace fragmenty usuna¢, wypukle, ostre naroza sfazowa¢, wytomy i pustki uzupetni¢ materialami naprawczymi. - podtoze musi by¢
rowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp. Jezeli do naprawy podtoza stosuje si¢ mas¢ hydroizolacyjna, konieczne
jest wezesniejsze gruntowanie.

Wewngtrzne naroza wyobli¢ (wykona¢ fasetg), zalecanym materiatem jest Oxal SPM.

Promien fasety z zaprawy cementowej powinien wynosi¢ 46 cm, z masy bitumicznej — ok. 2cm.

Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sig¢, aby wilgotno$¢ nie przekraczata 6%)

1.3.4.1.2. Przygotowanie podloza

Wystajace fragmenty usunaé, wypukle, ostre naroza sfazowaé, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami naprawczymi, zaleca si¢ zlicowanie
muru. - podloze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi 1 nierdwnosci, wystajacych wtracen itp. Konieczne jest wczesniejsze gruntowanie.
1.3.4.1.3. Przygotowanie masy hydroizolacyjne;j.

Materiaty dostarczane sag w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy nalezy miesza¢ za pomoca wiertarki lub
mieszarki niskoobrotowej z nalozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢
krotszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowac¢ taka ilo$¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciagu czasu obrobki .( 40-60 min)
1.3.4.1.4. Wykonywanie hydroizolacji
Expert Proof Eco naktada si¢ na wyschnigta powtoke gruntujaca za pomoca kielni i pacy, rownomierng warstwa .W przypadku izolacji
przeciwwodnej zaleca si¢ naktadanie w dwdch przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm grubosci.). Druga warstwa nakladana
jest po wyschnigciu pierwszej.

Grubosci warstwy 1 zuzycie

Expert Prof. Eco

zuzycie materiatu w kg/m?

grubosé swiezo
nalozonej warstwy w mm

grubos¢ zwiazanej
warstwy w mm

izolacja

4,15

32

3

przeciwwodna

1.3.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami normowymi.

Wymagana jako$§¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Oceng prawidlowos$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow
mig¢dzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisoéw w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych w kruszywach,

Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac o pielggnacji betonu woda w trakcie dojrzewania.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czgsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
1. Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materialéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki z jastrychu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto — liniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czg¢sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

1.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa .

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bgda obejmowacé:

. robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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SPECYFIKACJA .
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST. 6.
ROBOTY INIEKCYJNE (izolacyjne)
CPV- 45320000-6

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych.
. wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej w $cianach fundamentowych
1.2 Klasyfikacja robot wedlug CPV

- Dzial: 45 - Roboty budowlane

1.3. POSADZKI

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3.1.3. Zakres robot objetych w SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

. wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej w $cianach fundamentowych

1.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.3.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz.
1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w

szczegodlnoscei:

. bezpieczenstwa konstrukeji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody

1.3.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

. Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do wykonania poszczegolnych
elementow robot Wykonawca
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcee nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
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1.34.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejacych posadzkach :

Samopoziomujacy podktad podtogowy (od 5 mm do 15 mm)

Warstwa wyrownawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/ i zagruntowaniem podtoza srodkiem gruntujacym

1.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

. odloze — przegroda (Sciana, mur), w ktérej ma by¢ wykonana iniekcja

Przepona pozioma (wtdrna izolacja pozioma) — bariera powstata na skutek wprowadzenia w przegrode preparatu blokujacego
(przerywajacego) podciaganie kapilarne.

Preparat iniekcyjny (iniekt) — preparat, ktory wprowadzany w przegrodg, na skutek swoich wtasciwosci blokade przeciw wilgoci podciaganej
kapilamie. Dziatanie iniektu moze polega¢ na hydrofobizacji $cianek kapilar, na zwezeniu $rednicy kapilar lub na obu sposobach
jednoczesnie.

. Paker (koncéwka iniekcyjna) — urzadzenie mocowane w murze (W wywierconym otworze), pozwalajace na wprowadzenie iniektu
pod ci$nieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

. Wilgo¢ podciagana kapilarnie - zawilgocenie powstate na skutek kapilarnego transportu wilgoci przez mur ($ciang)

Wilgotno$¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego wyrazony w %.

Wilgotno$¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchlonigtej przez material z otoczenia, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych, do masy materialu suchego, wyrazony w %.

1.3.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami normowymi.

Wymagana jako$§¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Oceng prawidlowos$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow
migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisoéw w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych w kruszywach,

Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigta¢ o pielggnacji betonu woda w trakcie dojrzewania.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czgsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki z jastrychu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto — liniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

1.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bgda obejmowacé:

. robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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