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ZAKRES ROBÓT

Nawietrzak podokienny - kompletny Ø160 z

grzałką elektryczną  350W i stabilizatorem

przepływu; 230V; 3,5A o wydajności

100-200m³/h

Uwaga!

1. Nawietrzaki podokienne z zewnętrznej strony

zabezpieczyć w osłonę ze stali nierdzewnej

(zabezpieczenie przed czynniki atmosferycznymi)

2. Przed przystąpieniem do prac budowlano-instalacyjnych

należy sprawdzić stan techniczny kominów

wentylacyjnych. W razie potrzeby dokonać udrożnienia

kanałów.

3. Po starych wentylatorach umieszczonych w oknie

należy wymienić pakiety szybowe.

4. W przypadku niezgodności projektu z istniejącymi

kanałami wentylacyjnymi należy dokonać korekty

połączeń do tych kanałów

Schemat nr. 1: Montaż nawietrzaka

podokiennego

Nawietrzak podokienny - kompletny Ø160 z grzałką

elektryczną  350W i stabilizatorem przepływu; 230V;

3,5A o wydajności 100-200m³/h

Nawietrzak podokienny - kompletny Ø160 z grzałką

elektryczną  350W i stabilizatorem przepływu; 230V;

3,5A o wydajności 100-200m³/h

Przewód giętki

Ø125 mm SPIRO

- zabudować płytą G-K

Przewód giętki

Ø125 mm SPIRO

- zabudować płytą G-K

Wentylator kanałowy TD-350/125 SILENT/HS kompletny

Ø100 włączany światłem z regulowanym opóżnieniem

czasowym; napięcie 230V,  moc max. 27W; o wydajności

max. 330 m³/h, przy sprężu 100Pa - 200 m³/h, napięcie 230V,

temp. pracy -20°C ÷ +40°C,

Systemowy regulator tyrystorowy z

płynną regulacją przepływu powietrza,

napięcie 230V, TLR 15DS

Systemowy regulator tyrystorowy z

płynną regulacją przepływu powietrza,

napięcie 230V, TLR 15DS

Systemowy regulator tyrystorowy z

płynną regulacją przepływu powietrza,

napięcie 230V, TLR 15DS

Wentylator kanałowy TD-350/125 SILENT/HS kompletny

Ø100 włączany światłem z regulowanym opóżnieniem

czasowym; napięcie 230V,  moc max. 27W; o wydajności

max. 330 m³/h, przy sprężu 100Pa - 200 m³/h, napięcie 230V,

temp. pracy -20°C ÷ +40°C,

RZUT  PIWNIC - instalacja wentylacji

Imie i Nazwisko:

Projektant:

Uprawnienia: Podpis:

Skala:

1:50

WE - 1

inż. Krzysztof Buczyński

Temat:

Rysunek:

Data:

Nr rys.

02.2024
142/Tbg/98

POWIAT TARNOBRZESKI

UL. 1 MAJA 4,  39-400 TARNOBRZEG

POWIAT: TARNOBRZEG

Inwestor:

-Opracował:

inż. Mariusz Rozmus

Remont pomieszczeń w budynku Starostwa

Powiatowego w Tarnobrzegu

02.2024

Rzut piwnic
-  instalacje wentylacji

Skala 1:50


