F. U. H. "Kreska" Krzysztof Buczynski ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400
Tarnobrzeg

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA

KONDYGNACJI PIWNIC W BUDYNKU STAROSTWA W
TARNOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: UL. 1 MAJA 4, 39-400 TARNOBRZEG

NAZWA INWESTORA: Powiat Tarnobrzeski
ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.09.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.201.0 Nr seryjny: 9966



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| 45300000-0 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA KONDYGNACJI
PIWNIC W BUDYNKU STAROSTWA W TARNOBRZEGU
11 Roboty rozbiérkowe
Demontaz instalacji sanitarnych: rurarz c.o.,rurarz gaz| szt.
d.1.1| kalk. wlasna , rurarz wodociagi , kanalizacja sanitarna ,
urzadzenia jak i armatura ok. 2t wraz z wywozem do
3km. poza teren budowy i utylizacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.2] 0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR 2-17 Nawietrzak podokienny - kompletny fi 160 mm z szt.
d.1.2| 0140-01 grzatka elektryczng 350W i stabilizatorem przeptywu;
analogia 230V, 3,5A o wydajnosci 100-200m3/h wraz z ostong
ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig regulac;ji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4| KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.2| 0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.1.2 0113-02 B/l 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
6/ KNR 2-17 Wentylator kanatowy typu silent $r. 160 mm - z szt.
d.1.2| 0204-02 kompletnym wyposazeniem, przepustnica, klapg
analogia zwrotng, automatyka kompletna z mozliwoscig
regulacji predkosci obrotowej oraz przepustowosci
powietrza, wraz z kompletnym zasilaniem
elektrycznym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7] KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, kotowe, typ | m2
d.1.2| 0122-02 S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
sr. 125 mm
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
8| KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworow o powierzchnido 0.1 m2w | szt.
d.1.2| 0206-02 stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNNR 2 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.2| 1703-02 (suche tynki gipsowe) na Scianach, stupach, belkach i
osciezach na zaprawie na paskach Plyty gipsowo-
kartonowe zwykte, gr. 12,5 mm
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
10 KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach | m2
d.1.2| 0901-02 wykonane na mokro recznie z gotowych mieszanek -
jednowarstwowo
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
11 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.1.2| 1401-05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
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12 Systemowy regulator tyrystorowy z ptynna regulacjg | kpl
d.1.2| analogia przeptywu powietrza, napiecie 230V, TLR 15DS
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
13 Okablowanie urzadzen elektrycznych, zasilanie i kpl
d.1.2| kalk. wtasna automatyka
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Zaslepki okienne przy demontazu starych kpl
d.1.2| kalk. wtasna wentylatorow okiennych - 90x90 izolowane
termicznie
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
15| KNNR 4 Kratki rewizyjne o wymiarach 400 mm x 400 mm kpl.
d.1.2| 0142-03
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 | m
d.1.2| 1308-01 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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