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Modernizacja pomieszczen starostwa powiatowego
- branza elektryczna

I.CZESC OPISOWA

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— zlecenie Inwestora,

— projekt architektury,

— projekt branzy sanitarnej,

— wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75/2002B

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

— Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-EN 61439-1:2011 "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.";

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 -
miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéline

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow



Rozbudowa, nadbudowa budynku archiwum zaktadowego PUW
— branza elektryczna

«  PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

«  PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna, w zwigzku remontem i przebudowg celem
dostosowania budynku starostwa powiatowego w Tarnobrzegu potozonego przy ul. 1 Maja 4 do
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w ramach zadania "Modernizacja pomieszczen
starostwa powiatowego".
Opracowanie obejmuje:

* wymiane tablicy TO,

* wymiane oswietlenia podstawowego,

» instalacji gniazd wtyczkowych potrzeb ogdlnych w czesci projektowanej;

» instalacji zasilajgcych urzgdzenia wentylacyjne i grzewcze;

» instalacji potgczen wyréwnawczych;

3. ZASILANIE OBIEKTU

Istniejgce moc przytgczeniowa obiekiu jest wystarczajgca. Do miejsca lokalizacji
projektowanej tablicy TO zostat wykonany wiz o przekroju YKY 4x10.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4.1.Tablica TO
Przewidziano kompletng wymiane roztgcznika gtéwnego, obudowy na 5x12 oraz doposazenie
rozdzielni o dodatkowe aparaty dla zasilania wentylacji i instalacji grzewcze;.
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4.2.Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatta LED montowane nastropowo.
Wymagane $rednie natezenie oswietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie
miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach" oraz

. strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix
. pomieszczenia techniczne, socjalne - 200 Ix
. archiwum - 300Ix

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie tgcznikami jednobiegunowymi oraz schodowymi
na wysokosci 1,3m od posadzki. Przewody typu 3x1,5mm?® prowadzié pod tynkiem. W sali
narad, hydroforni i pomieszczeniu sgsiadujgcym od hydroforni pozostajg oprawy istniejgce.

4.3.Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu 3x2,5mm?® prowadzonymi
podobnie jak instalacja oswietleniowa pod tynkiem. Nalezy montowac¢ gniazda podtynkowe z
przestonami stykow, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowac¢ w
wykonaniu IP44 z klapka.

4.4.Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone podgrzewacza wody, nawiewnikOw i wentylatorow. Wentylatory i
nawiewniki sterowane bedg zegarem tygodniowym lub recznie . Przewody prowadzi¢ pod
tynkiem.

4.5.Instalacja przewodowa

Na podstawie normy N-SEP-E-007 klasa reakcji na ogien przewodéw powinna wynosi¢ w
obrebie B.,. Nalezy stosowac kable w instalacji silnoprgdowej typu N2XH.

4.6.Polaczenia wyrownawcze
W posadzce obiektu zaprojektowano przewody potgczen wyrownawczych wykonanych tasma
stalowg ocynkowana 25x4 mm, do ktérej podtaczono przewodem LgY 6mm?:

- instalacji wyréwnawczej sanitariatow,

metalowych przewoddéw wentylacyjnych,

pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikéw itp.),

kanalizacji wodnej metalowej,
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- elementéw metalowych tras kablowych,
Do zacisku PE w tablicy doprowadzi¢ przewodem o przekroju 16mm? uziemienie o wartosci
mniejszej niz 10 Q.

5. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonac w oparciu o0 uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po zakonczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca
protokoty z pomiaréw.:
» pomiar rezystancji izolacji obwodu
» pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* pomiar rezystancji uziemienia
» wszystkie wybudowane urzgdzenia zaopatrzy¢é w tabliczki opisowe, ostrzegawcze
po wykonaniu rob6t wykonaé pomiary izolacji, probe napieciowg urzgdzen i
uziemien
* do wykonania rob6t zatrudnia¢ tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie
zadwiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, sSwiadectwa, dopuszczenia dla
zastosowanych materiatbw / przewody, oprawy, aparatura  taczeniowa i
zabezpieczajaca, itp. /
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II.CZESC RYSUNKOWA

E-1 Rzut piwnic — instalacje elektryczne
ES1/1+1/3 Schemat tablicy TO
ES2 Widok tablicy TO



