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CZESC ,.A”

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEW. INSTALACJI WOD. KAN.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej do
celow bytowo gospodarczych w cze$ci piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w
Tarnobrzegu.

Projekt przewiduje nowa instalacje wody bytowej oraz kanalizacji sanitarnej

(opracowanie zawiera przewody - ruraz oraz armatur¢ wodno — kanalizacyjng).

1.2 Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora

projekt budynku - inwentaryzacja

wizja lokalna w terenie

normy i literatura fachowa.

1.3 Dane ogélne:

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng - piwnice.
Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Konstrukcja §cian konstrukcyjnych
stropow, stropodachu oraz elementéw klatek schodowych zelbetowa. Sciany wewnetrzne i
dzialowe murowane, dach ptaski. Wysokos¢ budynku — 14,55 m, budynek $redniowysoki SW
Doprowadzone media: woda zimna, gaz, energia elektryczna, kanalizacja - podtaczenia do

sieci lokalnej, sie¢ teletechniczna.

1.4. Stan istniejacy

Do budynku doprowadzona jest woda zimna z sieci lokalnej DN80 mm, z ktorej
pobierana jest do celéw bytowo-gospodarczych i p.poz..
Doprowadzenie wody zimnej i cieplej do cze$ci piwnic objetej opracowaniem w ktorych

znajdowata si¢ kuchnia zywienia zbiorowego jest z wewngetrznej instalacji budynku.



1.5. Zalozenia projektowe

Projekt przewiduje demontaz istniejacej instalacji wodociggowej tj. przewody wody
zimnej, cieptej oraz catg armature i zastosowanie nowego rurarzu dla wody zimnej z rur PP-R,
lub inne rownowazne np. PEX-C. W pomieszczeniu adaptowanym na pomieszczenie socjalne
zastosowanie nowej armatury tj. zlewozmywaka i umywalki. Projektowany uktad pomiarowy
umozliwiajacy pomiar zuzycia wody przedmiotowej czesci piwnic skladajacej si¢ z
wodomierza wraz z zaworami odcinajacymi, zaworem zwrotnym antyskazeniowym, filtrem
siatkowym z zaworem upustowym. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: S00kPa.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie punktowo poprzez zastosowanie

podumywalkowego elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody.

UWAGA:
Wykonawca dokona wizji lokalnej i w swej wycenie przewidzi wszelkie ewentualne

koszty modernizacji instalacji wraz z podlgczeniem do istniejgcych obiegow ktore nie
zostaly ujete w dokumentacji projektowej ani w kosztorysie, a sq one nie zbedne do
prawidtowego dziatania catosci systemu. Wykonawca na wiasny koszt dokona
wszelkich badan, prob i odbiorow.

1.6. Instalacja wody do celow socjalnvch.

Do zasilania cze¢$ci piwnic objetej opracowaniem projektuje si¢ instalacje wodociggowa
zasilang z wewnetrznej instalacji socjalno — bytowych oraz wymiang przewodéw stalowych
zasilajacych 1 powrotnych na przewody w wykonaniu PP-R, lub inne réwnowazne np. PEX-C
metoda zgrzewania elektrooporowego — rury ci$nieniowe PN10.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej wykonac z rur 1 ksztattek PP-R w zakresie $rednic
(16, 20, 25, 32 [mm]) po starych trasach, utozonych bruzdach $ciennych (pod tynkiem), do
projektowanych punktéw czerpalnych. Przewody wku¢ w $ciane, w przypadku niemozliwos$ci
zabudowac plyta karton-gipsowg. Cato$¢ wykonac jako instalacje kryta.

Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym, przeznaczone do wykonywania
instalacji z rur PP-R (lub PEX-C, lub inne rownowazne) i stali winny posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Przy stosowaniu rur z tworzyw sztucznych jak i stalowych
nalezy zwrdci¢ uwage na rozszerzalnos¢ cieplng rur stosujac kompensacje przewodow wedtug
wytycznych producenta).

Istniejace wezly sanitarne zdemontowaé. W pomieszczeniu socjalnym zalezy podejscia pod
armatur¢ czerpalng wykona¢ jako jedno uchwytowg (baterie mieszakowe - markowych firm).

Do umywalki zastosowaé baterie mieszakowe sztorcowe, metalowa dzwignia, chromowane,



typu wysokiego z dluga wylewka (markowych firm). Do zlewozmywaka zastosowa¢ bateri¢
zlewozmywakowa stojaca, jednootworowa, jedno-uchwytowa ze stali nierdzewnej z dluga
wylewka obrotowa, dwustrumieniowg. Bateria wyposazona w dwa elastyczne wezyki
przylaczeniowe w oplocie stalowym z koncowka 3/8” 1 mieszaniem wody zimnej 1 goracej
poprzez mieszacz ceramiczny.

Na ponizszych rysunkach przedstawiono baterie umywalkowe, zlewozmywakowe opisane

wyzej. Wybor sugerowanej armatury wykonawca ustali z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

1. Bateria umywalkowa 2. Bateria zlewozmywakowa z wyciagang wylewka

et

3. Bateria zlewozmywakowa stojaca

Na podiaczeniach baterii umywalkowych 1 zlewozmywakowych zastosowaé zaworki
odcinajace z wbudowanymi filtrami.

Umywalki z syfonami metalowymi chromowanymi lub ze stali nierdzewnej. Na widoczne
syfony umywalkowe zastosowac na catej dtugosci blatu maskownice¢ perforowang np. ze stali

nierdzewnej.



Przewody wodociaggowe uktadane w bruzdach i przykrywane zaprawa zaizolowaé otuling z
pianki polietyl. zabezpieczone powtoka odporng na zaprawe cement. gr.4 mm
1 Climaflex-stabil 9-13 mm.

Pozostale przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ w postaci pianki poliuretanowe;:

e Dla $rednicy dnl5: izolacja 20 mm
e Dla $rednicy dn20-40: izolacja 25 mmm
e Dla $rednic dn50-80: izolacja 30 mm

W przypadku lokalizacji zaworow termostatycznych w obudowie karton-gipsowej wykonac
drzwiczki rewizyjne. Minimalna wielko$¢ drzwiczek 40x40 cm.

Na rozgalezieniach instalacji c.w.u. zastosowac¢ zawory kulowe odcinajace o $rednicy zgodnie
ze $rednicach odgalezienie (zimna, ciepta). Za wpigciem do instalacji wody zimnej nalezy
zainstalowa¢ wodomierze typu WS1,5; Dn20 wraz z zaworem antyskazniowym 1 filtrem
siatkowym z zaworem upustowym.

Wybor sugerowanej armatury i biatego montazu wykonawca ustali z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

W pomieszczeniu socjalnym zamontowac porcelanowa umywalke ,,50”, lub prostokatng
wpuszczang w blat typu glebokiego 18-20cm z pdt postumentami porcelanowymi oraz
zlewozmywak ze stali szlachetnej dwukomorowy montowany na szafce z baterig sztorcowa.
Umywalka i Zlewozmywak z syfonami metalowymi chromowanymi lub ze stali nierdzewne;j
(urzadzenia markowych firm). Na widoczne syfony umywalkowe zastosowac na catej dtugosci
blatu maskownice perforowana np. ze stali nierdzewnej. zamontowaé zlewozmywaki
dwukomorowe montowane na szafce z baterig sztorcowa markowych firm.

Do potrzeb CWU zastosowano podumywalkowy pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o
pojemnosci 101. Do elektrycznego podgrzewacza wody - nalezy zamontowaé zawory
przeciw poparzeniowe. Przed montazem podgrzewacza wody nalezy zapozna¢ si¢ z DTR
urzadzenia 1 zamontowa¢ wszystkie wymagane urzadzenia zabezpieczajace podgrzewacz i
instalacje.

Wybdr sugerowanej armatury i biatego montazu wykonawca ustali z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Przej$cie przewodoéw wodociggowych jak 1 kanalizacyjnych przez stropy, w kanale

technologicznym nalezy wykona¢ jako systemowe p.poz..



1.7. Proby szczelnoSci instalacji

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd , kanaléw i szachtoéw.

Izolacje cieplng nalezy wykonaé¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do
prob szczelnosci nalezy stosowac wodg filtrowang.

Armature czerpalna montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastapi¢ ja korkami.

Badang instalacj¢ nalezy napetni¢ woda wodociagowa doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddéw i armatury
sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego
ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia
roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 Mpa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciagu 20 min.
trwania proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Instalacje cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci . Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem wody zimnej, instalacj¢ nalezy wypeti¢ woda o
temp. 55°C i ci$nieniu 0,6 Mpa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min.
Od napenienia ciepta wodg podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelno$ci nalezy

skontrolowa¢ zachowanie si¢ kompensatoréw, punktow statych oraz uchwytow przesuwnych.

1.8. Plukanie instalacji wodociagowej

Ptukanie instalacji wodociggowej ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.
Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkow
higienicznych wody pitnej. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyjnym na doplywie, przy calkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociagowa,
ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 31.05.1977 1., Dz. U. nr 16 z 15.06.1977 r
Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢
ptukanie catej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypetnionag woda na calym
przekroju. Czesciowe wypehienie przewodow w okresie od odbioru do rzeczywistego jej
uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda 1

powietrze wystgpuje wielkie zagrozenie korozyjne. W przypadku konieczno$ci oprdznienia



instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna

by¢ zamknigeta.

1.09. Dezynfekcja instalacji

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
ktére nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napetniaé czysta
woda z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, aby uzyskac¢ stezenie rowne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢
czysta wod¢ w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody powinna
zapewni¢ 10-krotng wymiang wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.
Instalacja wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtornym poprzez zawor

antyskazeniowy znajdujacy si¢ w pomieszczeniu technicznym.

1.10. Uwagi koncowe.

Calosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami technicznymi
wykonawstwa i1 odbioru rob6t montazowych. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot.

Wszystkie przej$cia instalacyjne na instalacji projektowanej jak i istniejacych przechodzace
przez przegrody budowlane ($ciany - stropy) do strefy pozarowej nalezy wykonac jako p.poz.
stosujac odpowiednie zabezpieczenia - silikony, opaski, kasety, zaprawy itp. systemowe.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie 1 analizy przez Wykonawce:
projektu, opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidzie¢ i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji catosci zadania
inwestycyjnego - instalacyjnego aby w petni poszczeg6lne instalacje sanitarne funkcjonowaty
bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien oddania

inwestycji do uzytkowania.

1.11. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV-
U 050, @75, SDR 41 ,N”; @110, ©160, €200, @250 SDR 41 ,,S” faczonych na uszczelke z
wydtuzonym kielichem, utozonych w przegrodach budowlanych, pod posadzka w kanale

technicznym pomieszczen budynku. Rury zamontowac¢ do $ciany za pomocg uchwytow i



obudowa¢ ptyta G-K lub wku¢ w §ciany. Przy przyborach sanitarnych, przed podej$ciami
odptywowymi, nalezy zamontowac syfony. Podejscia odplywowe nalezy wykonaé¢ do piondéw
kanalizacyjnych z odpowiednim spadkiem. Piony w swej dolnej cze$ci powinny by¢
zaopatrzone w rewizje, zaleca si¢ montaz rewizji w zaleznos$ci od $rednicy pionu. Pion
kanalizacyjny jak i calg instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako kryta, wku¢ w bruzdy
lub obudowac¢ ptyta karton-gips a wolng przestrzen wypehi¢ wetng mineralng jako izolacje
akustyczng min. 15 cm. Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane
nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych.
Odptywy z kratek $ciekowych - wpusty $ciekowe podtogowe wykonaé jako odptywy min.
0100, ruszty - kratki scieckowej zamontowac ze stali nierdzewnej, wszystkie kratki sciekowe —
odptywy muszg posiada¢ zasyfonowania.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku odbywacé si¢ bedzie grawitacyjnie poprzez
glowny poziomy kan. sanit. - przewdd @250 PCV z budynku do istniejacej studni do lokalnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek od budynku do studni jest do wymiany, istniejaca studnia
bez zmian.

Przejscia p.poz. przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej przez stropy jak i Sciany wykonaé
w tulejach stalowych wypelionych masami ognioochronnymi tak aby przej$cie spetniato

warunki odpornosci E1120.

1.12. Proéby szczelnosci instalacji kanalizacji

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci,

- podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napehieniu woda

powyzej kolana tagczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

2.1 Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego wplywu na srodowisko.

2.2 Warunki wykonania i odbioru

Calo$¢ robdt zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi

zawartymi w niniejszym opisie, obowigzujacymi przepisami i normami a takze z ,, Warunkami



Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemyslowe”.

Po zakonczeniu calo$ci prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
rurociggéw na ci$nienie 0,9 MPa.
Do obowigzkow wykonawcy robdt nalezy doprowadzenie terenu budowy do stanu

pierwotnego.

Wszystkie prace montazowe muszg wykonywaé¢ monterzy posiadajagcy odpowiednie

uprawnienia i pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie przeszkolenie.

2.3. Uwagi.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru rob6t montazowych. Armatura czerpalna jako stojgca
jednouchwytowa. Umywalki 50 z potpostumentami. Kratki podtogowe zamontowa¢ z rusztem
nierdzewnym i wyjmowanym syfonem - koszem, kratki zasyfonowane. Przy wkuwaniu
piondéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w
celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych.

Obowigzujace przepisy prawa:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690,
wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz.U.Nr 33 poz. 270, Dz.U.Nr 109, poz. 1156),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.nr 80 poz 563)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity- Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
dnia 21 listopada 2003r.)

Informacje zawarte w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121 poz. 1137)

State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem

pdlsztywnym. PN-EN 671-2:2002 4



- State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym. PN-EN 671-3:2002
- Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem polsztywnym 1 hydrantow wewngtrznych z wezem plasko sktadanym
- Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych; PN -IEC 61024- 1:2001
- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne PN-B-02865,
PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu Zmiana
Azl
Uwaga!

Zaleca sie przed wykonaniem oferty (kosztorysu ofertowego) wykona¢ wizje

lokalna na obiekcie, tj. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce:
projektu, opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidziec i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji calosci
zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegdlne instalacje sanitarne
funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
na dzien oddania inwestycji do uzytkowania.
Po wykonaniu i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami.
Wszystkie przewody kominowe nalezy sprawdzi¢ i uzyska¢ pozytywny

protokol kominiarski.

3. Wytyczne branzowe.

3.1. Wytyczne dla instalacji elektrycznych

1. Demontaz istniejgcej instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy.

2. Zasilanie urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy
1 charakteru zasilania (prad jednofazowy lub trojfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen.

3. Nie sytuowac¢ o$wietlenia nad maszynami i urzadzeniami.

4. Srednie stezenie o$wietlenia dobra¢ wg PN-84/E-00203.

5. Do urzadzen zasilanych bezposrednio z instalacji pradem jednofazowym 230V, 50Hz
przewidzie¢ montaz w pomieszczeniu gniazd wtykowych.

6. Przewidzie¢ przektadke wlacznikdéw §wiatta w pomiszczeniach.



7. Zapewni¢ zasilanie do podgrzewacza podumywalkowego, wentylatoréw, regulatorow,

nawietrzakow podokiennych.

3.2. Wytyczne branzy budowlanej

1. Demontaz drzwi

2. Demontaz armatury sanitarnej: wanny, miski ustgpowej, umywalki, zlewozmywakow,
kratek $ciekowych

Skucie ptytek podtogowych

Skucie wylewki podlogowej

Skucie ptytek $ciennych

Wykucie (poszerzenie) otworow drzwiowych

Demontaz §cian dzialowych

Wykona¢ kratke sciekowa #100 w wykonaniu nierdzewnym.

o ® N v kW

Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

10. Montaz umywalki ceramicznej i zlewozmywaka z blachy
11. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ jako systemowe p.poz., w rurach
preizolowanych

13. Montaz drzwi

19. Wykonanie wylewki wyrownujacej gr. 4,0 cm

20. Wykonanie nadprozy stalowych

21. Wykonanie $cian dzialowych

22. Zamurowanie otworu drzwiowego

29. Montaz kratki $ciekowe;j

31. Wykonanie obudowy z ptyt G-K



CZESC ..B”

OPIS TECHNICZNY
DO WEW. INSTALACJI C.O.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania zastosowanie zabezpieczenia termicznego
istniejagcej instalacji centralnego ogrzewania oraz zabudowa ptyta G-K z zastosowaniem krat
rewizyjnych 40x40 w poszczegolnych pomieszczeniach na kondygnacji piwnic w budynku

Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

1.2. Elementy grzejne

W czg$ci piwnicy objetej opracowaniem znajduje si¢ grzejnik jeden grzejnik, ktory

pozostaje bez zmian.

1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Poniewaz materiat, z ktorego sa wykonane rury i1 ksztaltki z miedzi lub ze stali
weglowe] pokrytych na zewnatrz antykorozyjna warstwa cynku charakteryzuje si¢ duza
odpornoscia na korozje, nie ma koniecznosci stosowa¢ dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych. Aby zapobiec korozji instalacji oraz grzejnikow, uklad c.o. musi by¢
hermetyczny (uktad zamknigty) oraz woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy PN-
93/C-04607” Woda w instalacjach ogrzewania” i zawarto$¢ tlenu w wodzie instalacyjne;j
wynosi ponizej 0,1 mgO»/dm’.Ubytki wody w instalacji c.o. nalezy uzupetniaé woda

odpowiednio uzdatniong.

Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowacé termicznie w ptaszczu PCV tj.:

- Pianka polietylenowa — do izolowania rur centralnego ogrzewania. Jej zaleta jest to,
ze nie wchilania pary wodnej 1 jest elastyczna.

- Izolacja rur centralnego ogrzewania rury o $rednicy 22-33 mm — natynkowe musza
mie¢ otuling o grubos$ci min. 30 mm, a podtynkowe — 15 mm; rury o $rednicy 35-100 mm —
wymagaja izolacji o grubosci takiej samej jak $rednica wewngtrzna rur; rury o Srednicy ponad

100 mm — wymagajg otuliny o grubosci 100 mm



Po wykonaniu izolacji termicznej zabudowaé plyta G-K przy zastosowaniu kratek

rewizyjnych 40x40 stalowych w miejscach istniejacych zaworow.

14. Wytyczne wykonania

Cato$¢ robot zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Cz. II Instalacje

Sanitarne 1 przemystowe”.

Uwaga!
Zaleca si¢ przed wykonaniem oferty (kosztorysu ofertowego) wykona¢ wizj¢ lokalna na

obiekcie, tj. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce :
projektu, opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidziec i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji calosci
zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegolne instalacje sanitarne
funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
na dzien oddania inwestycji do uzytkowania.

Po wykonaniu i odbioru robot budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje

powykonawcza z naniesionymi zmianami.



CZESC ..C”

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WENTYLACJI

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewne] w poszczegolnych pomieszczeniach na kondygnacji piwnic w budynku Starostwa

Powiatowego w Tarnobrzegu.

1.2 Charakterystyka wentylacji

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen sanitarnych zaprojektowana
jest jako mechaniczna wywiewna i nawiewna zachowujac odpowiednie wymiany powietrza.
Nawiew do pomieszczen sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach na
kondygnacji piwnic wykonany w postaci nawietrzakéw podokiennych termostatycznych €160
izolowanych z grzalka elektryczna, wbudowanym filtrem i stabilizatorem powietrza typu
NOGI150, umieszczonych w $cianie zewngtrznej pomieszczenia. Nawiew z nawietrzakow ma
na celu zaopatrzenie poszczegdlnych pomieszczen w $wieze powietrze. Nawietrzaki z
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ostong ze stali nierdzewnej przeciw czynnikom
atmosferycznym.
Do wywiewu powietrza z pomieszczen sanitarnych zastosowano wentylacje
mechaniczng poprzez:
e Wentylator kanalowy TD-350/125 SILENT/HS kompletny @100 wiaczany Swiattem
z regulowanym opoznieniem czasowym; napig¢cie 230V, moc max. 27W; o wydajnos$ci
max. 330 m*h, przy sprezu 100Pa - 200 m*/h, napigcie 230V, temp. pracy -20°C +
+40°C, Wentylator zastosowac jako 1 komplet w kazdym pomieszczeniu. Catos¢ w

zabudowie G-K.



Kanaty wentylacji mechanicznej na catej dtugosci powinny by¢ izolowane termicznie
w celu zachowania wtasciwego ciggu kominowego, oraz w celu zapobiegania wykraplaniu si¢
pary wodnej z wyrzucanego powietrza na zewnatrz budynku.

Wentylatory jak 1 nawietrzaki zamontowa¢ jako urzadzenia kompletne, uwzgledniajace pelne

wyposazenie i zabezpieczenia.

Kanaly nawiewne nalezy wykona¢ jako izolowane. Wentylatory pomimo to, ze beda
uruchamiane poprzez wlacznik $wiatta muszg posiada¢ sterowanie reczne wiaczania i
wytaczania.

Po starych wentylatorach umieszczonych w oknie nalezy wymieni¢ pakiety szybowe.

Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego

Wszystkie przejScia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych
powyzej (R)EI60 o $rednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej
o klasie ochrony EI odpowiadajacej klasie przegrody przez ktéra przechodza, np. przy uzyciu

masy, silikondéw, opasek itp. Ognioochronnych.

Uwagi koncowe

a) Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu

1 stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

b) Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposob
mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcj¢ budynku

oraz instalacji.

¢) Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
zgodne z przepisami badz wymaganiami producentow, sporzadzajac w tym celu
protokoly bgdace podstawa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie

materiaty budowlane.

d) W przypadku wykrycia nieszczelnos$ci podczas proby szczelnosci instalacji, zabrania
si¢ doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie 1 inne zabiegi. Wadliwie wykonang

cz¢$¢ instalacji nalezy rozmontowaé z ponownym wykonaniem ztacz.

e) Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 40 mm przez
przegrody przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie
ochrony odpowiadajacej klasie przegrody przez ktora przechodza.

f) Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych instalacji musza by¢ polaczone

przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji



elektrycznych. Polaczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych.

g) Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z
dokumentacja techniczno-ruchowg oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz
z elementami.

h) Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

1.3. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, na rysunkach, obowigzujgcymi przepisami 1 normami a takze ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” t. II — ,,Roboty sanitarne
1 przemystowe” a przy pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wyd. przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz
w oparciu o instrukcje firmowe producentdw rur i urzadzen.

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia musza mie¢ aktualne dopuszczenia do

wytwarzania i obrotu.

Uwaga!
Zaleca si¢ przed wykonaniem oferty (kosztorysu ofertowego) wykona¢ wizj¢ lokalna na

obiekcie, tj. . Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce:
projektu, opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidziec i
uwzglednié¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji calosci zadania
inwestycyjnego - instalacyjnego aby poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez
zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien oddania
inwestycji do uzytkowania.

Po wykonaniu i odbioru robot budowlanych nalezy wykonaé¢ dokumentacje

powykonawczg z naniesionymi zmianami.

Opracowal : Krzysztof Buczynski



