Rzut piwnic
- Instalacje centralnego ogrzewania
Skala 1:50
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Wymiary przedstawione na rysunku pochodzg
z inwentaryzacji oraz dokumentacji archiwalnej

_ C ] O ] ZaS| |an |e _ do ZabUdO Wy pfyta G_K Tabela 1. Wybrane wartosci minimalnej grubosci izolacji ciepinej przewodow grzewczych wg wymagan normy PN-B-02421:2000 obiektu. Poszczegéme wymiary na|ezy sprawdzié
temp. otoczenia t =12°C 25t <12°C t <-2°C w naturze na etapie wykonawstwa.
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- CO poert - do ZabUdOWy piyta G-K rury [mmm] <60C sC 135°C =60°C 8eC 135°C () ) ] PRACOWNIA PROJEKTOWA 39-400 Tarnobrzeg,
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25 15 20 0 10 10 40 50 45 50 F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI T;ké’g'é’éi"%gl
32 15 23 35 30 35 45 50 45 5 Inwestor: POWIAT TARNOBRZESKI
40 15 25 40 30 35 45 50 45 B0 UL. 1 MAJA 4, 39-400 TARNOBRZEG
50 20 25 40 35 35 50 55 50 B0 POWIAT:  TARNOBRZEG
G5 20 10 45 40 4an 55 A 55 G5 Temat: Remont pomieszczeh w budynku Starostwa Nrrys.
80 25 35 50 40 45 B0 55 B0 70 Powiatowego w Tarnobrzegu CO.-1
100 25 40 55 45 a0 G5 G5 G5 Ta
125 30 45 &0 50 &0 75 75 A 83 Rysunek: RZUT PIWNIC - instalacja centarlego ogrzewania Skil.z;:o
{*) W oznaczonych kolumnach wismie przytoczono wartosci z normy, jednakZe zdaniem autora s one wynikiem biedu drukarskiego i nie znajdujg uzasad- — — —— _ =
nienia merytorycznego. Przy danef temperaturze ofoczenia, wartos¢ wymagans] minimalnej grubosci izolacji powinna rosnac wraz ze wzrostem tempera- Imie | Nazwisko: Uprawnienia: Data: Podpis:
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