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o A 1 «9
5 ﬁ%@?m e %&
s a :)x)&n i &wﬁ

kraweznik betonowy 15x30 R

na tawie betonowej C16/20

- Kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa 0-31,5 gr. 12 cm lub warstwa suchego
betonu klasy C8/10 gr. 15¢cm

- Istniejgce warstwy podbudowy/Grunt rodzimy wyprofilowany

ze spadkiem

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem zagospodarowania terenu oraz warunkami rzeczywistymi, a takze
sprawdzi¢ wymiary na budowie, a o wszystkich rozbieznosciach i koliziach poinformowac Projektanta dokumentacji oraz Inwestora.

. Rysunki rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem

materiatdw budowalnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami oraz wymaganiami przewidzianymi przez
producentéw danych produktdw, a roboty powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami
katologowymi iinstrukcjami producentéw.

. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,.

. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania muszg mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania.

. Wymiary na rysunkach podano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania i warunkow terenowych.

. Poziomy spadkdéw nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyC na etapie wykonawczym, odchytki od projekiu konsultowac z Projektantem.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z zakresu

sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu, w porozumieniu z Inwestorem,
a takze z Projektantem i za jego zgodaq.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Kierownik Budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z przepisami.

10. Wszelkie rozbieznosci lub zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem w trybie nadzoru autorskiego.
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