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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania czesciowego remontu stalowej wiaty magazynowej, w Szczytnej, przy ul. Bobrownickiej (dane adre-
sowe jak na stronie tytulowej).

Kubatura catkowita budynku- 225432 m3

Powierzchnia uzytkowa- 447 m2

Liczba kondygnacji- 1 (obiekt niepodpiwniczony)

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robét, majacych za zadanie :

1. Naprawa dachu przez wstawienie latek metalowych

2. Wymiana zniszczonych rynien i rur spustowych wraz z odprowadzeniem wod opadowych

3. Wymiana starej, uszkodzonej posadzki betonowej z podbudowg

4. Inne drobne prace naprawcze.

Jest to obiekt o konstrukcji stalowej, z dachem krytym blachg trapezows. Sciany wypelniajgce stalows konstrukcje stupowo-ryglows- murowane
2 cegly gr. 1/2c- tynkowane obustronnie. Posadzka wewnatrz - betonowa. Wzniesiony zostal w latach 80-tych XX wieku.

- Stan techniczny konstrukcji 4cian i dachu ocenia sie jako dobry.

Obiekt wymaga prac konserwacyjnych | naprawczych, aby nie dopuscié jego degradacii.
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Przedmiar pod STWIORB- Remont wiaty na skiadnicy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis | wyliczenia jm. Poszcz
spec.
techn.
1) Wiata magazynowa
1(1.1 4521 |Wstawienie i polutowanie metych fatek © powierzchni do 0.01 m2 z blachy|miejsc.
d.1 ocynkowane] na dachu
34 miejsc. 34.000
RAZEM
5 2]1.2 4521  |Uzupelnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowane) - okap od strony m2
B drogi
1.0"2.0 m? 2.000
RAZEM
313 4521  |Montaz rynien dachowych o ér. 150 mm
d.1|
‘ 32.0"2 64.000
RAZEM
414 4521  |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm po dwa piony na szczytach- duza |m
d.d diugosé budynku
2*2*4.30 17.200
RAZEM
514 4521 Szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem ram metalowych szidem [m2
d.1 plaskim zbrojonym 6-7 mm - powierzchnia szyby do 0.5 m2 z demonta-
zem popekanego szkig
1.05%1.55*21<szt> m2 34.178
RAZEM
616 4521  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosei  |m?
d.1 do 15 cm- starych, zniszczonych posadzek betonowych wewnatrz wiaty
15.0*29.8%0.15 67.050
RAZEM
Ti11.7 4521  |Mechaniczne wykonanie koryta na celej hali pod uwarstwienia posadzki- |m?
d.1 o glebokosei 20 cm
15.0%29.8 m? 447.000
RAZEM
818 4521 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zagesz-|m?
d.1 czeniu 20 cm
| 15.0*29.8 m? 447.000
RAZEM
911.9 452.1 |Betonowa nawierzchnia posadzki - warstwa géra o grubosci 15 cm zdy- [m?2
d.A1 latowana
15.0*29.8 m2 447.000
RAZEM
10 1.10 452.1 Poziome rurociagi odplywowe: RO1+RO2+R0O3+R0O4 zrur PCWosér. |m
d1 160 mm w gotowych wykopach- oznaczone zielona, przerywang kreska
na rysunku- kolo wiaty magazynowej- faczgce 4 piony spustowe w naroz-
nikach wiaty ze studzienkami rewizyjnymi SR1, SR2, SR3, SR4, SR5 (w
gestii wykonawey remontu wiaty). Ulo2yé ze spadkiem 1-2%
2.3+4.7+21,0+10.0<poziome odprowadzenia wody RO1+RO2+R0O3+ |m 38.500
RO4 z rur spustowych wiaty do studzienek rewizyjnych SR1, SR2, SR3,
SR4, SR5>
RAZEM
1111.11 4521 | Studzienki rewizyjne SR1, SR2, SR3, SR4, SR5- kanalizacyjne z goto- | szt.
d.1| wych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm do podtaczenia od-
prowadzenia deszczdwki z wiaty magazynowej- typu drenarskiego- prze-
lotowe- montaz w gestii wykonawcy remontu wiaty magazynowej-ozna-
czono kolorem niebieskim
5 szt. 5.000
RAZEM
12{1.12 4521 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koperkami przedsiebiemymi 0.15  [m?
di m3 na odkiad w gruncie kat.|ll- pod rury odplywowe ze spustéw rynno-
wych- podigezone do studzienek rewizyjnych- nawiazanie do poprzedniej
pozycji
(5*0.5<Pod studzienki rewizyjne>+38.5<pod rurociagi>)*0.9*(0.4+1.0)*1/ |m? 25.830
2<wg opisu w pozycji 10 i 11>
RAZEM
13{1.13 4521 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m?
d1i| do 10 m w gruncie kat. I-l1l
25.83 m3 25.830
RAZEM
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