Studio Projektéw i Biuro Uslug Techniczno-Budowlanych
Przedmiar pod STWIORB

50-304 Walbrzych ul. Spacerowa 35

Klasyfikacja robdt wg. Wspdinego Stownika Zamdwien
45420000-7 Roboty w zakresie zaldadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Polrywanie poditg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresle budynkéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanego, czesciowego remontu budynku biurowego Nadlesnictwa Zdroje, w Szczyt-
nej, przy ul. Krétkiej 5 (dz. ewidenc. nr 1879/9 AM - 1, jedn. ewid. 020814_4 Szczytna - miasto, obreb ewidencyjny 0002 Szczytna).
Kubatura catkowita budynku- 3265 m3
Powierzchnia uzytkowa- 822 m2
Liczba kondygnacji- 3 (budynek podpiwniczony)
Liczba stalych uzytkownikéw (pracownikéw Nadiesnictwa Zdroje)- ok. 25 oséb
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robét, mejacych za zadanie :
1. Odswiezenie estetyki czesci pomieszczen wewnatrz budynku, przez przemalowanie scian
i sufitéw, poreczy i balustrad schodowych.
2. Wymiang | naprawe czesci zniszczonych podiég (posadzek) wewnatrz budynku,
3. Naprawe rynien i rur spustowych oraz czgsciowe ich malowanie.
4. Konserwacie malarska elementéw drewnianych wejsé do budynku.
5. Wymiane wewnetrznych rolet okiennych i inne drobne prace naprawcze.
Jest to budynek wymurowany z cegly ceramicznej. Sciany obustronnie otynkowane. Wizniesiony zostat w 1984r. Obiekt jest pocpiwniczony, o 2
kondygnacjach nadziemnych, ze stropami zelbetowymi (z piyt kanatowych) i dachem o konstrukeji drewnianej, pokrytym dachéwka ceramiczna.
Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem grubosci 15cm, z mineralnym tynkiem systemowym. Maja grubosé 67cm (piwnice) | 57¢m (kon-
dygnacje nadziemne)
- Stan techniczny Scian zewngtrznych | wewnetrznych wraz 2 tynkami jest bardzo dobry.
- Stan techniczny stolarki okiennej PVC jest dobry.
- Stan techniczny stolarki drzwiowej dobry.
- Estetycznego odéwiezenia wymagaja malatury wewnetrzne i posadzki
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Przedmiar pod STWIORB- Remont biurowca PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Nr

spec.
techn.

Opls | wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

Roboty malarskie

1111

454.4

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw z poszpachlowaniem ewentualnych nieréwnosei i gruntowanie
186.66+254.35+264.0+697.67+325.86+531.85+53.06+135.38<poz. 2 do 9=

m?

m2

2 448.830

RAZEM

2 448.830

211.2

454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
téw piwnic-kolor biaty
6.11*5.66<garaze>+(2.23+3.21)*3.94+1.56*3,21+2.20*5 58+6.84*5.58+5.45*
5.66+3.44"5.66+3.21*3,03+2.02*7.50<reszta pomieszczer z kotlownig, ma-
gazynem, komunikacig-bez archiwéw>

m?2

m?2

186.661

RAZEM

186.661

313

4544

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
téw na parterze-kolor bialy)

(3.26+2,78+3.17+3.00)*3.84<biura parteru od frontu>+(2.98+3.00+2.92)*
5.77<biura parteru od tylu>+(1.66*2.88)<WC na parterze>+(2.95*3.99+2.97*
5.73+5.70%3.24)<biura z lewej strony wejéciowej ki. schodowej przy pokojach
goscinnych>+(3.36*5.73+1.29*1.08+2.96*1.60+2,12*2.30+2.70%4 50+3.49*
3.32)<mieszkanie goscinne>+(3.25%1.65+3.71*2.98+2.82*2.04+1.73%14.75+
0.30%2.04*2*0.6+0.5*2*1.65)<komunikacja parteru>

m2

m?

254.345

RAZEM

254.345

454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
téw na pietrze-kolor biaty

(2.71+3.33+5,85+6.44+5,83)*3.88<biura od frontu»+(4.28+4.42)*1.76<archi-
wum | pom. socjalne>+5.70"9.00<sala konferencyjna>+1.07*1.64<mag.
broni>+(3.30*5.67+2.67*5.67+3.00*2.71+2.83*3.00)<pom. k.sanitariatow i sa-
nitariaty>+ (1.64*13.15+4.35*0.5*2+0.3*4.35+3.13*5.78+2.60*2.35)<komuni-
kacja>

m?

m?

264.000

RAZEM

264.000

454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian parteru-kolor peiny
2.9%5.73"2+3.36%2+1.29%2+1.08"2+2.96"2+2.30*2+4.50*2+2.70*2+3.32*2+
3.50"2)<mieszkanie goscinne>+2.9%(5.70%2+3.24*2+3.26"2+3.84*2+2.78*2+
3.84"2+3.17*2+3.84*2+3.00"2+3.84*2)<biura od frontu po kolei>+2.9%(2.98*
2+577%2+3.00%2+5.77*2+2.92*2+5,77*2)<biura od tyinej elewacji>+2.9*
(3.99%2+2.95%2+2 97"2+5.73*2)<biura przy m.goscinnym>+2,9%2,95%2+2 9%
1.65+3.712%2,9+7,84%2.9+2,9%2,95+2.95%1 73+2.9*14.75"2<komunikacja
parteru>-15*1.69%1.72+0.8"1.69<okna>-2.05*0.8*16*2-1.40*2.05*2<drzwi>

m?2

m2

697.668

RAZEM

697.668

454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian piwnic-kolor peiny
2.9*(6.11*2+5.66"2)<garaze>+(7 5*2+2.02*2)*2 S<komunikacja>+2.5%2.23*
2+3.94*2)<magazynek>+2.5(3.21*4+3.94*2+1.56*2)<pom. magazyniera>+
2.9%(2.2*2+6.84*2+5 58*4)<magazyn>+0.5%(5.66*4+5.45*2+3.44*2)<kotlow-
nia i paliwa=>+2.50%(3.21*2+3.03*2)<pom. gosp.>-2.27*2.5"2-0.8*2.05*2*8<
drzwi>-0.8*1.6*2-1.69*1.75*3<okna>

m?2

m2

325.864

RAZEM

325.864

1.7

ooy

454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian pietra-kolor peiny
2.9%(2.71+3.33+5.85+6.44+5.83+4.28+4.42+9.00+3.00+3.00+2.93+1.07)*2+
2.9°3.97*10+2.9%4*1.76+2.9*5.70%2+2.71*2.0*2+5 67*4*2.9+1.64*2*2.9<po-
mieszczenia bez komunikacji>+1.64*2*2.9+13,15*2*2.9+5.97*2*2 0+2 34*
2.9<komunikacja pietra>-1.69*1.72*18<okna>-0.9*2.05*2*13-1.45*2 05*2<
drzwi>

mé

m?

581.353

RAZEM

581.353

8{1.8

454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych
$cian - szpaletow okien i drzwi-kolor peiny
0.20%(1.69*2+1.72)*36+0.20%(0.80+1.69*2)*4<okna>+0.2*(2.05*2+0.8)"1 1+
0.2%(1.45+2.05*2)*2<drzwi>

m?

m2

33.064

RAZEM

53.064

9/1.9

454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych-
Katki schodowe-kolor peiny

2.17*3.84+2.9*2.17+2.17*2%4 5<kl. wejéciowa>+3.44"2,60*3+(3.44+2.60)*
8.9+3.44*6.0<kl. giéwna>

m2

m?

135.384

RAZEM

135.384

10]|1.10

4544

Dwukrotne malowanie farbg olejna krat | balustrad z pretéw prostych
1.10%2.30*4

m?

m2

10.120

RAZEM

10.120

454.4

Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalows drewnianych okien | naswietli o
powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachloweniem - dwustronnie skrzyd-
la ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - nadswietla ze szczeblinami
malowane dwustronnie - dwustronnie oscieznice - opaski jednostronne profilo-
wane o szer. do 15 cm

2.95%2.0*2+1.40*2.0*2+1,9*2.95

m2
p.o.

m2

23.005

RAZEM

23.005

12112
d.1

454.4

Odnawianie farbg poreczy
2.30%4

9.200

RAZEM

9.200

13]1.13
d.1

454 4

Skasowanie wykwitow (zaciekéw)
1.0*3

m2

mé

3.000

RAZEM

3.000
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Przedmiar pod STWIORB- Remont biurowca PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis | wyliczenia jm, Poszcz Razem
spec.
techn.
14]1.14 4521 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm |m
d1 (C)-piwnice- uzupeinienia
6.50 6.500
RAZEM 6.500
2 Remont podidg
15(2.15 454.3 |Rozebranie posadzek parkietowych z podiozem, oczyszczeniem podiozai  |m?2
d2 demontazem listew przysciennych
(3.26+2.78+3.17+3.00)"3.84+(2.98+3.00+2.92)*5.77+3.99*2.95+2.97*5.73+ |m2 382.334
3.24*5.70<parter>+3.30*5.97+2.71*3.97<pokoje goscinne>+5.67%(3.3+3.0)+
3.0°2.71+9.0"5.7+4.28*1.76+4.42*1.76+(5.83+6.44+5 85+3,33+2.71)*3.97<
pietro>
RAZEM 382.334
16/2.16 454.3 |Posadzki z paneli podiogowych AC6 m?
d.2
382.33 m? 382.330
RAZEM 382.330
17(2.147 4543 |Ulozenie listew przysciennych przy panelach podiogowych - profile m
d2
(5.70"2+3.24*2+0.30"2-0,8)+(3.26*2+3.84*2-0.8)+(2.78*2+3.84°2-0.8)+(3.17* |m 362.360
2+3.84*2-0.8)+(3.00°2+3.84"2-0.8)+(2.98*2+5.77*2-0.8)+(5.77*2+3.00%2-0.8)
+(2.92*2+5.77*2+0.2-0.8)+(3.99*2+2.95"2-0.8)+(2.97*2+5.75*2+0.2-0.8)<par-
ter>+(3.30"2+5.97°2+2.71*2+3.97*2)<pokoje goscinne>+(2.71*2+3.97%2-0.8)
+(3.33%243.97"2-0.8)+(5.85*2+3.97*2+0.2-0.8*2)+(6.44*2+3 97*2+0.2-0,8"4)
+(5.83"2+3,98"2-0.8"2)+(4.28*2+1.76"2-0.8)+(4.42"2+1.76"2-0.8)+(5.70*2+
8.00%2-1.5)+(3.00*2+2.71*2-0.8)+(5.67*2+3.00*2-0.8)+(3.30"2+5.97*2-0.8)+
(1.07*2+1.64*2-0.8)<pietro>
RAZEM 362.360
18|2.18 454.3 |Uzupelnienie posadzek z plytek gres na schodach 30x30 cm- na zewnatrz - |m?
d2 wejscia do kottowni, magazynu i mieszkania goscinnego
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
19|2.19 454.3 |Uzupetnienie cokolikéw przy policzkach na schodach wewnetrznych m
d2
20 2.000
RAZEM 2.000
3 Wejscla: gidwne, do kotlownl, magazynu | mleszkania go$cinnego
20)13.20 4521 |Naprawa rynien polokraglych z blachy ocynkowane] w odcinkach o diugogci  |szt
d3 do 0.5 m - wykonanie z drabin
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
21{3.21 454.2 |Wymiana drzwi stalowych do Kotiowni- na docieplone m2
d3
2.05*0.9 m? 1.845
RAZEM 1.845
22|3.22 454.2 |Wymiana oku¢ drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykrecane doine w drzwiach |szt.
d3 wejsciowych | naprawa oku¢ furtki pochyini do magazynu
1=drzwi wisciowe biurowca>+3<okucia furtki pochyini> szt. 4.000
RAZEM 4.000
23(3.23 454.4 | Dwukrotne malowanie konstrukcii drewnianych impregnatem i pézniej lakiero- |m2
d3 bejca z uprzednim oczyszczeniem elementéw malowanych
(0.12*4)%(1.82*4+1.04*6+2.95"3)<slupy, oczepy | belki>+(0.12*2+0.08)*(2.25* |m?2 191.796
8+1.40%2+1.70*2+0.9"4+2.95%2+2.0*3)<krokwie>+(3.42+1.56)"1/2%2. 252+
3.95"2.95*1/2<podbitka dachu><wejscie do magazynu>+(0.12*4)%(4*1.65+6*
0.7+2%2.35+1.9+1.40)<slupy, oczepy, belki>+(0.12*2+0.08)*(4*1.65+4*1.0+2"
2.20+2%1.35)<krokwie>+(2.85+1.40)*1/2%2.20*2+2.80*2.20*1 /2<podbitka za-
daszenia><wejscie do kotlowni>+1.902.95*2*50%<drzwi wejsciowe>+(2.95*
2.0%2+1.40*2.0*2)*45%*2<okna-naswietla w ganku>+(4*0.12)%(3.1*2+2.55*2+
1.65*2+3.20+4.05*5+4.60)<slupy, oczepy, belki>+(0.12*2+0.08)*3.1*1 2<krok-
wie>+3.1*4.3*2<podbitka zadaszenia><wejécie giowne>+(0,12%4)*%(4.25*2+
1.05%4+2.65%2+1.1*3+2.8*3+6.1*2+1.6*2+1.3*2+0.9*3)<slupy, belki, oczepy,
balustrada>+(0.12*2+0.08)*(2.1*9)<krokwie>+2.1*6.5<podbitka zadaszenia
od spodu>
RAZEM 191.796
24(3.24 454.4 |Malowanie rynien i rur spustowych o $r.100-200 mm
d3
6.5+6.9<zadaszenie wejScia mieszkania goscinnego>+4.50%4+3.5*3<ganek 72,650
wejécia giéwnego>+2.9*2+3.0+2.3*2<wejscie do kotlowni>+3.6*2+3.95+3.1*
2<wejscie do magazynu>
RAZEM 72.650
25|3.25 454.4 |Odnawianie farbg poreczy zej$ciowych do kotlowni
d3
1.35%1.07+2.65*1.07 m 4.280
RAZEM 4.280
4 Roboty pozostate
26|4.26 4531 |Wymiana wylacznikéw lub przyciskéw natynkowych na cegle- do oswietienia |szt.
d4 pomieszczen
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
27\4.27 453.1 |Montaz oslonek $cian pod whw przetacznikami szt.
d4
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
2814.28 454.2 | Demontaz starych rolet okiennych z naprawa pozostatych po nich otworéw w |szt
d4 sufitach
3 szt 31.000
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Przedmiar pod STWIORB- Remont biurowca PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis | wyliczenia jm, Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 31.000
29(4.29 454.2 | Montaz nowych rolet okiennych, regulowanych i zaslanigjgcych szyby (komp- |kpl
d4 letne systemy zaslaniajgce okno-w kasecie)
31 kpl 31.000
RAZEM 31.000
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