PRZEDMIAR

Obiekt Kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie

Lokalizacja Dz. nr 264; 249/2; pow. $wiecki, obr. 0018 Swiekatowo; gm. Swiekatowo; woj.
kujawsko-pomorskie

Inwestor Gmina Swiekatowo

Bydgoszcz, Czerwiec 2019 1.

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4475 Uzytkownik: Wenski_Konstrukcje
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Spis tresci
Przedmiar
1 SCHODY ZEWNETRZNE
2 UTWARDZENIA
3 OGRODZENIE
4 WYPOSAZENIE KUCHNI
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 SCHODY ZEWNETRZNE
1] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji schodéw zewnetrznych m3
d.1| 0306-01
analogia
14,55 m3 14,550
RAZEM 14,550
2| KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1l 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
1101-06 | odlegtos¢ 15 km
14,55 m3 14,550
RAZEM 14,550
3| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1| 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
25*3,75+2,2*3,75+1,6*3,75 m2 23,625
RAZEM 23,625
4| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1| 0511-01 na podsypce piaskowej
6,05+6,75+ 13,12 m2 25,920
RAZEM 25,920
2 UTWARDZENIA
5| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
953,8 + 114,37 m2 1068,170
RAZEM 1 068,170
6| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.2] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 15 cm
114,37 + (953,8 - 813,07) m2 255,100
RAZEM 255,100
7] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.2] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 30 cm
813,07 m2 813,070
RAZEM 813,070
8] KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2| 0511-01 na podsypce piaskowej
953,8 + 114,37 m2 1068,170
RAZEM 1 068,170
3 OGRODZENIE
9 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.3| 0307-03 | -rozebranie
159,39 + 268,45 + 168,015 m2 595,855
RAZEM 595,855
10| KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych m
d.3| 1803-02
analogia
268,45 + 168,015 m 436,465
RAZEM 436,465
11 Ogrodzenie m
d.3| kalk. wtasna
159,39 m 159,390
RAZEM 159,390
12 KNR 2-02 | Brama wjazdowa kpl.
d.3| 1808-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13] KNR 2-02 | Furtka kpl.
d.3| 1808-02
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis j-m. Poszcz. Razem
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 WYPOSAZENIE KUCHNI
14 Zmywarko wyparzarka kapturowa szt
d.4| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 Wilk do mielenia migsa szt
d.4| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Woézek kelnerski szt
d.4| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Stét roboczy szt
d.4| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Stot z dwoma zlewami szt
d.4| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 Patelnie elektryczne szt
d.4| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20 Piec konwekcyjno-parowy szt
d.4| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Chtodziarka szt
d.4| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:SCHODY ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Rozebranie konstrukcji schodów zewnętrznych
	14,55
	14,550


	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 15 km
	14,55
	14,550


	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	2,5 * 3,75 + 2,2 * 3,75 + 1,6 * 3,75
	23,625


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
	6,05 + 6,75 + 13,12
	25,920



	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	953,8 + 114,37
	1 068,170


	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	114,37 + (953,8 - 813,07)
	255,100


	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm
	813,07
	813,070


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
	953,8 + 114,37
	1 068,170



	Dział:OGRODZENIE
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
	159,39 + 268,45 + 168,015
	595,855


	Pozycja: Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych
	268,45 + 168,015
	436,465


	Pozycja: Ogrodzenie
	159,39
	159,390


	Pozycja: Brama wjazdowa
	2
	2,000


	Pozycja: Furtka
	4
	4,000



	Dział:WYPOSAŻENIE KUCHNI
	Pozycja: Zmywarko wyparzarka kapturowa
	1
	1,000


	Pozycja: Wilk do mielenia mięsa
	1
	1,000


	Pozycja: Wózek kelnerski
	1
	1,000


	Pozycja: Stół roboczy
	1
	1,000


	Pozycja: Stół z dwoma zlewami
	1
	1,000


	Pozycja: Patelnie elektryczne
	2
	2,000


	Pozycja: Piec konwekcyjno-parowy
	1
	1,000


	Pozycja: Chłodziarka
	2
	2,000






